SYSTEMU OSUSZANIA MUROW

System Osuszania Muréw w obiektach budowlanych petni zadanie izolacji

poziomej, jednocze$nie osusza mury do stanu wilgotnosci naturalne;.

ZALETY SYSTEMU

Nie zagraza konstrukcji, mozliwy jest do zastosowania niezaleznie od warunkéow
atmosferycznych i pér roku.

Wraz z wilgocig czes$ciowo usuwa z muréw szkodliwe dla materiatéw budowlanych
sole.

Nie wymaga stosowania srodkéw chemii budowlanej, podcinania muréw.
wykonywania otwor6w iniekcyjnych, nie korzysta z sieci energetycznych oraz
agregatow.

Wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co powoduje, ze technologia jest
ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego murdw, nie wytwarza
smogu elektromagnetycznego i nie doprowadza do niebezpieczerstwa
przesuszania murow.

Po wdrozeniu systemu korzystajgc z wlasciwych technik renowacyjnych
(tynk membranowy wentylowany, tynki specjalne paroprzepuszczalne odporne na
wilgo€ i sol), mozna przystapi¢ do prac naprawczych, lub w oparciu o szczegétowe
badania przeprowadzone podczas rocznego serwisu systemu, w zaleznosci od
ilosci soli zawartych w murze, wykonywaé wiasciwe tynki na uszkodzonych
powierzchniach.

ZASTOSOWANIA SYSTEMU

System moze by¢ stosowany we wszystkich budynkach zawilgoconych

kapilarnie, w ktérych nie ma izolacji poziomej lub jest ona uszkodzona, szczego6inie
polecany jest do obiektow zabytkowych z uwagi na ich ztozonoéé technologiczna.

Montaz systemu w zaden sposob nie zakiéca biezgcego uzytkowania

obiektu.



Zastosowania:

e Osuszanie budynkow z wilgoci kapilarnej do poziomu gruntu, a w przypadku
pomieszczen zagtebionych ponizej terenu do dolnego poziomu skutecznej izolaciji
pionowej (pod warunkiem-nie wystepowania lub zniwelowania wystepujacego
ciSnienia hydrostatycznego).

o Realizacja zadania skutecznej izolacji poziomej zabezpieczajgcej budynek przed
podcigganiem wilgoci kapilarnej.

e Profilaktyka - podtrzymanie stanu suchego w budynkach w ktérych zawilgocenie
kapilarne pojawia sie przejéciowo (w zaleznosci od zmieniajacego sie stanu
obcigzenia wodg).

ZASADA DZIALANIA

Metoda polega na zablokowaniu procesu podciggania kapilarnego przez
zastosowanie indywidualnie dobranego urzgdzenia, ktére przetwarza pole magnetyczne
Ziemi oddziatujac na roéznice potencjatow elektrycznych w murze. W rezultacie wywotuje
ruch wody w dot do gruntu. Jednoczesnie poprzez dyfuzje odparowuje ona do otoczenia.
System petni zadanie izolacji poziome;j.

UPROSZCZONY SCHEMAT BUDYNKU PRZED ZASTOSOWANIEM SYSTEMU



