Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia - zatgcznik nr 8 do SIWZ

Zadanie nr 1

Lp.

System endoprotezy pierwotnej, catkowitej stawu kolanowego, mocowanej na cemencie kostnym.

llos¢

Endoproteza kiykciowa, tylnie zwigzana (opcjonalnie wersja zachowujgca wiezadto krzyzowe tylne); bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza
modularna, trzyczesciowa (element udowy, element piszczelowy oraz wktadka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy), ze stopu CoCr w minimum 7
rozmiarach; dopuszczamy element udowy jednoosiowy w osi A/P; element udowy mocowany na cemencie kostnym; element piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7
rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym; dopuszczamy element piszczelowy z mozliwos$cig uzycia ruchomej wkiadki stawowej (typu "mobile bearing"), dopuszczamy
element piszczelowy metalowy na state zintegrowany z wktadkg polietylenowa (typu monoblok); wktadka stawowa z polietylenu o zwigkszonej odpornos$ci na $cieranie:
stabilizowana przeciwutleniaczem i/lub wykonana z polietylenu trzeciej generacji, poddana procesowi trzykrotnego wyzarzania (annealing); zwiekszona odpornos¢ na
Scieranie wktadki stawowej potwierdzona opisem procesu technologicznego; wkitadka stawowa w minimum 5 grubo$ciach dla wkiadki zachowujgcej wigzadto krzyzowe
tylne oraz w minimum 6 grubos$ciach dla wktadki z tylng stabilizacjg; mozliwo$¢ Srédoperacyjnego wyboru wktadki stawowej: zachowujgcej wigzadto krzyzowe tylne lub z
tylng stabilizacjg; dopuszczamy wkiadke stawowg z dodatkowg stabilizacjg wiezadet pobocznych, dopuszczamy wktadke stawowa ruchomg (typu "mobile bearing”); w
technice operacyjnej pierwsze ciecie dystalne kosci udowej w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu szpikowego kosci udowej; wykonawca w ramach umowy dostarcza
nieodpfatnie, na czas trwania umowy dwa komplety instrumentarium niezbednego do przeprowadzenia operacji; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na
czas trwania umowy, dwa nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napeddw, jezeli
awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dituzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach; zestaw
implantéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjnej; wszystkie rozmiary implantéw znajduja sie w sktadzie konsygnacyjnym w potréjnej ilosci; wtasciwe
uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;

100

kpl

Zadanie nr 2

Lp.

System endoprotezy pierwotnej, catkowitej stawu kolanowego, mocowanej hybrydowo (udo bezcementowe, piszczel cementowana).

llos¢

J.m.

=

Endoproteza ktykciowa, tylnie zwigzana (opcjonalnie wersja zachowujgca wigzadto krzyzowe tylne); bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; endoproteza
modularna, trzyczesciowa (element udowy, element piszczelowy oraz wktadka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy), ze stopu CoCr w minimum 7
rozmiarach; dopuszczamy element udowy jednoosiowy w osi A/P; element udowy mocowany bezcementowo; element piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7
rozmiarach, mocowany na cemencie kostnym; dopuszczamy element piszczelowy z mozliwoscig uzycia ruchomej wkiadki stawowej (typu "mobile bearing"), dopuszczamy
element piszczelowy metalowy na state zintegrowany z wktadkg polietylenowa (typu monoblok); wktadka stawowa z polietylenu o zwiekszonej odpornosci na $cieranie:
stabilizowana przeciwutleniaczem i/lub wykonana z polietylenu trzeciej generacji, poddana procesowi trzykrotnego wyzarzania (annealing); zwiekszona odpornos$¢ na
Scieranie wkfadki stawowej potwierdzona opisem procesu technologicznego; wktadka stawowa w minimum 5 grubosciach dla wktadki zachowujgcej wiezadto krzyzowe
tylne oraz w minimum 6 grubos$ciach dla wktadki z tylng stabilizacjg; mozliwo$¢ srédoperacyjnego wyboru wktadki stawowej: zachowujgcej wigzadto krzyzowe tylne lub z
tylng stabilizacjg; dopuszczamy wkiadke stawowg z dodatkowg stabilizacjg wiezadet pobocznych, dopuszczamy wktadke stawowa ruchomg (typu "mobile bearing"); w
technice operacyjnej pierwsze ciecie dystalne kosci udowej w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu szpikowego kosci udowej; Wykonawca w ramach umowy dostarcza
nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa komplety instrumentarium niezbednego do przeprowadzenia operacji; zestaw implantdéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity
oscylacyjnej; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa, nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie
trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napedow, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz 48h,
Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach; wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w potréjnej ilosci; wtasciwe
uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;
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Zadanie nr 3

Lp. System endoprotezy pierwotnej, catkowitej stawu kolanowego w wersji antyalergicznej

llos¢

J.m.

Endoproteza ktykciowa, tylnie zwigzana (opcjonalnie wersja zachowujgca wigzadto krzyzowe tylne); endoproteza modularna, trzyczgsciowa (element udowy, element
piszczelowy oraz wktadka stawowa); element udowy anatomiczny (prawy i lewy), ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach; dopuszczamy element udowy jednoosiowy w osi
A/P; element udowy mocowany na cemencie kostnym; element udowy wersji antyalergicznej; element piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach, mocowany na
cemencie kostnym; element piszczelowy w wersji antyalergicznej; dopuszczamy element piszczelowy z mozliwoscig uzycia ruchomej wkiadki stawowej (typu "mobile
bearing"), dopuszczamy element piszczelowy metalowy na state zintegrowany z wkfadka polietylenowa (typu monoblok); wktadka stawowa z polietylenu o zwiekszonej
odpornosci na $cieranie: stabilizowana przeciwutleniaczem i/lub wykonana z polietylenu trzeciej generacji, poddana procesowi trzykrotnego wyzarzania (annealing);
zwigkszona odporno$¢ na $cieranie wktadki stawowej potwierdzona opisem procesu technologicznego; wktadka stawowa w minimum 5 grubo$ciach dla wktadki
zachowujgcej wigzadto krzyzowe tylne oraz w minimum 6 grubosciach dla wkfadki z tylng stabilizacjg; mozliwo$¢ srédoperacyjnego wyboru wktadki stawowej: zachowujgcej
wigzadto krzyzowe tylne lub z tylng stabilizacjq; dopuszczamy wktadke stawowg z dodatkowg stabilizacjg wigzadet pobocznych, dopuszczamy wktadke stawowg ruchomg
(typu "mobile bearing"); w technice operacyjnej pierwsze cigcie dystalne kosci udowej w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu szpikowego kosci udowej; wykonawca w
ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa komplety instrumentarium niezbednego do przeprowadzenia operacji; zestaw implantéw do jednej
operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjnej; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa, nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-
pinowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napedoéw, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewlasciwego uzytkowania; jezeli
naprawa jest dtuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach; wszystkie rozmiary implantéw znajduja sie w skfadzie konsygnacyjnym w
pojedynczej ilosci; wtasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciagu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO
SPZOzZ;

21

kpl

Zadanie nr 4

Lp. Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, catkowita, ktlykciowa, mocowana na cemencie kostnym.

llos¢

J.m.

Endoproteza w wersji z pozostawieniem wiezadta krzyzowego tylnego oraz z tylna stabilizacja; bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; cze$¢ udowa
cementowana, anatomiczna; lewa/prawa, dostepna w min. 7 rozmiarach dla kazdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr; cze$¢, taca piszczelowa tytanowa/stop tytanowy,
dostepna w min. 5 rozmiarach dla kazdej ze stron, mocowana na cemencie kostnym; dopuszczamy czes$é piszczelowg gtadko polerowang ze specjalnym mechanizmem
zatrzaskowym; dopuszczamy cze$¢ piszczelowg anatomiczng lewa/prawa; wkiadka stawowa polietylenowa, uniwersalna, w min. 5 grubosciach w wersji z zachowaniem
badz wycieciem wigzadta krzyzowego tylnego; dopuszczamy wkiadke stawowg pétzwigzang; wkiadka stawowa z polietylenu wysokiej gestosci "cross-link"; oferta zawiera
opis procesu technologicznego powstawania polietylenu cross-link; dopuszczamy wkiadke stawowg sterylizowang w EtO; w technice operacyjnej pierwsze ciecie dystalne
kosci udowej w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu szpikowego kosci udowej; wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa
komplety instrumentarium niezbednego do przeprowadzenia operacji; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa, nowe napedy
oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napedow, jezeli awaria nie powstata w wyniku
niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach; zestaw implantéw do jednej operacji
zawiera ostrze do pity oscylacyjnej; wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w potréjnej ilosci; wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw
sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;
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Zadanie nr 5
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Lp. Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, catkowita, klykciowa, hybrydowa; udo mocowane bezcementowo; piszczel mocowana na cemencie kostnym llo$é | J.m.

Endoproteza w wersji z pozostawieniem wigezadta krzyzowego tylnego oraz z tylng stabilizacja; bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; cze$¢ udowa
mocowana bezcementowo, anatomiczna lewa/prawa, dostepna w min. 7 rozmiarach dla kazdej ze stron, wykonana ze stopu CoCr, dopuszczamy stop CoCr pokryty
porowatym tytanem; czes$¢, taca piszczelowa tytanowa/stop tytanowy, dostepna w min. 5 rozmiarach dla kazdej ze stron, mocowana na cemencie kostnym; dopuszczamy
cze$¢ piszczelowg gtadko polerowang ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym; dopuszczamy czes$é piszczelowg anatomiczng lewa/prawa; wktadka stawowa
polietylenowa, uniwersalna, w min. 5 grubosciach w wersji z zachowaniem bgdz wycigciem wiezadta krzyzowego tylnego; dopuszczamy wkiadke stawowg potzwigzana;
wkiadka stawowa z polietylenu wysokiej ggstosci "cross-link"; oferta zawiera opis procesu technologicznego powstawania polietylenu cross-link; dopuszczamy wkiadke

1 [stawows sterylizowang w EtO; w technice operacyjnej pierwsze ciecie dystalne kosci udowej w ptaszczyznie prostopadtej do osi kanatu szpikowego kosci udowej; 250 | kpl
wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa komplety instrumentarium niezbednego do przeprowadzenia operacji; Wykonawca w
ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa, nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje
nieodptatnie konieczne naprawy napedéw, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia
naped zastepczy o zblizonych parametrach; zestaw implantéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjnej; wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w sktadzie
konsygnacyjnym w potrdjnej ilosci; wlasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia
przez LORO SPZ0Oz;

Zadanie nr 6
Lp. System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego llog¢ | 3.m.

Endoproteza ktykciowa, tylnie zwigzana, modularna; komponent udowy anatomiczny w minimum 4 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z mozliwoscig dokrecenia trzpieni
przedtuzajgcych standard lub z adaptorem off-set oraz podktadek wyréwnujgcych ubytki kostne w co najmniej dwoch grubosciach; dopuszczamy element udowy
jednoosiowy w ptaszczyznie strzatkowej; komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr, polerowany; dopuszczamy wersje komponentu piszczelowego typu "mobile
bearing"; wersja "mobile bearing" o niesymetrycznej powierzchni, uniesionej na srodku, dopasowanej do wkfadki piszczelowej, w co najmniej 5 rozmiarach; dopuszczamy
komponent piszczelowy tytanowy, anatomiczny prawy/lewy; kazda wersja komponentu piszczelowego z mozliwoscig dokrecenia trzpieni przediuzajacych standard lub z
adaptorem off-set oraz podktadek wyréwnujgcych ubytki kostne w co najmniej dwoch grubosciach; dopuszczamy mozliwo$¢ zatozenia bezcementowego kotnierza (tulei)
wykonanego ze sprasowanegdo tytanu o strukturze gabki do wypetniania ubytkéw w piszczeli; wktadka stawowa polietylenowa, w wersji "mobile bearing" osadzana na
centralnym bolcu wychodzacym z tacy piszczelowej, w co najmniej 6 grubosciach dla kazdego rozmiaru czesci piszczelowej; trzpierh udowy w co najmniej dwoch
diugosciach; trzpien piszczelowy w co najmniej dwoch diugosciach; bloczek (podktadka) udowy w co najmniej dwdch grubosciach; bloczek piszczelowy (podktadka) w co
najmniej dwoch grubosciach; ostrze do pity oscylacyjnej; wykonawca dostarcza instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji oraz caty zakres mozliwych do
uzycia implantéw na czas trwania zabiegu; zamdwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy sktada poprzez fax lub e-mail najpézniej tydzien przed
planowang datg zabiegu; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy jeden, nowy naped oscylacyjno-wiertarkowo-pinowy; Wykonawca
w trakcie trwania umowy realizuje nieodpfatnie konieczne naprawy napedu, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz
48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach;

70 kpl

Zadanie nr 7
|Lp.| Cement kostny do mocowania elementéw endoprotez, z jednym antybiotykiem | llos¢ | J.m. |
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System do mocowania cementowego elementoéw endoprotez; w sktadzie cementu jeden antybiotyk (tobramycyna lub gentamycyna); w zestawie cement 40g, mieszalnik

! prézniowy kompatybilny z salg operacyjng Zamawiajgcego, biodrowy lub kolanowy do wyboru oraz podajnik 1200 kpl
Zadanie nr 8
Lp. Cement kostny do mocowania elementéw endoprotez z dwoma antybiotykami llog¢ | J.m.
1 System do mocowania cementowego elementéw endoprotez; w sktadzie cementu dwa rézne antybiotyki ; w zestawie cement 40g, mieszalnik prézniowy kompatybilny z 80 | kol
salg operacyjng Zamawiajgcego, biodrowy lub kolanowy do wyboru oraz podajnik; P
Zadanie nr 9
Lp. System do pulsacyjnego ptukania ran podczas operacji llog¢ | J.m.
1 System do pulsacyjnego, ci$nieniowego, sterylnego ptukania ran podczas operacji, dedykowany do ptukania powierzchni kostnych przed mocowaniem elementow 1600 | Kol
endoprotez, zaréwno w stawie biodrowym jak i kolanowym, do wyboru. P
Zadanie nr 10
Lp. System testowy do badania ptynu na zawartos¢ alfa-defensyny llogé | J.m.
1 System testowy do badania ptynu na zawartos¢ alfa-defensyny; test dedykowany do badania ptynu w okolicy elementéw endoprotez stawdw przy podejrzeniu zakazenia 2 | kol
bakteryjnego P
Zadanie nr 11
Lp. System ptyt i kabli do zaopatrywania ztaman okotoprotezowych llos¢ | J.m.
Ptyty tytanowe z otworami do przeprowadzania kabli; ptyty w wersji standardowej, proste oraz ptyty umozliwiajgce zaopatrywanie ztaman okotokretarzowych; kable
1 |wykonane z plecionki CoCr z zaciskami oraz bez zaciskdéw; wykonawca dostarcza implanty oraz instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas zabiegu; | 50 | kpl
zamowienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 96 h przed planowang datg zabiegu.
Zadanie nr 12
Lp. Proteza wiezadta krzyzowego przedniego llos¢ | J.m.
1 Proteza wigzadta krzyzowego przedniego, sterylnie zapakowana, wykonana z tworzywa sztucznego, do zastosowania srédoperacyjnego podczas procedur ratowniczych, 50 | kol
tzw "salvage procedure" rekonstrukcji wigzadta krzyzowego przedniego. P
Zadanie nr 13
Lp. Materiat kosciozastepczy podawany do kanatu kostnego w formie walca o zwartej strukturze llos¢ | J.m.

Materiat ko$ciozastepczy, jatowy, do uzupetniania kanatéw kostnych po réznego rodzaju implantach, powodujgcy z czasem przebudowe miejsca podania w strukture
kostna; materiat w postaci walca o $rednicy 11mm lub 14mm i dtugosci 20mm, o wtasciwosciach osteokonduktywnych i elestycznosci zblizonej do ludzkiej kosci; uzycie
Srédoperacyjne.
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$r 11mm/dt. 20mm

50

szt

$r. 14mm/dt. 20mm

20

szt

Zadanie nr 14

Lp.

System endoprotezy przedziatu bocznego lub przysrodkowego stawu kolanowego, cementowanej.

llos¢

J.m.

Element udowy anatomiczny, jednopromieniowy w przynajmniej 5 rozmiarach lewy/prawy wykonany ze stopu chromo-kobaltowego; element piszczelowy anatomiczny
lewy /prawy w przynajmniej 5 rozmiarach oraz przynajmniej z dodatkowymi dwoma pinami w celu lepszej pierwotnej stabilizacji; ptytka stawowa z polietylenu o zwigkszonej
odpornosci na $cieranie w przynajmniej 5 rozmiarach, kazdy w wysokosciach 8,9,10,11,12 mm mocowana zatrzaskowo w elemencie piszczelowym; w jednym komplecie
implantow zawarte jest takze jedno ostrze do pity oscylacyjnej oraz jedno ostrze do pity posuwisto-zwrotnej; instrumentarium umozliwiajgce zastosowanie matoinwazyjnej
techniki operacyjnej z zastosowaniem przymiaréw zewngtrzszpikowych jak i techniki spacer block; zestaw implantéw do operacji zawiera ostrze do pity posuwisto-zwrotnej
oraz oscylacyjnej; wykonawca dostarcza nieodpfatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbednego do wykonania procedury operacyjnej; wykonawca
dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy jeden, nowy naped wiertarkowo/oscylacyjno/posuwisto-zwrotny; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie
konieczne naprawy napedu, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o
zblizonych parametrach; wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w podwdjnej ilosci; wlasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu
konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciagu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0OZ;

100

kpl

Zadanie nr 15

Lp.

System do rekonstrukcji wiezadta krzyzowego przedniego oparty na mocowaniu koréwkowym w technologii all-inside

llos¢

J.m.

Mocowanie udowe i piszczelowe takie samo: ptytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o ksztatcie prostokata z zaokraglonymi bokami o dt. 12mm:; ptytka na
state potgczona z petlg nici niewchfanialnej, dt. min. 50mm; petla pozwala na zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym; do ptytki przyczepiajg sie nici do przeciagniecia
implantu poza zewnetrzng koréwke oraz nici (lejce) do skracania petli; pozycjonowanie przeszczepu w kanale kostnym odbywa sie za pomoca skracania petli; kanaty
kostne (loze dla przeszczepu) przygotowywane za pomocg jednorazowych frezéw, mocowanych do napedu, w trybie wiercenia wstecznego; wprowadzanie przeszczepu do
stawu przez portal artoskopowy; implanty do mocowania przeszczepu w wersji sterylnej, pakowane pojedynczo; wykonawca dostarcza nieodptatnie, na czas trwania
umowy dwa komplety instrumentarium niezbednego do wykonania procedury operacyjnej; implanty znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w ilosci co najmniej 20szt;
wiasdciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciagu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0OZ;

450

szt

Zadanie nr 16

Lp.

Drut wiercacy do procedury rekonstrukcji ACL

llos¢

J.m.

1

Drut wiercgcy o $rednicy 4mm z okiem na petle nici ciggnacych oraz miarkg co 5mm; zakonczony grotem wiercgcym, ostrym; steryiny.

50

szt

Zadanie nr 17

Lp.

Drut celowniczy do procedury mocowania piszczelowego w rekonstrukcji ACL.

llos¢

J.m.

1

Drut celowniczy o $rednicy 1,1'mm do wprowadzania $rub interferencyjnych z materiatu PEEK; sterylny.

30

szt
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Zadanie nr 18

Lp.

Drut wiercacy do przygotowania lozy dla przeszczepu w technologii all-inside rekonstrukcji ACL.

llos¢

J.m.

Drut wiercacy o $rednicy 3,5mm, z tamanym koricem do przygotowania lozy dla przeszczepu w technologii all-inside rekonstrukcji wigzadta krzyzowego przedniego; drut
pozwala na wiercenie kanatéw kostnych w trybie wstecznym; drut mocowany na napedzie; drut pozwala na wiercenie wsteczne kanatéw kostnych o $rednicy od 6mm do
13mm, co 0,5mm, do wyboru; drut sterylny;

350

szt

Zadanie nr 19

Lp.

System do szycia tgkotki w technologii inside-out.

llos¢

System zaopatrzony w dwie igly stalowe potgczone ze sobg nicig niewchtanialng, wzmocniong 2-0; mozliwo$¢ uzycia bez lub z prowadnica (joystickiem); wykonawca
dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbednego do wykonania procedury operacyjnej; implanty znajdujg sie w sktadzie
konsygnacyjnym w ilosci co najmniej 10szt; wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpézniej w ciggu 48h od momentu wystania
zuzycia przez LORO SPZ0OZ;

100

kpl

Zadanie nr 20

Lp.

Specjalistyczny szew do procedur ortopedycznych.

llos¢

J.m.

1

Specijalistyczny szew do procedur ortopedycznych, wzmacniamy wiéknami poliamidowymi; grubo$é¢ USP 2, bez igly; sterylny;

100

szt

Zadanie nr 21

Lp.

System do jatowej separaciji ptytek krwi (czynnikéw wzrostu)

llos¢

J.m.

System do jatowej separaciji ptytek krwi (czynnikdéw wzrostu) umozliwiajacy wyprodukowanie zageszczonego roztworu ptytek z wlasnej krwi obwodowej pacjenta; zawiesina
zawiera wysoka koncentracje ptytek krwi, otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania; aplikacji otrzymanego preparatu dokonuje sie¢ w warunkach pola operacyjnego;
system sktada sie z pojedynczego, sterylnego zestawu do separacji ptytek krwi, w sktadzie: podwojna strzykawka 10-15ml, zestaw pozwala na uzyskanie z 10ml lub 15ml
krwi pacjenta 3ml lub 5ml koncentratu ptytkowego; Wykonawca dostarcza nieodptatnie na czas trwania umowy: wiréwke, pojemniki na tuby separujgce krew, przeciwwage;

350

kpl

Zadanie nr 22

Lp.

Narzedzie autoklawowalne do wielorazowej naprawy tgkotki stawu kolanowego

llos¢

J.m.

Narzedzie autoklawowalne do wielorazowej naprawy fgkotki stawu kolanowego; szycie odbywa sie na zasadzie zatadowania narzedzia specjalng igtg, automatycznej
aplikacji szwu w miejsce uszkodzenia oraz dociggnigciu szwu; narzgdzie wykonane z stopu tytanu; cze$é chwytna narzedzia o niskim profilu 3,2 mm ,tadowana igtami
jednorazowego uzytku; w komplecie 25 igiet, jatowych;

szt

Zadanie nr 23

Lp.

Preparat dwuwodnego siarczanu wapnia do zastosowania w leczeniu zakazen tkanek miekkich oraz kosci

llos¢

J.m.

1

Preparat dwuwodnego siarczanu wapnia do zastosowania w leczeniu zakazen tkanek migkkich oraz kosci; dostepny w postaci pasty lub granulek; biodegradowalny i
biokompatybilny; preparat mozna miesza¢ z dowolnym antybiotykiem; uwalnianie antybiotyku w ciggi 21-40 dni w miejscu aplikacji; pojemno$¢ preparatu po przygotowaniu
25cc

15

kpl

Strona 6




Zadanie nr 24

Lp.

Endoproteza stawu kolanowego pierwotna, catkowita, klykciowa, mocowanie udowe na cemencie kostnym lub bezcementowo; element udowy z metalu ZrNb;
piszczel mocowana na cemencie kostnym.

llos¢

J.m.

Endoproteza w wersji z pozostawieniem wigzadta krzyzowego tylnego oraz z tylna stabilizacjq; bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym; czes¢ udowa
mocowana bezcementowo lub na cemencie kostnym;, anatomiczna lewa/prawa, dostepna w min. 7 rozmiarach dla kazdej ze stron, wykonana z metalu ZrNb; czes$¢, taca
piszczelowa tytanowa/stop tytanowy, dostepna w min. 5 rozmiarach dla kazdej ze stron, mocowana na cemencie kostnym; dopuszczamy cze$¢ piszczelowg gtadko
polerowang ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym; dopuszczamy cze$¢ piszczelowa anatomiczng lewa/prawa; wktadka stawowa polietylenowa, uniwersalna, w min.
5 grubosciach w wersji z zachowaniem bgdz wycigciem wigzadta krzyzowego tylnego; dopuszczamy wktadke stawowg potzwigzang; wkitadka stawowa z polietylenu
wysokiej gestosci "cross-link; oferta zawiera opis procesu technologicznego powstawania polietylenu cross-link; dopuszczamy wkiadke stawowa sterylizowang w EtO; w
technice operacyjnej pierwsze ciecie dystalne kosci udowej odbywa sie w osi prostopadtej do kanatu szpikowego kosci udowej; wykonawca w ramach umowy dostarcza
nieodptatnie, na czas trwania umowy dwa komplety instrumentarium niezbednego do przeprowadzenia operacji; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na
czas trwania umowy dwa, nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napeddw, jezeli
awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest diuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach; zestaw
implantéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjnej; wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w pojedynczej ilosci; wtasciwe
uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;

40

kpl

Zadanie nr 25

Lp.

System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytkéw chrzastki stawu kolanowego z zakresie bloczka konca dalszego kosci udowe;j.

llos¢

J.m.

Endoproteza powierzchniowa, ogniskowa ubytkéw chrzastki stawu kolanowego w zakresie bloczka konca dalszego kosci udowej; mocowanie implantu na cemencie
kostnym; implant pozwala na odtworzenie anatomicznego ksztattu bloczka konca dalszego kosci udowej; implant w co najmniej 6 rozmiarach, w zaleznosci od ksztattu
bloczka konca dalszego kosci udowej, do wyboru podczas operacji; osadzenie implantu ponizej powierzchni otaczajgcej, zdrowej chrzastki stawowej; wszystkie rozmiary
implantéow dostarczane sg na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zaméwienie
na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajacy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 96h przed planowang datg zabiegu.

16

kpl

Zadanie nr 26

Lp.

System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytkow chrzastki stawu kolanowego z zakresie klykcia przysrodkowego lub bocznego konca
dalszego kosci udowej

llos¢

J.m.

Endoproteza powierzchniowa, ogniskowa ubytkéw chrzastki stawu kolanowego w zakresie ktykcia przysrodkowego lub bocznego konca dalszego kosci udowej; mocowanie
implantu na cemencie kostnym; implant pozwala na odtworzenie anatomicznego ksztattu obszaru ubytku chrzastki stawowej ktykcia przysrodkowego lub bocznego konca
dalszego kosci udowej; implant w co najmniej 12 rozmiarach, w zaleznosci od ksztattu obszaru ubytku chrzastki, do wyboru podczas operacji; osadzenie implantu ponizej
powierzchni otaczajgcej, zdrowej chrzgstki stawowej; wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza instrumentarium
niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zamowienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy sktada poprzez fax lub e-mail
najpdzniej 96 h przed planowang datg zabiegu.

20

kpl

Zadanie nr 27

Lp.

System endoprotezoplastyki powierzchniowej, ogniskowej ubytkow chrzastki stawu kolanowego (o srednicy powyzej 20mm) z zakresie kiykcia
przysrodkowego lub bocznego konca dalszego kosci udowej.

llos¢

Strona 7




Endoproteza powierzchniowa, ogniskowa ubytkéw chrzastki stawu kolanowego (o $rednicy powyzej 20mm) w zakresie kitykcia przysrodkowego lub bocznego konca
dalszego kosci udowej; mocowanie implantu na cemencie kostnym; implant pozwala na odtworzenie anatomicznego ksztattu obszaru ubytku chrzgstki stawowej ktykcia
przysrodkowego lub bocznego konca dalszego kosci udowej; implant w co najmniej 6 rozmiarach, w zaleznos$ci od ksztattu obszaru ubytku chrzastki, do wyboru podczas
operacji; osadzenie implantu ponizej powierzchni otaczajacej, zdrowej chrzgstki stawowej; wszystkie rozmiary implantéow dostarczane sg na czas trwania operacji;
wykonawca dostarcza instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zamdwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji
Zamawiajacy sktada poprzez fax lub e-mail naipdzniej 96 h przed planowang datg zabiegu.

16

kpl

Zadanie nr 28

Lp.

System do rekonstrukcji wiezadta krzyzowego przedniego stawu kolanowego w technologii all-inside, Sruby tytanowe.

llos¢

J.m.

System do rekonstrukcji wiezadta krzyzowego przedniego w technologii all-inside; przeszczep przewieszony na tasmach niewchfanialnych, ktére mocowane sa w kanatach
kostnych (udowym i piszczelowym) za pomoca $rub tytanowych; $ruby nie dotykajg przeszczepu; przygotowanie kostnych lozy dla przeszczepu odbywa sie za pomocag
wielorazowych, autoklawowalnych frez recznych w technice frezowania wstecznego; mozliwos¢ frezowania kanatéw dla przeszczepu w rozmiarach od 6mm do 10mm, co 1
mm; mocowanie udowe i piszczelowe takie samo; wykonawca dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy jeden, nowy komplet instrumentarium niezbednego do
wykonania procedury operacyjnej; implanty znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w ilosci co najmniej 20kpl; wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw skfadu
konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;

200

kpl

Zadanie nr 29

Lp.

System do wysokiej osteotomii kosci piszczelowej

llos¢

J.m.

System do wysokiej osteotomii kosci piszczelowej w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego; implant modularny, ztozony z dwéch elementéw; implant
umozliwia zmiane wielko$ci rozwarcia szpary osteotomii w trakcie operacji; implant pozwala na ustawienie zgdanej wielkosci korekcji za pomoca podziatki od 4mm do
10mm, co 1mm; implant posiada "tapki" wsuwajgce sie w szczeling osteotomii, ktére utrzymujg zadang wielko$¢ korekcji przed zamocowaniem implantu do kosci
piszczelowej za pomoca wkretdéw; wykonawca dostarcza nieodpfatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbednego do wykonania procedury operacyjnej;
implanty znajdujg sie w formie sktadu konsygnacyjnego u Zamawiajacego, w ilosci no najmniej 5 kpl; uzupetnienie sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu
48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;

150

kpl

Zadanie nr 30

Lp.

System pozwalajacy na regeneracje ubytkow chrzastki stawowej preparatem o strukturze zelu

llos¢

J.m.

1

System pozwalajgcy na regeneracje ubytkdw chrzastki stawowej preparatem o strukturze Zelu; jatowy, do uzycia $rédoperacyjnego; samoistnie trzyma sie ubytku w
technice suchej artroskopii; preparat na bazie chitosanu; pozwala na regeneracje ubytkdw o powierzchni od 1cm2 do 15cm?2.

16

kpl

Zadanie nr 31

Lp.

Tytanowy gwo6zdz srodszpikowy udowy

llos¢

J.m.

Tytanowy gwézdz $rédszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Diugo$¢ gwozdzia od 140-460 mm ze skokiem co 20 mm, $rednica gwozdzia 9-15 mm. Gwdzdz
antegrade/retrograde. Mozliwo$¢ zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwér w czesci dalszej 15 mm od konca gwozdzia. Mozliwo$¢ uzycia $rub kondylarnych o
$rednicy 5 mm. Sruba blokujgca tytanowa, sterylna, @ 5 mm, dt. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. Sruba kondylarna tytanowa z
naktadka, sterylna, @ 5 mm i dt. 40-120 mm. Sruba kompresyjna tytanowa, sterylna, @ 8 mm i dt. 0-15 mm. Zaslepka tytanowa sterylna, 8 mm i dt. 0 mm oraz @ 11.5
mm i dt. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylno$¢ podwdjna. Opakowanie zewnetrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie
wewnetrzne wzmocnione ,zapobiegajgce przypadkowemu otwarciu ,0znakowane. Termin waznosci sterylno$ci minimum 1 rok. Komplet : gwézdz plus $ruby ( Sruba
blokujgca tytanowa, sterylna, @ 5 mm, dt. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm-3 szt, Sruba kondylarna tytanowa z naktadka, sterylna, @ 5
mm i dt. 40-120 mm- 1 szt. Sruba kompresyjna tytanowa, sterylna, @ 8 mm i dt. 0-15 mm-1 szt, Zaslepka tytanowa sterylna, @ 8 mm i dt. 0 mm oraz @ 11.5 mm i dt. 5-35
mm-1 szt,). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

20

kpl
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Zadanie nr 32

Lp.

Tytanowy gwoézdz srodszpikowy rekonstrukcyjny udowy

llos¢

Tytanowy gwoézdz srodszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Dlugo$é gwozdzia od 340-460 mm ze skokiem co 20 mm, $rednica 9, 11, 13 i 15 mm. Kat
szyjkowo-trzonowy 125°. Wygiecie gwozdzia w czesci blizszej o wartosci 4° na valgus. Promien wygiecia gwozdzia 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne.
Wymagana sterylno$¢ podwdjna. Opakowanie zewnetrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnetrzne wzmocnione ,zapobiegajace
przypadkowemu otwarciu ,0znakowane. Termin waznosci sterylnogci minimum 1 rok. Komplet: gwézdz plus $ruby (Sruba gtéwna ciggngca tytanowa, kaniulowana, sterylna
@ 6.5 mm, dt. $ruby 65-130 mm-2szt, Sruba blokujgca tytanowa, sterylna, @ 5 mm, dt. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm-1szt, Sruba kompresyjna tytanowa, sterylna @ 8
mm-1szt, Zaslepka tytanowa sterylna, @ 8 mm i dt. 0 mm oraz ¢ 13 mm i dt. 5-15 mm-1szt.). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

10

kpl

Zadanie nr 33

Lp.

Tytanowy gwoézdz srodszpikowy piszczelowy

llos¢

J.m.

Tytanowy gwo6zdz srédszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Dlugo$¢ gwozdzia od 240-400 mm ze skokiem co 15 mm, $rednica gwozdzia 8-15 mm. Mozliwos¢
zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygiecie gwozdzia w czesci blizszej o wartosci 10° a w czesci dalszej o wartosci 4°. Otwory w czesci dalszej w odlegtosci
5,15 25 mm od konca gwozdzia. Sruba blokujgca tytanowa, sterylna, petny gwint, @ 4 mm i @ 5 mm o dtugo$ci 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem
co 5 mm, Sruba kompresyjna tytanowa, sterylna, @ 8 mm, Zaslepka tytanowa, sterylna @ 7 mm o dtugosci 0 mm (petny gwint), @ 8 mm o dtugosci 0 mm oraz @ 11.5 mm o
diugosci 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylno$¢ podwojna. Opakowanie zewnetrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie
wewnetrzne wzmochione ,zapobiegajace przypadkowemu otwarciu ,0znakowane. Termin waznosci sterylnosci minimum 1 rok. Komplet: gwozdz plus $ruby ( Sruba
blokujgca tytanowa, sterylna, petny gwint, 4 mm i @ 5 mm o diugo$ci 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm — 3szt, Sruba kompresyjna
tytanowa, sterylna, @ 8 mm-1szt, Zaslepka tytanowa, sterylna @ 7 mm o dtugosci 0 mm (petny gwint), @ 8 mm o dlugosci 0 mm oraz g 11.5 mm o dtugosci 5-35 mm-1szt.).
Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

30

kpl

Zadanie nr 34

Lp.

Tytanowy gwézdz ramienny

llos¢

J.m.

Tytanowy gwézdz ramienny kaniulowany, sterylny. Dlugo$¢é gwozdzia 140-300 mm ze skokiem co 20 mm, $rednica gwozdzia 7-9 mm. Wygiecie gwozdzia w czesci blizszej
o wartosci 6° a w czesci dalszej o wartosci 4°. Mozliwos¢ kompresji w zakresie 6 mm, Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylno$é podwojna.
Opakowanie zewnetrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnetrzne wzmochnione ,zapobiegajgce przypadkowemu otwarciu ,0znakowane. Termin
waznosci sterylnoéci minimum 1 rok. Komplet: gwézdz plus $ruby ( Sruba blokujgca tytanowa, sterylna @ 4 mm, dt. 20-60 mm -3szt, Sruba kompresyjna tytanowa, sterylna
@ 6 mm-1szt, Zaslepka tytanowa sterylna @ 6 mm i o dt. 0-25 mm 1szt,). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

15

kpl

Zadanie nr 35

Lp.

Tytanowy gwézdz ramienny proksymalny

llos¢

J.m.

Tytanowy gwézdz ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w czesci blizszej w 4 ptaszczyznach. Otwory w blizszej czg$ci gwozdzia gwintowane. Diugosé
gwozdzia 150 mm oraz 220-290 mm ze skokiem co 20 mm, Srednica czesci blizszej gwozdzia 10 mm, a czesci dalszej gwozdzia 8 mm. Wygiecie gwozdzia w czesci
dalszej o wartosci 6°. Dynamizacja w czesci dalszej na wysokosci 7.5 mm od konca gwozdzia. Gwozdzie prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana
sterylno$¢ podwdjna. Opakowanie zewngtrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnetrzne wzmocnione ,zapobiegajgce przypadkowemu otwarciu
,oznakowane. Termin waznosci sterylnogci minimum 1 rok. Komplet: gwézdz plus $ruby ( Sruba blokujgca tytanowa, sterylna @ 4 dt 20-60 mm i g 5 mm, dt. 25-60 mm-
6szt, Zaslepka tytanowa sterylna dt. 0-4 mm ). Wymagane uzyczenie napgdu do systemu na czas zabiegu.

10

kpl
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Zadanie nr 36
Lp. Tytanowy gwoézdz srodszpikowy do artrodezy stawu kolanowego llogé | J.m.

Tytanowy gwézdz $rédszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Diugo$¢ gwozdzia 540-760 mm, $rednica gwozdzia 11.5i 13 mm. Promien
wygiecia gwozdzia 3000 mm. Gwozdzie prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylnos$¢ podwdjna. Opakowanie zewnetrzne ofoliowane z
1 |widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewngtrzne wzmocnione ,zapobiegajgce przypadkowemu otwarciu ,0znakowane. Termin waznosci sterylnosci minimum 1 rok. 3 | kpl
Komplet: gwézdz plus $ruby ( Sruba blokujaca tytanowa, sterylna, @ 5 mm, dt. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm — 3szt, Sruba kompresyjna tytanowa, sterylna, @ 8 mm i dt.
0-15 mm-1szt. Zaslepka tytanowa sterylna, @ 8 mm i dt. 0 mm oraz ¢ 11.5 mm i dt. 5-35 mm). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zadanie nr 37
Lp. Tytanowy gwézdz srédszpikowy do artrodezy stawu skokowego llog¢ | J.m.

Tytanowy gwézdz $rédszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Dlugo$é gwozdzia 150, 200 mm. Srednica gwozdzia 10-12 mm. Wygiecie gwozdzia
w czesci dalszej o wartosci 5° na valgus. Gwozdzie prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylno$¢ podwaéjna. Opakowanie zewnetrzne
ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnetrzne wzmocnione ,zapobiegajace przypadkowemu otwarciu ,0znakowane. Termin waznosci sterylnosci

1 minimum 1 rok. Komplet : gwézdz plus $ruby ( Sruba blokujaca tytanowa, sterylna @ 5 mm, dt. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm -3szt, Sruba kompresyjna tytanowa, 10| kel
sterylna @ 8 mm i 14.5 mm — 1szt, Zaslepka tytanowa, sterylna @ 8 mm i o dtugo$ci 4 mm oraz @ 12 mm i o dtugosci 5, 10 i 15 mm). Wymagane uzyczenie napedu do
systemu na czas zabiegu.
Zadanie nr 38
Lp. Gwozdz rekonstrukcyjny do ztaman przezkretarzowych llogé | J.m.

Gwozdz rekonstrukcyjny srédszpikowy do ztaman przezkretarzowych , kaniulowany, blokowany w rozmiarach: krétki 180mm, diugi : 280-440mm, o katach 120 , 125, 130,
135 st . Gwdzdz o grubosci 15,5-17mm,w czesci dalszej grubo$¢ 11mm.Jedna sruba doszyjkowa 70-120mm o $rednicy 10,5mm. Jedna $ruba blokujaca do czesci
dystalnej 5mm i 6.28mm, o dtugosciach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Sruba kompresyjna o $rednicy 8 mm, dtugosci 17,5mm.
1 [Zaslepki o $rednicach 11mm oraz 15,5. Mozliwo$¢ zatozenia srub kondylarnych. celownik weglowy do okreslenia pozycji $ruby gtéwnej w szyjce od strony A/P i boczne;j. 40 | kpl
System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwdzdz, Sruba gtéwna, $sruba dystalna, zaslepka, sruba kompresyjna. Wszystkie elementy systemu sterylne.
Wymagana sterylno$¢é podwdjna. Opakowanie zewnetrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnetrzne wzmocnione ,zapobiegajgce
przypadkowemu otwarciu ,0znakowane. Termin waznosci sterylnosci minimum 1 rok. Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zadanie nr 39
Lp. Stalowa anatomiczna ptytka do dalszej nasady kosci udowej llog¢ | J.m.

Stalowa ptyta uksztattowana anatomicznie do dalszej nasady kosci udowej, boczna, prawa/lewa. llo$¢ otworéw w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Dlugos$¢ ptyty: 130, 166,
202, 238, 274, 310 i 343 mm. W czesci nasadowej ptyty 5 otworéw gwintowanych pod sruby blokowane @ 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod $ruby ggbczaste @ 6.5 mm
(mozliwo$¢ zastosowania techniki Sruby ciggnacej). W trzonie ptyty naprzemiennie otwory standardowe pod $ruby korowe @ 4.5 mm oraz otwory gwintowane pod $ruby

2 kpl
1 blokowane @ 5.0 mm. Na catej dtugosci ptyty otwory do wprowadzenia drutéw Kirschnera. Mozliwo$¢ zastosowania przeziernego celownika. Komplet: ptyta plus zestaw 0 P
$rub ( 5 blokowanych, 1korowa, 1ggbczasta) plus wktadka do gwintowania otworu ptytki pod $rube blokujgcg @ 5.0 mm. Wymagane uzyczenie napgdu do systemu na czas
zabiegu.
Zadanie nr 40
|Lp.| Stalowa anatomiczna ptytka do blizszej nasady kosci piszczelowej, boczna. | llogé | J.m. |
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Stalowa ptyta uksztattowana anatomicznie do blizszej nasady kosci piszczelowej, boczna, prawa/lewa. llo$¢ otwordw w trzonie: 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14. Dlugosci ptyty: 95,
121, 147, 173, 199, 225 i 251 mm. W czes$ci nasadowej ptyty 4 otwory gwintowane pod $ruby blokowane @ 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod $ruby gabczaste @ 4.0

4 |[mm (mozliwo$¢ zastosowania techniki $ruby ciggnacej) oraz otwér podpoérkowy pod $rube blokowang @ 4.0 mm skierowang we fragment tylno-przy$rodkowy. W trzonie
ptyty naprzemiennie otwory standardowe pod $ruby korowe @ 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod $ruby blokowane @ 4.0 mm. Na catej dlugosci ptyty otwory do
wprowadzenia drutéw Kirschnera. Mozliwo$¢ zastosowania przeziernego celownika. Komplet: ptyta plus zestaw $rub ( 5 blokowanych, 1korowa, 1ggbczasta) plus wktadka
do gwintowania otworu ptytki pod $rube blokujgca @ 4.0 mm. Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

30 kpl

Zadanie nr 41
Lp. Stalowa anatomiczna ptytka do dalszej nasady kosci piszczelowej- przednioboczna llo$é | J.m.

Stalowa ptyta uksztattowana anatomicznie do dalszej nasady kosci piszczelowej, przednioboczna, prawa/lewa. llo$¢ otworéw w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Dlugos¢
ptyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W cze$ci nasadowej ptyty 3 otwory gwintowane pod Sruby blokowane @ 4.0 mm i otwory niegwintowane pod sruby ggbczaste
112 4.0 mm (mozliwo$¢ zastosowania techniki ruby ciggnacej) oraz otwor podpdrkowy pod srube blokowang @ 4.0 mm skierowang we fragment przysrodkowy. W trzonie
ptyty naprzemiennie otwory standardowe pod $ruby korowe @ 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod $ruby blokowane @ 4.0 mm. Na catej dtugosci ptyty otwory do
wprowadzenia drutéw Kirschnera. Komplet: ptyta plus zestaw $rub ( 5 blokowanych, 1korowa, 1ggbczasta) plus wktadka do gwintowania otworu ptytki pod $rube blokujaca
2 4.0 mm. Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

20 kpl

Zadanie nr 42
Lp. Stalowa anatomiczna plytka do nasady dalszej kosci piszczelowej - przysrodkowa llogé | J.m.

Stalowa ptyta uksztattowana anatomicznie do dalszej nasady kosci piszczelowej, przysrodkowa, prawa/lewa. llo$¢ otworéw w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Dlugos$¢ ptyty:
94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W czesci nasadowej ptyty 4 otwory gwintowane pod $ruby blokowane @ 4.0 mm i otwory niegwintowane pod $ruby ggbczaste @ 4.0
1 [mm (mozliwo$¢ zastosowania techniki $ruby ciggnacej) oraz otwor podpdrkowy pod $rube blokowang @ 4.0 mm skierowang we fragment boczny. W trzonie ptyty
naprzemiennie otwory standardowe pod $ruby korowe g 3.5 mm oraz otwory gwintowane pod $ruby blokowane @ 4.0 mm. N dtugosci ptyty otwory do wprowadzenia drutéw
Kirschnera. Komplet: ptyta plus zestaw $rub ( 5 blokowanych, 1korowa, 1ggbczasta) plus wktadka do gwintowania otworu ptytki pod $rube blokujacg @ 4.0 mm. Wymagane
uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

20 | kpl

Zadanie nr 43
Lp. Stalowa anatomiczna plytka do blizszej nasady kosci ramiennej llogé | J.m.

Stalowa ptyta uksztattowana anatomicznie do blizszej nasady kos$ci ramiennej, prawa/lewa. llo$¢ otwordéw w trzonie: 3, 5 i 8. Dtugosci ptyty: 86, 112 150 mm. W czesci
nasadowej ptyty 7 otworéw gwintowanych pod $ruby blokowane @ 4.0 mm i otwor niegwintowany pod $rube ggbczastg @ 4.0 mm (mozliwos¢ zastosowania techniki sruby
1 |ciagnacej). W trzonie ptyty naprzemiennie otwory standardowe pod $ruby korowe @ 3.5 mm ne @ 4.0 mm. Na catej dtugosci ptyty otwory do wprowadzenia drutow 15 | kpl
Kirschnera. Komplet: ptyta plus zestaw $rub ( 5 blokowanych, 1korowa, 1ggbczasta) plus wktadka do gwintowania otworu ptytki pod $rube blokujgcg @ 4.0 mm. Wymagane
uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zadanie nr 44
[Lp] Plytka stalowa blokujaco -kompresyjna, prosta szeroka. [ios¢ [a.m. |

Strona 11



Stalowa ptyta 5 mm prosta, szeroka. Otwory pod $ruby korowe 4,5 mm, $ruby ggbczaste 6,5 mm oraz otwory blokowane poprzez wktadki srednicy 5 mm do $ruby z
gwintowanym tebkiem 5 mm. llo$¢ otworéw: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22; dtugosci ptyt od 119 mm do 407 mm. Komplet: ptyta + Sruby (Stalowa $ruba
blokujgca @ 5.0 mm, dt. 14-95 mm — 5szt, Stalowa $ruba korowa @ 4.5 mm, dt. 14-95 mm -1szt, Stalowa $ruba ggbczasta @ 6.5 mm (dt. gwintu 16 mm, 32 mm lub petny),
dt. $ruby 60-95 mm-1 szt, Wktadka do gwintowania otworu ptytki pod $rube blokujacg @ 5.0 mm-1 szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zadanie nr 45

Lp.

Stalowa ptytka blokujaco-kompresyjna , rekonstrukcyjna, szeroka.

llos¢ | J.m.

Stalowa ptyta rekonstrukcyjna 5 mm, szeroka. Otwory blokowane do $rub z gwintowanym tebkiem 5 mm. llo$¢ otworéw: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; dtugosci ptyt od 62 mm do
254 mm. Komplet: ptyta + Sruby (Stalowa $ruba blokujgca @ 5.0 mm, dt. 14-95 mm — 5szt, Stalowa $ruba korowa @ 4.5 mm, df. 14-95 mm -1szt, Stalowa $ruba gabczasta
2 6.5 mm (dt. gwintu 16 mm, 32 mm lub petny), dt. sruby 60-95 mm-1 szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zadanie nr 46

Lp.

Stalowa plytka blokujaco-kompresyjna ,prosta ,waska

llos¢ | J.m.

Stalowa ptyta 4 mm prosta, waska. Otwory pod $ruby korowe 3,5 mm, $ruby ggbczaste 4,0 mm oraz otwory blokowane poprzez wktadki $rednicy 4 mm do $ruby z
gwintowanym tebkiem 4 mm. llo$¢ otworéw: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20; dtugosci ptyt od 32 mm do 266 mm.Komplet: ptyta + sruby (Stalowa $ruba
blokujaca @ 4.0 mm, dt. 14-95 mm — 5szt, Stalowa $ruba korowa @ 3.5 mm, di. 14-95 mm -1szt, Stalowa $ruba gabczasta @ 4.0 mm (cze$ciowo lub w petni gwintowana),
dt. Sruby 14-95 mm-1 szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zad

anie nr 47

Lp.

Stalowa ptytka blokujaco-kompresyjna, rekonstrukcyjna ,waska.

llos¢ | J.m.

Stalowa ptyta blokujgco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm, waska. Otwory blokowane do $rub z gwintowanym tebkiem 4 mm. llo$¢ otworéw: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22; dtugosci ptyt od 48 mm do 264 mm . Komplet: pityta + Sruby (Stalowa $ruba blokujgca @ 4.0 mm, dt. 14-95 mm — 5szt, Stalowa $ruba korowa @ 3.5 mm, dt.
14-95 mm -1szt, Stalowa $ruba ggbczasta @ 4.0 mm (czesciow lub w petni gwintowana), dt. $ruby 14-95 mm-1 szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas
zabiegu.

Zad

anie nr 48

Lp.

Plytki do leczenia ztaman dalszej nasady kosci promieniowej.

llos¢ | J.m.

Tytanowe plytki do zespolen ztaman nasady dalszej kosci promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dtoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i tokciowe, z
otworami niegwintowanymi do $rub i kotkéw o $rednicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi gtowami, ktére blokuja sie w ptycie przez
wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkrecania, bez koniecznosci stosowania srubokretu dynamometrycznego. Mozliwo$¢ ustawienia kgta wprowadzenia sruby
blokowanej w zakresie +/- 15° Komplet : ptytka plus $ruby (Sruba blokowana tytanowa, @ 2.7 mm, dt. 10-26 mm-2szt, Sruba blokowana tytanowa, @ 2.3 mm, dt. 10-38 mm-
2szt, Sruba korowa tytanowa (petny lub czesciowy gwint), @ 2.7 mm, dt. 10-26 mm-1szt, Sruba korowa tytanowa, 2.3 mm, dt. 10-38 mm-1 szt). Wymagane uzyczenie
napedu do systemu na czas zabiegu.

40 kpl

Zad

anie nr 49

[Lp]

Plytki tytanowe do zespolen kosci piety i Srodstopia

[ios¢ [a.m. |
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Tytanowe ptytki anatomiczne do zespolen kosci stopy, $rédstopia, kosci pietowej, grubos¢ ptytek 1.0-1.5 mm, ksztalty: H, prostokgtna, szeroka prosta, T, wygieta, L,
ukosna T, 3D, pietowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do $rub o $rednicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi gtowami, ktére
blokuja sie w ptycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkrecania, bez koniecznosci stosowania srubokretu dynamometrycznego. Mozliwo$¢ ustawienia kata

1 wprowadzenia $ruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Komplet : ptytka plus $ruby (Sruba blokowana tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm-2szt, Sruba blokowana tytanowa @ 15| kel
2.7 mm, dt. 8-50 mm-2szt, Sruba korowa tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm-1szt, Sruba korowa tytanowa @ 2.7 mm, dt. 8-50 mm). Wymagane uzyczenie napedu do
systemu na czas zabiegu.
Zadanie nr 50
Lp. Plytki do leczenia ztaman w obrebie tokcia llogé | J.m.

Tytanowe ptytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespolen ztaman nasady dalszej kosci ramieniowej i czesci blizszej kosci fokciowej. Ptytki z wgtebieniami
minimalizujgce kontakt z okostng, w skiad systemu wchodzg a) ptytki blokowane od strony przysrodkowej (standardowe i wydtuzone - uniwersalne do obu konczyn) b)
ptytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kosci ramieniowej (prawe i lewe) c) ptytki blokowane od strony tylno-przy$rodkowej (prawe i lewe) d) ptytki blokowane
od strony tylno-bocznej nasady dalszej kosci ramieniowej (prawe i lewe) i e) ptytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). llo$¢ otworéw: od 4 do 12. Otwory

1 |niegwintowane do $rub o $rednicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi gtowami, ktére blokujg sie w ptycie przez wytworzenie gwintu w otworze w 15 | kpl
trakcie wkrecania, bez koniecznosci stosowania $rubokretu dynamometrycznego. Mozliwo$¢ ustawienia kgta wprowadzenia $ruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W czesci
trzonowej plytki otwory blokujgco-kompresyjne. Komplet : ptytka plus $ruby (Sruba blokowana tytanowa @ 3.5 mm, dt. 8-70 mm-2szt, Sruba blokowana tytanowa @ 2.7 mm,
dt. 8-70 mm-2szt, Sruba korowa tytanowa @ 3.5 mm, dt. 8-70 mm-1szt, Sruba korowa tytanowa @ 2.7 mm, dt. 8-70 mm-1szt.). Wymagane uzyczenie napedu do systemu
na czas zabiegu.

Zadanie nr 51
Lp. Plytki do zespolenia kosci strzatkowej krétka llogé | J.m.

Tytanowe ptlytki anatomiczne do zespolen dalszej czesci kosci strzatkowej. 3,4,5,6 otworowe. Ptytka z otworami pod tymczasowg stabilizacje drutami kirschnera .W czesci
nasadowej i trzonie ptytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kgtowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkrecania sie $ruby o srednicy 3,5 mm

1 zapewmajacy pewng stabilizacje. Nie wymagajace zaslepek/przejsmowek do wkretéw blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna Sruby blokowane w kolorze srebrnym 30 | kpl
Sruby korowe w kolorze zlotym. Komplet : ptytka plus $ruby (Sruba blokowana tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm-3szt, Sruba korowa tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm-
3szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zadanie nr 52
Lp. Plytki do zespolenia kosci strzatkowej diuga llogé | J.m.

Tytanowe plytki anatomiczne do zespolen dalszej czesci kosci strzatkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Ptytka z otworami pod tymczasowg stabilizacje drutami kirschnera W
czesci nasadowej i trzonie ptytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym katowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkrecania sie $ruby o srednicy 3,5
1 |mm zapewniajacy pewng stabilizacje. Nie wymagajace zaslepek/przejscidwek do wkretdw blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , $ruby blokowane w kolorze srebrnym 15 | kpl
Sruby korowe w kolorze ztotym. Komplet : ptytka plus $ruby (Sruba blokowana tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm- 3szt, Sruba korowa tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm-
3szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zadanie nr 53
[Lp.] Plytki do zespolenia kosci strzatkowej proste [os¢ [am. |
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Tytanowe ptytki proste do zespolen kosci dtugich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Plytka z otworami pod tymczasows stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie
ptytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym katowo, ustawieniu.Gwint tworzony w momencie wkrecania sig $ruby o srednicy 3,5 mm zapewniajgcy pewng
stabilizacje. Nie wymagajace zaslepek/przejscidwek do wkretéw blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , $ruby blokowane w kolorze srebrnym Sruby korowe w kolorze
ztotym. Komplet: ptytka plus $ruby (Sruba blokowana tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm-3szt, Sruba korowa tytanowa @ 3.5 mm, dt. 10-70 mm-3szt). Wymagane uzyczenie
napedu do systemu na czas zabiegu.

30 kpl

Zadanie nr 54

Lp.

Plytki do leczenia ztaman obojczyka

llos¢ | J.m.

Tytanowe plytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespolen ztaman obojczyka. Ptytki z wgtebieniami minimalizujgce kontakt z okostng, w sktad systemu wchodzg
a) ptytki gérne trzonowe lewe i prawe ,b) ptytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) ptytki gérno bocze lewe i prawe , d)ptytki przednio boczne uniwersalne .Otwory
niegwintowane do $rub o $rednicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi gtowami, ktére blokujg sie w ptycie przez wytworzenie gwintu w otworze w
trakcie wkrecania, bez koniecznosci stosowania srubokretu dynamometrycznego. Mozliwo$¢ ustawienia kata wprowadzenia $ruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W czesci
trzonowej plytki otwory blokujaco-kompresyjne. Komplet: ptytka plus éruby (Sruba blokowana tytanowa @ 3.5 mm, dt. 8-34 mm-2szt, Sruba blokowana tytanowa @ 2.7 mm,
dt. 8-34 mm-2szt, Sruba korowa tytanowa @ 3.5 mm-1szt, dt. 8-34 mm, Sruba korowa tytanowa @ 2.7 mm, dt. 8-34 mm-1szt.). Wymagane uzyczenie napedu do systemu
na czas zabiegu.

10 kpl

Zadanie nr 55

Lp.

Plytki do zespolen kosci dtoni

llos¢ | J.m.

Ptytki dtoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, @ 1.7 mm, grubo$¢ 0.55 mm, Ptytki dtoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe,
ksztatt L, @ 1.7 mm, grubos¢ 0.55 mm,Plytki dtoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, ksztalt T, Y i Z, @ 1.7 mm, grubo$¢ 0.55 mm, Ptytki dloniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe
i lewe, @ 1.7 mm, grubo$¢ 0.55 mm, Ptytki dtoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ksztat H, @ 1.7 mm,
grubosé 0.55 mm Ptytki dtoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, ksztatt T, @ 1.7 mm, grubos$¢ 0.55 Ptytki dtoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ksztatt L, T i Z, prawe
i lewe, @ 1.7 mm, grubo$¢ 1.0mm.Plytki dtoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, @ 1.7 mm, grubo$¢ 1.0 mm. Ptytki dtoniowe tytanowe, 4-16
otworowe proste, waskie i szerokie, lewe i prawe, ksztalt L, T, Y i Z, @ 2.3 mm. Plytki dtoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, @ 2.3 mm,
grubos¢ 1.0 mm. Ptytki dioniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, ksztatt L prawe i lewe, ksztatt T waskie zagiete prawe i lewe, g 2.3 mm, grubo$¢ 1.3 mm,
P Plytki dtoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, ksztatt L waskie prawe i lewe,
ksztatt Y kompresyjne, @ 2.3 mm, grubo$¢ 1.0 mm, Ptytki dtoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste,
ksztatt L, Ti Z, prawe i lewe, @ 2.3 mm, grubo$¢ 1.5 mm, Plytki dioniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, @ 2.3 mm, grubo$¢ 1.5 mm.
Komplet: ptytka plus $ruby (,Sruby korowe tytanowe, @ 1.7 mm, diugo$é 5-24 mm, skok co 2 mm,Sruby korowe tytanowe, @ 2.3 mm, diugo$¢ 6-26 mm, skok co 2 mm-
3szt, Sruby blokujgce tytanowe, @ 1.7 mm, dtugo$é 5-24 mm, skok co 2 mm  Sruby blokujgce tytanowe, @ 2.3 mm, dtugo$é 6-26 mm, skok co 2 mm-3szt). Wymagane
uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

15 | kpl

Zad

anie nr 56

Lp.

Dynamiczna sruba biodrowa

llos¢ | J.m.

Stalowa ptyta przezkretarzowa DSB sterylna. Kat szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145°. Dtugo$¢ poprzeczki 38 mm lub 25 mm. llo$¢ otwordw w plycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8,
10 i 12. Dtugosci piyty: 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207 mm. Mozliwo$¢ gwintowania otworéw w ptycie poprzez wktadki gwintowane pod sruby blokowane @ 5.0 mm.
Komplet: ptyta plus $ruby (Sruba gtéwna ciggnaca stalowa, sterylna 13 mm lub @15 mm, dt. $ruby 50-130 mm, dt. gwinta 22 mm-1szt, Sruba kompresyjna stalowa,
sterylna o dtugosci 32.3 mm-1szt, Sruba korowa stalowa @ 4.5 mm, dt. 14-110 mm-3szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

Zad

anie nr 57

[Lp]

Dynamiczna sruba klykciowa

[ og¢ [a.m. |
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Stalowa plyta kondylarna DSK sterylna. Kat nachylenia 95°. Dlugo$¢ poprzeczki 25 mm. llo$¢ otworéw w ptycie: 6, 8, 10, 12 i 14. Dlugosci ptyty: 111, 143, 175, 207mm.
Mozliwo$é gwintowania otworéw w ptycie poprzez wktadki gwintowane pod $ruby blokowane @ 5.0 mm. Komplet: plyta plus $ruby (Sruba gtéwna ciggnaca stalowa, sterylna
213 mm lub 215 mm, dt. $ruby 50-130 mm, dt. gwinta 22 mm-1szt, Sruba kompresyjna stalowa, sterylna o dtugosci 32.3 mm-1 szt, Sruba korowa stalowa @ 4.5 mm, dt. 14-
110 mm-3szt). Wymagane uzyczenie napedu do systemu na czas zabiegu.

kpl

Zadanie nr 58

Lp.

Gwozdzie elastyczne do zespolen kosci diugich

llos¢

J.m.

System tytanowych gwozdzi elastycznych , do stabilizacji ztaman trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kosci konczyn dtugich u dzieci oraz ztaman kosci konczyn
gornych u dorostych, prosta technika wprowadzania umozliwia bezpieczne zaopatrywanie ztaman u dzieci (bez przechodzenia przez chrzastke wzrostowg); sptaszczony
koniec gwozdzia wygiety pod réznym katem w zaleznos$ci od $rednicy gwozdzia, utatwiajacy wprowadzanie oraz zapobiegajgcy perforacji Sciany dalszej kosci korowej, oraz
zapewniajgcy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane sa z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie,
widoczne oznaczenia laserowe — m.in. strony wprowadzenia; mozliwo$¢ blokowania za pomocga zaslepki samotnacej , samogwintujgcej do stabilizacji w kosci tytanowego
gwozdzia elastycznego, z gniazdem na gwo6zdz i gtadkg zewnetrzng ostong tkanek miekkich, zaslepka wkrecana przy pomocy srubokreta nasadowego, dwie $rednice —
mata dla gwozdzi od 1,5 do 2mm i duza dla gwozdzi od 3 do 4mm; zakres rozmiaréw gwozdzi: $rednica: 1,5-4mm diugos¢: 300mm (dla $rednicy 1,5mm) i 340mm dla
pozostatych rozmiaréw

40

kpl

Zadanie nr 59

Lp.

NISKOTEMPERATUROWY, BIOPRZEBUDOWYWALNY CEMENT KOSTNY

llos¢

J.m.

Zestaw sktadajgcy sie z bioprzebudowywalnego (60% siarczanu wapnia oraz 40% osteokonduktywnego hydroksyapatytu), niskotemperaturowego osteokondukctywnego
cementu kostnego (maksymalna temperatura podczas formowania to 40°C) oraz z zestawu mieszalnikéw i podajnikéw, przeznaczony do wypetnienia ubytkéw kostnych
(np. kosci dtugich, trzonéw kregéw). Materiat radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjno$¢ na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy; Wymagana wytrzymato$¢ na
Sciskanie dla zagdanego materiatu, kompatybilna z parametrami kosci gabczastej (j. okoto 5-8MPa); Mozliwo$¢ podania materiatu przezskornie, za pomocsg igty o $rednicy
13G, jak réowniez wiercenia w materiale oraz przestrzykniecia przez $ruby kanatowane; Dostepny w pojemnosciach: 5ml, 8ml/10ml i 18ml. Wymagany réwniez w wersji z
antybiotykiem: gentamycyna i wankomycyna, o pojemnosci 10ml. Mozliwo$¢ wykorzystania dodatkowego dystrybutora. Igty o koncéwce typu "luer lock, jako dodatkowa
mozliwos¢ podania preparatu w anatomicznie trudnych miejscach, dtugosci i srednice do wyboru przez operatora.

5 ml z dwiema igtami

kpl

8-10 ml z dwiema igtami

20

kpl

18 ml z dwiema igtami

15

kpl

10 ml z dwiema igtami i z antybiotykiem

kpl

Dystrybutor

15

szt

|0 |a|lo|TO|®

Igty typu "luer lock™:

15

szt

Zadanie nr 60

Lp.

Substytut kosci

llos¢

J.m.

Substytut kosci sktadem i struktura przypominajacy ludzkg ko$¢ ggbczastg. Produkt ktory tatwo mozna taczy¢ z autogenicznymi i allogenicznymi przeszczepami kostnymi.
W budowie macierz ostekondukcyjna sktadajgca sie z 2-10 um warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z weglanu wapnia, w formie granulek 1-4mm z porami rzedu 280-
770um. Wielkos$ci opakowania od 5 do 20ml.
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a |5mil 15 | szt
10 ml 10 | szt
c |15 ml 10 | szt
Zadanie nr 61
Lp. Jednorazowy opatrunek jatlowy ze srebra. llog¢ | J.m.
1 Opatrunek z jednowarstwowej elastycznej siatki ze srebrem nanokrystalicznym, przeznaczony do stosowania na 3 dni, wielko$¢ 10cm x 10 cm, 10x20cm. Udowodnione
dziatanie bakteriobojcze. Opatrunek nie moze ogranicza¢ wyptywu wysieku z rang. Mozna tgczy¢ z terapig podcisnieniowg. W opakowaniu minimum 12 sztuk.
10x10cm 100 | kpl
10x20cm 100 | kpl
Zadanie nr 62
Lp. Opatrunek piankowy z domieszka srebra. llog¢ | 3.m.
1 |Opatrunek piankowy, okragty ze srebrem nanokrystalicznym, $rednica 2,5cm. W opakowaniu minimum 10 sztuk. 30 | kpl
Zadanie nr 63
Lp. Opatrunek pooperacyjny z wkiadka piankowa. llogé | J.m.
Opatrunek pooperacyjny z wktadkg piankowa o strukturze plastra miodu, ktéry skutecznie wchtania nadmiar wysieku dzieki temu utrzymuje suchos¢ rany. Jatowy
1 opatrunek , ktéry stanowi bariere przeciwko bakterig. Miekki i elastyczny, hypoalergiczny, warstwa zewnetrzna z folii poliuretanowej. Folia ochronna stanowigca bariere
wodoszczelng . Opatrunek umozliwiajgcy kontrole wzrokowa rany, bez koniecznosci $ciggania opatrunku. Rozmiar 20 x 10cm, 25x10cm, 35x10cm. W opakowaniu
minimum 20 sztuk.
rozmiar 20x10cm 150 | kpl
rozmiar 25x10cm 250 | kpl
¢ |rozmiar 35x10cm 250 | kpl
Zadanie nr 64
Lp. Opatrunek pooperacyjny z wktadem chtonnym llog¢ | J.m.
1 Opatrunek pooperacyjny z wktadkg chtonnym. Miekki i elastyczny, hypoalergiczny, warstwa zewnetrzna z folii poliuretanowej, wodoszczelny. Rozmiar 6,5x5,0 cm. W 250 | kol
opakowaniu minimum 100 sztuk. P
Zadanie nr 65
Lp. Jednorazowy system do podci$nieniowej terapii leczenia ran llos¢ | J.m.
Systemem jednorazowego uzytku do podci$nieniowej terapii leczenia ran. Sktad zestawu: pompa , 2 opatrunki, minimum 10 paskéw mocujgcych i baterie zasilajace.
1 Dostepnos$¢ opatrunkéw w min. 7 réznych rozmiarach, dostosowywane do wielkosci rany. System nie moze ograniczaé mobilnosci pacjenta i musi pozwala¢ na normalny 30 | kpl

tryb zycia. System powoduje wydajne usuwanie ptyndw z rany bez koniecznosci korzystania z dodatkowych pojemnikéw. Dziatanie mechaniczne na rane oraz
zmniejszajgce obrzek i poprawiajgce przeptyw krwi.
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Zadanie nr 66

Lp. Zestaw opatrunkowy gazowy do terapii podciSnieniowej llo$é | J.m.
1 Zestaw opatrunkowy gazowy z mozliwoscig zastosowania w terapii podcisnienia, z powtokg przeciwbakteryjng. Mozliwos$¢ zaopatrzenia szerokiego zakresu typow ran o 20 | ol
ré6znym nasileniu wysieku. Mozliwo$¢ oceny wzrokowej rany, bez koniecznosci $ciggania opatrunku. P
Zadanie nr 67
Lp. Zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podcisnieniowej llogé | J.m.
1 Zestaw opatrunkowy piankowy z mozliwos$cig zastosowania w terapii podci$nienia, z powlokg przeciwbakteryjng. Mozliwo$¢ zaopatrzenia szerokiego zakresu typéw ran o 20 | kol
réznym nasileniu wysigku. Mozliwo$¢ oceny wzrokowej rany , bez konieczno$ci $ciggania opatrunku. Hydrofobowy. Wielko$¢ maksymalna 10x8x3 cm. P
Zadanie nr 68
Lp. Zestaw opatrunkowy piankowy do terapii podci$nieniowej llogé | J.m.
1 Zestaw opatrunkowy piankowy z mozliwoscig zastosowania w terapii podci$nienia, z powlokg przeciwbakteryjna. Mozliwo$¢ zaopatrzenia szerokiego zakresu typéw ran o 30 | kol
réznym nasileniu wysigku. Mozliwo$¢ oceny wzrokowej rany , bez koniecznosci $ciggania opatrunku. Hydrofobowy. Wielko$é maksymalna 20 x12,5x3 cm. P
Zadanie nr 69
Lp. Zbiorniki do aparatu do terapii podci$nieniowej llos¢ | J.m.
Minimalne wymagania aparatu : regulowany zakres podci$nienia - 40mmHG-200mmHg , mozliwo$¢ stosowania terapii przerywanej/ciagtej , alarm —sygnalizujgcy spadki
1 |podcisnienie oraz nieszczelno$ci. Blokada petnego zbiornika. Wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego na min. 19 godziny pracy , waga urzadzenia nie
przekraczajgca 1,5 kg. Mozliwos$¢ dzierzawy. Zbiornik z zelem o pojemnosci 300 ml i 750 ml.
a |zbiornik 300 ml kompatybilny z oferowanym do dzierzawy aparatem 30 | szt
b [zbiornik 750 ml kompatybilny z oferowanym do dzierzawy aparatem 20 | szt
Zadanie nr 70
Lp. Gabka kolagenowa z gentamycyna llog¢ | J.m.
1 |Gabka kolagenowa impregnowana dwiema solami gentamycyny ( siarczanem i krobefatem), Uwalnianie antybiotyku do 10 dni. Wielko$¢ gabki minimum 20 cm>. 30 | kpl
Zadanie nr 71
[Lp.] Kotwice miekkie uniwersalne 1,4mm na krétkim podajniku. [ os¢ [a.m. |
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Miekka uniwersalna kotwica w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez ktérg przechodzi jedna nitka zakonczona igtami. Kotwica zawieszona na sterylnym
1 |podajniku. Srednica 1,4mm, krétki podajnik. Implanty znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w ilosci 5; wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu 100 | kpl
konsygnacyjnego nastepuje najp6zniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0Z;
Zadanie nr 72
Lp. Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych z igtami 1,4mm llogé¢ | J.m.
Wielorazowy celownik otwarty do kotwic sznurkowych krétkich. Srednica 1,4mm. Podajniki uzupetniane sg na zadanie zamawiajgcego; wiasciwe uzupetnienie zuzytych
1 3 . R : ) . 10 | kpl
elementéw nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zapotrzebowania przez LORO SPZ0OZ;
Zadanie nr 73
Lp. Wiertto srednicy 1,4mm do kotwic sznurkowych z igtami 1,4mm llo$é | J.m.
Wiertto do kotwic sznurkowych z iglami 1,4mm. Srednica 1,4mm. Wiertta uzupetiane sg na zadanie zamawiajgcego; wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw nastepuje
1 PP . L 100 | kpl
najpozniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0Z;
Zadanie nr 74
Lp. Kotwice miekkie uniwersalne 2,9 mm na krétkim podajniku. llogé | J.m.
Migkka uniwersalna kotwica w postaci tulei wykonanej' z plecionki poliestrowej przez ktérg przechodzg dwie ré6znokolorowe, wzmocnione nici zakonczone igtami tngcymi lub
1 |tepymi. Kotwica zawieszona na sterylnym podajniku. Srednica 2,9mm, krétki podajnik. Implanty znajdujg sig¢ w sktadzie konsygnacyjnym w ilo$ci 5; wiasciwe uzupetnienie | 100 | kpl
zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpézniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;
Zadanie nr 75
Lp. Wielorazowy celownik otwarty do kotwic sznurkowych z igtami 2,9mm llos¢ | J.m.
Wielorazowy celownik otwarty do kotwic sznurkowych krétkich. Srednica 2,9mm. Podajniki uzupetniane sg na zgdanie zamawiajacego; wiasciwe uzupetnienie zuzytych
1 8 . P ) : 10 | kpl
elementéw nastepuje najpozniej w ciggu 48h od momentu wystania zapotrzebowania przez LORO SPZOZ;
Zadanie nr 76
Lp. Wiertto srednicy 2,9mm do kotwic sznurkowych z igtami 2,9mm llog¢ | J.m.
Wiertto do kotwic sznurkowych z iglami 2,9mm. Srednica 2,9mm. Wiertta uzupetiane sg na zadanie zamawiajgcego; wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw nastepuje
1 PP . L 100 | kpl
najpozniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0OZ;
Zadanie nr 77
[Lp] Kotwice miekkie uniwersalne 1mm na krétkim podaijniku. [ios¢ [a.m. |
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Migkka uniwersalna kotwica w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez ktérg przechodzi wzmocniona ni¢ zakonczona igtami. Nici 2/0 lub 3/0. Kotwica
1 |zawieszona na sterylnym podajniku. Srednica 1mm, krétki podajnik. Implanty znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w ilosci 5; wiasciwe uzupetnienie zuzytych 100 | kpl
elementow skfadu konsygnacyjnego nastepuje najpozniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0OZ;

Zadanie nr 78
Lp. System do artroskopowej operacji niestabilnosci stawu ramiennego ( naprawal/rekonstrukcja obrabka ) llo$é | J.m.

Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilno$ci, wykonana z polyestru, $rednica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem biatym, zaopatrzona w jedng ni¢
typu #2 Force Fiber, stosowana przy uzyciu celownikéw prostych lub katowych z korcowka typu FISH MOUTH zabezpieczajgca przed niekontrolowanym przesunieciem
sie celownika, kodowanych kolorem biatym. Szeroko$¢ kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Gtgboko$¢ kanatu uzyskiwana za pomocg wiertta z
ogranicznikiem gtebokosci, kodowanego kolorem biatym, gtebokos$¢ kanatu na poziomie 21mm +/-1mm.

1 |Instrumentarium do wykonania naprawy/rekonstrukgji jest dostarczone przez wykonawce nieodptatnie na caty czas trwania umowy oraz jest objete nieodptatnym serwisem | 100 | kpl
naprawczym w razie awarii nie powstatej w wyniku niewtasciwego uzytkowania oraz obowigzkiem ostrzenia wiertet i zapewnienia instrumentarium zastepczego na czas
trwania naprawy/ ostrzenia.

Instrumentarium obejmuje wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kgtowe , obturator

oraz zestaw artroskopowy narzedzi barkowych (do przektuwania, podawania , szycia )

do wykonania catej i petnej procedury

Zadanie nr 79
Lp. System do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stozka rotatorow llog¢ | J.m.

Kotwica niciowa, do zaopatrywania stozka rotatoréw i niestabilno$ci, wykonana z polyestru, $rednica 2.3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym,
zaopatrzona w dwie réznokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy uzyciu celownikéw prostych lub katowych z koncéwka typu FISH MOUTH zabezpieczajaca
przed niekontrolowanym przesunigciem sie celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szeroko$¢ kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Gteboko$¢ kanatu
uzyskiwana za pomocg wiertta kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem gtebokosci, gtebokos$¢ kanatu na poziomie 21mm +/- 0,5mm.

1 |Instrumentarium do wykonania naprawy/rekonstrukcji jest dostarczone przez wykonawce nieodptatnie na caty czas trwania umowy oraz jest objete nieodptatnym serwisem | 50 | kpl
naprawczym w razie awarii nie powstatej w wyniku niewlasciwego uzytkowania oraz obowigzkiem ostrzenia wiertet i zapewnienia instrumentarium zastepczego na czas
trwania naprawy/ ostrzenia.

Instrumentarium obejmuje wiertlo wielorazowe, celowniki proste i kgtowe , obturator

oraz zestaw artroskopowy narzedzi barkowych (do przektuwania, podawania , szycia )

do wykonania catej i petnej procedury

Zadanie nr 80
|Lp.| Wiertlo jednorazowe, gietkie do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stozka rotatoréw z uzyciem kotwic niciowych. | llosé | J.m. |
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Wiertto jednorazowe, gigtkie, do celownikdw prostych i kgtowych, kodowane kolorem czarnym, dedykowane do kotwic niciowych 2.3mm, sterylne, pojedynczo pakowane,
1 [$rednica wiertta 2.3mm. 8 kpl

Zadanie nr 81
Lp. Wiertto jednorazowe, gietkie do artroskopowej operacji naprawy niestabilnosci stawu ramiennego z uzyciem kotwic niciowych. llog¢ | J.m.

Wiertto jednorazowe, gietkie, do celownikdw prostych i katowych, kodowane kolorem biatym, dedykowane do kotwic niciowych 1.4mm, sterylne, pojedynczo pakowane,
1 |$rednica wiertta 1.4mm 16 | kpl

Zadanie nr 82
Lp. System generatora plazmowego z mozliwosciag usuwania tkanki docelowej llogé | J.m.

System generatora plazmowego z mozliwoscig usuwania tkanki docelowej, przy jednoczesnej minimalizacji uszkodzen w rejonie sasiednim; system oferuje monitorowanie
ptynu wewnatrzstawowego w czasie rzeczywistym, ktéry dostarcza informacji wizualnych i dzwigkowych; funkcja automatycznego zwigkszania generowania sygnatu przy
skoku napiecia, np. gdy koncéwka robocza zblizy sie do elementu metalowego; automatyczna kontrola mocy maksymalnej zaleznie od uzywane typu elektrody;

1 czestotliwos¢ dziatania 100 hKz; w systemie elektrody, rézne rodzaje do wyboru (w tym elektroda przeznaczona do usuwania chrzastki); elektrody w sktadzie 200 | kel
konsygnacyjnym w ilosci co najmniej 10szt; wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpézniej w ciggu 48h od momentu wystania
zuzycia przez LORO SPZ0OZ;
Zadanie nr 83
Lp. System do wykonywania mikroztaman uszkodzen chrzgstki stawowej w technologii "nano" llogé | J.m.
1 System do wykonywania mikroztaman uszkodzen chrzgstki stawowej w technologii "nano"; w skfad systemu wchodzi ragczka wielorazowego uzytku, autoklawowalna oraz 1 kol

15 drutéw nitinolowych, kompatybilnych z rekojescig

Zadanie nr 84
Lp. Naktadka rewizyjna, kompatybilna z implantem TightROPE RT. llog¢ | J.m.
Naktadka rewizyjna, kompatybilna z implantem TightROPE RT; do zastosowania w sytuacji, kiedy wielko$¢ kanatu kostnego jest tak duza, iz nie pozwala na uzycie

1 |samego implantu TightROPE RT do mocowania korowkowego przeszczepu; Wykonawca dostarcza naktadki w formie sktadu konsygnacyjnego, w ilosci co najmniej 2 szt;

30 | kpl

Zadanie nr 85
[Lp] Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, zawiasowa. [10s¢ [a.m. |
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Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego, zawiasowa; endoproteza sktada sie z elementu udowego, elementu piszczelowego, mechanizmu obrotowo-zawiasowego,

1 |wktadki stawowej, trzpieni przedtuzajgcych, elementéw wyréwnawczych oraz off-set'u; Wykonawca dostarcza niezbedne implanty oraz instrumentarium na operacje; 10 | kpl
zamowienie z LORO SPZOZ wptywa do Wykonawcy przez e-mail albo fax najpdzniej 96 godzin przed terminem dostawy.
Zadanie nr 86
Lp. Implant do artroskopowej stabilizacji wiezozrostu stawu kruczo-obojczykowego llogé¢ | J.m.
Implant do artroskopowej stabilizacji wigzozrostu stawu kruczo-obojczykowego sktadajacy sie z guzikéw jednego tytanowego w ksztatcie wydtuzonej elipsy o dtugosci min.
12 mm i drugiego okragtego guzika wygietego w ksztatt dostosowany do krzywizny obojczyka, z czterema otworami o $rednicy min 12mm. Guziki potgczone w poczwérnym
1 |przeplocie specjalistyczng nicig o grubosci min wg. USP 5 z o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych wiékien wewnetrznych i plecionych poliestrowych wiékien 6 kpl
zewnetrznych, w sposéb pozwalajgcy na ptynne dociggnie lub oddalanie guzikéw od siebie. Dodatkowa ni¢ prowadzgca dotgczona do prostokatnego guzika. Implant
sterylny. Zestaw sterylny zawiera implant do stabilizacji gotowy do uzycia oraz ni¢ nitinolowag z uchem o dlugosci min 35cm.
Zadanie nr 87
Lp. Implant dwuczesciowy do fiksacji bezweztowej llogé | J.m.
Czesc implantu niewchtaniana w ksztalcie oczka , druga czesc implantu niewchtaniana z PEEK w ksztatcie samoblokujgcego, wbijanego pina. Implanty o wymiarach:: 2,9x
1 115,56 mm; 3,5mx 19,5 mm; oraz 4,5mm x24mm. Implanty na podajniku ze znacznikami okreslajgcymi optymalne zakotwiczenie implantu. Wykonawca dostarcza 120 | kpl
nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbednego do wykonania procedury operacyjne;j.
Zadanie nr 88
Lp. Implant wkrecany, dwuczesciowy do bezweztowej fiksacji Sciegien/wiezadet llos¢ | J.m.
Implant wkrecany, dwuczesciowy do bezweztowej fiksacji $ciegien/wiezadet. Czesc implantu PEEK, pototwarta do obejmowania $ciggna , druga czesc z PEEK w ksztalcie
1 [8ruby wkrecanej. Implanty o Srednicy od 7 do 9 mm oraz dtugosci 19,5 mm. Wykonawca dostarcza nieodpfatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium 60 | kpl
niezbednego do wykonania procedury operacyjnej.
Zadanie nr 89
Lp. Kotwica do zabiegéw rekonstrukciji stozka rotatoréw lub MPFL llo$¢ | J.m.
Kotwica wykonana z PEEK bezweztowa wkrecana o wymiarach 4,75 mm na 19,1 mm dtugosci oraz 5,5 mm x 19,1 mm. Dostarczona na prowadnicy z dodatkowg nicig
1 [wewnatrz przeznaczong do zabiegéw rekonstrukcji stozka rotatorow lub MPFL. . Wykonawca dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium 60 | kpl
niezbednego do wykonania procedury operacyjnej.
Zadanie nr 90
Lp. Implanty do szycia tgkotki llog¢ | J.m.
Zestaw do szycia tgkotki technika All-inside. System skfadajacy sie z dwdch implantow PEEK, potgczonych za pomoca polietylenowego , niewchtanialnego, wzmocnionego
szwu 2-0.
1 Szew posiada samozaciskowy wezet umozliwiajgcy zmniejszenie dystansu pomiedzy implantami. 300 | kpl

Implanty zatadowane sg rzgdowo w pojedyncza, p&totwarta, jednorazowg igte. Igta z podziatkg posiada regulowany ogranicznik zabezpieczajgcy przed jej zbyt gtebokim
wbiciem w tgkotke. Implanty wypychane sa z igly poza jame stawu za pomoca pierscieniowego spustu na rekojesci z jednoczesnym sygnatem dzwiekowym
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Zadanie nr 91

Lp. Kaniule elastyczne do operacji barku llog¢ | J.m.

1 kaniule elastyczne do operacji barku z 2 kotnierzami- wewnetrznym i zewnetrznym umozliwiajace wprowadzanie narzedzi artroskopowych wykonane z migkkiej i 6 ol
elastycznej gumy pozwalajgce zmaksymalizowa¢ widocznos$¢ i zwrotno$¢ pracy narzedzi artroskopowych. P

Zadanie nr 92
Lp. Zestaw do szycia tgkotek metod3 inside-out llogé¢ | J.m.
Zestaw do szycia tgkotek metodg inside-out sktadajgcy sie z kaniul ( prowadnice ) wielorazowych o min. 2 stopanich zagiecia oraz jednorazowych impalntéw ztozonych z

1 |dwdch diugich igiet potaczonych nicig. Wykonawca dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet kaniul ( prowadnic ) niezbednego do wykonania procedury 90 | kpl

operacyjnej
Zadanie nr 93
Lp. Specijalistyczny szew do zabiegéw ortopedycznych llogé | J.m.

1 Specjalistyczny szew do zabiegéw ortopedycznych, wzmacniany wiéknami poliamidowymi. Grubo$¢ USP 5 oraz 2 bez igty. Dostepny w réznej konfiguracji rozmiarowej w
zaleznosci od zapotrzbowania. Szew dostepny w wersji zakoficzonej zamknigtg petla na jednym z kofncow.
opakowanie w rozmiarze 2 USP bez igly 10 | szt
opakowanie w rozmiarze 2 USP bez igly zakonczone petla 10 | szt

c |Opakowanie w rozmiarze 5 USP bez igty 10 | szt

Zadanie nr 94
Lp. Obsada i kabel llog¢ | J.m.
Obsada posiada ergonomiczng konstrukcje, ktéra utatwia wygodne postugiwanie sie elektroda i jej kontrolowanie. Przeznaczona do wielokrotnego uzytku.

1 [Kompatybilna z VAPR3. Rekojesc w liczbie 3 dostarczona w zestawie z kompatybilnymi elektrodami w liczbie: 5 zakonczonych bocznie oraz 2 zakornczonych haczykiem.
obsady(rekojesci) 3 | szt
elektrody zakonczone haczykiem 2 | szt

c |elektrod zakonczonych bocznie 5 | szt

Zadanie nr 95
Lp. Narzedzia artroskopowe: llog¢ | J.m.

1 [Narzedzia artroskopowe bezpinowe, oparte 0 mechanizm zawiasowy, z dozywotnig gwarancja na ostrosc.

a |grasper artroskopowy 3.4mm, z duzym profilem 2 | szt

b [haczyki artroskopowy 2 | szt

¢ [punch artroskopowy uniesiony, szeroko$¢ koncéwki 4mm, powierzchnia gryzaca 2.18mm 1 | szt

d |owalny punch artroskopowy lewy, szeroko$¢ kofAcowki roboczej 6.57mm 2 | szt

e |owalny punch artroskopowy prawy, szeroko$¢ koncoéwki roboczej 6.57mm 2 | szt

f |punch artroskopowy typu basket, prosty, szeroko$¢ koncowki 5mm, powierzchnia gryzaca 3.17mm 2 | szt
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g |nozyczki artroskopowe prawe, zagiecie 20° 1 | szt
h [nozyczki artroskopowe lewe, zagiecie 20° 1 | szt
Zadanie nr 96
Lp. Sruby do mocowania protezy wiezadta krzyzowego przedniego, podczas tzw. "salvage procedure" llog¢ | J.m.
1 |W zestawie $ruby tytanowe , interferencyjne, kaniulowane w rozmiarach 7, 8, 9 mm oraz o dtugosci 25 i 30mm
a |Sruby, rozmiar do wyboru z podanego zakresu 30 | szt
Zadanie nr 97
Lp. implant do rekonstrukcji wiezadta MPFL llogé¢ | J.m.
1 30 sztuk implantéw do rekonstrukcji wiezadta MPFL zbudowany ze sterylnej tasmy poliestrowej o wymiarach 10 mm x 500 mm o otwartym splocie. Dostarczone w zestawie
z klamrg i skobelem mocujgcym o wymiarach 6mmx 23 mm - 15 sztuk
implant 30 | szt
klamra+skobel 15 | szt
Zadanie nr 98
Lp. System endoprotezy potowiczej, urazowej barku mocowanej na cemencie kostnym llog¢ | 3.m.
Endoproteza urazowa potowicza: trzpien urazowy + pozycjoner. Endoproteza barku cementowana zbudowana: Trzpien urazowy dtugosci 140mm (stop CoCrMo lub stop
tytanu) w czesci blizszej pokryty hydroksyapatytem z dwoma bocznymi skrzydetkami, po trzy zaczepy w kazdym, do odpowiedniego mocowania guzkow, 6 rozmiaréw
trzpieni 4-14mm, kazdy moze byé¢ zastosowany do protezy odwrotnej. Pozycjonowanie wysokosci osadzenia trzpienia urazowego za pomoca skretnego pozycjonera
1 $rédszpikowego utatwiajgcego dobdr prawidtowej wysokosci osadzenia trzpienia. Gtowa anatomiczna + fgcznik. Gtowa (stop CoCrMo lub stop tytanu) z regulowanym
: ) f o . ; - ) - ) e ) 30 | kpl
ptynnie offsetem gdzie o konicznos$ci wyboru rotacji decyduje operator. Srednica gtowy 38-58mm o wysokos$ciach 18-37mm, dajaca mozliwos¢ prawidtowego wyboru
wielko$ci gtowy najbardziej odzwierciedlajgcg budowe anatomiczng. Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza
nieodptatnie instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zamoéwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy
sktada poprzez fax lub e-mail najpézniej 72 h przed planowang datg zabiegu.
Zadanie nr 99
Lp.| System endoprotezy anatomicznej potowiczej, z mozliwoscia zastosowania mocowania bezcementowego lub alternatywnie mocowanie na cemencie kostnym | llos¢ | J.m.
Endoproteza barku potowicza anatomiczna. Beztrzpieniowa podstawa gtowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, 6 rozmiaréw w zakresie 30-40 mm lub trzpien
anatomiczny - dtugo$¢ 80-122 mm (stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy lub tytanowy) pokryty w czesci blizszej porowatym stopem tytanu z mozliwoscig wyboru
1 |zastosowania trzpienia jako cementowany lub bezcementowy, w 17 rozmiarach 4-20 mm, kazdy moze by¢ zastosowany do protezy odwrotnej. Glowa anatomiczna + 30 | kpl

tacznik. Glowa (stop CoCrMo lub stop tytanu) z regulowanym ptynnie offsetem gdzie o koniecznosci wyboru rotacji decyduje operator. Srednica gtowy 38-58 mm o
wysokosciach 18-37 mm, dajgca mozliwo$¢ prawidtowego wyboru wielkos$ci gtowy najbardziej odzwierciedlajgca budowe anatomiczng.
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Zadanie nr 100

Lp.

System panewki stawu ramiennego stanowiacy rozwiniecie protezy potowiczej do catkowitej protezy modularnej

llos¢

J.m.

Panewka endoprotezy stawu ramiennego, cementowana. Materiat wykonany z ultrawielkoczasteczkowego polietylenu (UHMWPE) w 3 rozmiarach S, M, L grubosci 4 mm.
Trzpien centralny bezcementowy, stop tytanowy, pokryty hydroksyapatytem. Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza
nieodptatnie instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zamoéwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy
sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h przed planowang datg zabiegu.

30

kpl

Zadanie nr 101

Lp.

System endoprotezy barku odwroconej

llos¢

J.m.

Proteza barku odwrécona. Beztrzpieniowa podstawa gtowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, 6 rozmiaréw w zakresie 30-40 mm lub trzpien anatomiczny -
diugos$é 80-122 mm (stop kobaltowo-chromowo-molibdenowy lub tytanowy) pokryty w czesci blizszej porowatym stopem tytanu z mozliwos$ciag wyboru zastosowania
trzpienia jako cementowany lub bezcementowy, w 17 rozmiarach 4-20 mm skok co 1mm. Trzpien urazowy dtugosci 140mm (stop CoCrMo lub stop tytanu) w czesci
blizszej pokryty hydroksyapatytem z dwoma bocznymi skrzydetkami, po trzy zaczepy w kazdym, do odpowiedniego mocowania guzkéw, 6 rozmiaréw trzpieni 4-14mm.
Czes$¢ panewkowa w postaci tacy o $rednicy 25 lub 28mm, mocowanie cze$ci panewkowej za pomocg centralnej $ruby kompresyjnej i czterech $rub obwodowych.
Podstawa cze$ci panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA. Srednica glowy czesci panewkowej 36 i 41mm, kazda w trzech wysokosciach. Metalowa
taca czesci ramiennej w trzech wysokosciach. Wktad tacy czes$ci ramiennej w trzech wysoko$ciach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ci$nieniowo.
Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza nieodpfatnie instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na
czas trwania zabiegu; zamowienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy sktada poprzez fax lub e-mail najp6zniej 72 h przed planowang datg
zabiegu.

10

kpl

Zadanie nr 102

Lp.

System endoprotezy powierzchniowej glowy kosci ramiennej

llos¢

J.m.

Endoproteza powierzchniowa gtowy kosci ramiennej. Rozszerzony obwodowy pierscien dla mocowania typu press-fit na obwodzie. Stozkowy, krzyzowy kotek jako
dodatkowe zabezpieczenie pierwotnego mocowania press-fit. Pokrycie ptaszczem porowatym z zamknietymi porami oraz hydroksyapatytem. Pokrycie porowate ptaszczem
tytanowym. Wersja standardowa oraz o zwiekszonej powierzchni artykulacji. Powierzchnia pracujaca kobaltowo-chromowa. 8 rozmiaréw implantu.

Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza nieodpfatnie instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na
czas trwania zabiegu; zamoéwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h przed planowang datg
zabiegu.

20

kpl

Zadanie nr 103

Lp.

Endoproteza glowy kosci promieniowej, bezcementowa

llos¢

J.m.

Endoproteza modutowa gtowy kosci promieniowej, bezcementowa. Srednica gtowy 20, 22 i 24mm, kazda dostepna w wysokosciach 10, 12, 14, 16, 18mm. 5 rozmiaréw
trzpienia pokrytego porowatg oktadzing w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji. Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na czas trwania operacji;
wykonawca dostarcza nieodptatnie instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zamoéwienie na implanty oraz instrumentarium do
operacji Zamawiajgcy skfada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h przed planowang datg zabiegu.

20

kpl
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Zadanie nr 104

Lp. System endoprotezy bezcementowej stawu srédreczno-nadgarstkowego kciuka llogé | J.m.
Endoproteza stawu $rédreczno-nadgarstkowego kciuka. Implant o trzech stopniach swobody, mocowany bezcementowo sktadajgcy sie z porowatego trzpienia pokrytego
hydroksyapatytem, mikropanewki pokrytej hydroksyapatytem i modularnej gtéwki z szyjkg. 4 wielkosci trzpienia. Gtdwki w wersji prostej — 2 rozmiary. Gtoéwki w wersji

1 |offsetowej — 2 rozmiary. Panewki w wersji niezwigzanej — 2 rozmiary. Mikropanewki w wersji zatrzaskowej — 2 wielkosci. Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na 20 | kpl
czas trwania operacji; wykonawca dostarcza nieodptatnie instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zamdéwienie na implanty oraz
instrumentarium do operacji Zamawiajacy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h przed planowang datg zabiegu.

Zadanie nr 105

Lp. System endoprotezy stawu srédreczno-paliczkowego i miedzypaliczkowego palcow rak llos¢ | J.m.
Endoproteza stawu $rédreczno-paliczkowego reki. Endoproteza wykonana z silikonu. Endoprotezy $rédreczno-paliczkowe — 7 rozmiaréw. Endoproteza silikonowa stawu
$rodreczno-paliczkowego reki w 7 rozmiarach z katem naturalnego zagiecia 30 stopni odpowiadajacemu naturalnemu zagieciu stawu w stanie spoczynku. Endoprotezy

1 migdzypaliczkowe 5 rozmiaréw. Endoprotezy silikonowe stawdw migdzypaliczkowych reki w 5 rozmiarach z katem naturalnego zagigcia 15 stopni odpowiadajgcym 100 | kol
naturalnemu zagieciu stawu w stanie spoczynku. Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sa na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza nieodptatnie P
instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zaméwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajacy sktada poprzez
fax lub e-mail najpoézniej 72 h przed planowang datg zabiegu.

Zadanie nr 106

Lp. System implantow do artoplastyki matych stawéw wykonanych z bioprzyswajalnego materiatu llog¢ | 3.m.
Implanty przeznaczone do artroplastyki matych stawdw dtoni i stép. Implanty wykonane z bioprzyswajalnego wiékna kopolimerowego. Implant w ksztatcie okragtego,

1 porowatego dysku. Srednica implantu od 8 do 20mm, grubo$¢ od 3,6mm do 4,5mm. Umiejscowienie implantu nie wymaga uzycia narzedzi specjalnych. Wszystkie 50 | kol
rozmiary implantéw wykonawca dostarcza nieodptatnie na czas trwania operacji; zaméwienie na implanty zamawiajacy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h przed P
planowang datg zabiegu.

Zadanie nr 107

Lp. Migkka kotwica do rekonstrukcji obrabka llos¢ | J.m.

1 Miekka kotwica sznurkowa w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez ktorg przechodzi jedna nitka zawieszona na sterylnym, jednorazowym podajniku. 180 | szt
Srednica nici 1,4mm. Zastosowanie kotwicy: do naprawy niestabilnosci stawu ramiennego. '

Zadanie nr 108

Lp. Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych zakrzywiona llog¢ | J.m.

1 |Wielorazowa prowadnica, zakrzywiona 23’ do kotwic sznurkowych 1,4mm stosowanych przy naprawie niestabilno$ci stawu ramiennego. 3 | szt

Zadanie nr 109

Lp. Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych llog¢ | 3.m.

1 [Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych 1,4mm stosowany przy naprawie niestabilnosci stawu ramiennego. 3 | szt

Strona 25




Zadanie nr 110

Lp. Wielorazowy obturator do prowadnic z ruchomg koncéwka llo$é | J.m.
1 Wielorazowy obturator do prowadnic zakrzywionych z ruchomg koncéwka. Zastosowanie do kotwic sznurkowych 1,4mm stosowanych przy naprawie niestabilnosci stawu 3 | szt
ramiennego. ’
Zadanie nr 111
Lp. Jednorazowy, sterylny zestaw instrumentarium do kotwic sznurkowych llog¢ | J.m.
1 Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium do kotwic sznurkowych 1,4mm stosowanych przy naprawie niestabilno$ci stawu ramiennego. Zawiera: ptaszcz, wiertto i 3 | szt
obturator. '
Zadanie nr 112
Lp. Wiertto do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie niestabilnosci stawu ramiennego llo$é | J.m.
1 |Wierttlo 1,4mm do kotwic sznurkowych 1,4mm stosowanych przy naprawie niestabilnosci stawu ramiennego. 5 | szt
Zadanie nr 113
Lp. Kotwica tytanowa ze wzmocniong nicig llogé | J.m.
1 |Kotwica tytanowa 3mm ze wzmocniong nicig, kotwica na sterylnym podajniku stosowana przy naprawie niestabilnos$ci stawu ramiennego. 10 | szt.
Zadanie nr 114
Lp. Kaniula do artroskopii barku llo$é | J.m.
1 |Kaniula do artroskopii barku, jednorazowa, 3 zastawki, elastyczna, o $rednicach 5, 7, 8,5mm. 24 | szt.
Zadanie nr 115
Lp. Miekka kotwica do naprawy stozka rotatoréw llog¢ | J.m.
1 Migkka kotwica do naprawy stozka rotatoréw w postgci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez ktérg przechodzg dwie réznokolorowe wzmocnione nici, kotwica 180 | szt
zawieszona na sterylnym jednorazowym podajniku. Srednica 2,9mm. )
Zadanie nr 116
Lp. Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stozka rotatorow llos¢ | J.m.
1 |Wielorazowa prowadnica do kotwic sznurkowych 2,9mm stosowanych przy naprawie stozka rotatorow. 3 | szt
Zadanie nr 117
Lp. Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stozka rotatoréw llos¢ | J.m.
1 |Wielorazowy obturator do kotwic sznurkowych 2,9mm stosowanych przy naprawie stozka rotatoréw. 3 | szt
Zadanie nr 118
|Lp.| Jednorazowy zestaw instrumentarium stosowany przy naprawie stozka rotatoréow | llogé | J.m. |
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Sterylny, jednorazowy zestaw instrumentarium stosowanych przy naprawie stozka rotatoréw do kotwic 2,9mm: ptaszcz, wiertto i obturator.

szt.

Zadanie nr 119

Lp.

Wiertto do kotwic sznurkowych stosowanych przy naprawie stozka rotatoréow

llos¢

1

Wiertto 2,9mm do kotwic sznurkowych 2,9mm stosowanych przy naprawie stozka rotatoréw.

Zadanie nr 120

Lp.

Kotwica do barku wykonana z materiatu PEEK z dwoma wzmocnionymi niémi w niezaleznych oczkach

llos¢

Kotwica do barku wykonana z materiatu PEEK, $rednica 5,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezalezne oczka umieszczone wewnatrz kotwicy. Implant
wkrecany, gwint na catej diugosci w celu uzyskania optymalnego mocowania w kosci korowej. Implant umieszczony na jednorazowym podajniku.

20

szt.

Zadanie nr 121

Lp.

Kotwica do barku wykonana z materialu PEEK, bezwezlowa

llos¢

J.m.

1

Kotwica do barku wykonana z materiatu PEEK, $rednica 5,5mm, bezwegztowa. Implant wkrecany, umieszczony na jednorazowym podajniku z 2 drutami do przeciggania
nitek.

20

szt.

Zadanie nr 122

Lp.

Kotwica do barku wchtanialna.

llos¢

Kotwica do barku wchtanialna wykonana z polimeréw kwasu mlekowego i glikolowego, $rednica 5,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezalezne oczka,
umieszczone wewnatrz kotwicy. Implant wkrecany, gwint na catej dtugosci w celu uzyskania optymalnego mocowania w kosci korowej. Implant umieszczony na
jednorazowym podajniku.

20

szt.

Zadanie nr 123

Lp.

Kotwica do barku wykonana z tytanu zawierajaca dwie wzmochnione nici, stosowana przy naprawie stozka rotatoréw

llos¢

J.m.

Kotwica do barku wykonana z tytanu, srednica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezalezne oczka, umieszczone wewnatrz kotwicy. Implant
wkrecany, gwint na catej dtugosci w celu uzyskania optymalnego mocowania w kosci korowej. Implant umieszczony na jednorazowym podajniku.

20

szt.

Zadanie nr 124

Lp.

Drut do przeszywacza utatwiajacy przeciaganie nitek.

llos¢

J.m.

1

Drut nitylynowy do przeszywacza.

10

szt.

Zadanie nr 125

[Lp]

System do naprawy swiezych uszkodzen wiezozrostu barkowo-obojczykowego

llos¢

[3.m ]
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Bezwezlowy system do naprawy swiezych zerwan wiezozrostu barkowo-obojczykowego skfadajgcy sie z guzika tytanowego o $rednicy 10mm oraz ostro zakonczonej z
jednej strony ptytki tytanowej potgczonej z samozaciskowg, bezweztows i regulowang petlg polietylenowa. W zestawie ni¢ prowadzgca implant. Wykonawca dostarcza

I L7 . - . . - . - T . - - . 10 | kpl
nieodptatnie implanty oraz instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zamoéwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji
Zamawiajacy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h przed planowang datg zabiegu.
Zadanie nr 126
Lp. System do naprawy zastarzatych uszkodzen wiezozrostu barkowko-obojczykowego llog¢ | J.m.

Bezwezlowy system do naprawy zastarzatych uszkodzeh wiezozrostu barkowo-obojczykowego sktadajgcy sie z guzika tytanowego o srednicy 10mm oraz ostro
zakonczonej z jednej strony plytki tytanowej, potaczonej z samozaciskowa, bezweztowg i regulowang petla polietylenowa, ktéra potgczona jest z drugag samozaciskowa,
1 |bezweztowa i regulowang petlg polietylenowg. W zestawie ni¢ prowadzaca implant. Wykonawca dostarcza nieodptatnie implanty oraz instrumentarium niezbedne do 2 kpl
przeprowadzenia operacji na czas trwania zabiegu; zaméwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h
przed planowang datg zabiegu.

Zadanie nr 127
Lp. Jednorazowy zestaw instrumentarium do bezweziowego systemu naprawy uszkodzen wiezozrostu barkowo-obojczykowego llogé | J.m.

1 |Sterylny, jednorazowy zestaw instrumentarium do bezweztowego systemu naprawy uszkodzen wiezozrostu barkowo-obojczykowego: ptaszcz, popychacz, wiertto 4,5mm. 2 kpl

Zadanie nr 128

Lp. Miekka uniwersalna kotwica z jedna nitka zakonczong na obu koncach igtami llos¢ | 3.m.
1 Migkka uniwersalna kotwica w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez ktérg przechodzi jedna nitka zakonczona igtami. Kotwica zawieszona na sterylnym
e L 4 . e L 60 | szt
krétkim podajniku. Srednica 1,4mm, krotki podajnik.
Zadanie nr 129
Lp. Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych krétkich llos¢ | J.m.
1 [Wielorazowy celownik otwarty do kotwic sznurkowych krétkich z igtami o $rednicy 1,4mm. 1 | szt
Zadanie nr 130
Lp. Wiertto do kotwic sznurkowych krétkich llog¢ | J.m.
1 |Wiertto 1,4mm do kotwic sznurkowych z igtami o $rednicy 1,4mm. 1 | szt
Zadanie nr 131
Lp. Kotwica uniwersalna z niémi wzmocnionymi llog¢ | J.m.
1 Miekka, uniwersalna kotwica sznurkowa o $rednicy 2,9mm w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej, przez ktére przechodzg dwie ré6znokolorowe, wzmocnione nici 80 | szt
zakonczone igtami tngcymi lub tepymi. Kotwica zawieszona na sterylnym podajniku. ’
Zadanie nr 132
[Lp] Wielorazowy celownik do kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi niémi [ios¢ [a.m. |
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1 |Wielorazowy celownik otwarty krotki do kotwic sznurkowych z igtami o $rednicy 2,9mm. 1 | szt
Zadanie nr 133
Lp. Wiertlo do uniwersalnych kotwic sznurkowych ze wzmocnionymi ni¢mi llogé¢ | J.m.
1 [Wiertto krétkie do kotwicy sznurkowej 2,9mm. 1 | szt
Zadanie nr 134
Lp. System uniwersalny do zakotwiczania w kosci drobnych struktur anatomicznych. llo$é | J.m.
Migkka uniwersalna kotwica sznurkowa o $rednicy 1mm w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej, przez ktéra przechodzi wzmocniona ni¢ zakofczona igtami.
Kotwica zawieszona na sterylnym krétkim podajniku. Nici 2/0 lub 3/0, wiertto w zestawie.
1 Implanty dostarczane w ramach umowy sg w formie sterylnej, pakowane pojedynczo; implanty znajduja sie w sktadzie konsygnacyjnym; wtasciwe uzupetnienie zuzytych 40| szt
elementow skfadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0OZ;
Zadanie nr 135
Lp. System ptyt blokowanych do artrodezy nadgarstka llog¢ | 3.m.
Ptyty tytanowe blokowane do artrodezy nadgarstka. W czesci dalszej ptyty mozliwo$¢ zastosowania wkretéw blokowanych 2,4mm. Plyty proste oraz z podgieciem. Wkrety
tytanowe blokowane z gwintowanym cylindrycznym tbem z mocowaniem typu TORX o $rednicy 2,4mm. Wkrety tytanowe blokowane z gwintowanym cylindrycznym tbem z
mocowaniem typu TORX o $rednicy 3,5mm. Wkrety tytanowe korowe z eliptycznym tbem z mocowaniem typu TORX o $rednicach 2,7 i 3,5mm.
1 Wszystkie rozmiary implantéw dostarczane sg na czas trwania operacji; wykonawca dostarcza nieodpfatnie instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji na 20 | kpl
czas trwania zabiegu; zaméwienie na implanty oraz instrumentarium do operacji Zamawiajgcy sktada poprzez fax lub e-mail najpdzniej 72 h przed planowang datg
zabiegu.
Zadanie nr 136
Lp. Protezy sciegien llos¢ | J.m.
1 Uniwersalna proteza sciegna majgca zastosowanie do dwuetapowej rekonstrukcji sciegna. Implant zbudowany z elastomeru silikonowego, nieprzepuszczalny dla promieni 15 | szt
rentgenowskich. Powierzchnia protezy gtadka. Wymiary poprzeczne $rednicy zwigkszajg sig na przebiegu implantu w proporcji 2/1.
Zadanie nr 137
|Lp.| System endoprotezy pierwotnej, catkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo. | llosé | J.m. |
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Panewka - tytanowa napylana tytanem w rozmiarach minimum 44-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit z pewnym mechanizmem zatrzaskowym, gtadko
polerowana wewnatrz , dostepna w wersji z otworami i bez, do kazdej panewki z otworami dostepna $ruba lub zaslepka do kazdego otworu

Wktad panewki - system wymiennych wktadek, crosslinkowany polietylen do gtéw 28, 32 i 36 mm rosngco wraz z wzrostem wielko$ci panewki w wersji O stopni oraz z
dodatkowym nawisem typu high-wall

Gfowa — wykonana ze stopu CoCr o $rednicach 28mm, 32mm w co najmniej 5 rozmiarach diugosci szyjki i $rednicach 36mm w co najmniej 4 rozmiarach dtugosci szyjki
Trzpien - bezcementowy, nieanatomiczny, zwezajacy sie dystalnie, powierzchnia o strukturze poprzecznych i podtuznych rowkéw, zapobiegajgcych zapadaniu sie trzpienia
i zwiekszajgcych stabilno$¢ antyrotacyjna, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzong czes$cig proksymalng zwiekszajgca stabilno$¢ antyrotacyjng, w co
najmniej 9 rozmiarach z katem CCD o wartosci 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych, szyjka zwezona gtadko polerowana zwiekszajgca zakres ruchu, konus 12/14
Wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w podwojnej ilodci; wlasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje
najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;

100

kpl

Zadanie nr 138

Lp.

System endoprotezy pierwotnej, catkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo, antyalergicznej.

llos¢

J.m.

Panewka - tytanowa napylana tytanem w rozmiarach minimum 46-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit z pewnym mechanizmem zatrzaskowym, gtadko
polerowana wewnatrz, dostepna w wersji z otworami, do kazdej panewki z otworami dostepna $ruba lub zaslepka do kazdego otworu

Wkiad panewki - system wymiennych wkiadek, crosslinkowany polietylen do gtéw 28, 32 i 36 mm rosngco wraz z wzrostem wielkos$ci panewki w wersji 0 stopni oraz z
dodatkowym nawisem typu high-wall

Glowa — hypoalergiczna wykonana ze stopu metali zawierajacych Tytan, Wanad, Zyrkon lub Niob o $rednicach 28mm, 32mm w co najmniej 5 rozmiarach dtugosci szyjki i
$rednicy 36mm w co najmniej 4 rozmiarach dtugosci szyjki

Trzpien - bezcementowy, nieanatomiczny, zwezajacy sie dystalnie, pokryty porowatym tytanem i opcjonalnie hydroxyapatytem, w co najmniej 9 rozmiarach z kgtem CCD o
wartosci 135-138 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych, szyjka zwezona gtadko polerowana zwigkszajgca zakres ruchu, konus 12/14

Wszystkie rozmiary implantéw znajduja sie w sktadzie konsygnacyjnym w podwadjne;j ilosci; wlasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje
najpozniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0Z;

70

kpl

Zadanie nr 139

Lp.

System endoprotezy pierwotnej, catkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo.

llos¢

J.m.

Panewka — tytanowa, bezcementowa, typu press-fit, napylana oktadzing tytanowa (opcjonalnie dodatkowo warstwag hydroksyapatytu), mozliwa dodatkowa stabilizacja
$rubami (otwory na $ruby zaslepione fabrycznie) w rozmiarach minimum 46 do 64 mm ze skokiem co 2 mm.

Wktad panewki - system wymiennych wktadek polietylenowych stabilizowanych przeciwutleniaczem do gtéw 28, 32 m rosngco wraz z wzrostem wielkos$ci panewki w opcji 0
stopni oraz z dodatkowym nawisem typu high wall lub pogtebione

Gtowa — ceramiczna typu Biolox delta $rednicach 28mm, 32mm w co najmniej 3 rozmiarach dtugosci szyjki

Trzpien - bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniowg antewersjg w minimum 9 rozmiarach, napylany na catej dtugosci
hydroxyapatytem, z poszerzong czescig proksymalng zwiekszajgcg stabilno$¢ antyrotacyjng, w wersji standardowej i lateralizowanej, konus 12/14; opcjonalnie do wyboru
przez operatora trzpien przynasadowy pokryty porowatym tytanem (opcjonalne napylany hydrokyapatytem) w wersji standardowej i lateralizowanej w minimum 8
rozmiarach

Wszystkie rozmiary implantéw znajduja sie w sktadzie konsygnacyjnym w podwadjnej ilosci; wlasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje
najpozniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy, dwa nowe
napedy oscylacyjno-wiertarkowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napedow, jezeli awaria nie powstata w wyniku
niewlasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach;

160

kpl

Strona 30




Zadanie nr 140
Lp. System endoprotezy pierwotnej, catkowitej stawu biodrowego, mocowanej bezcementowo llog¢ | J.m.

Panewka — tytanowa, bezcementowa, typu press-fit, napylana oktadzing tytanowa (opcjonalnie dodatkowo warstwag hydroksyapatytu), mozliwa dodatkowa stabilizacja
Srubami (otwory na $ruby zaslepione fabrycznie) w rozmiarach minimum 46 do 64 mm ze skokiem co 2 mm.

Wkiad panewki - system wymiennych wkladek crosslinkowany polietylen do gtéw 28, 32 m rosngco wraz z wzrostem wielkos$ci panewki, w opcji O stopni oraz z
dodatkowym nawisem typu high wall

Gtowa — wykonana ze stopu CoCr w rozmiarach 28 i 32 mm w co najmniej 4 dtugosciach szyjki.

Trzpien - bezcementowy, tytanowy, anatomiczny (osobno dla biodra lewego i prawego) z 6-cio stopniowg antewersjg w minimum 9 rozmiarach, napylany na catej dtugosci
1 [hydroxyapatytem, z poszerzong czescia proksymalng zwiekszajgcg stabilno$¢ antyrotacyjna, w wersji standardowej i lateralizowanej, konus 12/14; opcjonalnie do wyboru 160 | kpl
przez operatora trzpien przynasadowy pokryty porowatym tytanem (opcjonalne napylany hydroksyapatytem) w wersji standardowej i lateralizowanej w minimum 9
rozmiarach

Wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w skfadzie konsygnacyjnym w podwojnej ilodci; wlasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje
najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ; Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy, dwa nowe
napedy oscylacyjno-wiertarkowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napedéw, jezeli awaria nie powstata w wyniku
niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest diuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach;

Zadanie nr 141
Lp. Trzpien do endoprotezoplastyki rewizyjnej biodra llogé | J.m.

Trzpien — przeznaczony do endoprotezoplastyki rewizyjnej w wersji bezcementowej i cementowanej, wykonany z tytanu modularny — trzpien $rédszpikowy i komponent
kretarzowy, o fgcznej dtugosci od 210 do minimum 400mm, komponent kretarzowy w minimum 5 rozmiarach z mozliwos$cig zastosowania opgji lateralizowanej, trzpienie o
1 [$rednicy od 10 do minimum 18mm ze skokiem co 2mm, z mozliwoscig ryglowania dystalnego; mozliwo$¢é zastosowania trzpienia typu wagnerowskiego o budowie 40 | kpl
ptetwowej, stozek 12/14

Gtowa — metalowa ze stopu CoCr o $rednicy 28 i 32 mm w minimum 4 dtugosciach szyjki.

Trzpien dostarczany we wszystkich powyzej wymienionych rozmiarach wraz z instrumentarium w terminie nie dtuzszym niz 72 godziny od ztozenia zamoéwienia na czas

Zadanie nr 142
Lp. Glowa rewizyjna ceramiczna z adaptotrem do uszkodzonego stozka trzpienia 12/14 llos¢ | J.m.

Glowa — ceramiczna typu Biolox Delta o $rednicy 28,32 i 36mm w minimum 3 dtugosciach szyjki na konus odpowiadajgcy wktadce na konus
Wktadka - na konus 12/14 umozliwiajaca zastosowanie gtowy ceramicznej na wiekszy konus

Zestaw dostarczany we wszystkich powyzej wymienionych rozmiarach wraz z instrumentarium w terminie nie dtuzszym niz 72 godziny od ztozenia zamoéwienia na czas
trwania zabegu.

Zadanie nr 143
[Lp] System do rekonstrukcji wiezadta krzyzowego przedniego [os¢ [a.m. |
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KOMPLET- mocowanie udowe i piszczelowe

Mocowanie udowe

Podtuzna ptytka metalowa o rozmiarze 13x14mm trwale bezweztowozwigzana z petlgpleciong wykonang z polietylenu(UHMWPE) o wysokiej wytrzymatosci na zerwanie.
Dtugos¢ petli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5mm. Opcjonalnie implant bez petli umozliwiajacy zawieszenie przeszczepu bezposrednio na ptytce w przypadku krétkiego
kanatu w kosci udowej oraz ptytka wydtuzona o 5 mm stanowigca naktadke na plytke podstawowa.Implant na gietkim drucianym podajniku umozliwiajagcym obrocenie

1 |implantu, zaopatrzony dodatkowo w nici na koncach implantu stuzgce do przeciggania i obrécenia implantu w kanale udowym. 100 | kpl

Drut prowadzgcy jednorazowy dwukolorowy

Mocowanie piszczelowe
Sruba interferencyjna tytanowa o $rednicach 7,8,9,10 mm i dlugosciach 20, 25, 30mm.

Zadanie nr 144
Lp. System do artroskopowej operacji niestabilnosci stawu ramiennego ( naprawal/rekonstrukcja obrabka ) llos¢ | J.m.

Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilnosci, wykonana z polyestru, srednica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem biatym, zaopatrzona w jedng ni¢
typu #2 Force Fiber, stosowana przy uzyciu celownikéw prostych lub katowych z korcéwka typu FISH MOUTH zabezpieczajgca przed niekontrolowanym przesunieciem

1 sie celownika, kodowanych kolorem biatym. Szeroko$¢ kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Gtgboko$¢ kanatu uzyskiwana za pomocg wiertta z 100 | kol

ogranicznikiem gtebokosci, kodowanego kolorem biatym, gteboko$¢ kanatu na poziomie 21mm +/-1mm.

Zadanie nr 145

Lp. System do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stozka rotatorow llog¢ | 3.m.
Kotwica niciowa, do zaopatrywania stozka rotatoréw i niestabilnosci, wykonana z polyestru, $rednica 2.3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym,

1 zaopatrzona w dwie réznokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy uzyciu celownikéw prostych lub katowych z koncéwka typu FISH MOUTH zabezpieczajgca 50 | kol
przed niekontrolowanym przesunieciem sie celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szeroko$¢ kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Gteboko$¢ kanatu P
uzyskiwana za pomocg wiertta kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem gtebokosci, gtebokos¢ kanatu na poziomie 21mm +/- 0,5mm.

Zadanie nr 146
Lp. Wiertto jednorazowe, gietkie do artroskopowej operacji rekostrukcyjnej stozka rotatoréw z uzyciem kotwic niciowych. llog¢ | J.m.

1 Wiertto jednorazowe, gietkie, do celownikdw prostych i katowych, kodowane kolorem czarnym, dedykowane do kotwic niciowych 2.3mm, sterylne, pojedynczo pakowane, 8 kol

Srednica wiertta 2.3mm. P
Zadanie nr 147
Lp. Wiertlo jednorazowe, gietkie do artroskopowej operacji naprawy niestabilnosci stawu ramiennego z uzyciem kotwic niciowych llos¢ | J.m.

1 Wiertto jednorazowe, gigtkie, do celownikdw prostych i kgtowych, kodowane kolorem biatym, dedykowane do kotwic niciowych 1.4mm, sterylne, pojedynczo pakowane, 16 | ol

Srednica wiertta 1.4mm P
Zadanie nr 148
[Lp] System do mocowania przeszczepu BTB ( z bloczkiem kostnym ) w procedurze rekonstrukcji wiezadta krzyzowego przedniego [ og¢ [a.m. |
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Ptytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o ksztaicie prostokata z zaokraglonymi bokami o dt. 12 mm stale potaczona z petlg z nici niewchtanialnej, dt. min 50 mm
pozwalajgca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bgdz piszczelowym oraz z nici do przeciggnigcia implantu na zewnetrzng koréwke; implant umozliwia
zaczepienie bloczka kostnego, bedacego czescig przeszczepu; Petla do podciagniecia przeszczepu z mozliwoscig zmniejszenia dtugosci petli za pomocg lejcow — fiksacja

1 przeszczepu w kanale. Mozliwo$¢ podciggnigcia przeszczepu w linii ciggnietego przeszczepu. 72 | kel
Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo
Zadanie nr 149
Lp. System endoprotezy przedziatu bocznego lub przysrodkowego stawu kolanowego, cementowanej. llog¢ | J.m.
Element udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach, Element piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach.Wkfadka stawowa polietylenowa w minimum 5
grubosciach.Wkfadka jest ruchoma poruszajgca sie swobodnie pomiedzy komponentem Udowym a piszczelowym.Cement kostny z gentamycyng 1x40g, ostrze do pity
posuwisto-zwrotnej i oscylacyjnej
Instrumentarium umozliwiajace zastosowanie techniki operacyjnej z wykonawca dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbednego do
1 wykonania procedury operacyjnej wykonawca dostarcza nieodptatnie na czas trwania umowy naped wiertarkowo/oscylacyjno/posuwisto-zwrotny (nie ma mozliwosci 80 | kol
zamawiania napedu do konkretnego zabiegu); P
wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w skfadzie konsygnacyjnym w podwajnej ilosci
do strony przysrodkowej i pojedynczej liosci do strony bocznej; uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu
wystania zuzycia przez LORO SPZOZ;
Zadanie nr 150
Lp. System endoprotezy przedziatu bocznego lub przysrodkowego stawu kolanowego, bezcementowej. llos¢ | J.m.
Element udowy ze stopu CoCr w minimum 5 rozmiarach, Element piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 7 rozmiarach.Wktadka stawowa polietylenowa w minimum 5
grubosciach.Wkfadka jest ruchoma poruszajgca sie swobodnie pomiedzy komponentem udowym a piszczelowym.
ostrze do pity posuwisto-zwrotnej i oscylacyjnej
Instrumentarium umozliwiajace zastosowanie techniki operacyjnej z wykonawca dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbednego do
1 |wykonania procedury operacyjnej wykonawca dostarcza nieodptatnie na czas trwania umowy naped wiertarkowo/oscylacyjno/posuwisto-zwrotny (nie ma mozliwosci 30 | kpl
zamawiania napedu do konkretnego zabiegu);
wszystkie rozmiary implantoéw znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w podwadjnej ilosci
do strony przysrodkowej i pojedynczej do strony bocznej; uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu
wystania zuzycia przez LORO SPZ0OZ;
Zadanie nr 151
Lp. System endoprotezy przedziatu bocznego lub przysrodkowego stawu kolanowego, antyalergicznej cementowanej llos¢ | J.m.
Element udowy ze stopu TiNbN w minimum 5 rozmiarach, Element piszczelowy ze stopu TiNbN w minimum 7 rozmiarach.Wktadka stawowa polietylenowa w minimum 5
grubosciach.Wkfadka jest ruchoma poruszajgca sie swobodnie pomiedzy komponentem Udowym a piszczelowym.Cement kostny z gentamycyng 1x40g, ostrze do pity
posuwisto-zwrotnej i oscylacyjnej
1 [Instrumentarium umozliwiajgce zastosowanie techniki operacyjnej z wykonawca dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbednegodo | 5 kpl

wykonania procedury operacyjnej wykonawca dostarcza nieodptatnie na czas trwania umowy naped wiertarkowo/oscylacyjno/posuwisto-zwrotny (nie ma mozliwosci
zamawiania napedu do konkretnego zabiegu);
wykonawca dostarcza instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operacji oraz caty zakres mozliwych do uzycia implantéw na czas trwania zabiegu.
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Zadanie nr 152
Lp. System do rekonstrukcji wiezadta przedniego ACL i tylnego PCL oparty na srubach wykonanych z materiatlu PEEK llogé | J.m.

System do rekonstrukcji wiezadta przedniego ACL i tylnego PCL oparty na srubach wykonanych z materiatu PEEK. Sruba o konikalnym ksztatcie utatwiajgcym
wprowadzenie , z gwintem na catej dtugosci. Implanty w rozmiarach od 7-12 mm dt. 28 mm oraz 9-12 mm dt. 35 mm.

Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. 600 | kel

Zadanie nr 153
Lp. Implant do leczenia uszkodzen-ubytkéw takotki przysrodkowej i bocznej llo$é | J.m.

Implant w dwdch wielkosciach: do augmentacji tgkotki przysrodkowej i bocznej. nie wymagajacy hydratyzacji (namoczenia) w soli fizjologocznej przed osadzeniem.
Mozliwe jest srodoperacyjne czasowe usuniecie, docigcie i ponowne osadzenie implantu bez zmiany jego struktury i uszkodzenia,

bez ograniczen czasowych do implantacji - (implant nie zmienia swych wlasciwos$ci mechanicznych po namoczeniu).

Implant stanowi rusztowanie do budowy wtasnej tkanki pacjenta i ulega przebudowie do tkanki wtasnej.

Opakowanie z implantem (podwojne, sterylne) zawiera sterylny przymiar umozliwiajgcy doktadne dopasowanie implantu do ubytku tkanki.

Opakowanie zawiera jedng sztuke (lateral, albo medial).

Moze by¢ przechowywane w temperaturze pokojowej.

20 kpl

Zadanie nr 154
Lp. Cement do wypetniania ubytkéw kosci gabczastej llogé | J.m.

Cement wapienno- fosforowy do wypetniania ubytkéw kosci ggbczastej, makroporowaty warunkujacy resorpcje cementu i zastepowanie go tkankg kostng w przeciagu 6-8
miesiecy. Szybko przygotowywalny — 5min,Szybko twardniejgcy —do 12min.

Cement moze by¢ podawany pod ci$nieniem.

Podawany w pojemniku w ilo$ci co najmniej 8,0 cc. 10 | kpl
W skfadzie konsygnacyjnym znajduje sie 2 opakowania cementu w podajniku o ilosci co najmniej 8.0cc

Wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0Z,

Zadanie nr 155
Lp. System do leczenia ubytkéw chrzestnych oparty na mikroztamaniach wspomaganych membrang llogé | J.m.
Membrana kolagenowa do leczenia ubytkow chrzestnych

Zbudowana z kolagenu typ | pochodzenia konskiego nie usieciowanego. Sktadajgca sie z dwoch warstw chropowatej i gltadkiej. Z membrang dotgczony sterylnie pakowany
przymiar wykonany z elastomeru.Wymiary membrany do wypetnienia ubytku co najmniej 4cm x 4cmx0,4

1 |W komplecie jednorazowa igta do wykonywania nanoztaman. 10 | kpl

Wszystkie implanty znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym w liczbie 1 kompletu .
Wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementédw skfadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ,

Zadanie nr 156
[Lp.] Membrana do leczenia ubytkéw chrzastno-kostnych [ os¢ [a.m. |
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Membrana Kolagenowa do leczenia ubytkow chrzestno — Kostnych
Membrana sktada sie z trzech warstw potgczonych ze sobg.
Warstwa wierzchnia sktada sie w 100% z kolagenu typ |

Warstwa $rodkowa skfada sig w 60% z kolagenu typ Il

1 [Warstwa dolna sktada sie w 30% z kolagenu typ Il 6 | szt
Wymiary 3,5cm x 3,5 cm x 0,6cm

W skfadzie konsygnacyjnym znajduje sie 1 membrana.

Wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementow sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZ0OZ,

Zadanie nr 157
Lp. Membrana do naprawiania i substytucji tkanki facznej llogé | J.m.

Membrana kolagenowa, ksenograficzna. Wykonana na bazie osierdzia wotowego. Dwuwarstwowa.

do regeneracji tkanki tgcznej. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Wymaga rehydratyzacji przed wszczepieniem. Nie ma ograniczen co do techniki mocowania —
mozna przyszywac, mocowaé zszywkami, klei¢ klejem tkankowym.

1 |- rozmiar 3 x 3 cm 6 | szt
W sktadzie konsygnacyjnym znajduje sie 1 membrana.

Wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ,

Zadanie nr 158
Lp. Wiezadto do rekonstrukcji i rewizji ACL pochodzenia odzwierzecego llogé | J.m.

Wigzadto do rekonstrukcji pierwotnej i rewizyjnej ACL typu BTB pochodzenia odzwierzecego, o rozmiarach 9,10mm

1 |w sktadzie konsygnacyjnym znajduje sie 1 wiezadto w rozmiarze 9mm 10 | szt
Wiasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ,

Zadanie nr 159
|Lp.| Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacjg metal/polietylen. | llosé | J.m. |
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Endoproteza z trzpieniem bezcementowym, fiksowanym w przynasadzie,

nieanatomicznym, wykonanym ze stopu tytanu, pokrytym oktadzing

porowatg oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu

umozliwiajgcymi pierwotng stabilizacje oraz

osteointegracje. Trzpien dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard

offset oraz high offset umozliwiajgc bezposrednig lateralizacje

bez wptywu na dtugosé¢ konczyny, dtugos¢ trzpienia od 95 do 119

mm, réwnomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o0 1,25mm

oraz dtugosci 0 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja 0 6 mm w

rozmiarze 0-3, oraz 0 8 mm w rozmiarze 4-12. Kat szyjkowy 130

stopni oraz stozek 12/14, o zwezonej geometrii A/P i

polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z

elementami panewki. Trzpien posiada zaokraglony koniec oraz

uniwersalne instrumentarium pozwalajgc na implantacje z

kazdego dojscia, w tym z dostepéw mini inwazyjnych oraz w komplecie jednorazowe ostrze do pity oscylacyjnej.
1 |Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, 90 kpl
petna (z otworem centralnym montazowym) lub z 3 otworami na $ruby pokrytg oktadzing w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu w rozmiarach

48-66mm. Panewki posiadajag uniwersalny mechanizm umozliwiajacy

osadzenie wkiadki polietylenowej lub ceramicznej oraz mozliwos$¢ zaslepienia otworu centralnego.

Whkiadka panewki polietylenowa z polietylenu wysokiej gestosci -

4cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma

w prézni, neutralna lub z kotnierzem, w rozmiarach 48-66mm, ze skokiem co 2mm, o $rednicy wewnetrznej 28mm, 32mm lub 36mm.

Glowa metalowa o $rednicy 28mm w minimum 4

rozmiarach dtugosci szyjki, gtowa metalowa 32mm w

minimum 3 rozmiarach diugosci szyjki lub glowa metalowa o $rednicy 36mm wykonana z wysokopolerowanego stopu CoCr w 5 rozmiarach dtugosci szyjki.

Zaslepka otworu centralnego. Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbedny do przeprowadzenia operaciji.

Wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w skfadzie konsygnacyjnym w podwajne;j ilosci; wtasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpézniej w ciggu 48h od
momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ.Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy, dwa nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie
trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napeddw, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest diuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped
zastepczy o zblizonych parametrach; zestaw implantéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjne;.

Zadanie nr 160
|Lp.| Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacja ceramika/ceramika. | llosé | J.m. |
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Endoproteza z trzpieniem bezcementowym, fiksowanym w przynasadzie,
nieanatomicznym, wykonanym ze stopu tytanu, pokrytym oktadzing
porowatg oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu
umozliwiajgcymi pierwotng stabilizacje oraz

osteointegracje. Trzpien dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard
offset oraz high offset umozliwiajgc bezposrednig lateralizacje

bez wptywu na dtugosé¢ konczyny, dtugos¢ trzpienia od 95 do 119
mm, réwnomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o0 1,25mm

oraz dtugosci 0 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja 0 6 mm w
rozmiarze 0-3, oraz 0 8 mm w rozmiarze 4-12. Kat szyjkowy 130
stopni oraz stozek 12/14, o zwezonej geometrii A/P i

polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z
elementami panewki. Trzpien posiada zaokraglony koniec oraz
uniwersalne instrumentarium pozwalajgc na implantacje z

1 |kazdego dojscia, w tym z dostepdw mini inwazyjnych oraz w komplecie jednorazowe ostrze do pity oscylacyjne;j. 170 | kpl
Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit,
petna (z otworem centralnym montazowym) lub z 3 otworami na $ruby pokrytg oktadzing w formie nieregularnych szorstkich blaszek tytanu w rozmiarach
48-66mm. Panewki posiadajag uniwersalny mechanizm umozliwiajacy
osadzenie wkiadki polietylenowej lub ceramicznej oraz mozliwos$¢ zaslepienia otworu centralnego.
Wktadka panewki w cato$ci ceramiczna w rozmiarach 48-
66mm, ze skokiem co 2mm, o $rednicy wewnetrznej 28mm, 32mm lub 36mm.
Gtowa ceramiczna o $rednicy 28mm lub 32mm w minimum 3
rozmiarach dtugosci szyjki lub 36mm w min. 4 rozmiarach dtugosci szyjki.
Zaslepka otworu centralnego.Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbedny do przeprowadzenia operacji.
Wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w skfadzie konsygnacyjnym w podwajne;j ilosci; wtasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpézniej w ciggu 48h od
momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ. Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy, dwa nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie
trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napeddw, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest diuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped
zastgpczy o zblizonych parametrach; zestaw implantéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjnej

Zadanie nr 161
Lp. Endoproteza pierwotna przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego z artykulacja metal/polietylen. llog¢ | 3.m.

Endoproteza z trzpieniem bezcementowym, fiksowanym w przynasadzie,
nieanatomicznym, wykonanym ze stopu tytanu, pokrytym oktadzing
porowatg oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu
umozliwiajgcymi pierwotng stabilizacje oraz
osteointegracje. Trzpien dostepny w 13 rozmiarach, w wersji standard
offset oraz high offset umozliwiajgc bezposrednig lateralizacje
bez wptywu na dlugos$¢ konczyny, dtugos¢ trzpienia od 95 do 119
mm, réwnomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm
oraz dlugosci o0 2 mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w
rozmiarze 0-3, oraz 0 8 mm w rozmiarze 4-12. Kat szyjkowy 130
stopni oraz stozek 12/14, o zwezonej geometrii A/P i
polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z
elementami panewki. Trzpien posiada zaokraglony koniec oraz
uniwersalne instrumentarium pozwalajac na implantacje z

1 kazdego dojscia, w tym z dostepéw mini inwazyjnych. 12 kpl

Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu press-fit, wielootworowa w rozmiarach od 38 do 46mm.

Panewki posiadajg mechanizm umozliwiajgcy

osadzenie wkiadki polietylenowej oraz mozliwo$¢ zaslepienia otworu centralnego.

Whktadka panewki polietylenowa z polietylenu wysokiej ggstosci -

,cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma

w prézni, w rozmiarach 38-46 ze skokiem co 2mm

o $rednicy wewnetrznej 28mm lub dla rozm. panewek 38-42 o

Srednicy wewn. 22.225mm.Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbgdny do przeprowadzenia operacji.

Wszystkie rozmiary implantéw znajdujg sie w sktadzie konsygnacyjnym ; wtasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdzniej w ciggu 48h od momentu wystania zuzycia
przez LORO SPZOZ.Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy, dwa nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe; Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje
nieodptatnie konieczne naprawy napedow, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz 48h, Wykonawca zapewnia naped zastgpczy o zblizonych
parametrach; zestaw implantéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjnej
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Zadanie nr 162
Lp. Endoproteza hypoalergiczna pierwotna bezcementowa krétkotrzpieniowa stawu biodrowego z artykulacja metal/polietylen. llog¢ | J.m.
Endoproteza z trzpieniem bezcementowym, prostym, bezkotnierzowym nieanatommicznym w przynasadzie, nieanatomicznym, wykonanym ze stopu tytanu, pokrytym oktadzing
porowatg oraz oraz warstwg hydroksyapatytowa umozliwiajaca pierwotng stabilizacje oraz

osteointegracje. Trzpien dostepny w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm w najszerszym miejscu ze stozkiem 12/14,

Panewka bezcementowa, hemisferyczna sptaszczona , typu press-fit, z zaslepiomymi otworami dla maksymalnie 3 $rub tytanowych lub wkrecana sferyczna

petna, obie z zaslepkg otworu centralnego montazowego w rozmiarach 46-68mm. Panewki posiadajg uniwersalny mechanizm umozliwiajgcy osadzenie wkiadki polietylenowej lub
ceramiczne;j.

Wktad panewki polietylenowy dla gtéw 28mm, 32mm, i 36mm 0 stopni lub z 10 offsetem.

1 |Gtowa na konus 12/14 ze stopu tytanowego pokryta ceramikg o $rednicy 28mm, 32mm, i 36mm w minimum 4 rozmiarach dtugosci szyjki.WWykonawca w ramach umowy dostarcza 100 | kpl
nieodpfatnie, na czas trwania umowy komplet instrumentarium niezbedne do przeprowadzenia operaciji.

Wszystkie rozmiary implantéw znajduja sie w sktadzie konsygnacyjnym ; wtasciwe uzupetnienie zuzytych elementéw sktadu konsygnacyjnego nastepuje najpdézniej w ciagu 48h od
momentu wystania zuzycia przez LORO SPZOZ. Wykonawca w ramach umowy dostarcza nieodptatnie, na czas trwania umowy, dwa nowe napedy oscylacyjno-wiertarkowo-pinowe;
Wykonawca w trakcie trwania umowy realizuje nieodptatnie konieczne naprawy napedéw, jezeli awaria nie powstata w wyniku niewtasciwego uzytkowania; jezeli naprawa jest dtuzsza niz
48h, Wykonawca zapewnia naped zastepczy o zblizonych parametrach; zestaw implantéw do jednej operacji zawiera ostrze do pity oscylacyjnej.

Zadanie nr 163
Lp. Endoproteza hypoalergiczna pierwotna bezcementowa krétkotrzpieniowa stawu biodrowego z artykulacja ceramika/ceamika llogé | J.m.

Endoproteza z trzpieniem bezcementowym, prostym, bezkotnierzowym nieanatommicznym w przynasadzie,

nieanatomicznym, wykonanym ze stopu tytanu, pokrytym oktadzing

porowatg oraz oraz warstwa hydroksyapatytowa umozliwiajgca pierwotng stabilizacje oraz

osteointegracje. Trzpien dostepny w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm w najszerszym miejscu ze stozkiem 12/14,

Panewka bezcementowa, hemisferyczna sptaszczona , typu press-fit, z zaslepiomymi otworami dla maksymalnie 3 $rub tytanowych lub wkrecana sferyczna

1 petna, obie z zaslepkg otworu centralnego montazowego w rozmiarach 46-68mm. Panewki posiadajg uniwersalny mechanizm umozliwiajgcy osadzenie wktadki 50| kel
polietylenowej lub ceramiczne;j.
Wktad panewki ceramiczny dla gtéw 32mm, i 36mm 0 stopni.
Glowa na konus 12/14 ceramiczna o $rednicy 32mm, i 36mm w minimum 3 rozmiarach dtugosci szyjki.
Zadanie nr 164
Lp. System obejm do zespalania kosci- cerclage. llog¢ | J.m.
Obejmy do zespalania kosci w technice cerclage wykonane ze stopu tytanu, ptaskie, o szerokosci 8mm o powierzchni szorstkiej zapobiegajgcej zeslizgowi z systemem
1 zaciskowym. 60 | szt
Producent udostepnia nieodptatnie dedykowane instrumentarium do zaktadania, napinania i zaciskania tasm. '
Zadanie nr 165
Lp. Panewka polietylenowa typu Mullera cementowana. llog¢ | J.m.
1 Panewka polietylenowa typu Mullera , cementowana w rozmiarach minimum od 44mm do 58 mm $rednicy. Panewka wystepuje w wersji standardowej oraz z nadbudowg 60 | szt
minimum 10 stopni ze $rednicg wewnetrzng 28 i 32 mm. W panewce zamocowano znacznik rentgenowski. '
Zadanie nr 166
[Lp] Gtowa bipolarna stalowa [ og¢ [a.m. |
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Gtowa bipolarna stalowa w rozmiarach minimum od 42 do 60 mm (skok $rednicy 1mm) z czasza wewnetrzng polietylenowg z systemem zatrzaskowym dla gtéow
metalowych 28mm.

1 . . . . . 60 | szt
Imstrumentarium zawiera glowy przymiarowe to znaczy kompletny przymiarowy zestaw bipolarny.
Zadanie nr 167
Lp. Trzpien endoprotezy stawu biodrowego pierwotny, cementowany. llo$é | J.m.
Trzpien, stalowy, wysocepolerowany, cementowany, bezkotnierzowy, z centralizatorem, zwezajacy sie dystalnie, o ksztatcie potréjnego klina, posiadajacy znacznik
gtebokosci osadzenia (-5mm, Omm, +5mm), w diugosciach od 106 mm do 137,5 mm, posiadajgcy staty kat szyjki 130 stopni
Trzpien w wersji Standard oraz High Offset.
Stozek 12/14 o zwezonej geometrii w celu maksymalizacji zakres ruchu przy jednoczesnym wyeliminowaniu kontaktu stozka i panewki.
1 |Centralizator trzpienia minimum w rozmiarach od 10mm do 20mm co 2 mm. 100 | szt.
Dla waskich kanatéw kosci udowej (mniej niz 10mm) dostepna alternatywna zaslepka koncéwki trzpienia, lub wezszy centralizator. Zestaw zawiera blokery kanatu
szpikowego w rozmiarach dopasowanych do $rednicy kanatu ko$ci udowej wraz z odpowiednim intsrumentarium.
Zadanie nr 168
Lp. Matoinwazyjny system do stabilizacji stawu krzyzowo-biodrowego llogé | J.m.
Implanty do stabilizacji stawu krzyzowo-biodrowego podtuzne o tréjkatnym przekroju
wykonane z tytanu pokryte tytanowym aerozolem plazmowym (TPS). Implanty dostepne w
réznych dtugosciach i $rednicach w celu dostosowania sig do réznic anatomicznych stawu
krzyzowo-biodrowego :
1| -$rednice (mm) 4.0i 7.0 150 | szt
-dtugosci (mm) 30,35,40,45,50,55,60,65,70.
-Wykonawca dostarcza wszystkie niezbedne elementy instrumentarium do
wykonania operacji;
Zadanie nr 169
Lp. Zestaw do Przezskérnego Mechanicznego Usuwania Wypuklin Jadra Miazdzystego llog¢ | J.m.
Zestaw sterylny, gotowy do natychmiastowego zastosowania
Trzy rézne diugosci igiet-prowadnic do wprowadzenia zgtebnika obarczajgcego 3,6,9” oraz dwie rézne $rednice 1,0mm i 1,5mm
1|Dwa rézne ksztatty prowadnic: prosty i zakrzywiony, umozliwiajgce wybranie optymalnej opcji dostepu do wypukliny 150 | szt
Przezroczysty zbiornik pozwalajgcy na optyczne oszacowanie ilosci materiatu usunietego z przestrzeni miedzytrzonowe;j
Zadanie nr 170
Lp. Zestaw umozliwiajacy przezskorne, przeznasadowe uzupetnienie ubytku masy kostnej trzonu kreggowego cementem w przypadkach ztaman patologicznych i osé | 3.m.

nowotworéow
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Trokar do naktucia trzonu

Igty do podawania cementu kostnego min. 3 rézne $rednice 10G,11G,13G, 2 dtugosci oraz 2 ksztalty ostrzy — stozkowe i jednostronnie Scigte

Sterylne urzadzenie mieszajgco-podajace, z wkasnym niezaleznym zasilaniem elektrycznym, pozwalajace na automatyczne mieszanie skfadnikéw cementu w zamknietym
pojemniku z wykluczeniem btedu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypetnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania

Strzykawka z mozliwoscig podania do 14 ml cementu

W zestawie 16 calowy przewdd gietki zabezpieczajgcy operatora przed bezposrednim oddziatywaniem promieniowania Rtg 150 | kpl
Cement PMMA o podwyzszonej lepkosci i ggstosci o konsystencji pasty, zawierajacy Siarczan baru jako $rodek kontrastowy oraz Hydrochinon zabezpieczajgcy przed
przedwczesng polimeryzacja.

Czas podawania cementu powyzej 18 min

Komplet: mieszadto z podajnikiem, igta z trokarem szt. 2, igta biopsyjna- 1szt, cement kostny ze srodkiem cieniujgcym — 20g.

[y

Zadanie nr 171

Lp. IMPLANTY MIEDZYTRZONOWE TYPU PLIF DO ODCINKA LEDZWIOWEGO KREGOStUPA llo$¢ | J.m.
Anatomiczny ksztalt implantu pozwalajgcy na odtworzenie naturalnej lordozy ledzwiowej

-Co najmniej dwie dtugosci wszczepéw 20mm oraz 25mm i co najmniej pie¢ wysokosci rosngco co 1 mm oraz trzy rézne stopnie skosu (0, 4 i 80)

=

-Dostepno$¢ w dwoch grupach materiatowych PEEK oraz tytanowe 60 | kpl
-Zagbkowana powierzchnia implanyu

-Obecnos¢ znacznikéw tantalowych dla oceny radiologicznej potozenia klatki po wszczepieniu
-Klatki musza by¢ dostepne takze w wersji fabrycznie sterylnej

komplet = 2 szt.

Zadanie nr 172
Lp. Zestaw do poszerzania przestrzeni miedzytrzonowej z dostepu typu TLIF llogé | J.m.
Implanty o nerkowatym ksztatcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonane z materiatu PEEK

Implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umozliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu, na zdjeciu Rtg.
Dwa rézne stopnie skosu powierzchni 0 i 4 st.

Dwie rézne szerokosci 25 i 30 mm oraz dwanascie wysokosci od 7 do 18 mm o skoku co 1 mm.

. . K . . .. 60 szt
Powierzchnia implantu ostro zgbkowana zapobiegajgca migracii
Instrumentarium dostosowane do wszczepienia z dostepu tylno-bocznego obustronnie.
Pojemniki na narzedzia wykonane z materiatow termoodpornych umozliwiajgcych sterylizacje.

Zadanie nr 173

[Lp] Plytki szyjne dynamiczne. [os¢ [am. |
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Ptyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.

Sruby dynamiczne, samowwiercajace, jedno- i wieloosiowe

Sruby dtugosci 12 i 18 mm , $rednicy 4,0 i 4,5 mm (typy $rub kodowane kolorami).

Mozliwosé jedno — i wielokgtowego ustawienia srub (do 28 stopni).

Mozliwo$¢ wykonania stabilizacji hybrydowej (mozliwo$¢ stosowania réwnoczes$nie $rub jedno- i wieloosiowych).

Ptytki niskoprofilowe — wysoko$¢ ptytki wraz z zablokowanymi srubami nie przekraczajgca 2,5mm, dtugosci od 12mm do 84mm

Samoczynna blokada $ruby w ptytce, wbudowana w otwor ptytki (brak dodatkowych elementéw blokujgcych wystajgcych ponad otwory ptytki).
Mechanizm blokowania $ruby w ptytce z mozliwoscia powtdrzenia

Ptytki wstepnie dogigte. Mozliwos¢ zmiany krzywizny ptytki bez utraty mozliwosci blokady $rub 60 | szt
Instrumentarium umozliwiajace odpowiednio trwate ustawienie ptytki
Instrumentarium pozwalajgce na bezpieczne, centralne umieszczenie $rub w otworach
W instrumentarium narzedzie do doginania ptytek (wyginarka z mozliwos$cig giecia ptytek na krétkim odcinku).
W instrumentarium $rubokrety w podwdjnym powtérzeniu.
Zestaw zawierajgcy narzedzia do ewentualnej ekstrakcji Srub.
Zestaw 1 plytka i 4 Sruby

Zadanie nr 174

Lp. Implanty miedzytrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypetnieniem do odcinka szyjnego kregostupa . llogé | J.m.
Anatomiczny ksztatt implantu pozwalajgcy na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej,
- Co najmniej szes$¢ roznych wysokosci klatek ( od 4mm — 9 mm) i dwie gtebokosci ( 12mm i 14 mm )
- Tantalowe markery réznej dtugo$ci umozliwiajgce ocene potozenia wszczepéw po implantaciji,
- Obecnos$¢ dodatkowego systemu kotwiczgcego klatke w przestrzeni miedzytrzonowej (poza zgbkowang lub porowatg powierzchnig) w postaci 2 tytanowych szpilek z
kazdej strony
- Materiat wykonania implantéw — PEEK
- Catkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kosci majgcy posta¢ monolitycznej bryty $cisle dopasowanej do danego rozmiaru przestrzeni klatki do wypetnienia,

1|ktérej jest przeznaczony. Substytut powinien sktadac sie z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trojfosforanu wapnia. Opakowanie zewnetrzne oznaczone parametrem 50 | kpl

wielkosci klatki.
- Zestaw instrumentarium musi by¢ dostarczony w specjalnej kasecie umozliwiajacej jej sterylizacje i przechowywanie
- Narzedzia muszg znajdowac sie w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach
- Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszg by¢ umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca
utozenia)
komplet : 1sztuka klatka szyjna + 1 sztuka wypetnienie

Zadanie nr 175

Klatki miedzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK

Lp. 1 klatka na poziom (wypetniona biometariatem, sterylna). llo$¢ | J.m.
Klatki o ksztatcie prostopadtosciennym, do stabilizacji migdzytrzonowej kregostupa szyjnego, wypetnione biomateriatem, sterylne.
Klatki wykonane z PEEK, bez elementéw metalowych umozliwiajgcych wykonanie badan CT, MRI.
Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi utatwiajgcymi ocene potozenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowe;.
Klatki z otworem centralnym wypetnionym biomateriatem — czysty B-tréjfosforan wapnia

1 130 | szt

Klatki odtwarzajgce lordoze szyjna.
W zestawie klatki klinowe oraz lordotyczne, w celu lepszego dopasowania do anatomii kregdéw szyjnych.
Powierzchnia klatki zabkowana zapobiegajgca migracji implantu. Klatki o wysokosci 5-10mm (stopniowane co 1mm) i gtebokosci 12,5mm.

W zestawie implanty probne umozliwiajgce odpowiedni dobor wtasciwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik gtebokosci dla implantéw prébnych i wtasciwych.
Narzedzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.
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Zadanie nr 176
Lp. Implant do dystrakcji miedzywyrostkowej llo$é | J.m.

Jeden implant na jeden operowany poziom.

Implant do dystrakcji miedzywyrostkowej, po dokonaniu wczes$niejszej dekompresji. Implant tytanowy, dostepny w rozmiarach od 8mm do 16mm (stopniowanie co 2mm).
Implant sprezysty w ksztatcie litery M, umozliwiajgcy ttumienie duzych przecie¢ osiowych. Mozliwo$¢ implantacji na wielu poziomach, dzieki specjalnemu utozeniu skrzydet | 50 | szt
blokujacych. Skrzydta blokujgce odchylone za zewnatrz niewymagajace rozchylenia podczas implantacji. Implanty kodowane kolorami, pakowane sterylnie.

[any

Zadanie nr 177
Lp. System do stabilizacji przezskérnej kregostupa llogé¢ | J.m.

Zestaw przeznaczony do technik operacyjnych zaréwno na otwarto jak i matoinwazyjnych

- Sruby kregowe wieloosiowe w $rednicach od 4 mm do 8 mm stopniowane co 1 mm oraz diugo$ciach od 25mm do 60mm, stopniowane co 5mm oraz 60 do 80mm
stopniowane co 10mm

- Sruby kregowe kaniulowane w $rednicach od 5mm do 8mm stopniowane co 1mm oraz diugosciach od 30mm do 60mm, stopniowane co 5mm

- Sruby kregowe ze stozkowym poczatkiem czesci gwintu kostnego (min. 1/3 dlugo$ci gwintu) utatwiajace wprowadzenie i pilotowanie $ruby w nasadzie i cylindryczng
czescig mocujaca w nasadzie

- Sruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomosci

- Pret o $rednicy 5,4mm

- Prety wstepnie profilowane w dtugosciach od 30 do 90mm

- Do stabilizacji dlugoodcinkowych prety proste w dlugosciach od 100 do 550mm 130 | kpl
- Wieloosiowy facznik poprzeczny z mozliwoscig blokady kata

- Niski profil systemu: catkowita wysokos$¢ tba sruby 14mm, 3,8mm powyzej preta

- Srednica tba $ruby 14mm

- Element blokujacy z ujemnym katem piéra gwintu, zwiekszajacy site mocowania oraz utatwiajgcy wprowadzenie

- W zestawie instrumentarium wielorazowego uzytku umozliwiajgce przygotowanie nasady oraz przezskorng implantacje srub kregowych bez koniecznosci stosowania
drutéw Kirschnera

- zestaw narzedzi wyposazony w kompatybilny system rozwieraczy do tkanek migkkich technik matoinwazyjnych mocowany bezposrednio na Srubach kregowych - retraktor
z jednoczesng funkcja kompresji/dystrakcji - przeznaczony do implantacji klatki ledzwiowej z dostepu transforaminal oraz posterior (TLIF oraz OLIF)

Komplet zawiera: 8 srub, 8 blokeréw, 2 prety przezskérne

=

Zadanie nr 178
|Lp.| Stabilizacja transpedikularna do kregostupa, do korekcji skolioz piersiowych. | llosé | J.m. |

Strona 42



[any

Sruby przynasadowe samogwintujgce ( samotngce) o cylindrycznym profilu gwintu i stozkowym rdzeniu

Gwint przygtowowej czesci Sruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w kosci korowej , natomiast gwint przystozkowy $ruby ostry -samogwintujacy (
samotnacy)

Sruby tulipanowe jednoosiowe (monolityczne) i wieloosiowe (z ruchomg gtéwka) oraz kaniulowane

Dtugos¢ srub w zakresie 20-90 mm ze skokiem co 5 mm

Srednice $rub w zakresie 4,0 -7,5 mm co 0,5 mm

Haki laminarne, nasadowe i na wyrostki poprzeczne.

Mocowanie preta do $ruby od géry uniwersalnym jednoelementowym blokerem.

Prety tytanowe o $rednicy 6 mm o dtugosci 30-600 mm docigte na dtugos¢ ze skokiem co 10mm.

Prety wygiete fabrycznie o dwdch réznych gtebokosciach wygiecia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kregostupa

tacznik poprzeczny z mozliwo$cig dowolnego jego modelowania i wielokgtowego ustawienia w stosunku do pretéw podtuznych, bez koniecznosci dodatkowego
uszkadzania elementéw kostnych i wigzadtowych kregostupa podczas implantacji

Kielich sruby umozliwiajagcy zastosowanie zaréwno preta 5,5 jak i6,0 mm

Mozliwos$¢é zastosowania jednoelementowych ( zintegrowanych , sztywnych) tgcznikdw poprzecznych

W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokrecania nakretek z okre$long powtarzana sitg

W zestawie wymagane jest narzedzie do dopychania preta do gniazda $ruby

Instrumentarium wraz z implantami w kasetach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania

Mozliwos$¢é zastosowania systemu do derotacji tréjptaszczyznowej kregostupa

W skfad kompletu wchodzi: 10 $rub, 10 blokeréw, 2 prety, 1 tacznik poprzeczny

130 | kpl

Zadanie nr 179

Lp.

Stabilizacja przednia odcinka szyjnego ptyta dynamiczna.

llos¢ | J.m.

Plyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.
Standardowo dostepne w rozmiarach 23-109 mm. Dlugos$¢ ptytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm,
czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Szerokie otwory centralne w ptytce poprawiajgce widocznos$¢ przestrzeni poza plytka.

Sruby dynamiczne, samonawiercajace, jedno- i wieloosiowe.

Sruby dtugosci 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, érednicy 4,0 i 4,5 mm (typy $rub kodowane kolorami). Opcjonalnie dostepne $ruby samogwintujgce w diugo$ciach
18mm — 26mm. Mozliwos$¢ jedno — i wielokgtowego ustawienia $rub (28 stopni). Mozliwo$¢ wykonania stabilizacji hybrydowej (mozliwo$¢ stosowania rownoczes$nie srub
jedno- i wieloosiowych). Plytki niskoprofilowe — wysoko$¢ ptytki wraz z zablokowanymi srubami nie przekraczajgca 2,5mm. Szeroko$¢ ptytek nie przekraczajaca 16,5mm.
Samoczynna blokada $ruby w ptytce, wbudowana w otwor ptytki (brak dodatkowych elementéw blokujacych oraz elementéw wystajacych ponad otwory ptytki).

Mechanizm blokowania $ruby w ptytce z mozliwoscig powtdrzenia. Ptytki wstepnie dogiete. Mozliwo$¢ zmiany krzywizny ptytki bez utraty mozliwosci blokady Srub.
Specjalne zagtebienia na spodzie ptytki utatwiajagce jej doginanie. Instrumentarium umozliwiajgce odpowiednie ustawienie ptytki (w zestawie szpile fiksacyjne).
Instrumentarium pozwalajgce na bezpieczne, centralne umieszczenie $rub w otworach (specjalne szydto do przektuwania kosci korowej trzonéw, celownik do $rub jedno- i
wieloosiowych). W instrumentarium narzedzie do doginania ptytek (wyginarka z mozliwosciag giecia ptytek na krotkim odcinku).

W instrumentarium Srubokrety w podwojnym powtérzeniu. Zestaw zawierajagcy narzedzia do ewentualnej ekstrakcji $rub. Instrumentarium i implanty w kontenerze
przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
Podstawowy zestaw: 1 plytka, 4 Sruby

130 | kpl

Zadanie nr 180

[Lp]

Implant do dystrakcji miedzywyrostkowej

[ os¢ [a.m. |
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Jeden implant na jeden operowany poziom.

Implant do dystrakcji miedzywyrostkowej po dokonaniu wczes$niejszej dekompresiji. Implant tytanowy, dostepny w rozmiarach od 8mm do 16mm (stopniowanie co 2mm).
Implant sprezysty w ksztatcie litery M, umozliwiajgcy ttumienie duzych przeciazen osiowych. Mozliwo$¢é implantacji na wielu poziomach, dzigki specjalnemu utozeniu
skrzydet blokujgcych. Skrzydta blokujgce odchylone na zewnatrz niewymagajgce rozchylenia podczas implantacji. Implanty kodowane kolorami, pakowane sterylnie.

1 130 | szt
W zestawie implanty prébne, uchwyt do implantu oraz kleszcze zaciskajgce skrzydta blokujgce.
Narzedzia w kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.
Zadanie nr 181
Lp. System stabilizacji miedzytrzonowej (ACIF) typu ,,stand alone”. llog¢ | J.m.
Hybrydowy system stabilizacji miedzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka szyjnego, niewymagajacy stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostepu przedniego.
Hybrydowa klatka o ksztatcie prostopadtosciennym, do stabilizacji miedzytrzonowej kregostupa szyjnego, sterylna. Klatka wykonana z PEEK, potgczona z tytanowa ptytkg
wewnetrzng w czgsci przedniej implantu. Znacznik radiologiczny w tylnej czgs$ci implantu, umozliwiajgcy okreslenie gtebokosci potozenia klatki. Specjalnie zgbkowana
powierzchnia implantu zapobiegajgca migracji
Gwintowane gtéwki srub mocujgcych implant — blokada 4 $rubami pod odpowiednim katem (celowniki). Klatki dostepne w 3 ksztattach i 8 wysokosciach.
Sruby blokujgce $rednicy 3 mm, dt.12, 14, 16 mm. Dlugosci kodowane kolorami.
W zestawie implanty prébne umozliwiajgce optymalny dobér wiasciwego rozmiaru klatki.
Implanty prébne i wiasciwe kodowane kolorami.
130 | kpl
W zestawie celownik i instrumenty pozwalajace na wkrecanie $rub blokujacych pod pozgdanymi kagtami, takze szydto katowe. W zestawie instrumenty pozwalajgce na
precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriatu (przeszczepdéw kostnych) w klatce. W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni miedzytrzonowe;j.
Narzedzia i implanty posiadajace trwate oznaczenia. Narzedzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.
Zestaw podstawowy: 1 klatka (PEEK/TAN), 4 $ruby blokujgce.
Zadanie nr 182
Lp. Zestaw do stabilizacji transpedikularno-laminarnej kregostupa, do leczenia skolioz ledzwiowych llos¢ | J.m.
Stabilizacja transpedikularna: materiat: tytan (stop);
-mocowanie preta bezposrednio do $ruby/haka za pomoca jednego elementu od gory z punktu widzenia operatora — wszystkie Sruby/haki tulipanowe,
-niezbedny klucz dynamometryczny, zapewniajacy statg site fiksacji preta;
-do wyboru $ruby monoaksjalne i poliaksjalne, zwykte i wyciggowe, nie wymagajgce gwintowania;
-$ruby transpedikularne samogwintujgce o konikalnym trzonie i gwincie na catej dtugosci;
-w $rubach poliaksjalnych podwojnie (dwustronnie) prowadzony gwint na catej dtugos$ci shaftu $ruby;
- $rednice $rub: od 4,35 - 7 mm, zakres dtugosci: od 30-55 mm ze skokiem co 5mm (dopuszczone dtugosci 25-50 mm dla $rub o $rednicy 4,35-5mm);
1|prostokatny przekrdj pidra gwintu nakretki mocujacej pret do $ruby/haka; -wykluczone systemy mocujgce o skosnym przekroju gwintu na nakretce i wewnatrz tulipana; 130 | kpl

-wysokos$¢ gtowy Sruby nie moze przekroczy¢ 14mm;

-wysokos$¢ glowy powyzej preta nie moze przekroczyé 4mm;

-stabilizatory poprzeczne mocowane od gory;

-prety 5,5 mm o ditugosciach od 30-480; dociete i wyprofilowane do ksztattu kregostupa (kyfotyczne, lordotyczne i proste do wyboru);

1 komplet: 6 srub/ hakéw, 6 nakretek, 1 poprzeczka, 2 prety.
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Zad

anie nr 183

Lp.

Srédoperacyjny system monitoringu neurofizjologicznego w chirurgii kregostupa

lios¢ [ 3.m. |

11

System wyposazony w modalnosci pomiarowe EMG, SEP, MEP;

12

Calos¢ zasilana przez medyczny transformator separujacy;

13

System typu kompaktowego, matogabarytowy, umieszczony w walizce przewoznej. Ciezar do 20kg;

14

Komputer klasy LAPTOP o parametrach spetniajgcych wymaganie aplikacji do neuromonitoringu, nie nizszych niz: procesor 4 rdzeniowy o taktowaniu 2.5 GHz, pamie¢
operacyjna 4GB, dysk twardy 300GB, wyjs$cie LAN do pracy w sieci, ekran o przekatnej 15”;

15

Wykonywanie archiwizacji badan na wewnetrznym dysku twardym oraz na no$niku typu pamie¢ przenosna flash;

1.6

System neuromonitoringu wyposazony w stymulator statoprgdowy o zakresie natezenia wysokoprgdowej stymulacji (HC) do 250mA, napiecie Vpp do 800V. Liczba wyj$¢
stymulatora statopradowego HC: 10-12 oraz 1-2 wyjscia do stymulacji bezposredniej (DNS) o wartos$ci pradu do 25mA,;

17

Parametry wzmacniaczy wejsciowych: przetwornik ADC 16 bitowy, szerokos$¢ sprzetowego pasma czestotliwosci 1THz-5000Hz, szumy wzmacniacza < 2uVpp (z
podtgczonym obcigzeniem < 1KQ), probkowanie 20kHz;

18

Dostosowanie wartosci natezenia pradu, szerokosci impulsu prostokatnego, liczby impulséw, polaryzacji, czestotliwo$ci do wymagan uzytkownika zgodnych z prowadzong
procedurg chirurgiczng;

1.9

Mozliwos$é rozbudowy systemu o kolejny modut wzmacniacza odbiorczego réznicowego 8-kanatowego;

11
0

Niezalezne moduty modalno$ci somatosensorycznej i motorycznej: diody lub wskazniki wskazujace zasilanie, stan pracy, przeptyw pradu;

11
1

Wyposazenie wielorazowe: adapter stymulacja SEP — 1szt., adapter stymulacja MEP — 1szt., adapter odbiér SEP — 1szt., adapter odbiér EMG — 1szt. Przewody
adapteréw 4m;

11
2

Oprogramowanie obejmujgce modalnosci pomiarowe EMG/SEP/MEP, interfejs uzytkownika w jezyku polskim, baza danych pacjentéw, badan i szablonéw pomiarowych
dedykowanych do zabiegéw operacyjnych. Definiowanie, modyfikowanie i zapisywanie szablonéw pomiarowych (np. wg typdw operacji, operatoréw, stosowanych
modalnosci pomiarowych) z gtéwnego okna programu. Wybdr najczesciej stosowanych szablonéw z gtéwnego ekranu aplikacji w liczbie 12-16;

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o kolejne modalnosci pomiarowe min. EEG, AEP, VEP, MER na tej samej platformie systemowej w przysztosci poprzez licencje
programowe oraz poprzez oprzyrzadowanie elektroniczne dotgczane do systemu;

Test impedanc;ji elektrod dla wszystkich kanatéw pomiarowych, alarm wysokiej impedanciji;

Komplet stymulatora monopolarnego wielorazowego uzytku (autoklawowalnego). Stymulator powinien zawierac:
metalowa sonda z kulkg, dt. robocza 40-60mm, s$r. kulki 2-4mm, przewdd silikonowy df. min. 4m, adapter monopolarny z igta, dt. przewodu min. 50cm. Kaseta
sterylizacyjna (z przezroczystg pokrywa i jezem silikonowym) — 1 komplet;

11

Para elektrod dt. igty 15-20mm z ptaskim atraumatycznym uchwytem , dt. przewodu 1.5-2.0m, wtyczka typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy, rézne kolory
przewodéw w parach — 5 opakowan po 10 pakietéw sterylnych;

11

Elektroda igtowa dt. iglty 15-20mm z ptaskim atraumatycznym uchwytem, dt. przewodu 1.0-2.0m, wtyk typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy — 2
opakowania po 10 pakietéw sterylnych;

11

Elektroda igtowa spiralna typu korkociag, $rednica 0.4-0.6mm, przewdd dtugosci 1.0-1.5m, wtyczka touchproof 1.5mm; produkt sterylny jednorazowy — 60 sterylnych sztuk;

11

Elektroda igtowa dt. igty 15-20mm z ptaskim atraumatycznym uchwytem, dt. przewodu 2.0-3.0m, wtyk typu touchproof 1.5mm, produkt sterylny jednorazowy — 2
opakowania po 10 pakietéw sterylnych;

1.2

Wszystkie elementy sytemu - moduty, adaptery, oprogramowanie, akcesoria wielorazowe i jednorazowe pochodzace od jednego producenta, co ma gwarantowaé
kompatybilno$¢, bezpieczenstwo i skutecznos¢ zastosowania chirurgicznego

Zad

anie nr 184

[Lp]

Shaver artroskopowy

[ios¢ [a.m. |
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Shaver kompatybilny z konsolami:TPS, Core oraz Crossfire

- Mozliwo$¢ uruchamiania przetgcznikiem noznym i z uchwytu napedu

- Automatycznie rozpoznawany przez konsole, ktéra dobiera optymalne nastawy pracy
- Zakres obrotéw maksymalnych do 12000 obr/min

- Oscylacje do 3000 cykli/min

- Trzy przyciski sterujgce na uchwycie

- Programowalne przyciski na uchwycie

- Zatrzaskowe mocowanie ostrzy

- Regulacja ssania 0-100%

- Obrotowy kréciec kanatu ssania

- Shaver wodoodporny, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dotgczonym zamknigciem
- Naped bezobstugowy — nie wymaga smarowania

- Wyposazony w silnik bezszczotkowy

- Sterylizacja w autoklawie

- ostrza jednorazowe w rozmiarach 2.0 + 5.5mm kodowane kolorem

szt

Zadanie nr 185

Lp.

optyka do artroskopii barku/kolana

llos¢

J.m.

[any

Optyka artroskopowa wysokiej rozdzielczosci, , $rednica 4mm, kat 30 stopni, diugo$¢ robocza 140mm, autoklawowalna, wyposazona w 3 adaptery do podtgczenia
Swiattowoddw innych firm (Storz,Stryker, Wolf, ACMI), system soczewek wateczkowatych zabezpieczony podwdjnym ptaszczem chronigcym przed wyginaniem oraz
uszkodzeniami mechanicznymi, spajana laserowo, szkto szafirowe na czole optyki, pole widzenia 105°.

Kaniula artroskopowa do optyki 140mm, $rednica 5,8mm, wyposazona w 2 zawory obrotowe,

obturator otéwkowy do kaniuli 5.8mm do optyk 140mm

kaseta sterylizacyjna wykonana z odpornego tworzywa sztucznego na 2 optyki

szt

Zadanie nr 186

Lp.

Swiatlowod

llos¢

J.m.

1

Swiattowdd w przejrzystej obudowie umozliwiajgcej tatwg ocene zuzycia wigzki $wiattowodowej, zatrzaskowe mocowanie do optyki, dlugo$é 3m , srednica 5 mm.

szt

Zadanie nr 187

Lp.

Elektrody do vaporyzatora

llos¢

J.m.

Elektrody 4.00mm kat 90 stopni - Zintegrowana z uchwytem elektroda do vaporyzatora, kompatybilna z konsolg Crossfire, jednorazowego uzytku, z kanatem ssgcym,
sterylna, rozmiar 4.0 mm, kat 90 stopni, z recznym sterowaniem (poziom mocy, koagulacja i ciecie)

600

szt

Zadanie nr 188

Lp.

Ostrza standardowe do Shavera

llos¢

J.m.

Ostrze do shavera typu Tomcat 4.0 mm (zabki na zewnatrz oraz wewnatrz
ostrza)kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego uzycia, sterylne, w
opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem

60

op

Zadanie nr 189

Lp.

Ostrze do shavera typu Tomcat

llos¢

J.m.

Ostrze do shavera typu Tomcat 5.0 mm (zabki na zewnatrz oraz wewnatrz ostrza)
kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego uzycia, sterylne, w opakowaniach po 5
szt, kodowane kolorem.

60

op
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Zadanie nr 190

Lp. Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 4.0mm llog¢ | J.m.
Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 4.0mm (zgbki wewnatrz ostrza) kompatybilne z
shaverem Formula, jednorazowego uzycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane 40 | op
kolorem

Zadanie nr 191

Lp. Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 5.0mm llogé | J.m.
Ostrze do shavera typu Aggressive Plus 5.0mm (zgbki wewnatrz ostrza) kompatybilne z
shaverem Formula, jednorazowego uzycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, kodowane 60 | op
kolorem.

Zadanie nr 192

Lp. Frez typu Barrel Burs 4.0 mm llos¢ | J.m.
Frez typu Barrel Burs 4.0 mm (ksztatt beczutkowaty) z 6 czg$ciami skrawajgcymi,
kompatybilny z shaverem Formula, jednorazowgo uzycia, sterylne, kodowane kolorem, w 20 | op
opakowaniach po 5 szt

Zadanie nr 193

Lp. Frez typu Barrel Burs 5.5 mm llog¢ | J.m.
Frez typu Barrel Burs 5.5 mm (ksztalt beczutkowaty) z 6 cze$ciami skrawajacymi,
kompatybilny z shaverem Formula, jednorazowgo uzycia, sterylne, kodowane kolorem, w 20 | op
opakowaniach po 5 szt

Zadanie nr 194

Lp. Frez typu Round Burs 4.0 mm llog¢ | J.m.
Frez typu Round Burs 4.0 mm (ksztatt kulisty) z 6 cze$ciami skrawajacymi,
kompatybilny z shaverem Formula, jednorazowgo uzycia, sterylne, kodowane kolorem, w 10 | op
opakowaniach po 5 szt

Zadanie nr 195

Lp. Frez typu Round Burs 5.0 mm llos¢ | J.m.
Frez typu Round Burs 5.0 mm (ksztatt kulisty) z 6 cze$ciami skrawajgcymi,
kompatybilny z shaverem Formula, jednorazowgo uzycia, sterylne, kodowane kolorem, w 10 | op
opakowaniach po 5 szt

Zadanie nr 196

[Lp] Ostrza do matych stawéw [llos¢ [a.m. |
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Ostrze do matych stawdw typu Aggressive Cutter 2.5 mm oraz 3.5 mm - do wyboru (zgbki
wewnatrz ostrza) kompatybilne z shaverem Formula, jednorazowego uzycia, sterylne, w

- 20
opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem o

Zadanie nr 197
Lp. Specjalistyczne, wydtuzone ostrze do artroskopii biodra typu Aggressive Plus 4.0 mm llos¢ | J.m.
Specjalistyczne, wydtuzone ostrze do artroskopii biodra typu Aggressive Plus 4.0 mm
(zgbki wewnatrz ostrza) kompatybilne z shaverem Formula, dostepne w wersji prostej
oraz zakrzywionej, jednorazowego uzycia, sterylne, w opakowaniach po 5 szt, 10 | op
kodowane kolorem

=

Zadanie nr 198
Lp. Specjalistyczny, wydtuzony frez do artroskopii biodra z 8 listkami skrawajacymi llog¢ | J.m.
Specjalistyczny, wydtuzony frez do artroskopii biodra z 8 listkami skrawajgcymi, w

rozmiarach 4.0 mm oraz 5.5 mm - do wyboru, kompatybilne z shaverem Formula, z
1|mocniej odstonietg czgs$cig dystalna oraz wydtuzonym kapturkiem chronigcym obrgbek, 10 | op
jednorazowego uzycia, sterylny, w opakowaniach po 5 szt, kodowane kolorem

Zadanie nr 199

Lp. llo$é | J.m.
p Endoproteza stawu skokowego 0S¢ | ~m

anatomiczna bezcementowa proteza stawu skokowego typu mobile bearing; element piszczelowy i skokowy typu press-fit; element piszczelowy z otworami
umozliwiajgcymi przerost kosci; proteza 3 cze$ciowa, w. min. 4 rozmiarach kazda cze$¢, mozliwos¢ tgczenia elementéw réznych rozmiaréw (min. 7 kombinacji); cze$é
piszczelowa i skokowa wykonana z CoCr, pokryta napyleniem tytanowym i HAP, wktad z polietylenu dostepny w min. czterech rozmiarach i pieciu wysokos$ciach kazdy z
nich; Dostepnos¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty ztozenia zamowienia

20 kpl

Zadanie nr 200
Lp. Endoproteza stawu skokowego llog¢ | J.m.
Tréjelementowa endoproteza catkowita stawu skokowego musi zawiera¢: komponent piszczelowy i skokowy oraz wktadke polietylenowa;:

- wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego z podwdjng warstwg porowatego tytanu i hydroksyapatytu (cze$¢ skokowa i cze$¢é piszczelowa) i twardego polietylenu
(wktadka PE),

- opcjonalne $ruby mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej,

- elementy muszg mie¢ ksztatt anatomiczny dla zminimalizowania obcigzenia kontaktowego kosci,

- cze$¢ piszczelowa musi posiadac kolce kotwiczgce dla zapewnienia wigkszej stabilnosci,

15 kpl

- czes$¢ piszczelowa w 7 rozmiarach i czes$¢ skokowa w 7 wielko$ciach — wersje ,lewa” i prawa” oraz 7 wielkosciach wktadki dostepnych w grubosciach: 5, 6, 7 i 9mm, P

- implanty i instrumentarium dostepne w wersji do pierwotnej i rewizyjnej operacji,

- elementy piszczelowy i skokowy muszg by¢ bezkilowe (bez trzpieni mocujacych), aby unikngé¢ ostabienia kosci,

- instrumentarium powinno by¢ uzyczane kazdorazowo do operacji.Dostepno$¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty ztozenia zamdwienia
a |Opcjonalne $ruby stalowe o srednicy 3,5mm do endoprotezy stawu skokowego 10 | szt
Zadanie nr 201
[Lp] Endoproteza catkowita MTP | [os¢ [am. |
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Silikonowa, jednoczesciowa proteza stawu $rédstopno-paliczkowego. Dostepne protezy do pierwszego stawu $rédstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i
mniejszych stawow $rédstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wciecia w miejscu zgiecia w czesci grzbietowej i podeszwowe;j. Kile protezy tempo

zakonczone. W zestawie instrumentarium wymagane przymiary do resekcji powierzchni stawowych. Dostepno$¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty 120 | szt
ztozenia zamoéwienia
Zadanie nr 202
Lp. Endoproteza potowicza MTP | llogé¢ | J.m.
1|Proteza potowicza paliczka wykonana ze stopu kobalt-chrom, w rozmiarach od 17-23mm. Proteza zapewniajgca minimalng ilo$¢ resekciji kosci. 45 | sz
5 Proteza potowicza paliczka hipoalergiczna wykonana ze stopu tytan — fosforan wapnia w rozmiarach od 17-23mm. Proteza zapewniajgca minimalng ilo$¢ resekcji kosci 15 | sat
Dostepnos¢ instrumentarium oraz napedoéw do 48 godzin od daty zlozenia zamoéwienia
Zadanie nr 203
Lp. Plytki do artrodezy pierwszego stawu srédstopno-paliczkowego llogé | J.m.
Tytanowe plytki o grubosci 1,3mm, wstepnie zagiete pod katem 5°. Plytki anatomiczne: lewe i prawe (min.5 otworéw na $ruby), w przynajmniej w 4 rozmiarach (40mm, 45 | sat
45mm, 50mm, 55mm), ze znacznikiem wskazujgcym poziom artrodezy i otworem kompresyjnym.
2| Tytanowe $ruby samogwintujace o $rednicy 2,7mm i dlugosciach od 9 mm do 40 mm 150 | szt
Dostepnos¢ instrumentarium oraz napedoéw do 48 godzin od daty zlozenia zamodwienia
Zadanie nr 204
Lp. Implanty do osteotomii korekcyjnej kosci pietowej llogé | J.m.
Tytanowa ptytka do ostotomii kosci pietowej w 3 rozmiarch : 5mm, 7,5 mm oraz 10 mm wraz z kompletem $rub niskoprofilowanych o $rednicy 3 mm i 4,5mm wraz z 15 | sat
kompletem imstrumentarium.
Dostepnos¢ instrumentarium oraz napedoéw do 48 godzin od daty zlozenia zamoéwienia
Zadanie nr 205
Lp. Implanty do korekcji ptaskostopia — zestaw do zablokowania zatoki stepu llog¢ | J.m.
1{Implanty blokujgce zatoke stepu. Implanty wykonane ze stopu tytanowego w rozmiarach co najmniej od 7 do 12 mm (skok co 1 mm). Implanty kaniulowane. 80 | szt
Dostepnos$¢ instrumentarium do 48 godzin od daty ztozenia zamdwienia
Zadanie nr 206
Lp. Implanty do osteotomii korekcyjnych w obrecie stopy llog¢ | J.m.
Niskoprofilowa ptytka do osteotomii typu Cottona. Grubo$¢ plytki 0.5mm. Ptytka czterootworowa, w ksztalcie litery C ,dostepna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 — 8mm 30 | sat
co 2mm lub bez klinu.
Niskoprofilowa ptytka do osteotomii matych kosci w obrebie stopy. Grubo$¢ plytki 0.5mm. Ptytka czterootworowa, dostepna w wersji z klinem w rozmiarach od 2 — 7mm lub 45 | sat
bez klinu. Plytka w ksztatcie litery L w wersji prawej lub lewe;j.
3[Sruba LPS z petnym gwintem, o $rednicy 2.3mm w dtugosci od 10 do 30mm co 1mm 230 | szt
4|Sruba LPS kaniulowana, o $rednicy 2.3mm w dtugosci od 10 do 30mm co 2mm 140 | szt
Dostepnos$¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty zloZzenia zaméwienia
Zadanie nr 207
Lp. Implanty do osteotomii korekcyjnych w obrebie stopy Il llog¢ | J.m.
1[Ptytki tytanowe do zespolen w obrebie stopy. Ptytki o ksztatcie L i proste. Grubos$¢ ptytek 2,0 mm. Otwory na $ruby wieloosiowo blokowane o $rednicy 2,5 mm. 42 | szt
2 Ptytki tytanowe do zespolen w obrebie stopy. Plytki o ksztatcie T. Grubos$¢ ptytek 2,0 mm i diugosci od 22-37mm. Otwory na $ruby wieloosiowo blokowane o $rednicy 2,5 oa | sat
mm.
Ptytki tytanowe do zespolen w obrebie stopy. Plytki o ksztatcie X, H i trapezu. Grubos$¢ ptytek 2,0 mm. Otwory na $ruby wieloosiowo blokowane o $rednicy 2,5 mm i 12 | sa
3,0mm.
4|Sruby korowe blokowane 2,5mm w diugosciach 12-28 mm 250 | szt
5[Sruby korowe blokowane 3,0mm w diugo$ciach 12-28 mm 45 | szt
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Dostepnos$¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty zlozenia zaméwienia

Zadanie nr 208

Lp. Implanty do osteotomii korekcyjnej przynasady dalszej kosci piszczelowej llo$¢ | J.m.
1 Ptytka niskoprofilowana z klinem w rozmiarze od 5 mm do 10 mm do osteotomii dalszej kosci piszczelowej + komplet $rub stalowych. Komplet: ptytka + 4 $ruby 10 | st
Zadanie nr 209
Lp. Zestaw do mini-inwazyjnej naprawy Siezych uszkodzen $¢ Achillesa technika pototwarta llog¢ | J.m.
System do minimalnie inwazyjnej naprawy uszkodzonego $ciggna pigtowego. Sterylne urzadzenie jednorazowego uzytku wyposazone w:
- Srube regulujgca zapewniajgca dopasowanie do kikuta $ciegna
- 1 prowadnik igty
1]- 2 igly chirurgiczne rozmiar 1,6 mm 20 | szt
- pakowane pojedynczo
Zadanie nr 210
Lp. Zestaw do artrodezy stawu klinowato-srédstopnego | llogé | J.m.
1 Ptytka do artrodezy stawu klinowato -srodkostonego pierwszego anatomiczna (prawa-lewa)z mocowaniem podeszwowym z mozliwoscig wprowadzenia $ruby kompresyjnej oa | sat
2|Sruba korowa ,tytanowa,kompatybilna z ptytka do artrodezy stawu klinowato —$rédkostnego o érednicy 3,5 mm i diugosci w zakresie od 14mm do 44 96 | szt
3[Sruba gabczasta,tytanowa, kompatybilna z ptytka do artrodezy stawu klinowato —$rédkostnego o érednicy 4,0 mm i diugosci w zakresie od 14mm do 44 24 | szt
Dostepnos$¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty ztozenia zamoéwienia
Zadanie nr 211
Lp Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawéw stopy, osteotomii kosci Srodstopia w czesci dalszej i blizszych ,osteotomii losé | 3.m
: paliczkow | .m.
1|Klamry stalowe waryzujace do osteotomii podstawy o szerokosci 8 i 10 mm z katem 26 stopni 90 stopni 350 | szt
2 Tytanowe $ruby kompresyjne typu Herberta, samotngce, samowiercgce kaniulowane o $rednicy 2,-2,5mm i dlugosciach od 10 do 26mm. Glowa $ruby konikalna lu 200 | sat
stozkowa, z zestawem instrumentarium z kompletem wiertetet i prowadnic (druty)
3| Tytanowe $ruby typu "Herberta", dtugosci od 30 do 60 mm, $rednica 5,5 mm 30 | szt
4| Tytanowe $ruby typu "Herberta", dtugosci od 50 do 90 mm, $rednica 7,5 mm 30 | szt
5| Tytanowe $ruby typu "twist-off", dtugosci od 11 do 14 mm, $rednice 2 mm i 2,7 mm ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkrecania $ruby 400 | szt
Instrumentarium oraz napedy znajdujg sie w siedzibie Zamawiajgcego w uzyczeniu. Jeden komplet implantéw znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego na zasadzie sktadu
konsygnacyjnego
Zadanie nr 212
Lp Implanty do osteotomii SCARF, Ludloff, Chevron, Mann, Wail: artrodezy stawéw stopy, osteotomii kosci Srodstopia w czesci dalszej i blizszych ,osteotomii losé | 3.m
’ paliczkéw |l o
1|Klamry stalowe waryzujace do osteotomii podstawy o szerokosci 8 i 10 mm z katem 26 stopni 90 stopni 350 | szt
2 Tytanowe $ruby kompresyjne typu Herberta, samotngce, samowiercgce kaniulowane o $rednicy 2,5mm-3mm i dlugosciach od 10 do 30mm. Glowa $ruby konikalna lub 200 | sat
stozkowa, z zestawem instrumentarium z kompletem wiertetet i prowadnic (druty)
3| Tytanowe $ruby typu "snap-off", dlugosci od 11 do 14 mm 400 | szt
4 Tytanowe $ruby kompresyjne do Osteotomii Weila, dtugosci od 11 do 14 mm, $rednica 2mm, samotngce, samowiercace. Ksztatt tba konikalny przystosowane do 200 | szt

$rubokreta hexagonalnego.

Instrumentarium oraz napedy znajdujg sie w siedzibie Zamawiajgcego w uzyczeniu. Jeden komplet implantéw znajduje sie w siedzibie Zamawiajgcego na zasadzie sktadu
konsygnacyinego
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Zadanie nr 213

Lp. Implanty do naprawy wiezadta strzatkowo-skokowego przedniego llogé | J.m.
Zestaw do naprawy wig¢zadta strzatkowo- skokowego przedniego oraz niestabilno$ci kostki bocznej sktadajacy si¢ z tasmy o $rednicy 3,5mm , kaniulowanego wiertla o $rednicy 2,7 20 | sat
mm,Kotwicy wykonanej z materialu biokompozytowego bezwezlowej wkrecanej o wymiarach 4,75 mm na 19,1 mm . Dostarczana na prowadnicy z dodatkowa niciag wewnatrz
Dostepnos$¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty ztozenia zaméwienia

Zadanie nr 214

Lp. Implant biowchtanialny do artrodezy matych stawéw llog¢ | J.m.

1[Biowchtaniany drut o §rednicy 1,5 mm i 2 mm zakonczony matalowym koncem o dtugosci 2 mm do osteotomii matych stawdw oraz artrodezy palacow 60 | szt
Dostepnos¢ instrumentarium oraz napedéw do 48 godzin od daty ztoZzenia zaméwienia

Zadanie nr 215

Lp. Rama przestrzenna do korekcji deformaciji konczyn - stabilizator zewnetrzny llizarowa llos¢ | J.m.
Przestrzenny stabilizator zewnetrzny ztozony z obreczy i pionowych pretéw, mocowany do kosci za pomocg drutéw Kirschnera oraz pinéw kostnych. .

Dostepne obrecze peine, 1/2 kota, 5/8 kota oraz ptyty w ksztatcie litery U do stopy.
1 Obrecze 1/2 kota z kompozytéw weglowych. Grubo$¢ 6 mm. Dostepne $rednice do wyboru w mm: 80, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240 20 | szt
2|Obrecze 5/8 kota z kompozytéw weglowych. Dostepne $rednice do wyboru w mm: 80, 130, 150, 160, 180, 200 3 szt
3[Ptyta do stopy z kompozytéw weglowych w rozmiarach: 80 lub 160 mm dtugosci. Dostepne $rednice do wyboru w mm: 100, 120, 140, 160, 180 3 szt
4[Podpory teleskopowe z podziatkg z mozliwos$cig kompresji/dystrakcji. Rozmiar: 100 mm + 40 mm dystrakciji. 8 op
5|Podpory teleskopowe z podziatkg z mozliwoscig kompresiji/dystrakciji. Rozmiar: 150 mm + 70 mm dystrakcji. 8 op
6|Stupki zenskie 2,3 lub 4 otworowe do wyboru 30 | szt
7|Stupki meskie 2,3 lub 4 otworowe do wyboru 30 | szt
8[Prety gwintowane 100 mm (5 szt w opakowaniu) 3 szt
9[Prety gwintowane 120 mm (5 szt w opakowaniu) 3 szt
10|Prety gwintowane 150 mm (5 szt w opakowaniu) 5 op
11|Prety gwintowane 200 mm (5 szt w opakowaniu) 5 op
12|Prety gwintowane 250 mm (5 szt w opakowaniu) 4 op
13| Wkrety mocujgce do pinéw od 3 do 6 mm (5 szt w opakowaniu) 3 op
14[Kostki mocujgce typu ,Rancho* 1-otworowe 8 szt
15[Kostki mocujgce typu ,Rancho” 2-otworowe 8 szt
16[Kostki mocujgce typu ,Rancho* 3-otworowe 8 szt
17[Kostki mocujgce typu ,Rancho* 4-otworowe 8 szt
18[Kostki mocujgce typu ,Rancho” 5-otworowe 8 szt
19| Tuleja centrujgca 4, 5 lub 6 mm do kostek Rancho 8 szt
20|Sruba blokujaca (10 szt w opakowaniu) 4 op
21|Sruby mocujace do wyboru 8; 10; 16; 20 mm (20 szt w opakowaniu) 5 op
22[Nakretki 10 mm (20 szt w opakowaniu) 5 op
23[Nakretki cienkie (20 szt w opakowaniu) 3 op
24|Podktadki 2x14 mm (20 szt w opakowaniu) 3 op
25[Podktadki stozkowe (20 kpl w opakowaniu) 3 kpl
26|Sruby do stabilizacji i napinania drutéw Kirschnera z nacieciem (20 szt w opakowaniu) 10 | op
27|tuk udowy z kompozytu o kacie 90 - 120 stopni 6 szt
28| Ptytki tgczace do tukéw udowych 12 | szt
29|Kostki do mocowania grotowkretow do tukéw udowych jedno lub dwuotworowe do wyboru 8 szt

Zadanie nr 216

Lp Implant zaopatrzony w ni¢ usp 2 zagiete na koncu ,do naprawy wiezadta podeszwowego, zaopatrzony w igte z rowkiem na czubku umozliwiajaca bezpieczne losé | 3.m

’ przeszycie tkanki o
1 Implant zaopatrzony w ni¢ usp 2 zagiete na koncu ,do naprawy wiezadta podeszwowego, zaopatrzony w igte z rowkiem na czubku umozliwiajgcg bezpieczne przeszycie 6 | sat

tkanki
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Zadanie nr 217

Lp. Drut prowadzacy z o $rednicy 1,1 mm z oczkiem nitinolowym na koncu drutu llogé | J.m.
1|{Drut prowadzacy z o $rednicy 1,1 mm z oczkiem nitinolowym na koncu drutu 10 | szt

Zadanie nr 218

Lp. Narzedzie do przeszywania tkanek migkkich w trzech rozmiarach o dtugosci 15 cm zaaopatrzone w pleciony drut nitinolowy llo$é | J.m.
1[Narzedzie do przeszywania tkanek miekkich w trzech rozmiarach o dtugosci 15 cm zaaopatrzone w pleciony drut nitinolowy 15 | szt

Zadanie nr 219
Lp. Endoproteza catkowita MTP | (anatomiczna 3 elementowa niezwigzana) llog¢ | J.m.
Endoproteza stawu $rédstopno-paliczkowego: proteza musi by¢ anatomiczna, musi pozwala¢ uzyskaé zakres ruchéw od 25° do 60°, powierzchnia musi by¢ pokryta

hydroksyapatytem, proteza musi by¢ tréjelementowa; czes$¢ srédstopia w 7 wielkosciach, paliczkowa w 5 wielkos$ciach i wktadka polietylenowa w 3 grubos$ciach, musi

istnie¢ mozliwo$¢ dowolnej konfiguracji wielko$ci poszczegdlnych elementéw, cze$¢ srédstopia musi by¢é wykonana ze stopu chromowo-kobaltowego i pokryta podwojng
warstwa porowatego tytanu i hydroksyapatytu, cze$¢ paliczkowa musi by¢ wykonana ze stopu tytanu i pokryta warstwg porowatego tytanu, wkladka musi by¢ wykonana z 5 kpl
ultra wysokoczasteczkowego polietylenu, implanty muszg by¢ pakowane pojedynczo, sterylnie.

Zadanie nr 220

Lp. : Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 3,00 mm plus podkiadka llogé | J.m.
Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 3.0 mm, samogwintujgce i samotnace , kaniulacja umozliwiajgca wprowadzenie po drucie Kirschnera o $rednicy do 1,1 mm,
1|wsteczne naciecia na gwincie utatwiajgce usunigcie, gtowa $ruby o zmniejszonym profilu - sptaszczona zapewniajgce dobre oparcie na kosci - materiat stal /tytan . 50 | kpl

Gniazda krzyzowe. Dostepne podktadki wykonane z materiatu stal /tytan.

Zadanie nr 221
Lp. Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 4,5 mm plus podkiadka llog¢ | J.m.
Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 4.5 mm, samogwintujace i samotngce, kaniulacja umozliwiajgca wprowadzenie po drucie Kirschnera o $rednicy do 1,6 mm,

wsteczne naciecia na gwincie utatwiajgce usuniecie, gtowa sruby o zmniejszonym profilu - sptaszczona zapewniajgce dobre oparcie na kosci. Gniazdo szesciokgtne do

1 3,5mm. Dostepne podktadki wykonane z PEEK. Materiat stal /tytan. 60 | kel
Zadanie nr 222
Lp. Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 6,5 mm plus podktadka llog¢ | J.m.
Sruby kaniulowane o $rednicy gwintu 6.5mm, samogwintujgce i samotngce, kaniulacja umozliwiajgca wprowadzenie po drucie Kirschnera o érednicy 2,8 mm, wsteczne
1|naciecia na gwincie utatwiajgce usuniecie, gtowa $ruby o zmniejszonym profilu - sptaszczona zapewniajgce dobre oparcie na kosci. Gniazdo szesciokatne 4,0mm. 60 | kpl
Dostepne podkiadki okragte i sferyczne. Materiat stal /tytan.
Zadanie nr 223
|Lp.| Urzadzenie ogrzewajace pacjenta cieptym powietrzem + koce ogrzewajace kompatybilne z urzagdzeniem | llos¢ | J.m. |
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Urzadzenie ogrzewajace pacjenta cieptym powietrzem — 1 szt.
Wymagania minimalne:

- zakres temp. +/- 10 32-430C z mozliwoscig wyboru 3 temp.;
- wskaznik zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury;

- filtr powietrza antybakteryjny i antywirusowy HEPA 99,9%;

- podwdjny uktad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem; Jednorazowe koce ogrzewajgce dla dorostych w tym: Lo
- koce na gérng i dolng czes¢ ciata
- koce z dostepem operacyjnym umozliwiajacym przeprowadzenie zabiegu na kregostupie
Wymagania:
- koce nietkane, bez lateksu, niepalne, materiat przezierny dla rtq
a |koce na gérng i dolng czgs¢ ciata 360 | szt
b |koce z dostepem operacyjnym umozliwiajgcym przeprowadzenie zabiegu na kregostupie 144 | szt

Zadanie nr 224

Lp.

Pompa Infuzyjna

llos¢

J.m.

=

Mozliwo$¢ programowania szybkos$ci infuzji w ml/h oraz w innych najczgsciej uzywanych jednostkach, takich jak: ng, pg, mg, uU, mu, U, kU, ymol, mmol, mol, / kg / min,

godz, 24 godz.

Wiele trybow infuzji, w tym infuzja ciggta, z przerwami, profil (do 24 cykli).Dodatkowo mozliwo$¢ zapisania w pamieci pompy biblioteki lekdw, ztozonej ze 120 petnych
protokotéw podazy lekéw ale bez limitdw ograniczajgcych wielko$¢ parametrow infuzji. Wyswietla nazwe leku w czasie infuzji.

Bogate mozliwosci konfigurowania takie jak rozbudowany system ochrony, tryb nocny, opcje alarméw.
Wyposazony w wyswietlacz graficzny na ktorym wyswietlane sa nastepujgce informacje: nazwa leku,

szybko$¢ dozowania (dawkowanie), stan natadowania akumulatora oraz rodzaj zasilania, ci$nienie dozowania oraz ustawiony prég alarmu okluzji, objeto$¢ i typ wybranej

strzykawki

Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki utatwiajgce i przyspieszajgce obstuge pompy, zmniejszajgce btedy poczatkowe infuzji. Bolus automatyczny i

manualny. Mozliwo$é programowania dawki, czasu lub szybkos$ci podazy.

kpl

Jezeli Zamawiajacy nie podat w opisie zadania wszystkich elementéw, ktére niezbedne sa do zastosowania w danym komplecie w celu zastosowania

wymaganej techniki operacyjnej, Wykonawca w formularzu cenowym ma obowiazek ich ujecia i wyceny.

Standardowy termin realizacji dostawy wynosi 48 godzin od daty ztozenia zaméwienia przez Zamawiajacego, chyba ze w opisie przedmiotu zaméwienia dla
poszczegolnych zadan wskazano inny termin lub sposéb dostawy, np. sktad konsygnacyjny. Sposob oraz termin dostawy opisany dla konkretnego zadania
oprocz dostawy implantéw i innych towaréw bedacych przedmiotem zaméwienia moze dotyczy¢ rowniez terminu dostawy instrumentarium, napedéw oraz

terminu uzupelnienia sktadu konsygnacyjnego.

Wyboér sposobu dostawy towaréw w tym implantéw, instrumentarium czy tez napedéw mozliwy jest réwniez w ,,Formularzu funkcjonalnosci oraz opcji
fakultatywnych” poprzez wpisanie TAK przy wartosci, dotyczacej tych zagadnien. Formularz funkcjonalnosci oraz opcji fakultatywnych oraz Formularz cenowy

stanowi¢ beda zataczniki do ztozonej oferty oraz zawartej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcéw do ztozenia probek oferowanych wyrobéw wraz z wymaganymi instrumentariami oraz
technikami operacyjnymi celem poréwnania zaoferowanych wyrobéw z wymaganiami SIWZ. Rodzaje, ilo$¢ miejsce i termin dostarczenia probek zostang

okreslone odrebnym pismem. Niedostarczenie probek w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem

oferty.
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