CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Nazwa i adres obiektu:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha
Wierusza Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 1,
66-200 Swiebodzin

Inwestor:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha
Wierusza Sp. z 0.0. ul. Zamkowa 1,
66-200 Swiebodzin

Projektant:

Projektant:

ALEKSANDER BUSZA
ul. FRANCISZKA Z ASYZU , 64-100 LESZNO

Technolog:

JACEK WROBLEWSKI ul. NIEPODLEGLOSCI 24 m 4, 64-100 LESZNO

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Koncepcja technologiczna SUW
Instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami technologicznymi
oraz sieciami wodno kanalizacyjnymi budynku SUW dla szpitala LCO ul. Zamkowa 1,

w Swiebodzinie.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora z dnia 20.06.2014r.

- Mapa geodezyjna do celéw projektowych
- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 ze zmianami)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2001 Nr8 ,poz. 747), Na podstawie art. 27 ust. 3

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. nr 129

21997 r.) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg ( Dz. U. nr 123, poz. 739)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowe (tekst
jednolityDz. Ustaw z 2009 Nr 178,p0z.1380 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéwDz. Ustaw nr 109 poz.719
Ustawa z dn. 07,VII 1994 Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. Ustaw. z 2010 Nr 243
poz. 1623 z pdzn .zm.)
PN-EN671-1 State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Hydranty wewnetrzne
zwezem pofsztywnym
PN-EN671-2State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne Hydranty wewnetrzne
zwezem ptasko sktadanym
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
wsprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. Ustaw
Nr 214 poz.1030

- Wizja lokalna dla potrzeb projektu

- Wytyczne technologiczne

- Wytyczne Uzytkownika

- Mapa istniejgcego zagospodarowania terenu

- Wytyczne zabezpieczenia pozarowego

- Obowigzujace normy i przepisy

Wykaz normy w oparciu o ktore wykonano koncepcje:

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowychw instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2+Ad1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 12056 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Postanowienia
ogoblne i wymagania.



e PN-EN 12056 — 2 — Kanalizacja sanitarna ,projektowanie ukfadu i obliczenia.

e PN-EN 12056 —5-Montazi badania, instrukcje dziatania, uzytkowaniai eksploatacji.

e PN-83 - B-10700/04 —Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.

e PN-81-B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepte] z rur stalowych ocynkowanych.

e PN-EN 1717 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcychzanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

4. ZAKRES OPRACOWANIA KONCEPCJI

Ogdlne wytyczne zakresu opracowania koncepcji dla stacji uzdatniania wody zaopatrujgcej Lubuskie
Centrum Ortopedii ul. Zamkowa 1 w Swiebodzinie.

- Okreslenie zapotrzebowania na wode dla celow socjalno-bytowych niezbednych dla
funkcjonowania szpitala LCO

- Okreélenie zapotrzebowania szpitala LCO w wode dla celéw PPOZ pod katem mozliwosci
technicznych okreslonych w koncepcji SUW

- Okreslenie wytycznych projektowych dla automatycznej technologii uzdatniania wody pod katem
potrzeb socjalno-bytowych jak i PPOZ szpitala LCO

- Okredlenie wytycznych projektowych dla instalacji elektrycznej i sterowniczej jaka bedzie zarzadzaé
technologia SUW jak i spetniaé funkcje informacyjno-alarmowe niezbedne przy uzytkowaniu SUW

- Okreslenie wytycznych projektowych dla wykonania nowych sieci miedzy obiektowych
wodociggowych jak i kanalizacyjnych technologii SUW w szpitalu LCO

- Okredlenie wytycznych projektowych dla wykonania budynku SUW, ptyty fundamentowej budynku
jak i zbiornika retencyjnego

- Okredlenie wytycznych projektowych dla remontu, wymiany instalacji wodociggowej do budynku
szpitala LCO w Swiebodzinie.

Opracowanie zawiera nastepujace instalacje:
e Instalacja wody surowej
e |Instalacja technologii uzdatniania wody
e instalacja elektryczna
e Instalacja kanalizacji sanitarnej - poptucznej
e Instalacja kanalizacji technicznej - chlorownia

CZESC RYSUNKOWA

Mapa do celéw projektowych - Zagospodarowanie terenu — Rys 1
Schemat technologiczny SUW —Rys 2
Rzut budynku i ustawienie technologii SUW —Rys 3



5. KOCEPCJA — WYTYCZNE DO PROJEKTU SUW LCO ul. ZAMKOWA 1 w SWIEBODZINIE

5.1 Okreslenie zapotrzebowania na wode dla celéw socjalno-bytowych niezbednych dla

funkcjonowania LCO Sp. z 0.0. w Swiebodzinie;

Zapotrzebowanie na wody na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne przyjeto zgodnie

z obowigzujgcym rozporzadzeniem oraz obliczeniami.

Dane wyjsciowe;

- Jednostka odniesienia —t6zko szpitalne

- Docelowo 150 t6zek

- Jednostkowy wskaznik zapotrzebowania wody na 650dm?3/dobe/t6zko.
- Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5

- Czas uzytkowania instalacji 18h

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode Szpital LCO w Swiebodzinie
Qd = 150 t6zek x 650dm3/dobe/t6zko

Qd = 97 500dm3/dobe — 97,5m3/dobe

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody dla szpitala
Qhsr=Qd/t
Qhsr =97,5/18h =5,43m3/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody dla szpitala
Qhmax = Nh x Qhsr

Qhmax = 13,58 m3/h

Qptukanie = 26 m3/h

QpPPOZ = 10,8 m?/h



5.2 Okreélenie zapotrzebowania szpitala w PPOZ pod katem mozliwosci technicznych projektowanej

SUW LCO Sp. z 0.0. w Swiebodzinie;

Szpital LCO w Swiebodzinie ul. Zamkowa 1 posiada wtasng nowg i sprawng instalacje PPOZ wraz z

zestawem hydroforowym jaki uruchamia sie w czasie spadku cisnienia — rozbioru wody hydrantowe;.

Zgodnie z obowigzujagcymi normami PPOZ instalacja musi by¢ sprawna i zaktada jednoczesng prace

dwdch hydrantéw wewnetrznych dla danego obiektu LCO w Swiebodzinie.

Dane wejsciowe;

PPOZ = 2 hydranty D33 - 1,5dm3/s = 10,8m?/h

Istniejgcy ZH PPOZ na dwéch pompach Pentair Hydraulic PVM 15-5 F 50 — 17m3/h 53H,0 x 2
Zbiornik retencyjny pionowy ocieplony V-75m?3

Tabela Nr 1. Zestawienie tabelaryczne obliczen wymaganej wysokosci podnoszenia pompy dla ZH Il9.

Lp. Wyszczegélnienie Wartos¢ Jednostka

Obliczenie wydajnosci pomp dystrybucyjnych

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia
1 |Rzedna zwierciadta w zbiorniku retencyjnym 83,5|mn.p.m
2 |Rzedna poziomu wody w ukfadzie dystrybucji 123,5|m n.p.m.
4 |Geometryczna obliczona wysokos¢ podnoszenia 40| m st. wody
5 |Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy ZH 45| m st. wody

Koncepcja zaktada zestaw hydroforowy 40m3/h — 45mH20 wspdtpracujacy z zbiornikiem
retencyjnym V-75m3,

Proponowana w koncepciji instalacja z ciagta produkcja przez SUW LCO w iloéci 5,0m3/h wraz z
instalacjg podnoszenia ci$nienia ZH 40m3/h — 45mH 20oraz zbiornik retencyjny V-75m?3 sg

wystarczajace dla PPOZ LCO w Swiebodzinie ul. Zamkowa 1.



5.3 Okreslenie wytycznych projektowych dla automatycznej technologii uzdatniania wody na
ustalonych w koncepcji parametréw technicznych potrzeb socjalno-bytowych oraz PPOZ dla LCO Sp. z

0.0. w Swiebodzinie;

Istniejaca studnia gtebinowa wg archiwalnej dokumentacji posiada wydajnoé¢ 77m3/h jednakze z
uwagi na prawdopodobienstwo piaszczenia studni i dalszej dewastacji nie jest wskazana eksploatacja
studni z takimi duzymi wydajnosciami. Obliczono ze wystarczajgca produkcja wody dla LCO w
Swiebodzinie z istniejgcej studni w iloéci 5,0m3/h bedzie wystarczajgca oraz nie spowoduje chwilowej
dalszej dewastacji istniejacej studni gtebinowej. Wskazane jest odwiercenie nowej studni gtebinowej
ale nie z tak duzym wydatkiem jak istniejgca studnia. Wielko$¢ okoto 20-25 m3/h wydajnosci studni
bedzie wystarczajace z perspektywy konsumpcji LCO w Swiebodzinie na kolejne dekady. Koncepcja
zaktada postawienie nowej automatycznej stacji uzdatniania wody opartej o aeracje w dynamicznym
mieszaczu wodno-powietrznym DN 800 a nastepnie filtracje na dwodch stopniach filtracji na
pojedynczych filtrach pospiesznych cisnieniowych DN 1000 a nastepnie magazynowania wody w
zbiorniku retencyjnym o pojemnoéci 75m* skad dalej woda bedzie pobierana przez zestaw
hydroforowy o wydajnosci 40m3/h i przy cisnieniu 45mH20. Dalej woda bedzie poddawana sterylizacji
oraz dezynfekcji oraz fizycznej stabilizacji wody pod katem zabezpieczenia przed kamieniem kottowym.
Instalacja podziemna zasilajgca od studni gtebinowej jak i zasilania oraz poboru wody z zbiornika
retencyjnego w wykonaniu PEHD SDR 17. Instalacja technologiczna orurowania filtrow na hali
technologicznej SUW w wykonaniu PVC-U. Natomiast zestaw hydroforowy instalacji rurociggu ssacego
i ttocznego z stali nierdzewnej 304. Rurociag i wewnatrz budynku SUW w Wykonaniu PVC-U a mate

Srednice zasilania woda do sanitariatow, chlorowni w materiale PP.



Koncepcja wyszczegdlnia dobdr urzadzen;

Koncepcja zaktada zaprojektowanie stacji uzdatniania wody na wydajno$é 5m3/h. Ponizej

przedstawiono obliczenia dla ciggu technologicznego dla prawidtowej pracy technologii SUW.

Dobodr pompy gtebinowe;j.

Dane studni:

- w studni Nr 1 poziom zwierciadta statycznego ustabilizowat sie na gtebokosci 0,48 m p.p.t.
(rzedna 77,02 m n.p.m.), poziom terenu przy studni 77,50 m n.p.m. Przy eksploatacyjnej
wydajnosci studni Qh = 9,6 m3/h i depresji s = 0,85 m zwierciadto dynamiczne
ustabilizowato sie na poziomie 76,65 m n.p.m.

Szczegbtowe obliczenia wymaganej wysokosci podnoszenia agregatu pompowego dla

studni, zostaty zamieszczone w ponizszej tabeli.

Tabela Nr 2. Zestawienie tabelaryczne obliczert wymaganej wysokosci podnoszenia pompy dla studni
Nr 1.

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢ Jednostka

Obliczenie wysokosci podnoszenia pompy gtebinowej w studni Nr 1 przy 5m3/h

Geometryczna wysokos¢ podnoszenia

1. |Rzedna wlotu do zbiornika retencyjnego 83,50 m n.p.m
2. |Rzedna poziomu wody w studni w czasie pracy 76,65 |m n.p.m.
3. |Miejscowe straty cisnienia 25| m st. wody
4. |Geometryczna obliczona wysokos¢ podnoszenia 6,85 | m st. wody
5. |Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy gtebinowej 31,85 | m st. wody

Usuwanie uwodnionych zwigzkéw zelaza i manganu bedzie prowadzone na filtrach pospiesznych
ci$énieniowych o $rednicy DN 1000m (pole filtracji A=0,78 m? ) wypetnionych ztozem kwarcowym na
pierwszym stopniu filtracji i ztozem kwarcowo katalitycznym na drugim stopniu filtracji.

taczna powierzchnia filtracji na pierwszym stopniu :

Af=1xDF=1x0,78 =0,78 m?



i wydajnosci stacji Qh-SUW = 5,0 m3/h, maksymalna predko$é
filtracji wyniesie: Vf = Qh-SUW / Af=5,0/0,78 = 6,41 m/h

Koncepcja zaktada zasyp filtra DN 1000 na pierwszym stopniu ztozem zwirowo-kwarcowym o
nastepujgcym uwarstwieniu liczgc od drenazu lateralnego:

- warstwa podtrzymujgca @ 16 + 8 mm h =0,10 m,

warstwa podtrzymujgca @ 8 + 4 mm h=0,10m,

warstwa podtrzymujgca@® 4+2 mm h=0,10m,

warstwa filtracyjna piasek kwarcowy @ 0,8 + 1,4 mm h=1,1m.

taczna powierzchnia filtracji na drugim stopniu :
Af=5xDF=1x0,78 =0,78 m?
i wydajnosci stacji Qh-SUW = 5,0 m3/h, maksymalna predko$é
filtracji wyniesie: Vf = Qh-SUW / Af=5,0/0,78 = 6,29 m/h
Koncepcja zaktada zasypanie filtra DN 1000 na drugim stopniu ztozem zwirowo-kwarcowym o
nastepujacym uwarstwieniu liczac od drenazu lateralnego:
- warstwa podtrzymujgca @ 16 + 8 mm h = 0,10 m,

warstwa podtrzymujgca® 8 +4 mm h=0,10m,

warstwa podtrzymujgca® 4+2 mm h=0,10m,

warstwa filtracyjna piasek kwarcowy @ 0,8 + 1,4 mm h=0,1m.

warstwa filtracyjna G-1 lub wpracowane ztoze katalityczne @ 0,8 + 1,6 mm h =0,4 m.
- warstwa filtracyjna piasek kwarcowy @ 0,8 + 1,4 mm h=0,6 m.

Automatyzacja procesu filtracji odbywa sie przy udziale przepustnic z napedem elektrycznym Belimo
z wyfacznikiem kraicowym.



Na podstawie danych hydrogeologicznych istniejgcej studni gtebinowej oraz doboru technologicznego

szczegotowo okreslonego na schemacie technologicznym dotgczonym do dokumentacji_koncepcji

Rys 2 obliczono i zaproponowano w koncepcji dobdr urzadzen;

- Pompa gtebinowa ZDF QS4X.5-17 1,5kW, 5m3/h przy 45m H20 1 szt + obudowa zewnetrzna typu -
Lange DN50 orurowanie w wykonaniu nierdzewnym. W obudowie grzatka zabezpieczajgca przed
zamarznieciem. Obudowa musi by¢ kompletnie wyposazona w wodomierz kurek probierczy oraz
manometr. Pompa gtebinowa powieszona na 12m p.p.t. na rurach wznosnych stal nierdzewna 304

DNS50 potaczonych kotnierzowo.

- Sprezarka ttokowa Airpress Kompresor HL 360-50 10Bar 1,8kW - 2szt. W celu zoptymalizowania
warunkéw pracy SUW zalecane jest zeby uktad napowietrzania byt obstugiwany przez dwie sprawne
sprezarki pracujgce naprzemiennie jakie ttloczg powietrze przez uktad oczyszczania powietrza do

aeratora.

- Blok przygotowania powietrza CKD + rotametr na przeptyw 150-400L/min. Blok przygotowania
powietrza powinien zawiera¢ zawdr bezpieczenstwa, filtro-reduktor, elektrozawér. Instalacja
sprezonego powietrza moze by¢ potgczona z rotametrem i dalej aeratorem wezami do sprezonego

powietrza PVC.

- Aerator EPA/D-800-6/1,5 DNB8O0O zabezpieczony antykorozyjnie tworzywem EPX - 1szt. Aerator
dynamiczny wypetniony pierscieniami Biateckiego zwiekszajgcymi efektywnosé natlenienia wody.
Aerator podfaczony na by passie wraz z niezbednymi manometrami, zaworami odcinajgcymi oraz

odpowietrznikiem np. AVK Armadan 1” oraz instalacje do recznego odpowietrzania aeratore.

- Filtr pospieszny cisnieniowy EPA-1000-6/1,5 DN 1000 zabezpieczony antykorozyjnie tworzywem EPX
2szt z ztozem kwarcowym oraz katalitycznym — dwa stopnie filtracji. Filtry pospieszne cisnieniowe bedg
pracowac liniowo, po jednym na kazdym stopniu uzdatniania. Na pierwszym stopniu ztoze zwirowo-
kwarcowe odpowiedzialne jest za usuniecie zelaza z wody. Na drugim stopniu nalezy zastosowac ztoze
mieszane kwarcowo zwirowe a w dolnej czesci filtra ztoze katalityczne z rudg manganowa np. G1 lub
Defeman w ilosci minimum 40cm zasypy ztoza. Kazdy z filtréw wyposazy¢ z przepustnice z atestem PZH
oraz sitownik elektryczny z potwierdzeniem pozycji potozenia przepustnicy. Kazdy z filtréow musi
posiadac odpowietrzniki np. AVK Armadan 1” oraz instalacje do recznego odpowietrzania. Manometr
na wejsciu oraz wyijsciu z filtra. Galeria rur na filtrach musi posiadaé prawidtowy opis technologiczny

oraz strzatki kierunkowe przeptywu wody przez instalacje.



- Zestaw hydroforowy o mozliwosci 40m3/h maksymalnie przy 4,5bara 4x10 m3/h pompy Grundfos
CM10-4 2,2kW sterowany falownikiem. Zestaw hydroforowy jest dobrany dla potrzeb chwilowych
rozbioréw wody w szpitalu LCO oraz na wypadek PPOZ. Zestaw hydroforowy sterowany jest
na falowniku kroczgcym po pompach zestawu. Sterowanie zestawem umiejscowione jest w centralnej
szafie sterowniczej SUW. Zestaw hydroforowy wykonany jest z rurociggdw ssacyh oraz ttocznych
w materiale stali AISI 304 / 1.4301 wraz z niezbednymi zaworami odcinajgcymi i zaworami zwrotnymi.
Zestaw hydroforowy wyposazony w naczynie przeponowe, manometry, roztgczniki ciSnieniowe oraz

przetwornik ci$nienia. Konstrukcja zestawu na ramie z stali AlSI 304 / 1.4301 oraz wibroizolatorach.

- Dmuchawa boczno-kanatowa FPZ SCL K05 2,2kW 51m3/h. Dmuchawe boczno kanatowa nalezy
zamontowaé z niezbednym asortymentem zaworu zwrotnego mosieznego z sprezyng oraz
elastycznego weza potgczeniowego. Nalezy zastosowac rure stalowg AISI 304 / 1.4301 o dtugosci nie
mniej niz 2,0m w celu zabezpieczenia instalacji PCV-U przed wysokg temperaturg powierza

wychodzgcg z dmuchawy.

- Zbiornik retencyjny ocieplony stalowy ZRV - V75m3 fundament zelbetonowy o srednicy DN4800.
Zbiornik retencyjny zewnetrzny ocieplony wetna oraz blachg trapezowa. Kolor blachy mozna ustali¢
tak zeby komponowat sie z obiektami towarzyszgcymi na terenie LCO. Ptyta fundamentowa zbiornika
wykonana zgodnie z projektem producenta zbiornika. W ptycie fundamentowej nalezy wykonac
wyciecie dla instalacji rurociggdw PE zasilajgcych, ssacych oraz przelewowych z zbiornika. Instalacja
odcinajaca zbiornika retencyjnego V75 zasuwy miekko uszczelnione do ziemi klasy Jafar/AVK zgodnie
z schematem SUW. W zbiorniku retencyjnym nalezy umiesci¢ sonde hydrostatyczng jaka bedzie
odpowiedzialna za prace SUW oraz awaryjne wyfaczanie zestawu hydroforowego. Dla zabezpieczenia
dziatania SUW w zbiorniku przewiduje sie powiesi¢ dodatkowe sondy ptywakowe MAG-3 w celu

zabezpieczenia suchobiegu zestawu hydroforowego.

- Generator impulséw elektromagnetycznych PRO80 32-48m3/h. W celu zapobiegania wytracaniu sie
twardego osadu kamienia kottowego z wody nalezy zamontowac generator do fizycznego uzdatniania
wody. Urzadzenie to zabezpieczy instalacje szpitala LCO przed zarastaniem instalacji osadami i pozwoli
utrzymac instalacje w czystosci fizycznej oraz baketriologicznej np. Legionalla. W tym celu na instalacji
obiegu cieptej wody uzytkowe] nalezy réwniez za pompg obiegowq zainstalowac¢ odpowiedniej mocy

i wielkosci urzadzenie do fizycznego uzdatniania wody np. Impuls Standard 200.

- Lampa UV TMA AMX1 40 m3/h. Lampa UV na wodzie uzdatnionej za zestawem hydroforowym jest
statym zabezpieczeniem wody przed bakteriami. Dobrano lampe UV na przeptyw wielkosci chwilowych

maksymalnych rozbioréw jakie mogg wystgpié w szpitalu LCO.



- Dozownik srodka dezynfekujgcego Grundfos DDE6-10 dla dwutlenku chloru. Dozowanie dwutlenku
chloru z gotowego srodka dezynfekujgcego np. Supra Activia pozwoli na okresowe chlorowanie sieci
szpitala bezpiecznym a efektywnym srodkiem dezynfekujgcym dziatajgcym skutecznie nawet

przeciwko bakteriom Legionalla.

- Studnia na odcieki z chlorowni — neutralizator — beczka PVC - V1000L. Przypadkowe wody jakie trafig
na posadzke w chlorowni muszg by¢ odprowadzone do bezodptywowe] beczki neutralizatora

zlokalizowanego w bliskim sgsiedztwie chlorowni.

- Instalacja galerii rur PVC-U. Instalacja rurociggéw wewnatrz budynku SUW powinny by¢ wykonane
z PVC-U zgodnie z $rednicami przedstawionymi w schemacie SUW. Przejscia przez fundamenty z rur
PEHD SDR17 w rurach ostonowych PVC. Galeria rur PVC-U najlepiej umiejscowi¢ na konstrukcji podpdr

wykonanych profiléw z stali AISI 304 / 1.4301.

- Przepustnice z napedem elektrycznym Belimo DN 50. Przepustnice na galerii rurociggow filtrow
muszg posiadac atest PZH a do nich zainstalowac napedy elektryczne z potwierdzeniem pozycji

potozenia.

- Osuszacz powietrza Master DH 752 - 350 m3/h. Dla utrzymania pomieszczenia SUW w dobrej kondycji
zabezpieczajgc przed roszeniem sie instalacji oraz przeciw korozyjnie nalezy ustawi¢ osuszacz

powietrza. Odcieki z osuszacza odprowadzaé do instalacji kanalizacji posadzki.
- Instalacja przytgczy do zbiornika retencyjnego, studni oraz budynku LCO — PEHD SDR 17

Przytaczenie do istniejgcej kanalizacji DN160 poprzez studzienke zbiorczg DN600 PVC. Wody
poptuczne, wody z odpowietrznikéw filtrow jak i krandw na terenie SUW nalezy potaczyé instalacjg
kanalizacyjng i odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej DN160. Wtgczenie do kanalizacji

poprzedzi¢ studzienkg zbiorczg DN600 PVC.



5.4 Okreslenie wytycznych projektowych dla instalacji elektrycznej oraz sterowniczej jaka bedzie
zarzadzac technologig uzdatniania wody oraz spetniaé funkcje informacyjno alarmowe
powiadamiajgce pracownikdw obstugi infrastruktury szpitala o stanie pracy, trendach uzytkowych i

awariach;

W pomieszczeniu hali technologicznej SUW nalezy zamontowaé rozdzielnice zasilajgco — sterujgca
odpowiedzialng za prace pompy gtebinowej oraz catg prace SUW w trybie automatycznym.
W obudowie metalowej malowanej proszkowo zamontowac niezbedne zabezpieczenia nadpradowe
oraz réznicowopradowe, przetwornice czestotliwosci typu CP2000 z zabudowanym filtrem EMC oraz
sterownik PLC typu DVP o minimalnej konfiguracji Sterownik PLC typu DVP-SV z panelem 12”
typu DOP112MX, ktéry wraz zzamontowanym na elewacji szafy panelem sterujgcym HMI o przekatnej
12" rozdzielczosci 800 x 480 odpowiedzialny bedzie za sterowanie pracg pompy gtebinowej oraz catej
SUW. Sterowanie automatyczng produkcjg wody na zbiornik retencyjny oraz dystrybucja na obiekt
szpitala LCO. Automatyczne ptukanie filtrow w raz z niezbednymi elementami zatgczania i wytgczania
przepustnic elektrycznych na instalacji SUW. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢é w modut telemetryczny
do powiadamiania SMS pracownikéw LCO o stanach pracy SUW. Alarmy podstawowe braku zasilania,
braku wody w zbiorniku retencyjnym awarii pomp beda pomocne w szybkiej reakcji usuwania awarii.
Obudowa szafy sterowniczej powinna zosta¢ wyposazona w uktad automatycznej wentylacji, obwody,
aparaty oraz diody sygnalizacyjne i przetgczniki opisane. Pomieszczenia hali technologicznej wyposazy¢
z ogrzewanie podtrzymujgce temperature powyzej 5*C. Pomieszczenie chlorowni réwniez wyposazy¢
z ogrzewanie zabezpieczajgce przez zamarznieciem oraz automatyczng wentylacje z czasowym
przytrzymaniem zamka przed otwarciem drzwi chlorowni w celu asekuracyjnego przewietrzenia

pomieszczenia chlorowni.

Szczegbtowy algorytm oraz komunikaty alarmowe sms nalezy uzgodnié na etapie realizacji z

uzytkownikiem obiektu.



5.5 Okreslenie wytycznych projektowych dla wykonania nowych sieci miedzyobiektowych w zakresie
sieci wody surowej ze studni gtebinowej, wody uzdatnionej z budynku SUW do budynku szpitala,
instalacji zasilania i powrotu wody ze zbiornika retencyjnego, instalacji wéd poptucznych, kanalizacji
odciekowej z chlorowni, automatyzacji technologii SUW oraz niezbednych instalacji dla

funkcjonowania SUW;

Rurocigg wody surowej od studni gtebinowej do hali technologicznej prowadzi¢ w gruncie ponizej
strefy przemarzania w materiale PEHD SDR17. Tak samo rurociagi ssgce jak i zasilajgce zbiornik
retencyjny V-75m3 prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania w materiale PEHD SDR17. Armatura
zbiornika odcinajgca retencyjnego w wykonaniu atestowane zasuwy klinowe Zzeliwne malowane
proszkowo z uszczelnieniem EPDM. Odwodnienie, spust wody z zbiornika retencyjnego wykona¢ do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej rurociggu KS 150 rurociggiem PCV DN160. Odcieki z chlorowni muszg
trafiaé do osobnej szczelnej bezodptywowej kanalizacji, beczka 1,5m*® wkopana w ziemie
i ustabilizowana ptytg betonowg obcigzeniowsq. Instalacja wéd poptucznych z hali technologicznej
doprowadzona do istniejgce]j kanalizacji sanitarnej KS 150. W hali technologicznej powinien znajdowac
sie syfon uniemozliwiajgcy dostawania sie gazéw z kanalizacji sanitarnej. Wlot wéd poptucznych
do kanalizacji uzbrojony w kaste rewizyjng wykonang z stali nierdzewnej pozwalajgcg na obserwacje

efektywnosci ptukania filtrow.

5.6 Okreslenie wytycznych projektowych dla wykonania budynku stacji uzdatniania wody, ptyty

fundamentowej zbiornika retencyjnego oraz studni wéd poptucznych;

Ptyta fundamentowa pod zbiornik retencyjny powinna byé wykonana z ptyty zelbetonowej z betonu
B-25 zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika retencyjnego. W ptycie fundamentowej musi
znajdowac sie wciecie, komora dla wychodzacych z dna zbiornika rurociggdw technicznych.
Ptyta fundamentowa musi siega¢ strefy przemarzania oraz powierzchnia wystajaca jak i ptyta boczna
powinna by¢ zabezpieczona przeciwwilgociowo odpowiednimi preparatami bitumicznymi. Studnia
waod poptucznych jest studnig kontrolno-rewizyjng z kinetg kierunkujacg spust wody z zbiornika jak
i wod poptucznych. Studnia tworzywowa DN 400/160 wraz z rurg karbowang, rurg teleskopowg jak
i tworzywowq pokrywa studni. Budynek wykona¢ w obrysie istniejgcej ptyty fundamentowej
istniejgcego budynku. Nowa ptyta fundamentowa na zwirowej podbudowie oraz z wtopiong siatkg
zbrojeniowa. Fundament, posadzka pomieszczenia SUW powinna znajdowac sie okoto 30cm nad
poziomem terenu. Powierzchnia posadzki betonowej powinna by¢ gtadka i odporna na wilgod.
Najlepiej pokry¢ posadzke gresem technicznym. Hala technologiczna powinna miec spadek do kratek

odwodnieniowych w rejonie zestawu hydroforowego oraz frontu instalacji filtrow pos$piesznych



cisnieniowych. W pomieszczeniu chlorowni spadek posadzki w kierunku centralnego spustu z posadzki
pomieszczenia chlorowni. Budynek stacji wykonany z ptyty warstwowej na konstrukcji stalowej bedzie
posiadat wysoki wspétczynnik izolacji termicznej, niemniej w pomieszczeniu SUW jak i chlorowni nalezy
przewidzie¢ ogrzewanie elektryczne jakie bedzie sie zatgczaé tylko w przypadku wystepowania skrajnie
niskich zewnetrznych temperatur. Temperatura wody podziemnej jaka przeptywa przez instalacje SUW
w trakcie procesu uzdatniania bedzie zimg ogrzewaé pomieszczenie SUW. W sytuacjach awaryjnych
i postojowych w trakcie wystepowania znaczgcych mrozéw ogrzewanie budynku SUW spetni sie przed
zabezpieczeniem przez zamarznieciem instalacji wewnatrz budynku SUW. Koncepcja zakfada
wykonanie konstrukcji budynku SUW z ptywy warstwowej z rdzeniem z pianki PU o grubosci minimum
12cm. W dachu mozna zastosowac zaswietlenia ptaskie systemowe nie otwieralne. Koncepcja zaktada
konstrukcje budynku na ramie typu Brno. Elementy konstrukcji oczyszczone strumieniowo do klasy
czystosci SA 2 % i pomalowane farbg kryjgcg. Powtoka malarska spetnia wymagania klasy korozyjnosci
C3/M. Konstrukcja drugorzedna dachu i $cian (ptatwie i rygle $cienne) z ksztattownikdw zimno gietych,
ocynkowanych. Stezenia krzyzowo ciegnowe stanowg niezbedne usztywnienie konstrukcji
i mocowanych do ram wykonane sg z ocynkowanych pretédw z nakretkami napinajacymi. Elementy
mocujgce do betonu, gwintowane prety kotwigce oraz elementy ztgczne. Konstrukcja stalowa zgodnie
znormg EN 1090-1 oraz certyfikatem CE. Dach dwuspadowy, symetryczny o spadku 7 stopni. Dach hali
izolowanej mocowany do ptatwi ptyt warstwowych z rdzeniem PIR grubosci 120/160mm. System
mocowania oraz uszczelnienia jak i niezbedne obrdbki blacharskie muszg byé uwzglednione
w konstrukcji budynku. Sciany hali izolowanej mocowane do rygli $ciennych ptyt warstwowych
0 grubosci 120mm oraz niezbedne uszczelnienia i obrébki blacharskie. Hale izolowang wyposazyc
w rynny obustronnie ocynkowane z blachy stalowej 0,6mm. Drzwi dwuskrzydtowe 900 x 900 x 2000
oraz drzwi do chlorowni 900 x 200 otwierane na zewnatrz. Naswietlenie w dachu, wentylacja powinny
by¢ wziete pod uwage przy konstrukcji budynku z ptyty warstwowej. Budynek z ptyty warstwowej
wykonaé zgodnie z normg obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 1 strefa wiatrowa, teren kategorii
Il, obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: 3 strefa wiatrowa, obcigzenie technologiczne dachu:

0,1kN/m?.



5.7 Okreslenie wytycznych projektowych dla remontu, wymiany instalacji wodociggowej w budynku

szpitala LCO Sp. z 0.0. w Swiebodzinie.

Istniejgca instalacja WA80 jaka kiedy$ zaopatrywata w wode szpital z budynku SUW nie moze by¢
wykorzystana z powodu niepewnej jakosci i szczelnosci. Koncepcja zaktada potozenie nowej instalacji
zasilajgcej od stacji uzdatniania wody do budynku LCO w ramach remontu istniejgcej instalacji ale
w odlegtosci 0,5m od istniejgcej. Nowa instalacja wykonana z PEHD SRD17 DZ 90 ponizej strefy
przemarzania. Wraz z nowg instalacjg hydrantowg zewnetrzng. W budynku SUW nalezy wykonac
opomiarowanie produkcji wody. Woda wychodzaca na instalacje szpitala LCO w Swiebodzinie
ul. Zamkowa 1 powinna by¢ dodatkowo uzdatniona przy pomocy lampy UV, dozowania dwutlenku
chloru oraz powinna by¢ wyposazona w generator impulséw elektromagnetycznych do fizycznego

uzdatniania wody w kierunku ochrony instalacji LCO przed kamieniem kottowym.

5.8 W koncepcji okreslono wytyczne projektowe wszelkich instalacji niezbednych do wykonania SUW
zgodnie ze sztukg budowlang, myslg techniczng oraz aktualnymi trendami instalacyjno-technicznymi

projektowanych obiektéw i instalacji produkcji wody dla celéw socjalno-bytowych.



