Opis do propozycji koncepcji remontu Stacji Uzdatniania Wody
dla LCO Swiebodzin ul. Zamkowa 1

Istniejgca studnia gtebinowa zostata przebadana pod katem mozliwosci eksploatacji oraz
mozliwych probleméw z jej dalszg eksploatacjg. Z opracowania wytania sie teza iz istniejgce ujecie
moze by¢ wykorzystywane jako ujecie wody ale z pewnymi ograniczeniami. Jednocze$nie wskazane
jest aby powstata druga alternatywna studnia gtebinowa zabezpieczajgca SUW w ciggtosci dostaw
wody. Powotujac sie na aktualne obowigzujgce Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr8, poz.
70 z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, z ktérego wynika iz
norma zuzycia wody dla Szpitala to 650L/t6zko/dobe. Biorgc pod uwage takie wytyczne obliczono
dzienne zapotrzebowanie na wode dla Szpitala LCO w Swiebodzinie ul. Zamkowa 1.

Obecnie placdwka LCO posiada 100 tdzek ale istnieje perspektywa rozbudowy o kolejne 50 tdzek
szpitalnych. Do obliczen przyjeto 150 t6zek dla jednostki LCO Swiebodzin ul. Zamkowa 1.

150 tézek x 650L/dzier = 97500L/dobe dla Szpitala LCO Swiebodzin (97,5m3/dobe)

Obecnie zaobserwowane zuzycie wody w latach 2020-2021 pokazuje iz maksymalne dobowe zuzycie
oscyluje w wartosci 28m3/dobe co moze sie w przetozy¢ w przysztosci na warto$¢ 42m3/dobe. Daje to
warto$¢ srednig zuzycia wody dla szpitala LCO 280L/tézko/dobe. Biorgc pod uwage zabezpieczenie
PPOZ dla jednocze$nie otwartych dwéch hydrantéw D33 z wydatkiem 1,5L/s mamy 5400L/h x 2
hydranty daje 10800L/h (10,8m3/h). Przy jednoczesnym gaszeniu przez czas 1h daje dodatkowo
10,8m3/h wody.

Reasumujac;

Dla zapasu oraz incydentalnych sytuacji losowych jakie moga wystgpi¢ na obiekcie LCO Swiebodzin ul.
Zamkowa 1, obecnie obowigzujgca norma 650L/t6zek/dzien jest wartoscig wiasciwg jakg nalezy wzigé
pod uwage. Do celéw projektowych wartosé¢ 650L/t6zek/dzien przyjeto do obliczen.

Obliczenie zapotrzebowania produkcji Stacji Uzdatniania Wody dla LORO Swiebodzin;

Dane wejsciowe;
- 650L/tdzek/dzien daje 97,5m3/dobe

Zapotrzebowanie dobowe - 97,5m* mozna wyprodukowa¢ w czasie np. 19,5h/dobe x 5m3/h pracy
stacji SUW. Do koncepcji projektowej przyjeto stacje uzdatniania wody na wydajno$é 5m3/h w trybie
ciggtym na zbiornik retencyjny zewnetrzny o pojemnosci V-75m3,

Przyjeto dwustopniowg filtracje na filtrach pospiesznych cisnieniowych DN 1000 z predkoscig liniowg
uzdatniania w wartosci 6,4 m/h co jest $rednig i wystarczajagcg predkoscig na uzdatnianie wody o
charakterystyce zgodniej z parametrami jako$ciowymi wody studni LCO Swiebodzin, ul Zamkowa 1.



Taka wydajnos¢ chwilowa SUW LCO jest w stanie wyprodukowa¢ na dzien w maksymalnych rozbiorach
110m3/dobe co przewyzsza maksymalne zapotrzebowanie na wode z perspektywa 150 tézek w szpitalu
z dodatkowa 13% rezerwa. Dla porédwnania z obecnym szacowanym zuzyciem w ilosci maksymalnej
42m3/dobe zuzycie dobowe to 38% mozliwosci produkcyjnej SUW. Takie zatozenie daje duzg swobode
na dalszy rozwdj zuzycia wody przez szpital jak i np. zagospodarowanie terendéw zielonych czy
odsprzedaz wody dla pobliskich uzytkownikéw w iloéci 40-50 m3/dobe maksymalnie.

Zapotrzebowanie chwilowe w wode dla szpitala LCO to;

48 m*/dobe obecne maksymalne zapotrzebowanie to 48 m3/16h=3 m3/h
Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioréw 2,5x3,0m m3=7,5 m3
Wartoé¢ iloéci wody na ptukanie filtréw to 28 m3

Chwilowe potencjale obecne zapotrzebowanie na wode 7,5 m3+28 m3=35,5 m3
Przyjeto zatem zestaw hydroforowy na wielo$é¢ 40 m*® 4,0bara

Jezeli wezmiemy obliczeniowg warto$é 97,5 m3/dobe/16=6,09 m?

Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej rozbioréw 2,5x6,09m m3=15,23 m?3
Dodatkowo dochodzi PPOZ z wartoscig 10,8m?3

15,23 m3+10,8 m3=26,03 m?

Lub 15,23+28 m3=43,23 m?

Przyjety zestaw hydroforowy ZH na 40m3/h przy 4,0bara bedzie spetniat catkowite chwilowe
zapotrzebowanie na wode w LCO Swiebodzin ul. Zamkowa 1.

Istniejaca studnia na terenie LCO Swiebodzin ma duze mozliwoéci chwilowego poboru wody ale z
powodu stabej gwarancji niezawodnos$ci wydobycie z mniejszg chwilowg wydajnoscig pozwoli na
dtuzsza eksploatacje do czasu odwiercenia nowej i niezbednej studni gtebinowe].

Propozycja wyposazenia SUW LCO Swiebodzin ul. Zamkowa 1 w urzadzenia do produkcji wody na
cele socjalno - bytowe oraz PPOZ.

- Pompa gtebinowa ZDF QS4X.5-17 1,5kW, 5m3/h przy 45m H20 1 szt + obudowa zewnetrzna typu
- Lange DN50 orurowanie w wykonaniu nierdzewnym

- Sprezarka ttokowa Airpress Kompresor HL 360-50 10Bar 1,8kW - 2szt

- Blok przygotowania powietrza CKD + rotametr na przeptyw 150-400L/min

- Aerator EPA/D-800-6/1,5 DN8O0O zabezpieczony antykorozyjnie tworzywem EPX 1szt

- Filtr pospieszny ci$nieniowy EPA-1000-6/1,5 DN 1000 zabezpieczony antykorozyjnie tworzywem EPX
2szt z ztozem kwarcowym oraz katalitycznym — dwa stopnie filtracji

- Zestaw hydroforowy o mozliwosci 40m3/h maksymalnie przy 4,0bara 4x10 m3/h pompy Grundfos
CM10-4 2,2kW sterowany falownikiem

- Dmuchawa boczno-kanatowa FPZ SCL K05 2,2kW 51m3/h

- Zbiornik retencyjny ocieplony stalowy ZRV - V75m? fundament zelbetonowy o $rednicy DN4800

- Generator impulséw elektromagnetycznych PRO80 32-48m3/h

- Lampa UV TMA AMX1 40 m3/h

- Dozownik srodka dezynfekujgcego Grundfos DE6-10 dla dwutlenku chloru

- Studnia na odcieki z chlorowni — neutralizator — beczka PVC - V1000L

- Instalacja galerii rur PVC-U

- Przepustnice z napedem elektrycznym Belimo DN 50

- Osuszacz powietrza Master DH 752, 350 m3/h

- Instalacja przytaczy do zbiornika retencyjnego, studni oraz budynku LCO — PEHD SDR 17
Przytaczenie do istniejgcej kanalizacji DN160 poprzez studzienke zbiorczg DN600 PVC



- Szafa sterownicza obstugujgca sterowanie SUW wraz z powiadamianiem o alarmach czy awariach w
systemie GPRS — SMS.

Wykonujgc nowy obiekt SUW wpisujemy sie w obrys istniejgcego budynku co utatwi prace
projektowe. Nowy budynek bedzie wykonany w oparciu o stalowg konstrukcje nosng obtozony lekka
ocieplong ptytg warstwowa.

Taki uktad rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody pozwoli na prostg i nie uciazliwg i bezobstugowa
eksploatacje na minimum dekade bez dodatkowych naktadéw serwisowych, eksploatacyjnych.



