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WYMAGANIA OGOLNE
STB 00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru podstawowych
rob6t budowlanych w budynkuirodka rehabilitacyjno-ortopedycznewcSwiebodzinie przy ulicy Zamkowej,
w zakresie:
1. Prace rozbiérkowe i przygotowawcze,
2. zdgcie i odtworzenie chodnika, naprawa i izolacja 2g@gonychsciany piwnic, wykonanie osuszania
scian wewmrtrznych metod AQUAPOL, naprawa tynkéw we witrzu pomieszcze
3. Prace zwizane z remontem i kolorystylelewacji oraz prace renowacyjne i konserwatorskigprawa
i uzupetnienie brakéw detali architektonicznychetewacji (opaski, gzymsy), ktére zostaty zniszczone
przez nataenie kolejnych warstw tynku oraz farby, remontztewg oddzielnego opracowania.
4. Naprawa i wzmocnienie ggan $cian i nadpray. Prace wykaczeniowe.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja jest podstado opracowania materiatow vigjowych do dokumentéw przetargowych
oraz do opracowania zlecenia na wykonanie rolgdyeh w zadaniu opisanym w punkcie 1.1. Zakres enig
specyfikacji obejmuje wymagania dotyce robot wykonywanych w obiekcigytkowanym. Okréla ona
wymagania Zamawiagego oraz warunki realizacji robét niedlme do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci robét oraz ogranicza dopuszczalne golstwa od regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Specyfikacja dotyczy robét niegiinych do wykonania zadania oklanego projektemdaacym w posiadaniu
Zamawiajcego. W niniejszym opracowaniu podano wymaganigadate jakdci podstawowych materiatow
konstrukcyjnych majcych wptyw na bezpiecastwo konstrukcji i materiatow wykmzeniowych wplywajcych
na estetyk obiektu.
1. Planowany zakres robot remontowych i rob6t budoych:

- . remont elewacji budynku — naprawa i uzupetnienigkdyv (wg systemu Deitermann, STO,

Remmers, Baumit , Keim lub réwnowsego),

- . prace konserwatorskie przy renowacji elementow abgw

- naprawa i wzmocnienie gian elewaciji i nadpray (wg systemu Helifix lub rownowaego)

- . wykonanie kolorystyki elewacji

- . wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- wykonanie osuszenizian wewrtrznych piwnic metoa AQUAPOL,

.remont i naprawa nawierzchni z kostki granitowegjypkottowni

2. Technolog|a wykonywania robét:
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
kosztorysow, specyfikacjami technicznymi i zaleceniami Inspe&tnadzoru. Ogdlne wymagania dotyaz
robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

3.Nazwy i kody CPV robét:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

45212350-4 BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB
ARCHITEKTONICZNEJ

45443000-4 ROBOTY ELEWACYJINE

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

45410000 - 4 TYNKOWANIE

45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45454100-5 ODNAWIANIE

45453100-8 ROBOTY RENOWACYJINE

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOW TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RGZNYCH NAWIERZCHNI
45233251-3 WYMIANA NAWIERZCHNI

45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE



1.4. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podane w niniejszej S 2godne z odpowiednimi normami oraz z gkeaiami wykorzystanymi w
ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodid@e dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajicy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktéw gtéwnych obiektu, przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty poomie Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzra, uzgodnienia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektow i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyneretekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowi zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlygednym z nichgsobowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obouje kolejndé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozha@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadyarhy¢ zgodne z dokumentagcprojektova i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowegtla uwazane za wartéei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweineéntéw budowli muszby¢
jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonabety nie lda zgodne z dokumentagcprojektows lub
ST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkwykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorodszelkie innerodki nieztedne do
ochrony robét, wygody spoteczéw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UMOWrH.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikaeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb
lub wtasndci spotecznej, a wynikagych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie
jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowga@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.



1.5.70chrona wiasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzaytkownikéw oraz ldzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagklzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepisow dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegdlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebne;j
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.9.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administgegistwowe; i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pti¥1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziai26
wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych asizea lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa’ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacije dotycre, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykoaaxebowizany jest do prowadzeniaagltych bada w
celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczalnegumita spetniaj wymagania jakéciowe
okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozvitald wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, widczapc w tozrédta wskazane przez Zamavaieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacji zt@. Humus i
nadkiad czasowo zele z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terggrauukaiczeniu robo6t. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innyétjsc wskazanych w dokumentach umowsldo
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad @dpdnio do wymagéaumowy lub wskazaInspektora
nadzoru.

3. SPRZT.

3.1. Wykonawca jest zoboggany do aywania jedynie takiego spgii, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien kgyzgodny z ofett Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowamrez Inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdeg¢h dopuszczenie spita do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.



4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadspetni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afein na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mogby¢ dopuszczone przez wtawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwd na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoeziem rob6t wykonawca opracuije:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsklada si¢ z czsci opisowej i graficznej,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt techowl i organizacji budowy

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie talgédnie z umowlub kontraktem oraz za jak®€
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crezigodnéé¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.

5.3.Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okédonych w dokumentacji projektowej lub przekazanpehpgmie przez Inspektora
nadzoru.

5.4.Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramawtasny koszt.
5.5.Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowkumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych.

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét éda wykonywane przez Wykonawaie pé&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgsovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

6.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonujgsied rozpoagxiem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

1) Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpigth

2) Wykonanie drog, wyf i przeg¢ dla pieszych, wykonanie daszkéw naddesmi do budynku

3) Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wodpezenienie odprowadzeniaiekow

4) Urzadzenie pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) Urzadzenie skltadowisk materiatéw i wyrobow

6) Oswietlenie placu budowy.

7) Wyposaenie przeciwpgarowe

6.2. Teren budowy lub rob6t najeogrodzé lub w inny sposéb unienatiwi ¢ wejicie osobom postronnym
6.3. Jali terenu nie ména wygrodzt, nalezy oznakowa granice terenu za pomptablic ostrzegawczych
6.4. Ogrodzenie nie powinno stwaézaagraenia dla ludzi. Wysoki& — co najmniej rid 1,5 m.

6.5. Na terenie naty wyznaczy miejsca dla pojazdéwzywanych w trakcie wykonywania robot.

6.6. Szerokét ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wyhosn. 75cm, a dwukierunkowego — 120cm
6.7. Pochylnie doecznego przenoszenia towaréw nie powinnysipadkow wikszych ni 10%

6.8. Stre§ niebezpieczs w ktérej istnieje zagr@nie spadania z wysoé@ przedmiotéw, ogradzaesi
balustradami (p@cz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowdmsystemowych i deska kramnikowa
o wys. 0,15m, wolmp przestrzé nalezy wypetnic w sposéb zabezpieczaay pracownikdéw przed upadkiem z
wysokasci )

6.9. Strefa niebezpieczna nie feovynosté mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spadd przedmioty, lecz
nie mniej n 6,0m

6.10. Rusztowania usytuowane przy ulicach oraz gjsoach przejazddw i prZéjdla pieszych, powinny
posiadé daszki ochronne i ostare siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny zmag sig na wys. min.
2,40m nad terenem i byrachylone poddtem 45° w kierunkurddta zagraenia, pokrycie szczelne i odporne
na przebicie.

6.11. Sktadowiska materiatow itp. wykonuje & sposob wykluczapy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia klub
spadn¢cia sktadowanych materiatéw, wyrobow czyadzen

6.12. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéwayabznakowa

6.13. Drogi ewakuacyjne muspdpowiadé wymaganiom przepiséw techniczno- budowlanych oraz
przeciwpaarowych



6.14. Rusztowania i podesty robocze powinng wykonane zgodnie z dokumentagroducenta , rusztowania
systemowe powinny ldymontowane zgodnie z dokumentacjfOsoby zatrudnione przy moptai demontau
rusztowa roboczych powinni posiadadpowiednie uprawnienia.Aytkowanie rusztowania jest dopuszczalne
pod dokonaniu jego odbioru przez kierownika buddwtyuprawnion osoke. Odbiér rusztowania potwierdza
sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbitgchnicznego.

6.15. Roboty na wysokoi: osoby przebywage na stanowiskach pracy znajgyjch s& na wys. co najmniej
1,0m ponad poziomem terenu lub podtogi powinn§ abezpieczone przed upadkiemegoaami ( jak w
pkt.6.8.) . Przy pracy na wysada pracownicy powinni posiadaabezpieczenie za pomposzelek i linek
bezpieczastwa.

6.16. Istniejce zagospodarowanie w granicach placu budowy padiegronie od uszkodigzanieczyszczei
skazen. Jezeli istniepce zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodnikigfii inne elementy ulegn
uszkodzeniu, wykonawca robét zobarany jest do przywrocenia terenu do stanu zastaperyo
rozpoczynaniu budowy. Naprawa uszkaotlnée wchodzi w zakres zaméwienia.

7.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziazpinspektora nadzoru
programu zapewnienia ja@ (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggt@jwykonanie rob6t zgodnie z dokumenigmjojektovs, SST.
Program zapewnienia jam winien zawieré:

1) organizagj wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzeniait,

2) organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

3) plan bezpiecZestwa i ochrony zdrowia,

4) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,

5) system (sposoéb i proceduproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,

6) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie bady, sposéb oraz forengromadzenia wynikow bada
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenomzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

7) wykaz maszyn i ustlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypioznraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

8) rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz uwdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

9) sposob i procedepomiardéw i badé (rodzaj i czstotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \eybania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robét.

7.2. Zasady kontroli jakosci robot :

7.2.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,askapc w to personel laboratorium sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badmateriatow oraz robot.

7.2.1.Wykonawca duizie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrmdiokumentacji
projektowej i SST.

7.2.3. Minimalne wymagania co do zakresu lfadah czstotliwosci ;3 okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okdlene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontidt konieczny, aby zapewéni
wykonanie robét zgodnie z umaw

7.2.4. Inspektor nadzorwtizie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

7.2.5. Inspektor nadzorwtizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zdi niedocagnigcia te lzda tak powane,ze mog, wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatéw.

7.2.6. Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lhaaateriatow i robét ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek:

7.3.1. Prébki bda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada



7.3.2. Inspektor nadzorwdzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensseuek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudg

7.3.3. Pojemniki do pobierania prébeddh dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonade badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary:

a) Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

b) Przed przyapieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania, Wykonawca przedstawi rarpé ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z bada:

a) Wykonawca &dzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

b) Wyniki bada& (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabywh.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

a) Dla celdw kontroli jakéri i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowradia ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkoy i producenta materiatow.

b) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacjitepsu kontroli robét prowadzonego przez Wykonaviedzie
oceni& zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikéw bad# dostarczonych przez
Wykonawe.

¢) Inspektor nadzoru nie pobieré probki materiatléw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutladkowych bada albo
oprze st wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robét z dokumentac;j
projektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgah lub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe.

7.7. Certyfikaty.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

b) posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobat techniczi, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono RigjsNormy, jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w
pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.

¢) znajduj sic w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99)

d) W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokunyesit wymagane przez ST, k@a ich partia dostarczona
do rob6t kdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jedno-znaczny jej cechy.

e) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigjch wymaga beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY.

8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahc& okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spegna kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy lzda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zazone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdrta oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

1) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

3) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograrpewaienia jakéci i harmonograméw robaét,

4) terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,



5) przebieg robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,

6) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

7) daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

8) zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10) dane dotyece sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

11) dane dotycce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto
je przeprowadzat,

12) wyniki préb poszczegoinych elementéw budowiczianiem kto je przeprowadzat,

13) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzedia@one Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.dDecyzje Inspektora hadzoru wpisane do dziennilkdotvy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prgya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irigpea nadzoru do ustosunkowania. $rojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

8.2.Ksigzka obmiardw.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzassikcesywnie w jedn. prayych w kosztorysie lub w ST.
8.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagd. Dokumenty te stanowzahczniki do odbioru robét. Winny Byudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

8.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczassiastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokotly z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia .

8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budoegatvawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

9. OBMIAR ROBOT

9.1.0g6Ine zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudon&ntacj projektov i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiagiéniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie (opuszczenie) wédorob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostan
poprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z
czestascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkwaym w
umowie.

9.2.Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNiRRz KNNR.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedr@wstlokrelonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

9.3.Urzadzenia i spr2zt pomiarowy:

1) Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.



2) Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

3) Wszystkie uradzenia pomiarowedula przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

9.4.Wagi i zasady wdraania:

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST.d8izie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

10.0DBIOR ROBOT

10.1.Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i adzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gave;i.

10.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

a) Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jadiovykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

b) Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uidiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggmpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

c) Gotowd¢ danej czsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem derizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobgyd powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
d) Jakac¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdei@imentéw zawieragych
komplet wynikéw badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

10.3.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} dla zakresu robot okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooge ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

10.4.0dbior ostateczny (kécowy)

10.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot:

1) Odbidr ostateczny polega na finalnej oceniezyetstego wykonania robét w odniesieniu do zakr@sisci)
oraz jakdci.

2) Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

3) Odbidr ostateczny rob6t nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robot.

4) Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzoiaa przez Zamawiggego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentdéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

5) W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapas; z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikaicych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i rob6t poprawkowych.

6) W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rolaftrawkowych lub rob6t uzupetnigych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wigizeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

7) W przypadku stwierdzenia przez korgjgie jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfmoceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagéaprzyjetych w dokumentach umowy.

10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznega¢kave)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1) dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykeczymi,

2) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstavodekumentdéw umowy i ew. uzupetriag lub zamienne),
3) protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,

4) protokoty odbioréw cgciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),

8) deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towazzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,
10) geodezyjainwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
10.5.0dbidér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabgizanych z
usuniciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresuekojmi i gwarancji pogwarancyjnyedlzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu .

11. PODSTAWA PLATNOSCI

11.1. Ustalenia ogo6lne

1) Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykaeaaa jednostk obmiarows ustalon,
dla danej pozycji kosztorysu przy przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

2) Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagic
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

3) Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyondgenie ryczattoweddlzie uwzgtdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowej.

4) Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowstdxda obejmowa:

-robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymiaya&wentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartaé pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlajeelif. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623z zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopigblicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych ( Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 ze zm. ).

— Ustawa z dnia 24 -08-1991 r. — o ochronie przpoharowej ( Dz. U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorzeniezhym (Dz. U. 2000r. Nr 122, poz. 1321 zp6zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochioagiowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 zpdzm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pufich ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

12.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004v-sprawie systemow oceny zgodoi,
wymaga, jekie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgodrioi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych znakowaniem CE (D2004r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004m sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania (Dz.U. 2004, Nr 237, p2&74 i 2375).
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— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzenia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003r. Nr 169, pog5Q ze zm. ).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2008r 47, poz. 401).

— Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji dotyseej bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefgiva i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, pok24).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. 2004r., Nr 202, poz. 2072).

— Rozp.Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym ( Dz.U. 2004r., Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. — zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarsamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2004r. Nr 1p8z. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét bathmo-montaowych, (tom [, 11, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bathmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200

REMONT | KOLORYSTYKA ELEWACJI
STB 01.00

Kody CPV :

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE
45212350-4 BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKT
45443000-4 ROBOTY ELEWACYJINE

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

45410000-4 TYNKOWANIE

45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKEADZINY TYNKOWEJ
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45454100-5 ODNAWIANIE

45453100-8 ROBOTY RENOWACYJINE

I. Przedmiot zadania :

1.1. Przedmiotem zadania jest wykonanie remontldristyki elewacji budynkesrodka rehabilitacyjno-
ortopedycznegw Swiebodzinie przy ulicy Zamkowej

1.2. Przeznaczenie i prograrytkowy — obiekt szpitalny.

Il. Zakres prac zwigzanych z remontem i kolorystylg elewacji:

1. Przygotowanie placu budowy wg STegz|

2. Prace rozbidrkowe i przygotowawcze - demamedamentdw klimatyzatoréw, wspornikéw pionowych
elementéw instalacji odgromowej, obrébki blachagskkratki, rury spustowe itp.

3. Przygotowanie podia - usurgcie tynkéw gtuchych i odparzonych, odspojonycleksmych i o stabej
przyczepnéci do podiaa,

4. Naprawa sgkanych murow oraz nadpig:

- wigksze spkania naley przemurowé cegh petrs na zaprawie o klasie jak cegta i zaprawa istoiej tylko od
strony zewnetrznej, zmurszate cegly ugunubytki uzupetrd nowa cegh petra

- naprawa sgkanych muréw i nadpey metod, wzmacniania muréw Helifix lub rownowmsa (prety wklejat z
godnie zgodnie ze standardami napraw wgczainych kart informacyjnych w projekcie budowlanym)

- liczba nadprgy do naprawy - 12 szt., liczbaeyan gzymséw cignionych — 20. 116¢ maze sk zwiekszy¢ po
skuciu tynkow.

5. Ukrycie przebiegagych na budynku przewodéw - nayeumieici¢ w rurkach pod tynkiem lub pod/nad
gzymsami; przewody z uszkodzpizolaci wymienic na nowe, nieczynne przewody uséin

6. Prace zwizane z napraavi uzupetnieniem tynkdw na elewacji, do naprawyktym nalezy zastosowédobre
jakaosciowo tynki stosowane przy obiektach zabytkowydbeitermann, STO, Remmers, Baumit , Keim lub
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rownowane. W miejscach zawilgoconych bezpadnio przy terenie natg wykona tynki renowacyjne w
technologii jak wyej.

7. Osadzenie wspornikdw do zamocowania zdemontosheegmentow,

8. Wymiana wspornikdw i zwodéw pionowych instalamjigromowej

9. Przygotowanie i zagruntowanie patdgod malowanie

10. Prace renowacyjne i konserwatorskie - naprastalicarchitektonicznych na elewacji ( opaski, gaym
boniowania)

11. Wykonanie kolorystyki elewacji - malowanie laggkowo zgodnie z projektem

12. Malowanie stolarki okiennej drewnianej (pozésg)a

13. Prace wykaczeniowe.

Ill. Zgodno $¢ robét z dokumentacj projektowa i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych

1. Roboty budowlane nate wykonywa zgodnie z ST — €&¢ | og6Ina oraz dokumentagcprojektovy.

2. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techngcmykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawego stanovgi integralr, czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w clitry jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

3. Wykonawca nie me wykorzystywd bledéw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a ovgfkryciu
winien natychmiast powiadotmiZzamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawekittérpretacii
dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczmageriaty musz by¢ zgodne z Dokumentacj
Projektows i ST.

4. Dane zawarte w dokumentacji projektowej i w Stigbuwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okidlenego normami przedziatu tolerancji. Cechy matéwa
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadikly, materiaty lub
roboty nie lada w petni zgodne z dokumentadjosztorysow lub ST i kedzie to miato wptyw na
niezadowalajca jakos¢ wykonanego elementu, to materialy takigldniezwtocznie zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

5. Ewentualne zmiany w przyjj/ch rozwizaniach projektowych i materiatowych nalekazdorazowo
uzgadnig z projektantem i inspektorem nadzoru oraz uzysikaeptacj zamawiagcego.

IV. Tynkowanie i Malowanie
1. Przed napramtynkéw historycznych naky skut tynk wtérny ( cyklinowany i zacierany w 100%

2. Technologia naprawy tynkéw — nalgy zastosowa dobre jakosciowo tynki stosowane przy obiektach
zabytkowych — Deitermann, STO, Remmers, Baumit , Kien lub rbwnowazne :

Uwaga: w projekcie podano przyktadowe rozwjzanie w systemie Keim :

2.1.Przyziemie (c&¢ cokotowa)

a) w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasgth §ciany na podworzu do wysokm okoto 0,4m od
terenu ) wykon&warstwy tynku renowacyjnego typu KEIM Porosan,dmmych z norm i posiadagcych
certyfikat WTA / Stowarzyszenia Naukowo-Techniczonely. Konserwacji Budynkéw i Ochrony Zabytkow /
b) nalazenie warstwy uszczelnigjej w przyziemnej egci budynku oraz ok. 40 cm ponad poziom gruntu-
KEIM Porosan Dichtungsschlamme. Mineralny matgs@mitokowy na bazie cementu, drobnych piaskow i
dodatkow uszczelniagych. Zuycie teoretyczne — ok 4 - 5 kg/m2 przy grétiavarstwy 2-2,5 mm.

c) krzyzowa obrzutka przekrywaga 50 % podtga grubdci do 5 mm przy gyciu materiatu KEIM Porosan
Trass Zementputz - tynk trasowo — cementowy stosgwawrtrznie i wewrgtrznie jako natryskowy
poprawiajcy przyczepn&t w przyziemnej cgsci budynkow. Zaycie — ok. 5 kg / m2 na poprawienie
przyczepnéci.

d) zagkbienia, dziury oraz silne nieréwém wypetnic badz wyréwna materiatem KEIM-Porosan
Ausgleichsputz - wyréwnagy tynk trasowy o diej wytrzymatdci z wapnem trasowym i piaskiem
dolomitowym przeznaczony do wilgotnych, zasolongalrow.

e) nastpnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Pomno§aass Sanierputz - tynk hydrauliczny
szerokoporowy na bazie wapna trasowego, biateg@sempiasku i dodatkéw o dej wytrzymaldgci,
przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréw, st@sgvwewntrz i na zewatrz budynku. Zaycie — ok.
11,0 kg / m2 przy grubgi warstwy 1,0cm. (dwie warstwy - okoto 22 kg/m2)

2.2.Pozostala eg%ci elewacji (gdzie niesswymagane tynki renowacyjne) :
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a) oczyszczone podie uzupeint tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim Kalkz Grob .
Wielkos¢ uzupelnié bedzie zaleata od stanu tynku po usgniu wtérnych tynkéw. Zitycie zaley od grubdci
naktadanej warstwy: 1,3 kg/m2 nazklg 1 mm warstwy.
2.3.Gruntowanie wszystkich powierzchni materiateEIM Putzgrunt MT. Jest to farba podktadowa o
chropowatej powierzchni i dobrych wtawosciach wypetniaicych i kryjacych . Zuycie teoretyczne ok. 0,25
kg/ m2
2.4.W celu uzyskania jednakowej faktury powierzaotleiwaciji zastosowtarenowacyjny tynk cienkowarstwowy
wapienno-cementowy z dodatkiem wiokien zhoych KEIM Universalputz (uniwersalna masa szpachlow
zbrojona mikrowtoknami, do naprawy i wyréwnywanyakow pod malowanie, o uziarnieniu do 1,3mm, w
miejscach o wikszych zarysowaniach i gkaniach nalgy zatopé siatke z widkna szklanego ( ok. 20% pow. ),
Zuzycie teoretyczne — ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm géeho
2.5.Tynk po naprawie powinien speléiiaormy PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyKi#ymagania i
badania przy odbiorze.
2.6. Renowacja istniggych detali tynkowanych
Renowacja cignionych elementéw gzymsu miedzy kondygnacyjnegdcokotowego, gzymsow
podokiennych, profilowanych opasek wokét drzwi iek- z odtworzeniem ubytkéw w technice oryginatu,
oparciu o wzorniki wykonane z natury na obiekcie.
Uwaga Prace konserwatorskie zwiane z napragvdetali winna wykonywé&osoba posiadaga stosowne
uprawnienia ( specjalista konserwator i restaurdriet sztuki , konserwator zabytkéw lub sztukgtor
-z elementéw architektonicznych ( gzyms nad cokoteralezy skut tynk nakrapiany oraz tynk w miejscach
zawilgoconych, odparzonych i o stabej przyczejgnaibytki, uzupetrd zapravg nie mocniejsz niz istniepca i
zagruntowa srodkiem wzmacniagcym.
- w miejscach sgkan gzymsow oraz w miejscach gdzie wymije cegta zmurszata i skorodowana, mpleegly
usuryé i przemurowa zniszczone odcinki gzymsu newegh petm , przycinajc ja wg stanu istnigcego,
- elementy o dobrej przyczepiu nalezy ostraznie oczyci¢ z wtérnych warstw cienkiego tynku i farby,
nastpnie zmy pam wodm z dodatkientrodka biodegradowalnego i pomocniczo za posrsdcobakdw
sztukatorskich, drobne ggania poszerayi wypetni zapravg jak element,
- drobne ubytki uzupetdizapraw sztukatorsk z reki, odtwarzagc brakujcy fragment
- przy duzych ubytkach naley wykona odlew wg szablonu i formy silikonowej wykonanejatury
- na detalach i boniach wyosttzgysunek,
- ubytki elementéw uzupelkhiwg profilu istniegcego - wzorniki wykonéza pomog odlewdw i pomiaréw z
natury, przygotowawzorniki (szablony ) do robotagnionych dla kadego profilu gzymsu i opasek wg
pomiary z natury. Wzornik powinien skitadsi¢ wykroju z blachy z wyeitym profilem gzymsu oraz konstrukgciji
umazliwiaj acej przesuwanie lub ggnienie wzornikdw po prowadnicach toru.
- miejsca ubytkdw i przemurowianalezry uzupetné zaprave o klasie jak istniejca i wykong detal za pomac
wzornikdw wykonanych z natury metptradycyjnego wyeigania profili elewacyjnych, pozostate odcinki
odnowi | wyréwna za pomog szpachli lub zaprawy sztukatorskiej,
- malowanie naprawionych i zagruntowanych detalikiwtnie silikatowymi farbami fasadowymi KEIM
Soldalit —arte w ustalonej kolorystyce (pierwszastwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ).
Malowanie elementéw - zgodnie z opisem koloréw.
~Wykaz materiatdw do prac konserwatorskich
a) przed dokonaniem wzmochiaalezy zagruntowé powierzchng detalu Keim Spezial Fixativ
b) dowykonania odlewéw — Keim Restauro Giess lumKéniversal Putz
¢) do wykonania detalu z narzutu — Keim NHL Kalkp@rob
d) do wykonania detaluggnionego - jako pierwazwarstwe Keim NHL Kalkputz Grob ( ziarna 3,0mm ), jako
wierzchni warstwe Keim NHL Kalkputz Fein ( o uziarnieniu 0,6mm ) ligim Universalputz Fein ( tak
0,6mm)
e) Naprawiony detal powinien ndievyrazny, wyostrzony rysunek profilu.
2.7. Renowacja elementéw drewnianych:
2.7.1. Przy pracach zgdanych z remontem i kolorystylelewacji naley zabezpieczyistniepca stolarle
okienry i drzwiows
2.7.2. Okna w budynku zostaty wymienione na PCVh®kie wymagaj hapraw.
2.7.3. Drzwi gldbwne sdo pomalowania,
2.7.4. Renowacja zachowanych okien mansardowyalstalarle nalezy podda& renowacji od strony
zewretrznej, nadajc jej kolor jak pozostate okna w elewacji w celadrnolicenia stolarki okiennej. Zdj
nalezy usura¢ kolejne warstwy farby do surowego drewna (metogchanicza z wykluczeniem opalania lub
chemiczm np. skansolem ), przy czyszczeniu aglawazaé, by nie zniszczyistniepcej struktury drewna,
ubytki i spgkania uzupehd szpachy lub kitem do drewna, elementy drewniane przed maittem naley
odkurzy i odttusci¢. Przemycie powierzchni w celu odttuszczenia - wpdidatkiem kilku procent amoniaku,
lub benzyna lakowa lub aceton, zagruntéwkementy celu zmniejszenia chtooio Do gruntowania stolarki
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nalezy stosowa bioodporne farby do gruntowania alkidowe lub atwe (dyspersje wodne) odporne na
warunki atmosferyczne.

. Malowanie drzwi farh do drewna. Powtoki malarskie nayewykona farbami na bazieywicznej,
zapewniajcymi wtasciwa estetyk zgodm z wymogami konserwatorskimi oraz zabezpiegaani drewno
przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

3. Materiaty do malowania elewacji budynkéw

* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub lslkadnikowe do rozciezania wod, ktore
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-B-10102: 1991 lub aprobat técinych

» Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéwipoy odpowiadé wymaganiom normy PN-C
81913:1998.

* Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftai® kopolimeryzowane powinny odpowigda
wymaganiom normy PN-C-81901:2002>

« Emalie olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane styrenowane
powinny odpowiadawymaganiom normy PN-C-81607:1998.

e Farby i emalie na spoiwig/wicznym rozciéczalne wod powinny odpowiadawymaganiom aprobat
technicznych.

«  Srodki gruntupce powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych.

Podiaza pod malowanie - Wymagania dotyce podtay pod malowanie

a) Mury ceglane i kamienie pod wezdem dokladnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom normy
PN-B-10020: 1968.Spoiny muru powinny dgatkowicie wypetnione zaprawdwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinnythyzupetnione. Mur powinien Bysuchy, a jego powierzchnia
oczyszczona z zaschkiych grudek zaprawy wystgjych poza jej obrys oraz z kurzu, ttuszczu i ewalmych
resztek starej powtoki malarskiej.

b) Powierzchnie betonowe powinnydgczyszczone z odstaych grudek zwizanego betonu oraz ttustych
plam i kurzu. Wystajce lub widoczne elementy metalowe powinny bgunéte lub zabezpieczone farb
antykorozyjra. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinygyriaprawione zapraycementow lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aproletiiriiczne.

¢) Tynki zwykle:

e nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny byisunéte przez wypetnienie odpowiedrzapravy i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinnaftpozbawiona zanieczyszazénp. kurzu, rdzy, ttuszczy,
wykwitow solnych). Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe paoyye
zabezpieczone antykorozyjne,

« tynki malowane uprzednio farbami powinnyéhgczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte wadPo umyciu powierzchnia tynkdw powinna wykazywkdow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszk@mia tynk6w naley naprawé odpowiedn
zapravd, a elementy metalowe zabezpiecaytykorozyjnie.

d) Tynki pocienione powinny spetdigakie same wymagania jak zwykle.

e) Podtga z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinnyridg zmurszate, méewilgotnos¢ nie

wigksz niz 12 %, bez zepsutych lub wypagtajch gkow i zaciekdwzywicznych. Powierzchnia powinna by
odkurzona i oczyszczona z plam ttuszceawyicy, starej farby i innych zanieczyszdz&wentualne uszkodzenia
powinny by naprawione szpachlowlposiadajca aprobat technicza.

Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostaéb zaprawy, gipsu, rdzy i plam ttuszczu.

4. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

a) podczas odpadow atmosferycznych (w przypadkétnod zewntrz budynku),

b) w temperaturze parej +5°C, z dodatkowych zasteamiem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek
temperatury pouej 0°C,

¢) w temperaturze povigj 25°C, z dodatkowym zasteamiem, aby temperatura podéonie byta wysza ni
20° C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

d) W przypadku wyspienia odpadéw w trakcie prowadzenia robét malatskiowierzchnigwiezo
pomalowane (nie wyschgie) naley ostont.

5. Wykonanie rob6t malarskich zewrtrznych

a) Roboty malarskie na zewtrz budynku ména rozpoczé, kiedy podiaa spetniag wymagania podane w
normach i warunkach producenta zastosowanej farby

b) Roboty powinny b§wykonane na podi@ch oczyszczonych j odpowiednio przygotowanych lezrasci od
rodzaju stosowanej farbyadanej jakdéci robot.
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c¢) Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgjstosowania producenta farby, ktéra powinna zawiera
* informacje o ewentualnygrodku gruntuicym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
e sposbb przygotowania farby do malowania,
e spos6b naktadania farby, w tym informacje o edeach (npedzle, walki, agregaty malarskie),
e krotnas¢ nakladania farby oraz jej zycie na 1m2,
e czas mgdzy nakladaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odrimie mycia nargdzi,
» zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskicgiulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczei ostania folig przed zabrudzeniem farbami.

6. Odbidr robot malarskich

a) Odbidr robét malarskich naptje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z projektem budowlanym oraz
wytycznymi technicznymi producenta farb.

b) Zgodnd¢ wykonania rob6t stwierdzaesna podstawie zgodia wynikéw bada kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymiasmunkach technicznych.

¢) Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymieyioinvymaganiami mogby¢ odebrane pod warunkiem,
ze odsgpstwa nie obriaja whasciwosci uzytkowych i komfortu ich iytkowania. W przeciwnym wypadku
nalezy je poprawé i przedstawé do ponownego odbioru.

d) Protokét odbioru powinien zawigra

- ocere wynikéw bada,

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa.

V. PRZEPISY ZWI AZANE

5.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadavaa przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegygtku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwagraw

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagatadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siaticig.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepaimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgwudynkdéw.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900zhy dotycace systemOw zapewnienia jgkoi
zarzdzanie systemami zapewnienia j&bio

5.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bwtanych Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthno-montaowych (tom 1, czs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthnych ITB czs¢ B: Roboty wykdczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewgtrzne i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rfaddowlanych. Wymagania ogolne. Wydanie II, OWEOB
Promocja — 2005 r.
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WYKONANIE I1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ  SCIAN PRZYZIEMIA
STB 02.00

Kody CPV :

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

45212350-4 BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKT
45443000-4 ROBOTY ELEWACYJINE

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

45410000-4 TYNKOWANIE

45324000-4 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45454100-5 ODNAWIANIE

45453100-8 ROBOTY RENOWACYJINE

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOW TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

|. Przedmiot zadania :
Przedmiotem zadgnia jest wykonanie remontu i kelyki elewacji budynkwsrodka rehabilitacyjno-
ortopedycznegw Swiebodzinie przy ulicy Zamkowej.

Il. Zakres prac zwigzanych z izolach przeciwwilgociowg §cian przyziemia

1) Przygotowanie placu budowy wg STegz|

2) Prace wewitrz pomieszcz

a) Istniepcy zawilgocony i zmurszaly tynk nalesku: oraz tynk 80cm poza obrys zawilgocenia (razemysma w
okoto 160cm ) , Kruchzaprave ze spoin usut na geb. okoto 2,0cm. Mur dokfadnie ocmji¢

b) Wykonanie izolacji poziomej za pompiniekcji niskocknieniowej . Iniekog nalezy wykonywa nad
posadzk w murach pomieszcaearchiwum zgodnie z instrukcgtosowania dla przgtego materiatu ( zalecane
materialy firm takich jak Deitermann — Adexin HSBhtament — Botazit MS10, Remmers, Baumit lub
réwnowane).

¢) Uzupetienie spoin oraz wykonanie tynku renov@ego do wysokeci 80cm nad posadzloraz na
osciezach okien. Nalgy stosowa materiaty zgodne z projektem

d) W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasgth wykoné warstwy tynku renowacyjnego

e) Powyej tynku renowacyjnego ubytki uzupetnizysto wapiennym tynkiem Keim Kalkputz Grob lub
réwnowanym

f) Wyréwnanie powierzchni cienkowarstwowym tynki@ementowo- wapiennym z dodatkiem wiokien
zbrojacych np. Keim Universalputz FEIN ( uziarnienie Oy

g) Gruntowanie catejciany uniwersalnynsrodkiem do witrz i malowanie dwukrotnécian i sufitéw farly
oddychajca do wretrz ( np. farba zolowo-krzemianowa Keim Optil ).

3) Prace przy zawilgoconyglianach od strony zewtrznej:

a) Rozebré zniszczone betonowe pod®przy pomieszczeniach wzdtbudynku od ulicy Zamkowej oraz
oraz ptytkie studzienki okien piwnicznych,

b) Odcinkami nie wikszymi niz 1,0m — 1,2m naley odkopywd $ciare do poziomu taw. Mur ocZgi¢ z resztek
gruntu, usug¢ resztki starej izolacji oraz stare tynkigaany piwnic do poziomu 40cm nad terenem - w 100%,
¢) Ubytki w murze oraz spoiny uzupeirdapravi, narcniki i uskoki muru wyoksgli¢, wykona obrzutk;
cementow oraz tynk mineralny lub szlam uszczela@j, wyrownany pod izolagj

d) Sciarg z izolach zabezpieczyfolia kubetkovy,

e) Wykopy zasypywaubijajac piasek warstwami,

f) Nascianie od poziomu gruntu do wysako40cm nad terenem nalewykona tynk renowacyjny:

g) Teren uksztattowaze spadkiem 3% w strerchodnika,

h) Przy oknach piwnic wykoiastudzienki

i) Przy budynku wykon&opaslg z kostki granitowej 7x8cm ze spadkiem 8% od budynk

j) Podczas prac zabezpieézhodnik przed zniszczeniem, po zakpeniu prac naprawikraweznik i odtworzy
chodnik,

k) Malowaniescian powyej terenu oraz malowanie stolarki i krat — wg opkelorystyki elewacji,
I) wykonanie osuszenizian wewrtrznych piwnic metogl AQUAPOL,
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3) Osuszanie metod nieinwazyjna AQUAPOL ( w czasie do 3 lat).

System nie zagra konstrukcji, maliwy jest do zastosowania niezafee od warunkow atmosferycznych i por
roku.

- wraz z wilgoci czesciowo usuwa z muréw szkodliwe dla materiatéw budowtch sole.

- nie wymaga stosowaniaodkéw chemii budowlanej, podcinania muréw, wykoapm otwordw iniekcyjnych,
nie korzysta z sieci energetycznych oraz agregatow,

- wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemipowoduje ze technologia jest

ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka g&aia chemicznego murdéw, nie wytwarza

smogu elektromagnetycznego i nie doprowadza dcemrfbczéstwa przesuszania murow,

- po wdraeniu systemu AQUAPOL, korzystgj z wiaciwych technik renowacyjnych (tynk membranowy
wentylowany, tynki specjalne paroprzepuszczalneoou na wilgd i sol), mana przysipi¢ do prac
naprawczychlub w oparciu o szczeg6towe badania przeprowaglpmuczas rocznego serwisu systemu, w
zalezndéei od ilosci soli zawartych w murze, wykonywavtasciwe tynki na uszkodzonych powierzchniach.

IIl. Zgodno §¢ robét z dokumentaci projektowa i Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych

1. Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z ST — @&¢ | og6lna oraz dokumentagcprojektova.

2. Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techngcmykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawegjo stanowiintegralry, cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

VI. PRZEPISY ZWI AZANE

6.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadaraa przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapvadowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnegygtku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagamadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 900aiy dotycace systemOw zapewnienia jdkoi
zarzdzanie systemami zapewnienia j&bio

6.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t iwthnych Czs¢ B — Roboty wyk@czeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t tmthno-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t tthnych ITB cz$¢ B: Roboty wykdczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewgtrzne i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tdinddowlanych. Wymagania ogélne. Wydanie 1I, OWEOB
Promocja — 2005 r.
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REMONT | NAPRAWA NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU
STB 03.00

Kody CPV :

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

45212350-4 BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKT
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOW TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

Il. Zakres prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni przy budynku

1. Przygotowanie placu budowy wg STegz|

2. demonta chodnika z kostki i wykonanie nowej nawierzchmiastki betonowej brukowej jak kostka
istniejaca.

b) Skt uzupetnienia z betonadznie z podtagem

) Usuny¢ z obrzey usungtej betonowej powierzchni kosthuzna oraz zabrudzanzaprawy , kostk; oczyscic z
zaprawy i wykorzystado nowej nawierzchni

d) Wybra podtaze do gébokdasci okoto 45,0 — 55,0cm od poziomu nawierzchni z wagieniem urobku

e) Wykond projektowane warstwy pod nawierzcéimi kostki betonowej

3. Przed rozpoeziem robdt rozbidrkowych natg zniwelowa teren — uzupetniamawierzchrg nalery
ukfada z takim samym spadkiem jak nawierzchnia istitiaj z zachowaniem poziomu przy budynku i ze
spadkiem w stropichodnika .

6. Elementy nawierzchni naidg uktad& w nawizaniu do nawierzchni istniggej, kostk ubijac kontrolupc
jednoczénie, czy nawierzchnia jest réwna i czy ma odpowiegpadek.

lIl. Materiaty:

1. Do wykonania uzupetnienia nawierzchni nglstosowa kostke betonowy, 0 wymiarach zbtionych do
istniejacej

- kostka betonowa szara gr 6 cm, spehtiajnastpujace wymagania :

- warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowstkkbrukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, struktura wyradbuipna by zwarta, bez rys,gknieé, plam i ubytkéw,
powierzchnia gérna kostek powinnathywna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste,

- wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.,
nasikliwo$é¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy

PN-B-06250 i wynosi nie wicej niz 5%.

- podsypka piaskowa gr.5cm,

- obrzeze betonowe 100x30x8,

- beton B-10.

2. Piasek na podsypk do wypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-B-06712[7], do
zamulania spoin piaskiem zaleca siosowanie piasku zawiesiaggo 5% gliny

3. Cement stosowany do podsypki i wypetnienia sponvinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5",
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Przechowywanie cemguaiwinno by zgodne z BN-88/6731-
08 [11]. Woda powinna lgyodmiany ,I" i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250 [10].

4. Wypetnienie spoin powinnoesivykonywa po ubiciu kostki

IV. Uktadanie kostki betonowej:

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekostas obrzeza betonowe 30x8 na ftawie betonowej B-10.
Kostke betonow uktadamy na podsypce piaskowej gr 5 cm, do kishagowé materiat odpowiadagy
wymaganiom PN-B- 06712. Podsypka powinné byilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Kostke uktada st w taki sposob, aby szczeliny ¢dizy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktada
ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagzszczeniu. Po ufeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygi¢ do ubijania nawierzchni. Po
ubiciu nawierzchni nafey uzupetné szczeliny piaskiem i zamii€ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem

spoin piaskiem nie wymaga pighaciji - mae by zaraz oddana ddazytkowania.

V. Przepisy zwizane :

PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczeftieralngci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
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zgodndci

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betdiamenty nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kra@niki i obrzeza

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t mthno-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tdinédowlanych. Wymagania ogélne. Wydanie 1l, OWEOB
Promocja — 2005 r.

POKRYCIA DACHOWE
STB 04.00

kody CPV

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45453000-7 ROBOTY REMONTOWE | RENOWACYJNE

45212350-4 BUDYNKI O SZCZEGOLNEJ WARTOSCI HISTORYCZNEJ LUB ARCHITEKT
45260000-7 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu pokmya@howego na budynladrodka rehabilitacyjno-
ortopedycznegw Swiebodzinie przy ulicy Zamkowej - wykonania i odhigpokryé dachowych gontem
papowym wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST}dizie stosowana jako dokument przetargowy i kontraltprzy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robo6t i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnippwnaé, ze
podstawowe wymaganiadh spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmogynndgci umazliwiajace i majice na celu demontaz starego
pokryci i wykonanie pokry dachowych z dachéwki bitumicznej wraz z obrébkatacharskimi. Docieplenie
stropu poddasza nigytkowego weta mineralr, gr.2x10cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta ngkszym
niz 0,035 W/mK (np.ISOVER SUPER-MTA, ROCWOOL SUPERROIDK réwnowanej) oraz folii
paroizolacyjnej (np.ISOVER STOPAIR lub réwnaima)),

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny mée

— Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z obewujacymi normami,

— Certyfikat lub DeklaragjZgodndaci z Aprobai Techniczi lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieadmdwa,

— Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdavwsie termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowdzany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczica sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania példgchowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

- Gonty bitumiczne ksztatt prostaty w kolorze bgz cieniowany wg PN - EN 544:2000

- Papa asfaltowa podktadowa na osnowie z welonu segt@aPN-EN 13707:2006
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- Plyty OSB 22mm PN-EN 300:2000
Papa asfaltowaktada sj z welonu szklanego asfald oksydowany posypki naiimey.
Wymagania wg normy jw. a w szczeg&nodotycz:
1) Wskga papy powinna léybez dziur i zatama o réwnych krawdziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna ii@idocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy;
4) Dopuszcza sinaderwanie na kraslziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ééza nk 30 mm, nie
wiecej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnaémeelnolite rozbarwienie;
6) reakcja na ogte- klasa E
Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lubdwiadectwie.
3) Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych
4) Rolki papy nalgy uktad& w stosy w pozycji stagej, w jednej warstwie.
Gonty bitumiczneksztatt prostoitny w kolorze bgz cieniowany
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000
e Stabilng¢ wymiarowa (szer/dtug) 3mm
» Calkowita ilas¢ masy asfaltowej min 1300g/m2
e gramatura osnowy min 100g/m2
e sita zrywapca wzdtuz min 600N/50mm
*  splywnd¢ warstwy powierzchni gérnej w 80 st C paji2mm
* przyczepnéc strata poriej 1,29
e wytrzymaldi¢ na rozdieranie przez gwdz min100N
e nasikliwosc ponizej 1%2.2.5
5) blacha tytan cynk gr.0,55mm do obrdbek blacabinsk
6) wetra mineralna gr.2x10cm - np.ISOVER SUPER-MTA, ROCWOSIWPERROCK lub réwnowaa oraz
folii paroizolacyjnej (np.ISOVER STOPAIR lub réwnaina),

Przechowywanie i transport
1) Kartony winny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane
2) Na kartonie winna lynalepka z podstawowymi danymi o&lienymi w normie
3) Kartony przechowywaw pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych
4) Dopuszczalna wysoké sktadania to 18 kartonéw
Materialy pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:
e odpowiadag wyrobom wymienionym w ST
« s3 whasciwie opakowane i oznakowane,
« spelniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
* maja deklaract zgodndci i certyfikat zgodnéci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinnycayrzechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie przy ayciu specjalistycznych nagdzi gwarantujce
wykonanie prac niepogarsaaych ich jakagc.

Podstawowy spkt do uktadania pokrycia z gontéw bitumicznych to:

miotek, zszywacz, riddo cicia paséw, miara, sznurek wytycaay ,szpachla do nanoszenia
masy asfaltowej (ew. pistolet mechaniczninmniowy)

4. TRANSPORT
Materiaty powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w spasébzany w normach polskich
oraz podane w pkt 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podiny

Podiaza pod pokrycia z papy powinny odpowiédgymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za
podiazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatachnicznych.
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Powierzchnia podim powinna by réwna, przéwit pomigdzy powierzchni podiaza a tag kontrolm o diugdci
2 m nie mae by wigkszy niz 5 mm.

5.2. Podkiad z ptyt OSB

Do wykonania pokr§ dachowych mzna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodsa wykonania podiga oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzagliaza,
- ptyty w razie konieczriei przeszlifowé brzegi w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny ptygcowa
nadrukiem indefikacyjnym do dotu

- ptyty po zamontowaniu bezwzglnie natychmiast zabezpiec¢zgrzed negatywnymi czynnikami
atmosferycznymi (opady)

5.3 Kladzenie papy asfaltowej podktadowe;j

Roboty pokrywcze powinny liywykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podamy normie
PN-80/B10240, z tynae:

- pokrycia papowe naty wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pogs°C.

- na potaciach o nachyleniu mniejszym D% pap uktada st pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powaej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- przy pochyleniu potaci powgj 30% arkusze papy powinnydgrzerzucone przez kaleniczamocowane
mechanicznie,

- szerokd¢ zaktadow papy w kalej warstwie powinna wynastco najmniej 10 cm; nalg je

wykonywat zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny Byprzesunite o 1/2 szerokai rolki. (0,50m). W miejscach
zalamania powierzchni potaci dachowej i w korytadwadniagcych pokrycie naley wzmocné, uktadajc pod
pierwsz warstwe pokrycia dodatkowwarstwe papy.

- papa przedayciem powinna by przez 24 godz. przechowywane w temperaturze agzej ni 18°C.
Bezpdrednio przed utkeniem papa m@ by luzna zwingta w rollke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
- krycie dachow pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej NormaBB2361:1999

Pokrycie z jednej warstwy papy na padia plyt OSB ma sty¢ jako podkiad pod pokrycie Z gontéw
bitumicznych.

Do pokrycia jednowarstwowego podktadowego maktosowad pap: asfaltovs wierzchniego

krycia na tekturze wszystkich odmian.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papyantyg ukltadane réwnolegle lub prostopadle do
okapu. Przy kryciu réwnoleglym do okapiezenie papy powinno Bydokonane na zaktad szerdkbnie
mniejszej nk 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci daedjo

Przy kryciu prostopadtym do okapackenie papy mae by na zaktad. Szeroké zaktadu

powinna by mniejsza ni 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewagcych wiatrow.

Przy kryciu réwnoleglym do okapu pierwsze pasmoypaglezry zamocowé wzdhuz okapu

przybijajac do deskowania gérny brzeg w agistch 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasipy
przy okapach na#g przyklek do pasa nadrynnowego.

Drugie i nastpne pasma papy nalepotozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma

zachodzit 10 cm na papuz zamocowasn Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy

gwozdziami w odstpach 40+50 cm, dolny brzeg przykidepikiem i przybé gwaozdziami w

odstpach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmaddepikiem.

Kalenia; nalezy pokry¢ przez nateenie brzegéw pasma papy z obu stron pofaci na lsz&rio

10+12 cm lub dodatkowego pasma papy 0 sz&mk38 cm .

Wzdtwz krawedzi szczytowej dachu lub wyswtéj poza licasciany szczytowej pokrycia

nalezy obrobt paskiem papy. Podobnie nafevykonywat taczenie papy na zaktadach, przy
okapachgcianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prgstdle do okapu.

5.4. Krycie dachowlg bitumiczna

Krycie potaci dachowk bitumiczry wykona zgodnie z PN przysgpi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych ( deski czotowe, szczytowe, itp) orgkenaniu obrébek blacharskich, a ktére astyk z
dachodwlg zagruntowé aby mana do nich przyklei dachéwki.

Nie nalery zrywa folii znajdujacej sk od spodu, nie natg uzywaé gontdw z paczek o #dej dacie produkciji,
uzywat gwazdzi o srednicy min 3mm diugiei min 25 mm isrednicy gtéwki min 8mm w iléci 6 sztuk na 1
arkusz.

Gwozdzie whija prostopadle po wbiciu gtéwka madw jednej ptaszczinie co gont.

Wskazane jest podgrzewanie paskow asfaltu opglabkpalnikiem gazowym o pochyleniugkiszym jak 60st
lub w chtodniejsze dni przy braku nastonecznied@atkowo doklejapunktowo klejem bitumicznym.
Przed potaeniem naley paczk delikatnie zgi¢ w celu tatwiejszego rozdzielania gontow.

W czasie wysokich temperatur nie wcha@dza powierzchri dachu pokrytego gontem.
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Pasy gontéw mocujeeska pomog gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia wbijania przebiega2,5 cm
ponad gérna lini wycigé¢ wyskpujacych na paskach gontéw. Zalecamsiocowanie gontéw za pomptakera
dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywekeByg nalery uktada tak aby bylo przesuetie o pét dachowki.
Uktadanie zaczyraod okapu przykrywaf pas okapowy.asiednie pasy uktadaesna styk i mocuje. Kolejny
rzad musi nachodzina poprzedni tak aby przykrywat mocowania.

Kalenic: i grzbiety wykaiczy¢ akcesoriami systemowymi lub docénapaskéw dachéwek i wygfi je do
ksztattu dachu. Spos6b momtagontéw powinien by dostosowany do wymogdéw konkretnego producenta gdy
w duzej mierze jest to warunek gwarancji.

Montaz gonta rozpoczynagbd tzw.pasa startowego mosigo wyciciami do gory wzdha linii zagiecia
okapowego pasa nadrynnowego oraz w odkegiok 2 cm od zagtia pasa szczytowego. Pas startowyhale
przybic do potaci gwadziami oraz przykl€i do pasa okapowego oraz szczytowego klejem bituryinzZ
pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utimy pas startowy przybijamy pierwszydzgontow . Drugi rzd uktada sj
tak aby dolna kragdz gonta dochodzita do linii wyet pierwszego rgdu z przesurciem w poziomie o potow
szerokdci listka Wzdhi pasa szczytowego mocoéMdejem bitumicznym. Linie gicia gontow naliy
uszczelnt kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci dacholrgontami natey przycié je wzdhw osi
kalenicy.

5.5. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byvykonane z blachy tytan-cynk gr 0,50-0,55mm.

Pasy okapowe nalg zamocowa pod pag podktadow, obrébki boczne naly mocowa na pag. Pasy winny
by¢ min 15 cm szerokai.

5.6. Utazenie welny mineralnej

Docieplenie stropu poddasza nigtkowego weha mineralry, gr.2x10cm utaora na folii paroszczelnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodniei ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania podktadéw czyli plyta OSB oraz pokrycie z papy podlega
sprawdzeniu przez Zamawiajcego

6.1.Kontrola wykonania pokiypolega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontra&@przeprowadzana jest przez zamayiego:

a) w odniesieniu do prac zanikaych — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiziwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zakiiczeniu prac

pokrywczych.

Kontrolg przeprowadza siw sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. PB8.0240

c¢) Uznaje si, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie $glavosci materiatow i pokrycia dachowego
Sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji téchmej lub aprobaty technicznej albo wymaganianmimo
przedmiotowych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Jednostky obmiarowa robdét jest:

— dla robét — Krycie dachu pap m2 pokrytej powierzchni dachu,
— dla robét — Obrdbki blacharskie — m2

- dla robét docieplenia stychéw wetmineralr, — m2

8. ODBIOR ROBOT

8.2. Odbiér podtaza

- Badania podi#a naley przeprowad#i w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.

- Sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o
dtugdsci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrows. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchm a
tata nie powinien przekroczy5 mm.

8.3. Ogdblne wymagania odbioru robot pokrywczych

- Roboty pokrywcze z papy podktadowej oraz obrébelctuhirskich, jako roboty zanikae (lub czsciowo),
wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorweéziowego naley przeprowadzadla tych robot,
do ktérych dosip p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

- Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podiaa (deskowania),

b) jakaici zastosowanych materiatow,

c¢) doktadndci wykonania warstwy pokrycia,

d) doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich getenia z pokryciem.

Podstaw do odbioru robot stanownastpujace dokumenty:
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a) rodzaju zastosowanych materiatow certyfikatgtgte

b) stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania rob6t z ST i SWIZ

Roboty uznaje siza zgodne z ST i wymaganiami zamawéago jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 STy gaflzytywne wyniki.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do padtmraz papy do papy naleprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie
paska papy szeroka nie wiekszej ni 5 cm, z tymze pasek papy nalg naci¢ nad miejscem przyklejenia
papy. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

Sprawdzenie szerokei zaktadéw papy naky dokona w trakcie odbiorow agciowych i kaicowych przez
pomiar szerokéi zakladéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich,powinien obejmowasprawdzenie prawidtovioi polaczea poziomych i
pionowych.

8.6 Odbidr pokrycia gontem bitumicznym ktéry powinien obejmow& :
— ocer (zla, dostateczna, dobra, b.dobra)

—wykaz wad i usterek ze wskazanientiveosci ich usungcia,

— stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

8.7. Odbiér utozenia izolacji stychéw niedytkowych
Sprawdzenie szczelba utozenia i grubéci wetny mineralnej, sprawdzenie ania folii paroszczelnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pokrycie dachu gontem bitumicznym wraz z obrébKalatharskimi

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathljowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lssfiaych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane plZz&z— Warszawa 2004 r.
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