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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich do elewacji

2. Lokalizacja obiektu
SWIEBODZIN
ul.ZAMKOWA 1

3. Stan zachowania elewacji
Stan zachowania elewacji jest zty. Najgorzej zachowaly si¢ fragmenty elewacji narazone na
silne oddzialywanie wody réznego pochodzenia jak z nieszczelnego opierzenia blacharskiego,
z uszkodzonych odptywéw, z podciagania kapilarnego z ziemi oraz braku lub
nieprawidlowego dziatania izolacji elewacji. Partie elewacji przy gzymsach wieniczacych,
partie przyrynnowe oraz partie cokolowe sg najgorzej zachowane i najsilniej uszkodzone.
Pozostale fragmenty elewacji ulegly zmianom starzeniowym lub zostaly zdegradowane na
skutek niewtasciwie przeprowadzonych remontow i niewlasciwym materiatéw budowlanych

niespetniajacych parametréw jakie winny spetniac materiaty do obiektéw zabytkowych.

Cze$é cokolowa — wystepuje nieznaczne zawilgocenie tynkéw i muru, silne odparzenia oraz
ubytki zaprawy. Miejsca najsilniej zdegradowane, ostabione mechanicznie nalezy usungé
wraz ze spoing spomiedzy warstw cegiet. Silnie zniszczone cegly spod warstwy tynku takze

powinny zosta¢ usunigte i uzupenione analogicznym materialem.

Powierzchnie tynkowane

Tynki miejscami sa spekane, odspojone i mocno zdegradowane, miejscami odpadly cale
platy, ale sg takze fragmenty elewacji na ktérych materiat zabytkowy zachowal si¢ bardzo
dobrze bez wiekszych uszkodzen. Po opukaniu tynk6w mozna stwierdzié iz ok. 60% tynkéw
kwalifikuje si¢ do wymiany a pozostale tynki, w dobrym stanie technicznym kwalifikujg si¢
do odczyszczenia, usuniecia wtérnych nawarstwien, poszerzenia Iys
i peknieé, wzmocnienia w zabiegu impregnacji oraz uzupeinienia w technologii mineralne;j.
Tynki proponuje si¢ zrekonstruowac w gotowych tynkach wapiennych

z odtworzeniem wszystkich dekoracyjnych podziatéw. Po wykonaniu uzupelniefi zaklada si¢
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polozenie wyréwnujacej warstwy cienkowarstwowego tynku zbrojonego widknem szklanym
dla scalenia calosci elewacji oraz wypelnienia drobnych rys i spekan.

Detal architektoniczny

Pelnemu zakresowi prac konserwatorskich poddane zostang wszystkie dekoracyjne elementy
architektoniczne wykonane w zaprawach sztukatorskich. Nalezy do nich caly drobny detal
wypelniajgcy naczétki okienne, obramienia zwornikoéw okiennych i zwieniczenia pilastrow .
Wszystkie warstwy przemalowan, przetynkowan i uzupelniefi zostang usunigte. Nie tylko
zmieniajag one kolorystyke tych elementéw, ale zacierajg forme¢ rzezbiarska. Peknigcia i
odspojenia zostang podklejone i skonsolidowane. W razie koniecznosci detale zostang
wzmocnione w zabiegu impregnacji strukturalnej. Konieczne jest sprawdzenie zakotwienia
elementéw sztukaterii i ich naprawy, jezeli bedzie do koniecznie. Wszystkie ubytki formy
rzezbiarskiej zostang uzupelnione z zastosowaniem gotowych zapraw sztukatorskich lub
tradycyjnych materialéw sztukatorskich. Tam gdzie to bedzie konieczne zastosowane zostang
wewnetrzne wzmocnienia konstrukcyjne. Elementy architektoniczne pokryte zostang powloka

barwng i zabezpieczone hydrofobowo.

Elementy metalowe

Elementy metalowe Zle zachowane. Powierzchnia metalu zostanie odczyszczona z
wielokrotnych przemalowan a nastgpnie odrdzewiona, zabezpieczona antykorozyjng farba i
pomalowana zgodnie z kolorystyka pierwotng ustalong na podstawie uzupelniajgcych badan

stratygraficznych. Brakujace elementy detalu zostang odtworzone.
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4. Projektowane prace remontowe

1. Konserwacja elewacji

- skucie lub naprawa istniejacego tynku

- naprawa gzymsOw, opasek okiennych, detalu tynkowanego, konserwacja i uzupetnienie

elementéw brakujacych

- naprawa i konserwacja gzymsow

5. Wnioski i zalozenia konserwatorskie
Stan zachowania elewacji przedmiotowego budynku wskazuje na koniecznosé
przeprowadzenia pelnego zakresu prac konserwatorskich.
Nalezy podkresli¢ konieczno$¢ poprzedzenia prac konserwatorskich na fasadzie pracami
budowlanymi majgcymi bezposredni wplyw na zahamowanie proceséw niszczgcych
i bedgcych gwarancjg wykonanych pézniej prac konserwatorskich. Dopiero po wykonaniu
niezbednych zabezpieczeni i napraw zaistnieja okolicznosci pozwalajace na wykonanie
zabiegéw konserwatorskich na elewacji dajac jednoczesnie gwarancje ich skutecznosci.
W zwigzku z tym konieczne jest naprawa pokrycia dachu , wymiana systemu odprowadzania
wod opadowych - rynien, rur spustowych budynku oraz obrébek blacharskich.

Elewacje frontowe zdobione sg detalem architektonicznym, dekoracyjnymi podziatami
wypraw tynkarskich — boniowaniem, ozdobnym detalem sztukatorskim. Planowany remont
budynku powinien byé¢ przeprowadzony z dbaloscia o wszystkie zabytkowe elementy
decydujace o wartoéci historycznej budynku w tym wypadku detal tynkowany, detal
sztukatorski, stolarka drzwiowa . Elementy te powinny zosta¢ poddane gruntownym pracom
konserwatorskim, a jesli stan zachowania na to nie pozwala, poddane rekonstrukcji wedtug

zachowanych wzoréw.

Do wykonania powlok barwnych proponuje si¢ zastosowanie farb zol-krzemianowych

Przed malowaniem nalezy wykonaé préby 1m x 1m prezentujace zaréwno kolorystyke jak

i fakture w celu przedstawienia ich komisji powolanej przez inwestora.
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1.Konserwacje rzezby ceramicznej nalezy rozpoczaé od oczyszezenia powierzchni z
wiérnych przemalowan. Proponuje si¢ wykonaé metoda chemiczng przy uzyeiu np.
srodkiem **  zmywanego goraca woda. Zabieg nalezy powtarza¢ w celu uzyskania
zadowalajacego efektu. :
2.Kolejnym zabiegiem powinno byé calkowite odsolenie. za pomocg kompresow
odsalajgeyveh z ligniny, wykorzystujge metode migracii soli do rozszerzonego srodowiska.
3.Nastepnie wzmocnienie powierzchniowe figury przy uzyciu preparatu
Jest to bezbarwni srodek utwardzajacy na bazie ekstraktow kwasu krzemowego po
nasgczeniu przyezepi¢ od gory do dohu kubeczki z woda i okry¢ cala figurg folia-
srodowisko musi by¢ wilgotne- proces ten powinien trwaé okofo 20 dni.
4 Nalezy wykona¢ rekonstrukcje lewej dloni do odlewu zastosowac
drobne ubytki uzupelni¢ tym samym materialem w odpowiednio dobranym kolorze.
5.Nastepnie, malowanie w odpowiednio dobranym kolorze farba wapienng
Jest to uniwersalna farba wapienna. o niskim stopniu naprezen i braku tendencji do zazolcen.
jest to farba odwracalna, matowa, niepalna. o bardzo wysokiej paroprzepuszezalnosci.

udzial czgsci organicznych < 3%.

** mieszanka rozpuszczalnikéw, w formie pasty, tworzqca z wodq emulsje, wolnq od freonéw
i aromatycznych weglowodordw, dosuwania farb dyspersyjnych i lateksowych, na bazie
akrylowej, zywicznych lakieréw akrylowych i tynkéw z zywic sztucznych.

Sklad - estry, weglowodory alifatyczne, estry dietyloglikolowe, anionowe substancje
powierzchniowo czynne i spulchniacz.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

2. Detal z widocznymi brakami.



3. Rzezba ceramiczna do renowacii
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4. Zabytkowe szklenie do zachowania.



