LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Goéra, 2011 -08- 0 4

KONSERWATOR ZABYTKOW
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Géra
tel./fax /0-68/ 3253745, 324 74 11, 324 73 90
www.lwkk.zgora.pl, sekretariat.zgora@lwkz.pl

£

ZN.5142.104.201 1 [mSwicbodzin] 1
-~

‘{ Lubuski Osrodek
Rehabilitacyjno Ortopedyczny
Zamkowa 1
66-200 Swiebodzin

Odpowiadajac na pismo w sprawie planowanego remontu elewacji budynkéw

szpitalnych A, B i C, nalezacych do Lubuskiego Osrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w
$wiebodzinie, zlokalizowanych na dziatce nr 291/5 przy ul. Zamkowej 1 w Swiebodzinie, na
podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /
Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm./ wydaje si¢ nastgpujace zalecenia konserwatorskie:

prace remontowe nalezy poprzedzi¢ szczegélowym rozpoznaniem stanu technicznego
istanu zachowania kazdego budynku, ze szczegélnym uwzgl¢dnieniem stanu
technicznego dachéw, murdéw, sposobéw odprowadzenia wéd opadowych, stanu
orynnowania i obrébek blacharskich i innych istotnych dla struktury budowli
elementow,

nalezy ustalié¢ przyczyny wystepujacych w obiektach zniszczen, w szczeg6lnosci
spekan muréw oraz zawilgocen dolnych partii elewacji,

nalezy opracowac sposoby i metody likwidacji zniszczex,

planowane prace remontowe nie mogg narusza¢ zachowanej zabytkowej substancji
obiektu, w szczegélnosci detalu architektonicznego i innych zachowanych elementéw,

nalezy zachowa¢ lub odtworzy¢é pierwotng struktur¢ tynkéw oraz detali
architektonicznych, a takze historyczna kolorystyke poszczegélnych obiektéw —
konieczna jest analiza zachowanych nawarstwiei na obiekcie oraz materiatléw
archiwalnych,

podczas prac remontowych nalezy zachowaé wszelkie historyczne elementy oraz
formy, '

remont elewacji nalezy poprzedzié jej uporzadkowaniem, poprzez likwidacje
elementéw szpecacych w postaci kabli, skrzynek itp. (drzwiczki uzytkowanych



skrzynek energetycznych lub gazowych nalezy zastapi¢ elementami estetycznymi,
dostosowanymi do architektury obiektu, np. kutymi lub gtadkimi),

e zaleca si¢ likwidacje wspdlczesnej warstwy tynku cementowego typu ,baranek”
metodg zapewniajaca jak najlepsze zachowame warstw historycznych znajdujacych
si¢ pod spodem,

WS e!kze uzyte materialy i technologie nalezy dostosowac do historvezne; strukiury

n“n woonrong ALY Firman ’EY’ A wmAnndn mi h_n—- ) Arrc
)\4!\ O Vs yl\lu ICWARG TITINS A s plUsasa 1y Mvo

obiektéw zabytkowych),

"

e prace przy detalu architektonicznym, (dotyczy réwniez lacznika z lat 30-tych
0 geometrycznym, prostym detalu) nalezy prowadzi¢ przy uzyciu metod i materialow
sztukatorskich (nie dopuszcza sie wykonywania napraw i rekonstrukeji .,z reki”,
a jedynie przy pomocy szablonéw i odlewéw), zaleca sig prowadzenie ww prac
przez osobe posiadajaca uprawnienia sztukatorskie,

e podczas usuwania wtérnych tynkéw konieczne jest zastosowanie delikatnych metod
oczyszczania detalu architektonicznego,

e nie dopuszcza si¢ przykrywania catodci powierzchni detalu architektonicznego
nowymi zaprawami, a jedynie uzupelnianie ubytkéw formy oryginalnej lub
rekonstrukcje na podstawie elementéw historycznych,

e znajdujaca sie na elewacji rzezbe nalezy przed rozpoczeciem remontu zdemontowac
oraz poddaé specjalistycznym zabiegom konserwatorskim, ktére moze wykonaé
osoba posiadajaca wyksztalcenie konserwatorskie w zakresie konserwacji kamienia
i detalu architektonicznego.

Uprzejmie przypominam, ze zgodnie z art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 23.07.2003
roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz.U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm./
inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora -zabytkow.
Do wniosku o pozwolenie nalezy zataczy¢ przede wszystkim:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego inwestycji, zwierajacego program i technologie prac

sztukatorskich, »

- program prac konserwatorskich przy rzezbie opracowany przez osobe posiadajaca

wyksztatcenie w zakresie konserwacji kamienia i detalu architektonicznego,

- dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i praktyk¢ zawodowa osoby prowadzacej prace
konserwatorskie.
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