AZYL-Biuro Budowlanych Ustug Inzynierskich PRZEDMIAR ROBOT

Temat nr : 012-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

Remont pomieszczenia stacji transformatorowej , instalacja agregatu pradotwoérczego

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ | Jedn. miary |
Plyta fundamentowa
KNR 401-0212-03-00 IGM Warszawa 1,890 m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: zbrojonych
0.30*1.50*4.20 = 1,890
Razem = 1,890 m3
KNR 401-0106-01-00 IGM Warszawa 2,625 m3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem ziemi na odlegto$¢ do
3 m, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorig gruntu
0.5*1.50*3.50 = 2,625
Razem = 2,625 m3
KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 4515 m3
Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
gruz: 0.30*1.50*4.20 = 1,890
ziemia: 0.5*1.50*3.50 = 2,625
Razem = 4515 m3
KNR 401-0106-03-00 IGM Warszawa 2,625 m3
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku ziemig z ukopdw, z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm
0.5*1.50*3.50 = 2,625
Razem = 2,625 m3
KNR 202-0205-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,575 m3
Ptyty fundamentowe Zelbetowe
0.30*1.50*3.50 = 1,575
Razem = 1,575 m3
KNR 401-0202-03-10 IGM Warszawa 85,000 kg
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych: Zebrowanych, o $r. 8-12 mm
85= 85,000
Razem = 85,000 kg
KNR 401-0203-01-01 IGM Warszawa 0,158 m3
Uzupetnienie betonem B-15,betonowych monolitycznych niezbrojonych elementéw konstrukcyjnych: taw i stop
fundamentowych - uzupetnienie posadzki
0.15*1.50*0.70 = 0,158
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Razem = 0,158 m3
B Roboty malarskie
8 KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 70472 m2
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podtogi: ponad 5 m2
(5.70+6.90 +5.70 + 6.90) * 3.15- (1.50 * 2.40) - (1.22*1.61) *2-(1.15*0.60) * 2= 70,472
Razem = 70,472 m2
9 KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 70472 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na $cianach
(5.70 +6.90 +5.70 + 6.90) * 3.15- (1.50 * 2.40) - (1.22 *1.61) *2- (1.15* 0.60) * 2 = 70,472
Razem = 70,472 m2
10 KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 39,330 m2
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
5.70*6.90 = 39,330
Razem = 39,330 m2
11 KNR 401-1209-06-00 IGM Warszawa 3,928 m2
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowane;j stolarki okiennej o powierzchni: ponad 1,0 m2
(1.22*161)*2= 3,928
Razem = 3,928 m2
12 KNR 401-1209-10-10 IGM Warszawa 7,200 m2
Malowanie dwukrotne farba ftalowa, uprzednio malowane; stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni: ponad 1,0
m2
(1.50*2.40)*2= 7,200
Razem = 7,200 m2
13 KNR 401-1209-13-00 IGM Warszawa 4,000 szt
Malowanie dwukrotne farba olejna, uprzednio malowanych podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni: do 0,52
m2
4= 4,000
Razem = 4,000 szt
14 KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa 3,928 m2
Malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podioza
(1.22*161)*2= 3,928
Razem = 3,928 m2
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15 KNR 401-1209-07-00 IGM Warszawa 2,760 m2
Malowanie jednokrotne farbg olejna, uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni: do 1,0 m2
(1.15*0.60) * 4 = 2,760
Razem = 2,760 m2
C Naprawa posadzki
16 KNR 401-0804-03-00 IGM Warszawa 3,000 msc
Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gtadko, przy powierzchni w jednym miejscu: ponad 0,5 do 1,0 m2
3= 3,000
Razem = 3,000 msc
D Naprawa oszklenia
17 KNR 401-1101-03-20 IGM Warszawa 0,982 m2
Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych, zdejmowanych, pojedynczych, szklem ptaskim ciggnionym,
bezbarwnym o grubosci 3 mm , na kit podwdjny, przy powierzchni szyby: ponad 0,5 m2
0.61*1.61= 0,982
Razem = 0,982 m2
E Instalacja paliwowa
18 KNR 215-0104-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m
Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 32 mm
rura paliwowa , odpowietrzenie: 12= 12,000
Razem = 12,000 m
19 KNR 215-0104-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m
Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 65 mm
wlew paliwa: 3= 3,000
Razem = 3,000 m
F Roboty inne
20 KNR 401-0108-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1

km
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3= 3,000
Razem = 3,000 m3
21 KNR 401-0108-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za
kazdy nastepny 1 km
3= 3,000
Razem = 3,000 m3

Koniec  wydruku



