|Formularz cenowy - zatacznik nr 6 |

Zadanie nr 1

Optyka artroskopowa w rozdzielczos$ci HD, 30°, $rednica 2,7mm, kat widzenia 80°, dtugo$¢ robocza 120mm, potgczenie typu J-
Lock, szkto optyczne szafirowe, podwdjnie wzmocnione. Zestaw zawiera ptaszcz oraz obturator.

Zadanie nr 2

Optyka artroskopowa w rozdzielczos$ci HD, 30°, $rednica 2,7mm, kat widzenia 80°, diugo$¢ robocza 67mm, szkto optyczne
szafirowe podwdjnie wzmocnione, potgczenie typu J-Lock. Zestaw zawiera ptaszcz oraz obturator.

Jednorazowe, sterylnie zapakowane ostrza do resekgji tkanki kostnej w warunkach artroskopowych, srednica koncowki roboczej
3,5 mm- 5,5 mm (do wyboru), kompatybilne z napgdem DYONICS; 6 sztuk w opakowaniu

Zadanie nr 4

Kleszcze biopsyjne koszykowe- waskolinijne zakrzywione w lewo pod katem 45 st. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokoscig
ciecia 1,67 mm oraz profilem koncowki 1,9 mm. Catkowita szeroko$¢ koricdwki roboczej 2,89 mm szt. 2
Kleszcze biopsyjne koszykowe- waskolinijne zakrzywione w prawo pod katem 45 st. Instrumentarium bezzawiasowe z
szeroko$cig ciecia 1,67 mm oraz profilem korncédwki 1,9 mm. Catkowita szeroko$¢ koricéwki roboczej 2,89 mm szt. 2
Kleszcze biopsyjne koszykowe- waskolinijne zagigte ku gérze z powigkszonym otworem na palec wskazujacy i kciuk.
3|Instrumentarium bezzawiasowe z szerokoscig cigcia 1,67 mm oraz profilem koncéwki 1,9 mm. Catkowita szeroko$¢ koncowki
roboczej 2,89 mm szt. 1
Kleszcze biopsyjne owalne zagiete w lewo. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokoscig cigcia 4,39 mm oraz profilem koncowki
1,65 mm. Catkowita szeroko$¢ koncowki roboczej 6,57 mm szt. 2
5 Kleszcze biopsyjne owalne zagiete w prawo. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokoscig cigcia 4,39 mm oraz profilem
koncowki 1,65 mm. Catkowita szeroko$¢ korcowki roboczej 6,57 mm Szt. 2
Kleszcze biopsyjne owalne zagiete ku goérze. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokoscig ciecia 4,39 mm oraz profilem
koncowki 1,65 mm. Catkowita szeroko$¢ koncéwki roboczej 6,57 mm szt. 1
7 Kleszcze biopsyjne koszykowe zagigte w prawo. Instrumentarium bezzawiasowe z szeroko$cig ciecia 3,17 mm oraz profilem
koncowki 1,93 mm. Catkowita szeroko$¢ koricowki roboczej 5,00 mm Szt. 2
s Kleszcze biopsyjne koszykowe zagigte w lewo. Instrumentarium bezzawiasowe z szeroko$cig ciecia 3,17 mm oraz profilem
koncowki 1,93 mm. Catkowita szeroko$¢ koncéwki roboczej 5,00 mm szt. 2
1 Kleszcze biopsyjne koszykowe zagigte ku gérze. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokos$cig cigcia 3,17 mm oraz profilem
koncowki 1,93 mm. Catkowita szeroko$¢ korcowki roboczej 5,00 mm szt. 1
Kleszcze biopsyjne nozyczkowe proste. Instrumentarium bezzawiasowe z szerokoscig ciecia 0,76 mm oraz profilem koncowki
12 . AR )
2,71 mm. Catkowita szeroko$¢ koncédwki roboczej 2,75 mm szt.
13|Kleszcze chwytne miseczkowe. Instrumentarium bezzawiasowe o szerokosci 3,4 mm. szt.
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Zadanie nr 5

Cena

Akcesoria do kardiomonitoréw oraz laryngoskopu j-m. | los¢ [ jednost. | wartos¢ netto| VAT % V\L?;tgsc nazwa handlowa/fakturowana
Lp netto artykutu (wyrobu)
1 |Czujnik spo2 wielorazowego uzytku, na palec dla dorostych (silikon lub klips na palec) tech. Nellcor Oxi szt. 10
2 Przewdd EKG dt 120 cm z wtykiem VS zakonczone zatrzaskiem lub klamra (3 odprowadzeniowe - mozliwo$¢ zakupu i wymiany
pojedynczego przewodu). Szt. 30
3 [Mankiet wielorazowego uzytku do pomiaru NIBP rozmiar 20-28, 1 liniowy z workiem ze ztgczem metalowym typ palec. Szt. 10
4 |standard i przedtuzona). Szt. 10
5 |Mankiet wielorazowego uzytku do pomiaru NIBP rozmiar 33-47, 1 liniowy z workiem ze ztgczem metalowym typ palec. szt. 10
6 [Czujnik przeptywu tlenu kompatybilny z aparatem Fabius Trio. szt. 10
7 _|Putapka wodna WaterLock kompatybilna z aparatem Fabius Trio szt. 36
8 [Przewdd spo2 do czujnikéw typu nellcor z wtykiem zenskim typu D-SUB z 9-pinami. szt. 7
9 |Przewdd powietrzny do mankietéw NIBP dt. 4m do apartu Drager Trio szt. 8
10 |Ptatki ceramiczne szt. 10
11 |Czujnik spo2 wielorazowego uzytku na ucho tech. Nellcor Oxi szt. 2
12 |Multi kabel kompatybilny z Multimed 5 Szt. 5
13 |Wtyk metalowy typu palec do mankietéw NIBP szt. 20
tyzka do laryngoskopu, $wiattowodowa, jednorazowa, typ Mcintosh. Rozmiary 00,0,1,2,3,4,5 - wszystkie rozmiary lyzek maja
pochodzi¢ od jednego producenta. Nieodksztatcajaca sie tyzka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu,
kompatybilna rekojesciami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil tyzek identyczny z profilem tyzek
wielorazowego uzytku. Mocowanie $wiatlowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, utatwiajacym identyfikacje
14 |ze standardem ISO 7376. Wytrzymaty zatrzask kulkowy zapewniajgcy trwate mocowanie w rekojesci. Swiattowdd wykonany z
polerowanego tworzywa sztucznego, dajacy mocne, skupione $wiatto. Swiattowdd nieostoniety, doswietlajacy wnetrze jamy
ustnej i gardto. Wyrazne oznakowanie rozmiaru tyzki, symbol CE, numeru seryjnego i symbol ,nie do powtérnego uzycia”
(przekreslona cyfra 2) naniesione po stronie wyprowadzenia $wiattowodu (miejsce, gdzie $wiattowod przechodzi na drugg strone
tyzki), pakowanie folia-folia. szt. 70
Rekojesc¢ do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z tyzkami w
standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rekoje$¢ z podtuznymi frezami zapewniajacymi pewny chwyt, zakonczona
15 |czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, utatwiajacym identyfikacje ze standardem ISO 7376.
Rekojes$¢ z wbudowanym zrédtem $wiatta - dioda LED, zapewniajgcym mocne $wiatto. Rekojes$¢ stanowigca ogniwo zasilajgce
dla Zrodta Swiatta.
Pakowanie folia. szt. 20
Zestaw do szybkiej konikotomii dla dorostych. Zestaw do wykonania konikopunkcji metodg jednostopniowg. Zawiera: Igte
16 |punkcyjng z natozong kaniulg o $r. 4 mm z tacznikiem 15mm do worka resuscytacyjnego i facznikiem Luer; stoper kontroli
gtebokosci wkiucia; strzykawke do kontroli aspiracji gazéw; tasme do umocowania kaniuli. kpl. 3
Zadanie nr 6
L .. | Cenajedn. » Wartos¢
Lp. Aparat USG wraz z akcesoriami J.m | llos¢ Warto$¢ netto | VAT % nazwa handlowa/fakturowana
Netto brutto
artykutu (wyrobu)
Parametry zgodnie z zatacznikiem nr 1 do szczegdtowego opisu przedmiotu zaméwienia. Wykonawca ma obowiazek dotaczy¢
do formularza cenowego wypetniony wartosciami oferowanymi zatacznik nr 1. kpl. 1




Zadanie nr 7

Podpora pod reke do stotu operacyjnego ,Merivaara” z zaciskiem automatycznym do szyny akcesoryjnej wyposazona w dzwignie
sprezynowa. Posiadajgca mozliwo$¢ regulacji kata ustawienia w poziomie wzgledem osi wzdtuznej stotu. DZzwignia zwalniajgca
funkcje ustawienia kata tatwo dostepna, umieszczona w szczycie podpory. Wymiar blatu podpory: dtugo$¢ od 65cm do 70cm,

1|szeroko$¢ od 13cm do 15cm.
Podpora powinna by¢ wyposazona w materac z mankietem mocujgcym reke pacjenta. Materac wykonany z pianki o
wiasnosciach przeciwodlezynowych, mocowany do podpory na rzep. Grubo$¢ materaca od 7cm do 8,0cm.
Podpora i materac powinny by¢é wyrobami medycznymi. Posiadajgcymi deklaracje CE producenta.

Zadanie nr 8

Prosta obstuga ;wysoka wydajnosc¢ i skutecznos¢
- niskie koszty eksploatacji
- wolnostojgca

- szeroko$¢ od 60 do 70 cm

- wysokos$¢ od 90 do 130cm

- gtebokos¢ od 50 do 60 cm

- zakres temperatur 65"Cdo 95"C

Komora mycia -zbiornik wody wytwornica pary ze stali kwasoodporne;.
Pojemnos$¢ komory ;1 basen ,od 1 do 3 kaczek ,miski o réznych srednicach
- uniwersalny uchwyt na pojemniki sanitarne

- system termicznej samodezynfekgcji

1| - drzwi komory mycia wyposazone w bezobstugowy system uszczelniania

- programy mycia; ekonomiczne ,intensywne mycie i dezynfekcja

- mozliwo$¢ zmiany programoéw

- komunikaty o btedach

- wytwornica pary

- blokada drzwi w trakcie mycia i dezynfekcji

- automatyczne opréznianie zawarto$ci pojemnika po zamknieciu drzwi

- czujnik przepetnienia komory

- suszarka

Produkt NOWY rok PRODUKCJI 2018

Gwarancja 24 miesiagce.

Profesjonalna walidacja przy montazu oraz po kazdej naprawie i przegladzie szt 1
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