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1.DANE PODSTAWOWE

1.1 Nazwa i adres inwestycji
Nazwa

Niniejszy projekty o nazwie:

"Budowa budynku Oddziatu Rehabilitacji w ramach przedsiewziecia rozbudowa
Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie”.

Adres

Inwestycja jest zlokalizowana w Swiebodzinie, przy ulicy Zamkowej 1 kod 66-200,
na dziatkach nr ewid. 291/6, 291/7, obreb 0002, 2 Swiebodzin, gmina Swiebodzin,
wojewodztwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek zakwalifikowano wg zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, jako obiekt kategorii XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej.

1.2Inwestor

Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie Sp. z 0.0.

ul. Zamkowa 1 Swiebodzin kod. 66-200

1.3Projektant
KONSTAB® Konstrukcje Budowlane | Inzynierskie
ul. Ku Stoncu 63/8 kod.71-047 Szczecin
tel. (91)486 88 09 kom. 0 503 695 931 e-mail: pepal@wp.pl

1.4Podstawa opracowania

1. Wytyczne Inwestora, projekt koncepcyjny dla niniejszej inwestycji oraz program
funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

2. Decyzja Nr 23/CP-1/2022 ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego
oraz postanowienie modyfikujgce ww. decyzje PP.6733.1.18.6.2022.MK z dnia
08. listopada 2022 r.

3. Obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w tym w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, ze
zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z 2022r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. z 2022r.
poz. 2057);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1620),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z2009r., poz. 124, 1030),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2019 r., poz. 1231 z pézn. zm.);

2 OPIS TECHNICZNY DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego, istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren opracowania zostat przeznaczony pod rozbudowe Lubuskiego Centrum Ortopedii
im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie w formie budowy budynku Oddziatu Rehabilitacji
wraz z komunikacja i miejscami postojowymi. Planowany budynek, stanowi
funkcje uzupetniajgcg kompleksu szpitalnego, a jego funkcjonowanie opiera sie o

istniejgce Centrum Ortopedii.

2.2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to cze$é dziatek o nr 291/6 i 291/7 obreb nr 0002, 2 Swiebodzin
i znajduje sie we wnetrzu kompleksu szpitala — Lubuskiego Centrum Ortopedii
im. dr Lecha Wierusza. Obecnie na terenie inwestycji, w czesci potudniowe;,
zlokalizowany jest parking. Ponadto granice opracowania obejmujg rowniez teren zieleni,
z kilkoma drzewami. Po stronie zachodniej opracowania zlokalizowany jest budynek
parterowy, ktéry jest budynkiem technicznym. Jest to teren z niewielkim spadkiem w

kierunku zachodnim.
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2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1 Usytuowanie budynku

Budynek zostat zlokalizowany zgodnie z ustaleniami Decyzji Nr 23/CP-1/2022
o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniem z dnia 08.
listopada 2022 r. PP.6733.1.18.6.2022.MK modyfikujgcym ww. decyzje.

2.3.2 Obstuga komunikacyjna

Obstuge komunikacyjng stanowi istniejgcy wjazd, zlokalizowany od strony zachodniej, do
drogi publicznej powiatowej, w ciggu ulicy Szpitalnej (dziatka nr 283/4 obreb 2
Swiebodzin) oraz projektowana droga tgczaca sie z drogg publiczng powiatowa, od strony
wschodniej terenu opracowania, w ciggu ulicy tagki Zamkowe (dziatka nr 262 obreb 2

Swiebodzin).

Projektowane miejsca postojowe w zachodniej czesci terenu inwestycji zostaty
Zlokalizowane w odlegtosci min. 6,0 m od granicy dziatki nr ewid. 291/6 oraz w odlegtosci
10,15 m od okien pomieszczenh przeznaczony na staty pobyt ludzi (pokoje dla pacjentow,

zlokalizowane na poziomie kondygnaciji +2).

Miejsca postojowe zlokalizowane od strony potudniowej terenu inwestycji, przed gtownym

wejsciem do budynku, znajdujg sie w odlegtosci 11,0 m od niego.

Miejsca postojowe zostang oznakowane za pomocg znakow poziomych oraz znakow
pionowych. W przypadku miejsc postojowych przeznaczonych dla o0so6b
niepetnosprawnych, dodatkowo miejsca postojowe zostang zaznaczone kolorem

niebieskim.
2.3.3 Nawierzchnie

Istniejgca droga, stanowigca dojazd od strony zachodniej jest asfaltowa. Projektowana
droga od strony wschodniej zostanie wykonana w podobnej technice, jak istniejgca,
pokryta asfaltem. Miejsca postojowe wykonane zostang z kostki azurowej wypeinionej
trawg. Dojscia do budynku zaprojektowano z kostki brukowej w kolorze szarym.
(nawierzchnie na terenie opracowania zgodnie =z czescig graficzng projektu

zagospodarowania terenu).

Pozostatg cze$¢ terenu inwestycji pozostawia sie niezabudowang z przeznaczeniem na

zielen urzgdzong, traktujac jg jako powierzchnie biologicznie czynng.
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2.3.4 Miejsce gromadzenia odpadkéw statych

Zaprojektowany budynek stanowi rozbudowe kompleksu szpitalnego — Centrum Ortopedii
im. dr Lecha Wierusza i jego funkcjonowanie opiera si¢ na istniejgcym kompleksie
szpitalnym. W zwigzku z powyzszym projektowany Oddziat Rehabilitacji bedzie korzystat
z istniejgcego miejsca na odpady, uwzgledniajgcego ilosci, ktére bedg wytwarzane przez

projektowany budynek.
2.3.5 Ogrodzenie

Zaprojektowany budynek stanowi rozbudowe kompleksu szpitalnego — Centrum Ortopedii
Ortopedii im. dr Lecha Wierusza i jego funkcjonowanie opiera sie na istniejagcym
kompleksie szpitalnym, co oznacza ze nie bedzie oddzielony od budynkow szpitalnych
sgsiednich. Projekt nie zmienia sposobu ogrodzenia terenu przynaleznego do kompleksu

szpitalnego, lecz je zachowuje.

2.3.6 Uzbrojenie terenu

Zaprojektowany budynek stanowi rozbudowe kompleksu szpitalnego — Centrum Ortopedii
im. dr Lecha Wierusza i funkcjonowanie opiera sie na istniejgcym kompleksie szpitalnym,
jak tez istniejgcej infrastrukturze technicznej. Projektowany budynek bedzie podtgczony
do istniejgcej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz gazowej,

i elektrycznej.

- zaopatrzenie w wode — z sieci wodociggowej na warunkach i uzgodnieniu
z wilascicielem sieci (pismo z dnia 01.06.2022r. ZWKiUK Sp. z.0.0., znak
DWK/Z/633/2022)

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej na warunkach
i w uzgodnieniu z =zarzgdcg sieci, zgodnie z pismem 2z dnia 01.06.2022r.
nr: ZD/7725/2022

- odbior sciekow sanitarnych — do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach
i w uzgodnieniu z wtascicielem sieci (pismo z dnia 01.06.2022r. ZWKIiUK Sp. z.0.0.
znak: DWK/Z/633/2022)

- energia cieplna — indywidualne zrodto ciepta i z odnawialnych zrédet energii

- wody opadowe — przytgcze do gminnej kanalizacji deszczowej zgodnie z pismem
z dnia 28,07.2022r., znak: GKiM.6331.17.2022.MK

- odpady — zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy
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Ze wzgledu na przebieg istniejgcych instalacji w granicach terenu przeznaczonego pod
zabudowe, w projekcie zaplanowano likwidacje, badz przetozenie opisywanych instalacji

(zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu).

2.3.7 Zestawienie powierzchni zagospodarowanie terenu inwestycji — zgodnie
PN-ISO 9836:1997,

dane liczbowe, spetnienie ustalen zawartych
w Decyzji Nr 23/CP-1/2022 ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu

publicznego

POWIERZCHNIE/ . WARTOSCI WYMAGANE
. WARTOSCI PROJEKTOWANE
WSPOLCZYNNIKI W DECYZJI Nr 23/CP-1/2022
POWIERZCHNIA TERENU 7 163 m?
INWESTYCJI

POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

- projektowana rozbudowa, 2
max. 2 100,0 m

w formie budynku Oddziatu 17791 m’ _ )
Rehabilitacii w stosunku do terenu inwestycji
ehabilitacji
- istniejacy budynek, 219 m?
POW. UTWARDZONE: 3 851,83 m?
w tym:

- powierzchnia projektowana

860,2 m’
chodnikéw/drogi pozarowej
z kostki brukowej
- powierzchnia chodnikow
i 128,1
istniejgcych
- powierzchnia taraséw 192.2 m?
- pow. miejsc postojowych )
653,43 m

z kostki azurowej
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- pow. drogi projektowanej—

kondygnacji +3 (taras zielony)

1700,3 m?
asfalt
- pow. drogi istniejgcej— asfalt | 255 m?
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: Decyzja nie okresla wskaznika
max. i min.
- powierzchnia biologicznie
czynna na poziomie 1375,4 m?
kondygnacji +1
- powierzchnia biologicznie
czynna na poziomie 682,8 m?

POWIERZCHNIE/
WSPOLCZYNNIKI

WARTOSCI PROJEKTOWANE

WARTOSCI WYMAGANE
W DECYZJI Nr 23/CP-1/2022

PODZIEMNYCH

SZERKOSC ELEWACJI 31,60 m 0d 31,20 mdo 35,0 m
FRONTOWEJ
WYSOKOSC GORNEJ
KRAWEDZI ELEWACJI 13,60 m od 12,5 mdo 14,0 m
FRONTOWEJ
DACH PLASKI o o o
1 od 0°do 12
KAT NACHYLENIA
LICZBA KONDYGNACJI
3 max. 3
NADZIEMNYCH
LICZBA KONDYGNACJI
brak max. 1

ILOSC MIEJSC POSTOJOWYCH

49 (w tym 2 dla os6b
niepetnosprawnych)

do 76 miejsc postojowych (w tym
dwa dla os6b niepetnosprawnych)

2.3.8 Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania jest objety formami ochrony zabytkéw wymienionymi w art. 7 ustawy

z dnia 23. lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, i jest potozony

w strefie ochrony krajobrazowej wyznaczonej w promieniu 1 km od granicy $cistej ochrony

konserwatorskiej zespotu urbanistyczno — krajobrazowego Swiebodzina wpisanego

Projekt Rozbudowy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie Sp. z 0.0., ul. Zamkowa 1 7




ul. Ku Stoficu 63/8, 71-047 Szczecin e-mail: pepal@wp.pl Konstrukcje Budowlane i Inzynierskic KONSTAB®

do rejestru zabytkdéw pod nr 59 (decyzja z dnia 19.07.1995 r.) oraz pod nr 2165 (decyzja
z dnia 31.01.1975.).

Projekt budynku nawigzuje do otaczajgcej historycznej zabudowy szpitala, poprzez
kolorystyke elewaciji, wysokos¢, natomiast poprzez detal architektoniczny taki jak: stolarka
okienna, zaluzje itd. do nowopowstatego oddziatu szpitala zlokalizowanego przy wjezdzie

na teren szpitala od ulicy Szpitalnej, od strony zachodniej.

2.3.9 Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy. Brak jest jakichkolwiek czynnikéw majgcych wptyw eksploatacji gorniczej na
teren inwestycji i planowane zamierzenie budowlane.

2.3.10. Dane okreslajace wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja dotyczgca robot budowlanych polegajgcych na budowie
Oddziatu Rehabilitacji, stanowigcej rozbudowe Centrum Ortopedii Ortopedii im. dr Lecha
Wierusza nie bedzie oddziatywaC negatywnie na srodowisko i nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujgcych na $rodowisko (zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministréw z dn. 24.09.2002r.)

- W efekcie zatlozonego przedsiewziecia zanieczyszczenie pytowe, ptynne i zapachowe
nie wystepuje.

- Usuwanie odpadow statych odbywaé sie bedzie poprzez wywozenie przez firme
uprawniong do tego rodzaju ustug. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach
oproznianych okresowo z uwzglednieniem selektywnej zbiorki odpaddw.

- Dla zafozonego przedsiewziecia nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
projektowanego budynku emisja hatasu, nie wystepujg wibracje i promieniowanie,
w tym jonizujgce, jak réwniez nie powstaje pole elektroenergetyczne, oraz inne

zaklécenia.

W projekcie zatozono wycinke 11 drzew, ze wzgledu na Kkolizje z rozwigzaniami
projektowymi. Projektowana droga od strony wschodniej oraz projektowany parking wymaga
usuniecia 9 drzew, natomiast w granicach projektowanego budynku znajdujg sie dwa
drzewa. Drzewa przeznaczone do usuniecia to nastepujgce gatunki: jabton, orzech, klon,

jarzebina, dgb oraz wigz.
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2.3.11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZZ ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

a) Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy 1779,1m?
Wysokos¢ budynku 13,6 m (budynek $redniowysoki)
Liczba kondygnac;ji 3 kondygnacje nadziemne

b) Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

- z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania - budynek zostajg zaliczony

do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi:

c) Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania sie

ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

Budynek zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowe;j.

Klasa
odpornos
Ci . . . 4
) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarow
ej
budynku
gtéwna _
konstru Sciana Sciana przekryc
konstru _ ; _
_ kcja strop | zewnetrzn | wewnetrz | ie
kcja ] ) )
] dachu a" na" dachu?
nosna
REI 5
"B" R 120 R 30 60 El 60 El 30° RE 30

Oznaczenia w tabeli:
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R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej

klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol .4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami tgczy i

dylatacjami.

Zaprojektowane sciany oddzielenia pozarowego zostaty posadowione na stropach
opartych na konstrukcji no$nej o klasie odpornos$ci ogniowej nie nizszej od

odpornosci ogniowe;j tej Sciany tj. R 120.

W $cianach zewnetrznych wystepowac bedg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci

min 0,8 m — cze$ciowo bedg to oddzielenia poziome w formie balkondéw.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w
sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
60 minut (zgodnie z wymaganiami zatgczonej powyzej tabeli dla klasy odpornosci
ogniowej dla Sciany zewnetrznej, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowe;j

budynku, w ktérym sg one zamocowane).

W Scianach zewnetrznych budynku bedg zastosowane izolacje niepalne

d) Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym dotyczgce pomieszczen zagrozonych

wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Nie wystepuja
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e) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od sgsiadujgcych

obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametry wptywajgce na odlegtosci

dopuszczalne

Projektowany budynek szpitala rehabilitacyjnego, ktory stanowi rozbudowe Lubuskiego

Centrum Ortopedii, zlokalizowany jest wewnatrz terenu przynaleznego do szpitala:

od strony poétnocnej graniczy z parterowym budynkiem hydroforni:
- odlegtos¢ budynku hydroforni od projektowanego obiektu wynosi 2,12 m, co oznacza
koniecznos¢ doprowadzenia stanu istniejgcego budynku hydroforni do poziomu

spetniajgcego wymagania dla odrebnej strefy pozarowe;.

od strony wschodniej projektowany budynek sgsiaduje z istniejgcym parterowym

budynkiem technicznym : odlegtos¢ budynkdéw sgsiednich wynosi 15,33 m.

od strony potudniowej projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 43,2 m od

istniejgcego budynku szpitala

od strony zachodniej projektowany budynek zlokalizowany jest w stosunku do granicy

dziatki w odlegtosci 18,94 m.

W okolicy opracowania nie wystepujg grunty lesne (Ls) ani teren okre$lony w planie

zagospodarowania jako lesny.

Przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych w

tym:

- drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy od ulicy Zamkowej oraz od ulicy taki

Zamkowe o utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o szerokosci 6 m.

Droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dtuzszego boku budynku, od strony
wschodniej. Dodatkowo droga pozarowa zostata poprowadzona w ten sposob, aby
zostat zapewniony dostep do budynku, na diugosci 30% obwodu zewnetrznego

budynku, przy jego rozpietosci nie przekraczajgcej 60 m.
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Obwadd budynku wynosi 189,76 m, natomiast 30% od tej wielkosci stanowi 94,88 m.
Zaprojektowano 94,88 m > 56,92 m — powyzsze oznacza, ze warunek zostat

spetniony.

Droga pozarowa jest doprowadzona do budynku tak, ze jej najblizsza krawedz jest
oddalona nie wiecej niz 5 m od rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien
dla ekip ratowniczych, a miedzy tg drogg i wymienionymi oknami nie wystepuja state
elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dotarcie do tych okien za pomocg podnosnikéw i drabin

mechanicznych.

Przyjeta w projekcie szerokos¢ drogi pozarowej na catej dlugosci to 6,0 m. Nosno$¢
drogi pozarowej wynosi co najmniej 100 kN, przy nacisku na 0$. Najmniejszy
zewnetrzny tuk drogi pozarowej wynosi co najmniej 11m, odlegtos¢ drogi pozarowej
od budynku miesci sie w granicach 5,0 m. Przebieg drogi pozarowej i uktad wejs¢ do
budynku zapewnia mozliwo$¢ potgczenia wejs¢ do budynkow ciggiem pieszym o

dtugosci nie wiekszej niz 50m.

- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

e  Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych

e Urzadzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode

* Usytuowanie zrédet wody do celéw przeciwpozarowych:

- hydranty zewnetrze lub inne punkty poboru wody

- stanowiska czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarowych

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewidziano dwa nowo projektowane

hydranty DN 80 o tgcznej wydajnosci 20 dm?/s.

Projektowane hydranty zlokalizowany zostaty w odlegtosci okoto 16 i 30 m od

budynku.
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g) Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktdérej mowa w art. 6¢. pkt.1 lub 2 ustawy z dnia

24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wystepowano

2.3.12 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Przepisy wymienione w § 12 ust. 4: § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie zostaty spetnione w sposéb nastepujgcy.

§ 13 okreslajacy odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi od innych obiektéw, ktéra powinna umozliwiaé naturalne oswietlenie tych
pomieszczen zostatl spetniony.

Zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie, odlegtos¢ budynku z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢
naturalne osSwietlenie tych pomieszczen - co uznaje sie za spetnione, jezeli miedzy
ramionami kata 60°, wyznaczonego w ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia przestanianego, nie
znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w
odlegtosci mniejszej niz wysokosc.

Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi znajdujg sie w odlegtosci
wiekszej niz wysokos¢ projektowanego budynku, czyli 13,60m. Projektowany budynek od
strony zachodniej w odlegtosci 21,88 m sgsiaduje z budynkiem szpitala zlokalizowanym
na dziatce nr 264/2, o poréwnywalnej wysokosci, co projektowany Oddziat Rehabilitacji.
Zas od strony potudniowej, przy wjezdzie od ulicy Szpitalnej, jest zlokalizowany budynek
szpitalny na dziatce nr 291/6, w odlegtosci od projektowanego Oddziatu Rehabilitacji:
38,0 m.

§ 19 dotyczy odlegtosci miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od granicy
dziatki budowlanej —

Lokalizacja miejsc postojowych w stosunku do sasiednich dziatek nie powoduje
ograniczen w ich zagospodarowaniu i jest zgodna z §19 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
oraz ich usytuowanie, zarowno od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

jak i od sgsiednich dziatek budowlanych.
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Projektowane miejsca postojowe od strony potudniowej, znajdujg sie we wnetrzu
terenu kompeksu szpitalnego | w odlegtosci wiekszej niz 10,0 m od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, zarébwno w stosuku do istniejgcych budynkéw, jak
tez projektowanego Oddziatu Rehabilitacyjnego. Od strony zachodniej projektowane
miejsca postojowe znajdujg sie w odlegtosci 6,0 m od granicy dziatki nr 291/6 | w
odlegtosci przekraczajgcej 10,00 m od okien istniejgcego sgsiedniego budynku
zlokalizowanego na dzialce nr 264/2, natomiast w stosunku do projektowanego
Oddziatu Rehabilitacji, zlokalizowane sg w odlegtosci 10,15 m od okien pomieszczen

przeznaczonych na staty pobyt ludzi (pokoje dla pacjentow).

§ 23 dotyczy odlegtosci pojemnikéw i konteneréw od okien i drzwi do budynkéow
oraz od sagsiedniej dzialtki - nie dotyczy przedtozonego projektu.

§ 36 dotyczy odlegtosci urzadzen sanitarno-gospodarczych - nie dotyczy
przedtozonego projektu.

§ 40 dotyczy warunkéw dla placéw zabaw i miejsc rekreacyjnych - nie dotyczy
przedtozonego projektu.

§ 60 dotyczacy warunku minimalnego czasu nastonecznienia pomieszczen, ktéry
zostal spetniony. Analiza nastonecznienia, wykazuje ze projektowany budynek nie
bedzie zacieniat dziatek sgsiednich, a jednoczesnie, ze zabudowa sgsiednia nie zacienia
projektowanego Odziatu Rehabilitacji.

Projektowany obiekt ze wzgledu na swojg wysoko$¢ oraz lokalizacje wzgledem granic
dziatek sasiednich nie wptynie negatywnie pod katem zapewnienia wymagania
naturalnego osSwietlenie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
budynkach zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich. (Zgodnie z czescig rysunkowa,

analizg zacienienia).

Zgodnie z §60.1 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie, wymagany
czas nastonecznienia w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godz. 7-17
wynosi min 3 godz.

Projektowany budynek zaprojektowano i zlokalizowano w sposob zapewniajacy
wymagane nastonecznienie znajdujgcych sie w nim pomieszczen.

Jednoczesnie projektowany budynek i ich lokalizacja nie ograniczg wymaganego czasu

nastonecznienia w stosunku do pomieszczeh budynku zlokalizowanego na dzialce
sgsiedniej nr 264/2.

Projekt Rozbudowy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie Sp. z 0.0., ul. Zamkowa 1 14



ul. Ku Stoficu 63/8, 71-047 Szczecin e-mail: pepal@wp.pl Konstrukcje Budowlane i Inzynierskic KONSTAB®

* § 271 - 273 dotyczace usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

zostaly spetnione w projekcie
Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci

od obiektow sgsiadujgcych:

Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Projektowany budynek szpitala rehabilitacyjnego, ktory stanowi rozbudowe
Lubuskiego Centrum Ortopedii, zlokalizowany jest wewnatrz terenu przynaleznego do
szpitala:

od strony poétnocnej graniczy z parterowym budynkiem hydroforni:

- odlegtos¢ budynku hydroforni od projektowanego obiektu wynosi 2,12 m, co
oznacza konieczno$¢ doprowadzenia stanu istniejgcego budynku hydroforni do
poziomu spetniajgcego wymagania dla odrebnej strefy pozarowe;j.

od strony wschodniej projektowany budynek sagsiaduje z istniejgcym parterowym
budynkiem technicznym :

odlegtos¢ budynkow sgsiednich wynosi 15,33 m.

od strony potudniowej projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 43,2 m od
istniejgcego budynku szpitala

od strony zachodniej projektowany budynek zlokalizowany jest w stosunku do granicy
dziatki w odlegtosci 18,94 m.

W okolicy opracowania nie wystepujg grunty lesne (Ls) ani teren okre$lony w planie

zagospodarowania jako lesny.
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