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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w 

budynku „C” Oddziału Ortopedii B Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w 

Świebodzinie”  

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z technologią, 

b) opracowanie kosztorysów inwestorskich (szczegółowych) i przedmiarów robót , 

c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ze szczegółowością 

wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 

2013 poz. 1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. 

d) opracowanie przedmiaru robót w układzie technologicznego wykonania robót, 

e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, 

f) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego w tym decyzji Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, a także innych pozwoleń, 

decyzji i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami prawa 

2) wykonanie prac budowlanych dla zadania „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze w budynku 

„C” Oddziału Ortopedii B Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w 

Świebodzinie”  wg opracowanej dokumentacji projektowej, 

3) pełnienie nadzoru autorskiego, 

4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego (jeżeli będzie 

prawem wymagane) 

 

Zakres prac obejmuje pomieszczenia na I piętrze budynku „C” – Lubuskiego Centrum Ortopedii 

im. dr Lecha Wierusza Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w Świebodzinie  

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Wielkość obiektu: 

powierzchnie pomieszczeń przeznaczonych na zaadoptowanie znajdują się na I piętrze w budynku 

„C”. 

Powierzchnia pomieszczeń wynosi ok. 100,00 m2  , w skład których wchodzą obecnie: 

- sala przygotowania pacjenta, sala operacyjna, pomieszczenie przygotowania personelu, zaplecze 

socjalne, pomieszczenie gospodarcze, śluza szatniowa (o pow. 79,70 m2), 

- korytarz z wydzielonym miejscem dla dyżurki pielęgniarskiej oraz  pozostała część ciągu 

komunikacyjnego (korytarza) – (o pow. 13 m2). 

i należy utworzyć: 

- 2 sale dla pacjentów wraz zapleczem sanitarnym tj. łazienki z toaletami przystosowanymi dla osób 

niepełnosprawnych, 

- pomieszczenie dyżurki pielęgniarskiej z toaletą, 

- pomieszczenie magazynowe. 

 

W ramach dokumentacji projektowej należy dostosować obecny układ funkcjonalny pomieszczeń 

do obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności przepisów sanitarnych i budowlanych. 

Prace budowlane pomieszczeń można rozpocząć, po: 

 opracowaniu dokumentacji projektowej uzgodnionej na piśmie z przedstawicielami szpitala  

 uzyskaniu uzgodnień ww. dokumentacji  
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 uzyskaniu prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowę / przebudowę – jeżeli jest 

wymagana 

W organizacji robót budowlanych wykonawca powinien uwzględnić fakt, że prace będą 

wykonywane przy czynnym obiekcie. 

 

Poniżej określono zakres prac budowlanych: 

a) roboty budowlane: 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe: demontaż urządzeń oraz obudów instalacji sanitarnych, 

skucie  terakoty i glazury w pomieszczeniu  przygotowania dla personelu, sanitariacie, demontaż 

stolarki drzwiowej (w pomieszczeniach: sali operacyjnej, sali przygotowania pacjenta), 

rozebranie części ścianek działowych (m.in. w zapleczu socjalnym), demontaż lamp 

operacyjnych i montaż nowego oświetlenia. 

 roboty adaptacyjne i montażowe: 

- wykonanie ścian działowych w celu wydzielenia 2 sal dla pacjentów wraz z 2 niezależnymi 

sanitariatami, 

- wykonanie pomieszczeń dyżurki pielęgniarskiej wraz z toaletą, 

- wykonanie ścian działowych w celu wydzielenia części korytarza dla  pomieszczeń 

magazynowych, 

- wymiana wykładzin podłogowych wraz z naprawą podłoża (rodzaj wykładziny wg wytycznych 

określonych wg norm i przepisów),  

- zamurowanie/ utworzenie otworów drzwiowych do pomieszczeń zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową, 

- wymiana/ montaż drzwi z ościeżnicami do nowych pomieszczeń zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową, 

- wykonanie ścian i podłóg płytkami glazurowymi w sanitariatach oraz fartuchów glazury przy 

umywalkach w salach dla pacjentów oraz w pomieszczeniach magazynowych, 

-  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, montaż sufitu 

podwieszonego (kasetonów) w pozostałych pomieszczeniach wg opracowanej dokumentacji 

projektowej  

- prace poinstalacyjne (m.in. po wymianie instalacji wod.-kan w sanitariacie lub po przeniesieniu 

zlewozmywaka, montażu umywalki), 

- montaż zlewozmywaków w salach dla pacjentów, 

- roboty malarskie - malowanie wszystkich pomieszczeń farbą akrylową zmywalną,  

- ponadto należy utworzyć pomieszczenie gospodarcze na korytarzu Oddziału, w którym  należy 

wykonać prace instalacyjne, posadzkarskie, 

- zakup i montaż narożników, odbojnic, listew  zabezpieczających drzwi i ścian m.in. przy 

meblach, łóżkach) 

- zakup i montaż dozowników z  uchwytami (łokciowymi) na mydło i  środek dezynfekcyjny w 

systemie zamkniętym (uzupełniane wymiennymi jednorazowymi wkładami), pojemników na 

ręczniki jednorazowego użycia, pojemników (pedałowych) na zużyte materiały i odpady– wg 

opracowanej dokumentacji projektowej, 

- zakup i montaż systemu przywoławczego przy łóżkach dla pacjentów – wg opracowanej 

dokumentacji projektowej, 

b) roboty sanitarne: 

 instalacja wodno-kanalizacyjna: 

- wykonanie/wymiana instalacji wod.-kan. wg opracowanej dokumentacji projektowej  

- wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych do przebudowywanych pomieszczeń, wg 

opracowanej dokumentacji projektowej, 
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- wykonanie nowych podejść odpływowych kanalizacyjnych - wykonanie poziomów zimnej i 

ciepłej wody oraz cyrkulacji z podłączeniem do istniejących  pionów z rur  polipropylenowych 

uwzględnieniem ich wymiany wg opracowanej dokumentacji projektowej, 

- wykonanie nowych podejść dopływowych instalacji wody zimnej i ciepłej z rur i kształtek 

polipropylenowych -  montaż urządzeń i armatury sanitarnej - wg opracowanej dokumentacji 

projektowej, 

 instalacja c.o. : 

- dostosowanie istniejącej instalacji c.o. w zakresie obowiązujących przepisów uwzględniających 

przeznaczenie przebudowanych pomieszczeń, wraz z wykonaniem obliczeń sprawdzających, 

potwierdzających poprawność doboru wielkości istniejących grzejników pod kątem ich mocy 

cieplnych wynikających z obliczeniowego zapotrzebowania ciepła dla w/w pomieszczenia. 

 instalacja wentylacji : 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej(zapewniającą parametry 

jakości powietrza dostosowane do funkcji pomieszczeń), wg opracowanej dokumentacji 

projektowej, 

- wykonanie wentylacji  wyciągowej w pomieszczeniach gospodarczych i sanitariatach 

Pozostałą instalację wykonać w tynku lub nad stropem podwieszonym  w korytku lub peszlu 

- sprawdzenie istniejących obwodów co do ich jakości i wymagań nowej normy elektrycznej  

- dostosować oświetlenie do aktualnych przepisów i norm, 

- zastosować ledowe oświetlenie nocne przypodłogowe,  

- oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne dostosować do aktualnych norm i przepisów 

Uwaga: konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji i uzgodnienie dokumentacji na etapie 

projektu budowlanego z  Działem  Technicznym. 

 

 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Obiekt szpitala składa się z kompleksu kilku budynków, połączonych ze sobą.  

Budynek szpitalny „C” o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, o konstrukcji 

szkieletowej, na fundamentach z cegły, więźba dachowa – drewniana, kryty papom  

Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa drewniana, stalowa i aluminiowa. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W obrębie pomieszczeń sal dla pacjentów (obecnej sali operacyjnej) należy uwzględnić: 

  z odrębnym wejściem dyżurkę pielęgniarską wraz z zapleczem i toaletą ( z pomieszczenia 

magazynowego, pomieszczenia socjalnego i śluzy szatniowej) 

 dodatkowo wykonać prace remontowe w korytarzu w celu zorganizowania pomieszczeń 

magazynowych. 

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o istniejący powierzchnię oraz zgodnie z 

normami i przepisami. 

 

 

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

 

1.4.1. powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz określeniem ich funkcji: 

 

Lp. Budynek Pomieszczenie – funkcja 
Powierzchnia 

(m2) 

Powierzchnia 

kondygnacji (m2) 

1 Budynek „C” 

Sale dla pacjentów z łazienkami, 

pomieszczenie dyżurki 

pielęgniarskiej z zapleczem i 

toaletą 

79,70 92,70 
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2 Budynek „C” Pomieszczenia magazynowe 13 

                                   Powierzchnia łączna 92,70 92,70 

 

1.4.2. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu powierzchni netto: nie dotyczy. 

Wskaźniki powierzchniowe  - nie dotyczy. 

1.4.3. inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników - nie dotyczy. 

1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników - nie dotyczy. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Kody CPV dla wykonania robót budowlanych 

 

lp. kod CPV nazwa robót 

1 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW 

2 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

3 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

4 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGRÓD (ŚCIANEK DZIAŁOWYCH) 

5 45410000-4 TYNKOWANIE 

6 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

7 45431200-9 KŁADZENIE GLAZURY 

8 45432111-5 POSADZKI Z WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 

9 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH 

10 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN. 

11 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

12 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI 

13 

45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

45311200-2 
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH 

45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z: 

 

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. z 

2013r. poz. 1129), 

 rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012r. poz. 462 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739), 
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 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 

poz. 690 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.  z 2003 Nr169 poz. 1650 z późn. 

zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.), 

 ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) 

 innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

 

W opracowanej dokumentacji projektowej należy uwzględnić zakres niezbędny do wykonania 

wszelkich prac budowlano-instalacyjnych.  

 

Dokumentacja projektowa winna zawierać: 

1) Koncepcję  

2) Projekt budowlany i wykonawczy: 

 inwentaryzację (wielobranżową) 

 technologię, 

 architekturę (konstrukcję) 

 instalacje sanitarne wod.-kan., c.o., wentylację mechaniczną,  

 instalacje elektryczne i teletechniczne, 

 kosztorys 

 

wraz z odpowiednimi uzgodnieniami (z Zamawiającym - ze wszystkimi służbami określonymi 

wyżej (p.1.1.), ppoż., Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna) jeżeli takie  będą 

wymagane, 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać (w imieniu Zamawiającego) pozwolenie na 

budowę / przebudowę - jeżeli taka  będzie wymagana. 

 

Dokumentację projektową należy wykonać w następującej ilości egzemplarzy: 

1) Projekt budowlany: 

a) zszyte w wersji papierowej    4 egz., 

b) w wersji elektronicznej (w formacie Word i Excel oraz pdf)              1 kpl.  

2) Projekt wykonawczy (wielobranżowy) 

a) zszyte w wersji papierowej   3 egz.  

b) w wersji elektronicznej (pdf )               2 kpl.  

3) Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie 

a) zszyte w wersji papierowej   2 egz. 

b) w wersji elektronicznej (pdf )               1 kpl.  

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

a) zszyte w wersji papierowej   2 egz.  

b) w wersji elektronicznej (pdf i Word)   1 kpl.  

Po stronie Wykonawcy jest ewentualne zakupienie map w związku z koniecznością uzyskania 

decyzji pozwolenia na budowę. 
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Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji 

robót  

 

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy. 

Ze względu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny być prowadzone z 

zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pacjentów szpitala, zachowania czystości i 

porządku w obrębie prowadzonych robót. 

Zamawiający wymaga wygrodzenia strefy bezpieczeństwa od strony wykonywanych prac 

zewnętrznych na okres prowadzenia robót związanych z pracami adaptacyjnymi.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 

urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczenia przed kurzem, transport, drogi tymczasowe 

itp. 

Istniejąca w budynku winda może być wykorzystywana do transportu materiałów 

budowlanych tylko po odpowiednim zabezpieczeniu, w godzinach popołudniowych i wieczornych i 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

2.2. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, instalacji oraz wykończenia 

2.2.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia: 

W robotach wykończeniowych należy zastosować materiały trwałe i odpowiednie ze względów 

higienicznych (gładkość, zmywalność, odporność na działanie środków dezynfekcyjnych). 

 

 Ściany istniejące i sufity 

Ściany istniejące i sufity (w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych) - należy usunąć 

wykwity, wyreperować ściany gładzią gipsową po montażu instalacji, a następnie pomalować 2 

krotnie farbą zmywalną akrylową (wg opracowanej dokumentacji projektowej). 

W pomieszczeniach sanitarnych, położyć glazurę do wysokości 2,40m – 2,50m (do poziomu 

sufitów podwieszonych). W pomieszczeniach mokrych zastosować izolację pionową i poziomą na 

stropie przeciwwilgociową - płynną folię uszczelniającą. 

Przy umywalkach wykonać fartuch glazury o wysokości min. 1,60m od poziomu posadzki. Glazura 

o nasiąkliwości (E<=10%), odporna na działanie czynników chemicznych oraz na zaplamienia (kl. 

min.3), układana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <=3 mm, fugi o właściwościach 

antybakteryjnych. 

 Ściany działowe nowe 

Wszystkie projektowane ścianki działowe wykonać na pełną wysokość - do stropu właściwego. 

Ściany wykończyć gładzią gipsową i malować farbami zmywalnymi akrylowymi (lub wg 

opracowanej technologii). Wszystkie piony instalacyjne należy obudować. 

Opis posadzki: 

Przewiduje się  

- wymianę wykładzin podłogowych wraz z naprawą podłoża, 

- w sanitariatach należy zastosować - gres antypoślizgowy, zgodnie z obowiązującymi normami, 

- w pomieszczeniach nowo powstałych, wykładziny podłogowe zgodnie z technologią.  

 Posadzka ciepła łatwozmywalna 

Elastyczna wykładzina homogeniczna PCV: 

Grubość całkowita – min. 2,0mm 

Klasyfikacja użytkowania - 34/43 

Odporność na ścieranie – klasa T   

Klasa ogniotrwałości - trudno zapalna Bfl-s1 
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Antypoślizgowa, zgodna z certyfikatem CE, (w poczekalni i na korytarzu - klasy min. R11) 

Lata gwarancji – min. 10 lat 

Łatwozmywalna, odporna na działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych. 

Wykładziny muszą zostać pokryte środkami zabezpieczającymi przed zarysowaniami lub innymi, 

np. grzybobójczymi. Rodzaj i kolor wykładziny należy uzgodnić z użytkownikiem i inspektorem 

nadzoru.  

Wykładzinę PCV należy wywinąć na ściany na wysokość min. 10cm z wyoblonymi cokołami, z 

uprzednim przedstawieniem atestu wykładzin. 

Styki podłóg ze ścianami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy zapewniający ich 

mycie i dezynfekcję. 

 Wykładzina podłogowa PCV 

odporna na ścieranie, o małym współczynniku pochłaniania, o parametrach technicznych 

dostosowanych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

 grubość całkowita -2 mm 

grubość warstwy użytkowej -2 mm 

klasyfikacja użytkowa – 34/43 

ścieralność - </=0,15 mm 

klasyfikacja elektrostatyczna - ESD Rv < 10*6 Ohm  

klasa odporności ogniowej - trudno zapalna.  

Styki podłóg ze ścianami powinny być wykonane w sposób bezszczelinowy zapewniający ich 

mycie i dezynfekcję. 

Opis drzwi i okien: 

 Drzwi drewniane, pełne, bezprogowe o izolacyjności akustycznej min. 35dB z listwą 

opadającą akustyczną, konstrukcję skrzydła stanowić ma rama z drewna iglastego wzmocniona 

wkładkami pod zawiasy i zamek. Rama wypełniona płytą wiórową , poprzecznie prasowaną, pełną 

okładzina zewnętrzna - płyta HDF 

Wykończenie -    laminat HPL  

Ościeżnica -      stalowa, regulowana 

 materiał: stal ocynkowana elektrolitycznie o gr. 1,5mm,  

 malowana farbą  proszkową na kolor  

lub 

 Ślusarka aluminiowa 

Do Pracowni drzwi z ochroną radiologiczną - zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową, normami i przepisami  

 

 Opis okien- pozostają istniejące okna  

Montaż rolet przeciwsłonecznych (ciemnych wg wskazań użytkownika) we wszystkich oknach w  

 

 Wyposażenie dodatkowe: 

Dostawa i montaż uchwytów (łokciowych)  na dozowniki na mydło i na środek dezynfekcyjny w 

systemie zamkniętym (uzupełniane wymiennymi jednorazowymi wkładami), pojemników na 

ręczniki jednorazowego użycia, pojemników (pedałowych) na zużyte materiały i odpady. 

 Zabezpieczenia ścian: 

Na odcinkach ścian szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, należy zamontować 

odbojnice (płaskie i komorowe), narożniki zabezpieczające drzwi i ściany . Wszystkie użyte 

materiały powinny posiadać stosowne atesty. 

We wszystkich pomieszczeniach wymagane powłoki malarskie zmywalne – wg kolorystyki 

używając próbnika RAL. 

Dodatkowo należy wykonać prace remontowe (malarskie i poinstalacyjne). 
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2.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji: 

W szachtach instalacyjnych wykonać przesklepienia wraz z uszczelnieniem instalacji pod 

względem  ppoż.  

2.2.3. Wymagania dotyczące instalacji: 

2.2.3.1. Instalacji sanitarnych: 

Instalacje należy zaprojektować i wykonać wg nw. wytycznych: 

a) dla instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych  

Temperatura ciepłej wody w punktach poboru powinna wynosić 55 ÷ 600C. Należy przewidzieć 

termostatyczną regulację instalacji cyrkulacji ciepłej wody. 

Instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej 

lub chemicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 700 C. 

Biały montaż zgodnie z przepisami. 

Wymagania Zamawiającego: 

- wykonanie/wymiana nowych pionów kanalizacyjnych , 

-  wykonanie/wymiana nowych podejść odpływowych kanalizacyjnych z rur PCV, 

- wykonanie/wymiana pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji poziomów z podłączeniem do 

istniejących pionów, 

- wykonanie nowych podejść dopływowych instalacji wody zimnej i ciepłej  z tworzyw sztucznych 

np. polipropylenowych - montaż zaworów odcinających, regulacyjnych podpionowych ( dot. c.w, 

c.c.w) i antyskażeniowych, 

- montaż i wymiana armatury i urządzeń sanitarnych w standardzie zgodnym z przepisami 

dotyczącymi zakładów służby zdrowia: 

- montaż armatury sanitarnej. 

 

b) dla  instalacji centralnego ogrzewania  

 w sanitariatach, w dyżurce pielęgniarskiej montaż grzejników- zgodnie z projektem. 

Grzejniki powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia, zaopatrzone w zawory termostatyczne na 

zasileniu z możliwością wykonania regulacji hydraulicznej ( nastawy ) i zawory odcinające na 

powrotach. 

Wymagania Zamawiającego: 

- wymiana/montaż grzejników stalowych płytowych w wykonaniu higienicznym, 

- wymiana/montaż gałązek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na ścianach i odcinków 

pionów z rur  salowych na rury z tworzyw sztucznych np. polipropylenowe stabilizowane - 

wymiana/montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z możliwością, wykonania regulacji 

hydraulicznej ( nastawy ). 

 

c) dla instalacji wentylacyjnych. 

Wymagania Zamawiającego: 

- należy zaprojektować instalację zgodnie z przepisami i funkcją pomieszczeń, 

- należy zabezpieczyć wentylację wyciągową w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych. 

 

2.2.3.2. Instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 

 

 instalacje elektryczne: 

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu: 

Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
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Ministra Zdrowia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.  

Układ zasilania w energię na czas wykonania inwestycji. Podczas przebudowy pomieszczeń 

istniejące wewnętrzne linie zawijające przechodzące przez pomieszczenia należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. 

 

Oświetlenie  

Oprawy oświetleniowe do wymiany. Montaż nowego oświetlenia. Oprawy oświetleniowe oraz 

zastosowany osprzęt wykonany ma być, w stopniu ochrony odpowiadającym miejscu 

zainstalowania i warunkom środowiskowym, zastosować ledowe oświetlenie i oświetlenie nocne 

przypodłogowe Oprawy odporne na zabrudzenia i umożliwiające łatwe umycie, wyposażone w 

energooszczędne źródła światła.  

 

 

Przejścia przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej należy 

wykonywać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach 

powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem 

mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 

blaszane, drewniane itp. 

Przejścia przez granicę wydzieleń pożarowych uszczelnić masą ognioodporną w klasie przegrody. 

 

 

2.3. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Zamówienie nie obejmuje robót związanych z zagospodarowaniem terenu poza pracami 

porządkowymi.  

Po zakończeniu robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości. 

 

2.4 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Zamawiający wymaga, aby standard wykończenia pomieszczeń był zgodny ze standardem 

przyjętym dla potrzeb szpitali oraz dostosować do istniejących pomieszczeń na istniejącym 

Oddziale Ortopedii B. 

Przedmiotowe zadanie nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku. 

 

2.5 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 Ze względu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny być prowadzone z 

zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa pacjentów szpitala, zachowania czystości i 

porządku w obrębie prowadzonych robót. 

  

 Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: 

a)  rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym w aspekcie ich 

zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 
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b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

c) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i 

umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji projektowej: projekt budowlany i wykonawczy 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór pogwarancyjny, 

 Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu - w 

odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

- wyniki pomiarów powykonawczych. 

 Dla potrzeb odbioru robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy: 

- projekt budowlany i wykonawczy (wielobranżowy) wraz z odpowiednimi uzgodnieniami, 

- roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne, dokumentację powykonawczą pomiary 

elektryczne, sanitarne. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 

zabezpieczenia przed kurzem, transport, itp. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579). 

 

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że obiekt jest w użytkowaniu zamawiającego i posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, działka nr 291/6 w obrębie w Świebodzinie przy 

ul. Zamkowej 1. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

 

 Uzgodnienia z Zamawiającym. 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2013r. poz.1129) 

 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia  2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462 z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz. 690 

z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 

109 poz. 719 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, 

poz. 1030 z późń. zm.)., 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. z 2003r nr 169 poz. 1650 z 

późn. zm.), 

 ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),  

 innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, 

w szczególności: 

a) kopię mapy zasadniczej - w gestii Wykonawcy (jeżeli będzie taka konieczność) 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów - nie 

dotyczy, 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - obiekt został ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków nieruchomych m. Świebodzin 

d) inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery - nie dotyczy, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości -  nie dotyczy 

g) inwentaryzację lub dokumentację przebudowywanej kondygnacji – wykona Wykonawca 

h) porozumienia , zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci - nie dotyczy. 

i) dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem - 

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia. 


