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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest:

1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Przebudowa pomieszczen na I pietrze w
budynku ,,C” Oddziatu Ortopedii B Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w
Swiebodzinie”

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z technologia,

b) opracowanie kosztorysow inwestorskich (szczegotowych) i przedmiaréw robot

C) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét ze szczegdtowoscia
wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129) celem wykorzystania przy odbiorze robot budowlanych.

d) opracowanie przedmiaru robot w uktadzie technologicznego wykonania robot,

e) wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

f) uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego W tym decyzji Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze, a takze innych pozwolen,
decyzji i uzgodnien wymaganych odrebnymi przepisami prawa

2) wykonanie prac budowlanych dla zadania ,, Przebudowa pomieszczen na I pietrze w budynku
»C” Oddziatu Ortopedii B Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w
Swiebodzinie” wg opracowanej dokumentacji projektowe;j,

3) pelnienie nadzoru autorskiego,

4) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego (jezeli bedzie
prawem wymagane)

N

Zakres prac obejmuje pomieszczenia na I pigtrze budynku ,,C” — Lubuskiego Centrum Ortopedii
im. dr Lecha Wierusza Sp. z 0.0. przy ul. Zamkowej 1 w Swiebodzinie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Wielkos$¢ obiektu:

powierzchnie pomieszczen przeznaczonych na zaadoptowanie znajdujg si¢ na I pigtrze w budynku
,C”.

Powierzchnia pomieszczen wynosi ok. 100,00 m? | w sktad ktérych wchodza obecnie:

- sala przygotowania pacjenta, sala operacyjna, pomieszczenie przygotowania personelu, zaplecze
socjalne, pomieszczenie gospodarcze, $luza szatniowa (0 pow. 79,70 m?),

- korytarz z wydzielonym miejscem dla dyzurki pielggniarskiej oraz pozostata cze$¢ ciggu
komunikacyjnego (korytarza) — (0 pow. 13 m?).

i nalezy utworzy¢:

- 2 sale dla pacjentow wraz zapleczem sanitarnym tj. tazienki z toaletami przystosowanymi dla 0sob
niepetnosprawnych,

- pomieszczenie dyzurki pielegniarskiej z toaleta,

- pomieszczenie magazynowe.

W ramach dokumentacji projektowej nalezy dostosowac obecny uktad funkcjonalny pomieszczen
do obowiazujacych przepisOw 1 norm, a w szczegolnosci przepiséw sanitarnych 1 budowlanych.
Prace budowlane pomieszczen mozna rozpocza¢, po:
e opracowaniu dokumentacji projektowej uzgodnionej na piSmie z przedstawicielami szpitala
e uzyskaniu uzgodnien ww. dokumentacji




e uzyskaniu prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe / przebudowe — jezeli jest
wymagana
W organizacji robot budowlanych wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, ze prace beda
wykonywane przy czynnym obiekcie.

Ponizej okreslono zakres prac budowlanych:
a) roboty budowlane:

e roboty rozbidrkowe i demontazowe: demontaz urzadzen oraz obudéw instalacji sanitarnych,
skucie terakoty i glazury w pomieszczeniu przygotowania dla personelu, sanitariacie, demontaz
stolarki drzwiowej (w pomieszczeniach: sali operacyjnej, sali przygotowania pacjenta),
rozebranie cze$ci Scianek dziatowych (m.in. w zapleczu socjalnym), demontaz lamp
operacyjnych i montaz nowego o$wietlenia.

e roboty adaptacyjne i montazowe:

- wykonanie $cian dzialowych w celu wydzielenia 2 sal dla pacjentow wraz z 2 niezaleznymi
sanitariatami,

- wykonanie pomieszczen dyzurki pielegniarskiej wraz z toaleta,

- wykonanie $cian dziatowych w celu wydzielenia czesci korytarza dla pomieszczen
magazynowych,

- wymiana wyktadzin podlogowych wraz z naprawg podtoza (rodzaj wyktadziny wg wytycznych

okreslonych wg norm i przepisow),

- zamurowanie/ utworzenie otworow drzwiowych do pomieszczen zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa,

- wymiana/ montaz drzwi z o$cieznicami do nowych pomieszczen zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa,

- wykonanie $cian i podtog ptytkami glazurowymi w sanitariatach oraz fartuchow glazury przy
umywalkach w salach dla pacjentow oraz w pomieszczeniach magazynowych,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, montaz sufitu
podwieszonego (kasetonow) w pozostatych pomieszczeniach wg opracowanej dokumentacji
projektowej

- prace poinstalacyjne (m.in. po wymianie instalacji wod.-kan w sanitariacie lub po przeniesieniu

zlewozmywaka, montazu umywalki),

- montaz zlewozmywakow w salach dla pacjentow,

- roboty malarskie - malowanie wszystkich pomieszczen farbg akrylowa zmywalna,

- ponadto nalezy utworzy¢ pomieszczenie gospodarcze na korytarzu Oddziatu, w ktérym nalezy
wykona¢ prace instalacyjne, posadzkarskie,

- zakup i montaz naroznikow, odbojnic, listew zabezpieczajacych drzwi i $cian m.in. przy

meblach, t6zkach)

- zakup i montaz dozownikow z uchwytami (fokciowymi) na mydto i $rodek dezynfekcyjny w
systemie zamknigtym (uzupelniane wymiennymi jednorazowymi wktadami), pojemnikow na
reczniki jednorazowego uzycia, pojemnikow (pedatowych) na zuzyte materiaty i odpady— wg
opracowanej dokumentacji projektowe;j,

- zakup | montaz systemu przywotawczego przy t6zkach dla pacjentdéw — wg opracowanej
dokumentacji projektowej,

b) roboty sanitarne:

e instalacja wodno-kanalizacyjna:

- wykonanie/wymiana instalacji wod.-kan. wg opracowanej dokumentacji projektowej

- wykonanie nowych pionéw kanalizacyjnych do przebudowywanych pomieszczen, wg
opracowanej dokumentacji projektowej,




- wykonanie nowych podejs¢ odptywowych kanalizacyjnych - wykonanie pozioméw zimnej i
cieptej wody oraz cyrkulacji z podtaczeniem do istniejagcych piondéw z rur polipropylenowych
uwzglednieniem ich wymiany wg opracowanej dokumentacji projektowej,

- wykonanie nowych podej$¢ doptywowych instalacji wody zimne;j i cieptej z rur i ksztattek
polipropylenowych - montaz urzadzen i armatury sanitarnej - wg opracowanej dokumentacji
projektowej,

e instalacja c.o.:

- dostosowanie istniejacej instalacji c.o0. w zakresie obowiazujacych przepisow uwzglgdniajacych
przeznaczenie przebudowanych pomieszczen, wraz z wykonaniem obliczen sprawdzajacych,
potwierdzajacych poprawnos¢ doboru wielkos$ci istniejacych grzejnikéw pod katem ich mocy
cieplnych wynikajgcych z obliczeniowego zapotrzebowania ciepta dla w/w pomieszczenia.

e instalacja wentylacji :

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej(zapewniajacg parametry
jakosci powietrza dostosowane do funkcji pomieszczen), wg opracowanej dokumentacji
projektowej,

- wykonanie wentylacji wyciggowej W pomieszczeniach gospodarczych i sanitariatach

Pozostatlg instalacje wykona¢ w tynku lub nad stropem podwieszonym w korytku lub peszlu

- sprawdzenie istniejacych obwodoéw co do ich jakosci i wymagan nowej normy elektrycznej

- dostosowac o$wietlenie do aktualnych przepiséw 1 norm,

- zastosowac ledowe o$wietlenie nocne przypodtogowe,

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne dostosowa¢ do aktualnych norm 1 przepisow
Uwaga: konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji i uzgodnienie dokumentacji na etapie
projektu budowlanego z Dzialem Technicznym.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Obiekt szpitala sktada si¢ z kompleksu kilku budynkéw, potaczonych ze soba.

Budynek szpitalny ,,C” o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, o konstrukcji
szkieletowej, na fundamentach z cegly, wigzba dachowa — drewniana, kryty papom

Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa drewniana, stalowa i aluminiowa.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
W obrebie pomieszcezen sal dla pacjentéw (obecnej sali operacyjnej) nalezy uwzglednié:
e 7z odrebnym wejsciem dyzurke pielegniarska wraz z zapleczem i toaleta ( z pomieszczenia
magazynowego, pomieszczenia socjalnego 1 §luzy szatniowej)
e dodatkowo wykona¢ prace remontowe w korytarzu w celu zorganizowania pomieszczen
magazynowych.
Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w oparciu o istniejagcy powierzchnig¢ oraz zgodnie z
normami i przepisami.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz okresleniem ich funkcji:

. . . Powierzchnia Powierzchnia
Lp. Budynek Pomieszczenie — funkcja (m?) kondygnacji (m?)
Sale dla pacjentow z tazienkami,
v pomieszczenie dyzurki
1 Budynek ,.C pielegniarskiej z zapleczem i 79,70 92,70
toaleta




Budynek ,,C”

Pomieszczenia magazynowe 13

Powierzchnia taczna 92,70 92,70

1.4.2. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
ruchu powierzchni netto: nie dotyczy.

Wskazniki powierzchniowe - nie dotyczy.

1.4.3. inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczes$niej

wskaznikow - nie dotyczy.

1.4.4. Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw - nie dotyczy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
Kody CPV dla wykonania robéot budowlanych

Ip. kod CPV nazwa robot

1 45210000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

2 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

3 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

4 45421141-4 INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK DZIALOWYCH)

5 45410000-4 TYNKOWANIE

6 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

7 45431200-9 KLADZENIE GLAZURY

8 45432111-5 POSADZKI Z WYKLADZIN ELASTYCZNYCH

9 45421146-9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZONYCH

10 45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WOD.-KAN.

11 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

12 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACII
45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

13 45311200-2 EI(_DEB}S_;'JYV(\:/ZZ'@KCRHESIE OKABLOWANIA ORAZ INSTALACIJI
45317000-2 INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowac zgodnie z:

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szezegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2013r. poz. 1129),

rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462 z pdzn. zm.),

rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnosé leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739),




e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.),

e rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r., w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 Nr169 poz. 1650 z p6zn.
zm.),

e rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.),

e ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.)

e innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

W opracowanej dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ zakres niezb¢dny do wykonania
wszelkich prac budowlano-instalacyjnych.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢:
1) Koncepcje
2) Projekt budowlany i wykonawczy:
e inwentaryzacje (wielobranzowa)
technologie,
architekture (konstrukcje)
instalacje sanitarne wod.-kan., c.o., wentylacj¢ mechanicznag,
instalacje elektryczne i teletechniczne,
kosztorys

wraz z odpowiednimi uzgodnieniami (z Zamawiajacym - ze wszystkimi stuzbami okreslonymi
wyzej (p.1.1.), ppoz., Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna) jezeli takie beda
wymagane,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyskaé¢ (w imieniu Zamawiajacego) pozwolenie na
budowe / przebudowe - jezeli taka bedzie wymagana.

Dokumentacje¢ projektowa nalezy wykona¢ w nastepujacej iloSci egzemplarzy:
1) Projekt budowlany:

a) zszyte w wersji papierowej 4 egz.,
b) w wersji elektronicznej (w formacie Word i Excel oraz pdf) 1 kpl.
2) Projekt wykonawczy (wielobranzowy)
a) zszyte W wersji papierowej 3 egz.
b) w wersji elektronicznej (pdf ) 2 kpl.
3) Przedmiary robdt 1 kosztorysy inwestorskie
a) zszyte w wersji papierowej 2 egz.
b) w wersji elektronicznej (pdf ) 1 kpl.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
a) zszyte W wersji papierowej 2 eQz.
b) w wersji elektronicznej (pdf i Word) 1 kpl.

Po stronie Wykonawcy jest ewentualne zakupienie map w zwigzku z konieczno$cia uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe.



Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres realizacji
robot

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Ze wzgledu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegdlnych warunkoéw bezpieczenstwa pacjentéw szpitala, zachowania czystosci i
porzadku w obrebie prowadzonych robot.

Zamawiajacy wymaga wygrodzenia strefy bezpieczenstwa od strony wykonywanych prac
zewnetrznych na okres prowadzenia robot zwigzanych z pracami adaptacyjnymi.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczenia przed kurzem, transport, drogi tymczasowe
itp.

Istniejaca w budynku winda moze by¢ wykorzystywana do transportu materiatow
budowlanych tylko po odpowiednim zabezpieczeniu, w godzinach popotudniowych i wieczornych i
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.2. Wymagania dotyczgce architektury, konstrukcji, instalacji oraz wykonczenia

2.2.1. Wymagania dotyczace architektury i wykonczenia:

W robotach wykonczeniowych nalezy zastosowa¢ materialy trwale i odpowiednie ze wzgledow
higienicznych (gladkos¢, zmywalno$é, odpornosé na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych).

e Sciany istniejace i sufity
Sciany istniejace i sufity (w pomieszczeniach bez sufitow podwieszonych) - nalezy usunaé
wykwity, wyreperowac $ciany gladzig gipsowa po montazu instalacji, a nastepnie pomalowac 2
krotnie farbg zmywalng akrylowa (wg opracowanej dokumentacji projektowej).
W pomieszczeniach sanitarnych, potozy¢ glazure do wysokosci 2,40m — 2,50m (do poziomu
sufitow podwieszonych). W pomieszczeniach mokrych zastosowacé izolacje pionowa i pozioma na
stropie przeciwwilgociowg - pltynng foli¢ uszczelniajaca.
Przy umywalkach wykona¢ fartuch glazury o wysokosci min. 1,60m od poziomu posadzki. Glazura
o nasigkliwos$ci (E<=10%), odporna na dziatanie czynnikéw chemicznych oraz na zaplamienia (kl.
min.3), uktadana na zaprawie klejowej elastycznej, gr. fugi <=3 mm, fugi o wtasciwosciach
antybakteryjnych.

e Sciany dzialowe nowe
Wszystkie projektowane $cianki dzialowe wykonac¢ na petng wysokos$¢ - do stropu wiasciwego.
Sciany wykonczyé gtadzia gipsowa i malowaé farbami zmywalnymi akrylowymi (lub wg
opracowanej technologii). Wszystkie piony instalacyjne nalezy obudowac.
Opis posadzki:
Przewiduje si¢
- wymiang¢ wyktadzin podlogowych wraz z naprawa podloza,
- w sanitariatach nalezy zastosowac - gres antyposlizgowy, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- w pomieszczeniach nowo powstatych, wyktadziny podtogowe zgodnie z technologia.

e Posadzka ciepla latwozmywalna
Elastyczna wyktadzina homogeniczna PCV:
Grubos¢ catkowita — min. 2,0mm
Klasyfikacja uzytkowania - 34/43
Odpornos¢ na $cieranie — klasa T
Klasa ogniotrwatosci - trudno zapalna Bfl-s1



Antyposlizgowa, zgodna z certyfikatem CE, (w poczekalni i na korytarzu - klasy min. R11)
Lata gwarancji — min. 10 lat
Latwozmywalna, odporna na dziatanie §rodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych.
Wyktadziny musza zosta¢ pokryte srodkami zabezpieczajacymi przed zarysowaniami lub innymi,
np. grzybobojczymi. Rodzaj i kolor wyktadziny nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i inspektorem
nadzoru.
Wyktadzing PCV nalezy wywing¢ na $ciany na wysokos$¢ min. 10cm z wyoblonymi cokotami, z
uprzednim przedstawieniem atestu wyktadzin.
Styki podidg ze §cianami powinny by¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy zapewniajacy ich
mycie i dezynfekcje.

e Wykladzina podlogowa PCV
odporna na $cieranie, 0 malym wspotczynniku pochtaniania, o parametrach technicznych
dostosowanych do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.
grubos¢ catkowita -2 mm
grubos$¢ warstwy uzytkowej -2 mm
klasyfikacja uzytkowa — 34/43
$cieralno$é - </=0,15 mm
klasyfikacja elektrostatyczna - ESD Rv < 10*6 Ohm
klasa odpornosci ogniowej - trudno zapalna.
Styki podiég ze Scianami powinny by¢ wykonane w sposob bezszczelinowy zapewniajacy ich
mycie i dezynfekcje.
Opis drzwi i okien:
J Drzwi drewniane, petne, bezprogowe o izolacyjnosci akustycznej min. 35dB z listwa
opadajaca akustyczng, konstrukcje skrzydta stanowi¢ ma rama z drewna iglastego wzmocniona
wkladkami pod zawiasy i zamek. Rama wypelniona ptyta wiérowa , poprzecznie prasowana, peina
oktadzina zewnetrzna - ptyta HDF
Wykonczenie - laminat HPL
Oscieznica - stalowa, regulowana

materiat: stal ocynkowana elektrolitycznie o gr. 1,5mm,
malowana farbg proszkowg na kolor

lub

e Slusarka aluminiowa
Do Pracowni drzwi z ochrong radiologiczng - zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa, normami i przepisami

e Opis okien- pozostajg istniejgce okna
Montaz rolet przeciwstonecznych (ciemnych wg wskazan uzytkownika) we wszystkich oknach w

e Wyposazenie dodatkowe:
Dostawa i montaz uchwytow (tokciowych) na dozowniki na mydto i na srodek dezynfekcyjny w
systemie zamkni¢tym (uzupetniane wymiennymi jednorazowymi wktadami), pojemnikow na
reczniki jednorazowego uzycia, pojemnikow (pedatowych) na zuzyte materiaty i odpady.

e Zabezpieczenia Scian:
Na odcinkach $cian szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne, nalezy zamontowac
odbojnice (ptaskie i komorowe), narozniki zabezpieczajace drzwi i §ciany . Wszystkie uzyte
materialty powinny posiada¢ stosowne atesty.
We wszystkich pomieszczeniach wymagane powtoki malarskie zmywalne —wg kolorystyki
uzywajac probnika RAL.
Dodatkowo nalezy wykonac prace remontowe (malarskie i poinstalacyjne).



2.2.2. Wymagania dotyczace konstrukcji:

W szachtach instalacyjnych wykona¢ przesklepienia wraz z uszczelnieniem instalacji pod
wzgledem ppoz.

2.2.3. Wymagania dotyczgce instalacji:

2.2.3.1. Instalacji sanitarnych:

Instalacje nalezy zaprojektowac i wykona¢ wg nw. wytycznych:

a) dla instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosié 55 + 60°C. Nalezy przewidzie¢
termostatyczng regulacje instalacji cyrkulacji cieptej wody.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej
lub chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70° C.

Bialy montaz zgodnie z przepisami.

Wymagania Zamawiajacego:

- wykonanie/wymiana nowych pionow kanalizacyjnych ,

- wykonanie/wymiana nowych podejs¢ odptywowych kanalizacyjnych-z rur PCV,

- wykonanie/wymiana piondw zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji pozioméw z podtaczeniem do
istniejgcych pionow,

- wykonanie nowych podej$¢ doptywowych instalacji wody zimnej i cieptej z tworzyw sztucznych
np. polipropylenowych - montaz zaworéw odcinajacych, regulacyjnych podpionowych ( dot. c.w,
c.c.w) 1 antyskazeniowych,

- montaz i wymiana armatury i urzadzen sanitarnych w standardzie zgodnym z przepisami
dotyczacymi zaktadow stuzby zdrowia:

- montaz armatury sanitarne;j.

b) dla instalacji centralnego ogrzewania

w sanitariatach, w dyzurce pielegniarskiej montaz grzejnikow- zgodnie z projektem.

Grzejniki powinny by¢ gladkie i fatwe do czyszczenia, zaopatrzone w zawory termostatyczne na
zasileniu z mozliwo$cig wykonania regulacji hydraulicznej ( nastawy ) i zawory odcinajace na
powrotach.

Wymagania Zamawiajgcego:

- wymiana/montaz grzejnikow stalowych ptytowych w wykonaniu higienicznym,

- wymiana/montaz gatazek grzejnikowych ze schowaniem ich w bruzdach na $cianach i odcinkow
piondw z rur salowych na rury z tworzyw sztucznych np. polipropylenowe stabilizowane -
wymiana/montaz zawordéw grzejnikowych termostatycznych z mozliwoscia, wykonania regulacji
hydraulicznej ( nastawy ).

c) dla instalacji wentylacyjnych.

Wymagania Zamawiajacego:

- nalezy zaprojektowac instalacje zgodnie z przepisami i funkcjg pomieszczen,

- nalezy zabezpieczy¢ Wentylacje wyciggowa w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych.

2.2.3.2. Instalacji elektrycznych i teletechnicznych:

e instalacje elektryczne:
Instalacje elektryczne 1 specjalistyczne muszg speinia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu:
Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg.
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Ministra Zdrowia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

Uktad zasilania w energi¢ na czas wykonania inwestycji. Podczas przebudowy pomieszczen
istniejgce wewnetrzne linie zawijajace przechodzace przez pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Oswietlenie

Oprawy o$wietleniowe do wymiany. Montaz nowego o§wietlenia. Oprawy o§wietleniowe oraz
zastosowany osprzet wykonany ma by¢, w stopniu ochrony odpowiadajgcym miejscu
zainstalowania i warunkom srodowiskowym, zastosowac ledowe o$wietlenie i o§wietlenie nocne
przypodtogowe Oprawy odporne na zabrudzenia i umozliwiajgce tatwe umycie, wyposazone w
energooszczedne zrodla $wiatla.

Przejscia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy
wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przej$cia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow.
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokos$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem
mechanicznym mozna stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka
blaszane, drewniane itp.

Przejscia przez granice wydzielen pozarowych uszczelni¢ masg ognioodporng w klasie przegrody.

2.3. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Zamoéwienie nie obejmuje robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu poza pracami
porzadkowymi.

Po zakonczeniu robot nalezy usung¢ z terenu wszystkie pozostatosci.

2.4 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby standard wykonczenia pomieszczen byt zgodny ze standardem
przyjetym dla potrzeb szpitali oraz dostosowa¢ do istniejagcych pomieszczen na istniejgcym
Oddziale Ortopedii B.

Przedmiotowe zadanie nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

2.5 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartoSci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Ze wzgledu na czynny obiekt szpitala, roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z
zachowaniem szczegolnych warunkow bezpieczenstwa pacjentow szpitala, zachowania czystosci 1
porzadku w obrgbie prowadzonych robot.

Kontroli zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

a) rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,
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b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

C) sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i
umows3.

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t
budowlanych oraz dokonywania odbiorow w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentacji projektowe;j: projekt budowlany i wykonawczy
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy,

- odbidr pogwarancyjny,

Sprawdzaniu i kontroli beda podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu - w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,
- jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
- wyniki pomiar6w powykonawczych.
Dla potrzeb odbioru robot budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace elementy:
- projekt budowlany i wykonawczy (wielobranzowy) wraz z odpowiednimi uzgodnieniami,
- roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne, dokumentacj¢ powykonawcza pomiary
elektryczne, sanitarne.

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy nie bedzie oplacat robot tymcezasowych takich jak:
zabezpieczenia przed kurzem, transport, itp.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekt jest w uzytkowaniu zamawiajgcego i posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dziatka nr 291/6 w obrebie w Swiebodzinie przy
ul. Zamkowej 1.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania:

e Uzgodnienia z Zamawiajacym.
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
12



robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r. poz.1129)

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé
lecznicza (Dz.U. 2012 poz. 739 z pdzn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 poz. 690
Z pOzn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z p6zn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009, nr 124,
poz. 1030 z pézn. zm.).,

e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.),

e ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.),

e innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot budowlanych,
w szczegollnosci:

a) kopi¢ mapy zasadniczej - w gestii Wykonawcy (jezeli bedzie taka koniecznos$c)

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw - nie
dotyczy,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow - obiekt zostal ujety w gminnej ewidencji
zabytkéw nieruchomych m. Swiebodzin

d) inwentaryzacja zieleni - nie dotyczy,

¢) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery - nie dotyczy,

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy

g) inwentaryzacj¢ lub dokumentacje przebudowywanej kondygnacji — wykona Wykonawca

h) porozumienia , zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci - nie dotyczy.

i) dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem -
Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamowienia.
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