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Wi

Oprawa awaryjna, 3,2W, 300lm, IP40, źródło

światła - pasek LED, obudowa wykonana z

poliwęglanu, wyposażona w moduł awaryjny 3h

przystosowany do współpracy z centralką

monitorującą

Aw1

Aw2

Aw3

Oprawa awaryjna, 3,2W, 300lm, IP65, źródło

światła - pasek LED, obudowa wykonana z

poliwęglanu, wyposażona w moduł awaryjny 3h

przystosowany do współpracy z centralką

monitorującą

Oprawa awaryjna, 5W, 225lm, IP65, źródło

światła - pasek LED, obudowa odlewana z

aluminium malowanego proszkowo, klosz

poliwęglanowy, wyposażona w moduł awaryjny

3h z akumulatorem przystosowanym do pracy

na zewnątrz budynku, przystosowany do

współpracy z centralką monitorującą

Oprawa awaryjna z piktogramem kierunkowym

jednostronna, widoczność do 20m, 1,3W,

150lm, IP40, źródło światła - 29xLED, obudowa

wykonana z poliwęglanu, wyposażona w moduł

awaryjny 3h przystosowany do współpracy z

centralką monitorującą

Ew1

Oprawa awaryjna z piktogramem kierunkowym

dwustronna, widoczność do 20m, 1,3W,

150lm, IP40, źródło światła - 29xLED, obudowa

wykonana z poliwęglanu, wyposażona w moduł

awaryjny 3h przystosowany do współpracy z

centralką monitorującą

Ew2

LEGENDA:

Uwagi:

1. Lokalizacje opraw oświetleniowych skoordynować z

istniejącymi urządzeniami sufitowymi na etapie budowy.

2. Oprawy oświetleniowe zasilić z obwodów oświetlenia

podstawowego sąsiednich opraw doprowadzając stałą fazę

sprzed łącznika, czujnika ruchu lub innego układu

sterowania oświetleniem podstawowym.

3. Do zasilania opraw sotosować takie same przekroje kabli

jak realizowane jest obecnie zasilanie opraw oświetlenia

podstawowego w danym obwodzie.

4. Przejścia kabli przez strefy pożarowe uszczelnić ogniowo.

Ew3
Oprawa awaryjna z piktogramem kierunkowym

jednostronna, widoczność do 20m, 1,3W,

150lm, IP65, źródło światła - 29xLED, obudowa

odlewana z aluminium, wyposażona w moduł

awaryjny 3h przystosowany do współpracy z

centralką monitorującą

PWP1..6

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obudowie

z przeszkleniem

Linia centralnego monitoringu

LINIA 1,2,3,4
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