LEGENDA:

Oprawa awaryjna, 3,2W, 300Iim, 1P40, zrodto

Awl Swiatta - pasek LED, obudowa wykonana z
poliweglanu, wyposazona w modut awaryjny 3h
przystosowany do wspétpracy z centralkg
monitorujgca

Oprawa awaryjna, 3,2W, 300Im, IP65, zrédto

Aw2 $wiatta - pasek LED, obudowa wykonana z
poliweglanu, wyposazona w modut awaryjny 3h
przystosowany do wspotpracy z centralkg
monitorujgca

Oprawa awaryjna, 5W, 225Im, IP65, zrédto
Swiatta - pasek LED, obudowa odlewana z

AW3 aluminium malowanego proszkowo, klosz
poliweglanowy, wyposazona w modut awaryjny
3h z akumulatorem przystosowanym do pracy
na zewnatrz budynku, przystosowany do
wspétpracy z centralkg monitorujgca

Oprawa awaryjna z piktogramem kierunkowym
jednostronna, widoczno$¢ do 20m, 1,3W,
S 150Im, P40, zrédto $wiatta - 29xLED, obudowa
wykonana z poliweglanu, wyposazona w modut
awaryjny 3h przystosowany do wspotpracy z
centralkg monitorujgca

Oprawa awaryjna z piktogramem kierunkowym
dwustronna, widocznos$¢ do 20m, 1,3W,
w2 150Im, P40, zrédto $wiatta - 29xLED, obudowa
2= wykonana z poliweglanu, wyposazona w modut
awaryjny 3h przystosowany do wspotpracy z
centralkg monitorujgcg

Oprawa awaryjna z piktogramem kierunkowym
Ew3 jednostronna, widoczno$¢ do 20m, 1,3W,
3N 150Im, IP65, Zrodto $wiatta - 29xLED, obudowa
odlewana z aluminium, wyposazona w modut
awaryjny 3h przystosowany do wspotpracy z
centralkg monitorujgca

PWP1.6  Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu w obudowie
z przeszkleniem

LINIA 1,2,3,4 Linia centralnego monitoringu

Uwagi:

1. Lokalizacje opraw oswietleniowych skoordynowac¢ z
istniejacymi urzadzeniami sufitowymi na etapie budowy.

2. Oprawy o$wietleniowe zasili¢ z obwoddéw oswietlenia
podstawowego sgsiednich opraw doprowadzajac statg faze
sprzed tgcznika, czujnika ruchu lub innego uktadu
sterowania o$wietleniem podstawowym.

3. Do zasilania opraw sotosowac¢ takie same przekroje kabli
jak realizowane jest obecnie zasilanie opraw oswietlenia
podstawowego w danym obwodzie.

4. Przejscia kabli przez strefy pozarowe uszczelni¢ ogniowo.
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KLASA PPOZ OBUDOWY SCIAN

[ ] SAMOZAMYKACZ PROJEKTOWANY
WYS. SUFITU PODWIESZANEGO
WYS. POMIESZCZENIA DO STROPU

WYS. W NAWYZSZYM PUNKCIE LUKU

WYS. PODCIAGU

— projektowane piony wodne

— projektowany hydrant z wezem pétsztywnym dn 25
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