OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
WINDY PLATFORMOWE]

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji  jest budowa szybu windy platformowej stuzacej do
transportu os6b niepetnosprawnych .

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt windy platformowej o napedzie hydraulicznym
zlokalizowanej od strony dziedzinca przy istniejagcym budynku szpitalnym. Celem
budowy jest transport 0séb niepetnosprawnych z poziomu terenu na poziom parteru
(oddziat rehabilitacji). Obudowe¢ windy stanowi szyb stalowy przeszklony o
konstrukcji samonosnej. W zakres opracowania wchodzi wykonanie ptyty
fundamentowej szybu , montaz urzadzenia , wykonanie zasilania oraz niezbedne do
wykonania roboty budowlane

3. PARAMETRY PROJEKTOWANE] WINDY

Powierzchnia zabudowy -3,91 m’
Kubatura -2541m’

4. PARAMETRY TECHNICZNE WINDY
Winda platformowa (drzwi kabinowe automatyczne segmentowe).

Udzwig - 400 kg - 600kg

Kabina — 1400x1100x2100 mm

Wymiar drzwi (w §wietle) — 900x200 mm (minimum)
Drzwi kabinowe — 2 sztuki automatyczne segmentowe
Szyb — stalowy przeszklony zabezpieczony std
Podszybie — 130 mm (od progu parteru do dna podszybia)
Nadszybie — 2800 mm (od progu parteru do sufitu szybu)
Naped - hydrauliczny

Ilo$¢ przystankéw — 2 (przyziemie , parter)

Predkos¢ jazdy — 0,15 m/s

Wysoko$¢ podnoszenia — Hp=3,5 m

Sterowanie ruchem - elektroniczne

Zasilanie — 230V

Zuzycie energii — okoto 1,5 kW



S. DANE TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE

Fundamenty -ptyta zelbetowa z betonu konstrukcyjnego B-20 gr.30 cm wykonana na
podbudowie z betonu B-7,5 . Ptyta zbrojona obwodowo oraz krzyzowo dotem ,
zbrojenie no$ne 1 strzemiona ze stali A-0,A-I11

Sciany fundamentowe — gr. 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

Izolacje —ptyty fundamentowej powlokowa z papy termozgrzewalnej , $cian
fundamentowych bitumiczna ABIZOL R+P lub inny $rodek réwnowazny

Podsypka - wypehienie pomiedzy ptyta fundamentowg a ptyta podszybia z mieszanki
zwirowo-piaskowej zageszczonej do Ip=1,0

Plyta podszybia - plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr.10 cm z betonu
konstrukcyjnego B-20 zbrojona dotem pretami & 12 mm ze stali A-IIT

Szyb dzwigu — szkielet stalowy przeszklony wg. zatozen materiatowych dostawcy
windy w kolorze stalowym lub innym w uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow, szkielet wypetniony szklem bezpiecznym. Potaczenie
szybu z istniejacym budynkiem poprzez kotwy stalowe rozporowe lub wklejane.
Zaleca si¢ potaczenie sprezyste z konstrukcjg szybu aby wyeliminowaé ewentualne
drgania przenoszone na budynek. Rozmieszczenie kotew i uchwytow zgodnie z
wymaganiami producenta windy.

Scianki dziatowe — w istniejacym budynku przeszklenie przedsionka przy wyjsciu z
szybu. Przedsionek z paneli aluminiowych przeszklonych na catej wysokosci
kondygnacji z drzwiami 90x200cm. Szklenie szklem bezpiecznym. Konstrukcja w
kolorze naturalnym aluminium.

Wykucia — $ciany podokiennej dla wykonania wyjscia z windy platformowej z
obsadzeniem 2 nadprozy prefabrykowanych zelbetowych lub stalowych

Roboty murarskie- zamurowanie istniejagcego okna w S$cianie piwnicy oraz
czeSciowe otworu wyjscia z windy cegla petng lub bloczkami z betonu komérkowego
na zaprawie cementowo-wapiennej

Tynki — uzupetienie tynkéw cementowo-wapiennych kat.III po zamurowaniach

Roboty malarskie- malowanie farbami emulsyjnymi nowych tynkéw oraz $cian
wewnetrznych przedsionka



