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Dotyczy: wydania warunkéw technicznvch na edprowadzenie wéd deszczowvch.

W nawiazaniu do otrzymanego wniosku zlozonego przez Przedsigbiorstwo Handlowo-

Ustugowe ,,PLAN-PROJEKT”, dzialajacym z upowaznienia Lubuskiego Osrodka Rehabilitacyjno —
Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie dot. wydania warunkéw technicznych na
wykonanie przytacza odprowadzajacego wody opadowe do kanalizacji deszczowej z dzialki nr 291/5
zlokalizowanej w jednostce ewidencyjnej: Swiebodzin — miasto, obreb ewidencyjny: 2 przy
ul. Zamkowej ponizej przedstawiam warunki, jakie nalezy spetni¢ w celu odprowadzenia tych wod:

L.

Wody deszczowe z projektowanego parkingu, nalezy odprowadzi¢ do miejskiej kanalizacji
deszczowej kd800 poprzez wybudowanie nowej studni rewizyjnej. Studnie wybudowa¢ na
istniejacym kolektorze deszczowym zlokalizowanym w dzialce nr 291/5. Lokalizacie nowej
studni oznaczono na mapie kolorem zielonym.

2. Studnie rewizyjna zaprojektowaé i wybudowaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. Projektowana siec zaopatrzy¢ w zawor zwrotny typu WaStop w studni wlazowej.

4. Dozwolony bezposredni zrzut wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej wynosi
Q = 16,54 dm3/s.

5. Teren i wykonanie podlaczenia do istniejacej kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi
technicznemu w obecnosci przedstawiciela Urzedu Miejskiego w Swiebodzinie.

6. Wykonane przylacze nalezy zinwentaryzowal geodezyjne i uzyskaé z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mape powykonawcza z zinwentaryzowanym
przytaczem, a operat pomiarowy przekaza¢ do Urzedu Miejskiego.

7. W przypadku stwierdzenia samowolnego podiaczenia sie do sieci bedacej wlasnoscia Gminy
odbiory wod opadowych i roztopowych zostana wsirzymane, a sprawa zostanie skierowana
na droge postgpowania sadowego.

8. Integralng czescia powyzszych warunkéw jest zalaczona mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

9. Teren, na ktérym beda prowadzone roboty, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
i uporzadkowa¢ po przeprowadzonych robotach.

10. Zajmujacy pas drogowy drog gminnych lub teren gminny, w terminie 14 dni przed
planowanym zajeciem, zobowiazany jest do uzyskania zezwolenia Burmistrza Swiebodzina
na zajecie pasa drogowego lub terenu gminnego.

11. W przypadku kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, trasg projektowanego
uzbrojenia, nalezy uzgodni¢ z wlascicielem urzadzenia.

12. Zalecane materiaty do budowy przylacza: rury PCV-lite (SN min. 0,8kN/m2).

13. Wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem przylacza kanalizacji deszczowej ponosi inwestor.
Po wybudowaniu przytacza pozostaje na majatku i w eksploatacji inwestora.

14. Po uzyskaniu warunkéw technicznych, nalezy wykonaé projekt przylacza i uzgodni¢
dokumentacje w tutejszym Urzedzie Miejskim. Do wniosku nalezy zalaczy¢ 2 egzemplarze
Projektu Budowlanego inwestycji.

15. Niniejsze warunki techniczne i ogéine traca waznosé¢ po uplywie jednego roku od daty ich
wydania.

W zalaczeniu:

1. Mapa do celéw projektowych 1:500 - 1 egz.
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