Opis techniczny
do projektu budowlanego zagospodarowania terenu dziatki nr 291/5 obreb Il przy ul.
Zamkowej zwigzanego z wymiang nawierzchni dziedzinca.

1. Dane ogodine.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu dziatki
nr 291/5 obreb Il przy ul. Zamkowej w Swiebodzinie bedgcej we wtadaniu Lubuskiego
Osrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza

1.2. Inwestor.
Inwestorem zadania jest:

Lubuski Osrodek Rehabilitacyjno-Ortopedyczny
im. dr Lecha Wierusza
ul. Zamkowa 1, 66-200 Swiebodzin

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wymiana nawierzchni dziedzinca w tym: drog
wewnetrznych, placéw, parkingdw i chodnikow. Projektowane nawierzchnie bedg
stuzyty obstudze komunikacyjnej dla istniejgcych obiektow osrodka.

Zakres opracowania obejmuje dziatke 291/5 obreb Il Swiebodzina.

1.4. Wykorzystane materiaty.

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
e mape do celéw projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego projektem
e uzgodnienia przedprojektowe z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdéw
e uzgodnienia przedprojektowe z przedstawicielami inwestora
e inwentaryzacje terenu istniejgcego

2. Stan istniejacy.

Inwestycja znajduje sie na terenie zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta
Swiebodzina wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 59 i 2165 i na prowadzenie
rob6t wymaga zgody Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej
Gorze. Projektowana wymiana nawierzchni istniejgcego dziedzinca bedzie na terenie
Lubuskiego Osrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego im. dr Lecha Wierusza.
Dziedziniec znajduje sie od strony podworza budynkow osrodka. Na teren dziedzinca
prowadzi utwardzony wjazd z drogi powiatowej, ktéry nie podlega przebudowie.
Nawierzchnia dziedzinca, placéw i drég wewnetrznych wykonana jest z baetonu
lanego oraz z ptyt drogowych. Istniejgce chodniki wykonane z ptytek betonowych
35x35x5 i 50x50x5 z obrzezami . Jedynie przy nowo wybudowanym bloku
operacyjnym znajduje sie chodnik (opaska wokét budynku) z ptytek betonowych typu
Holland w kolorze szarym. Betonowa nawierzchnia dziedzinca jest zniszczona i
zdegradowana przez warunki atmosferyczne i uptyw czasu. Nawierzchnia jest
czesciowo odwodniona poprzez 5 istniejgcych wpustow deszczowych. W wyniku
wykonania 3 odkrywek w nawierzchni nie stwierdzono zlegania pod spodem innych
historycznych warstw dziedzinca. Odkrywki wykonano do poziomu gruntu rodzimego.



3. Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie trzech odkrywek wykonanych w obrebie projektowanej przebudowy

przyjeto warunki gruntowo-wodne dla nawierzchni drogowych.

W wierzchniej warstwie stwierdzono wystepowanie batonu lanego lub ptyt drogowych
do gtebokosci okoto 25¢cm, ponizej nasyp z gruzu ceglanego o migzszosci okoto

10cm, a pod nim grunt rodzimy.

W zwigzku z wystepowaniem w wierzchniej warstwie nasypow niekontrolowanych
planuje sie pod nawierzchniami drogowymi wymine gruntéw i zastosowanie warstwy
odsgczajgcej z pospétki o grubosci 10, w celu umozliwienia nosnosci, okreslonej

wtérnym modutem odksztatcenia E2, rbwnym co najmniej 100 MPa.

4. Rozwiagzania projektowe.

Zestawienie powierzchni i danych charakterystycznych inwestycji.

Powierzchnia drég , placow i parkingdw 2.791,71m?
Powierzchnia chodnikow 123,38m?
Powierzchnia tarasu nad kottownig 156,70m?

Kolorystyka i rodzaj nawierzchni

Taras nad kottownig

— ptyty betonowe prostokatne lub kwadratowe

- wymiary: dtugosc¢ i szerokos$¢ od 50 do 100cm, grubos¢ 6-10cm,
- powierzchnia gtadka ewentualnie z mikrofaza, mrozoodporna

- kolor grafitowy, szary lub zblizony

Drogi i place

1.
2.

3.
4.

kostka betonowa gr. 8-10cm, postarzana

kolor w odcieniach jesiennych (mozaika odcieni kolorow zottego,

czerwonego, bezowego, pomaranczowego itp. ),
ksztatt prostokatny, kwadratowy lub trapezowy.
powierzchnia postarzana gtadka lub chropowata, mrozoodporna

Miejsca postojowe

1.
2.

3.

4.

kostka betonowa gr. 8-10cm, postarzana

kolor w odcieniach jesiennych (mozaika odcieni koloréw z6ttego,
czerwonego, bezowego, pomaranczowego itp. ) - odcien inny niz
nawierzchnia drog

ksztalt prostokatny, kwadratowy lub trapezowy.

powierzchnia postarzana gtadka lub chropowata, mrozoodporna

Chodniki

1.
2.

3.

4.

kostka betonowa gr. 6cm, postarzana

kolor w odcieniach jesiennych (mozaika odcieni koloréw z6ttego,
czerwonego, bezowego, pomaranczowego itp. ) - odcien inny niz
nawierzchnia drog - taki sam jak miejsca postojowe

ksztatt prostokatny, kwadratowy lub trapezowy.

powierzchnia postarzana gtadka lub chropowata, mrozoodporna

Krawezniki granitowe z granitu cietego 15x25x100



e Obrzeze 6x20x100cm betonowe 2z gérng powierzchnia wykonczong
kamieniem wyptukiwanym (imitacja granitu) lub granitowe z granitu cietego.

Uwaga: przed wykonaniem nawierzchni ich rodzaj i kolorystyke nalezy
dodatkowo uzgodni¢ z Lubuskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zbytkéw w
Zielonej Gorze

Uksztattowanie w planie.

Uksztattowanie w planie przyjeto zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Utwardzenie terenu zaprojektowano z wykorzystaniem istniejgcych drdg
wewnetrznych i zjazdu, zachowujgc lub korygujgc istniejgce spadki terenu.
Uzupetnieniem  projektowanego uktadu  komunikacyjnego bedg chodniki
umozliwiajgce dojscie do budynkdéw oraz parkingu dla samochoddw osobowych.

Uksztattowanie wysokosciowe.

Projektowane  uksztattowanie  wysokosciowe jest pochodng istniejacego
uksztattowania terenu oraz poziomu wjazdu na dziatke i podjazdéw pod istniejace
wejscia. Na terenie dziedzinca zaprojektowano zréznicowane spadki poprzeczne
nawierzchni wynoszace odpowiednio 1,0% do 5,0% w zaleznosci od istniejgcego
uksztattowania terenu. Na chodnikach zaprojektowano spadki poprzeczne 1% w
kierunku drég wewnetrznych.

Odwodnienie nawierzchni.

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo poprzez sptyw wod
opadowych do istniejgcych i projektowanych wpustow deszczowych wpietych do
miejskiej kanalizacji deszczowej. W ramach wymiany nawierzchni istniejgce wpusty i
elementy uzbrojenia terenu podlegajg regulacji do poziomu nowej nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni dziedzinca.

Dobor warstw konstrukcyjnych przyjeto na podstawie zatgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznym, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ponizej przedstawiono zestawienie warstw poszczegolnych typdw projektowanych
nawierzchni:

Drogi wewnetrzne, place, miejsca postojowe:

e kostka betonowa, postarzana gr.8cm

e podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr.3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 ,5 gr. 25 cm

e warstwa odsaczajgca z pospofki gr.10cm
Chodniki:

e kostka betonowa, postarzana gr.6cm

e podsypka piaskowo-cementowa (1:4) gr.3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 ,5 gr. 15cm



e warstwa odsaczajgca z pospofki gr. 10 cm

UWAGA:
Do wykonania podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywo tamane ze skat twardych (np.
granit), niezaglinione, o dobrych wtasciwosciach wodoprzepuszczalnych.

Taras nad kottownia.

Dodatkowo projektuje sie renowacje istniejgcego tarasu na stropie nad kottownig. W
tym celu nalezy rozebra¢ istniejgce wylewki betonowe o gr. 2-4cm oraz izolacje z
papy asfaltowej. Nastepnie wykona¢ wylewki wyréwnujgce z betonu B-20 zbrojone
siatkg z preta fi 4,5mm o oczku 10x10cm o zmiennej grubosci ze spadkiem w
kierunku drogi. Na wylewce utozy¢é nawierzchnie z ptyt tarasowych na podsypce
piaskowo-cementowej 1:4 gr. 3cm. Nawierzchnie wyspoinowaé, na tarasie ustawic
tawki parkowe z podtokietnikami w ilosci 4szt oraz poustawiac istniejgce gazony
ozdobne. W tarasie znajduje sie komin wentylacyjny o wymiarach 65x67cm o
wysokosci 70cm z cegty petnej gr. 12cm. Z uwagi na jego zty stan techniczny, nalezy
go rozebra¢ i wymurowa¢ nowy. Komin otynkowac tynkiem mineralnym w kolorze
naturalnym

Krawezniki i obrzeza.

Zewnetrznym obramowaniem nawierzchni bedg obrzeza betonowe 6x20x100cm z
goérng powierzchnig wykonczong kamieniem wyptukiwanym (imitacja granitu) lub
granitowe z granitu cietego do obramowania chodnikéw oraz krawezniki granitowe,
ciete 15x25x100cm wystajagce i wtopione, posadowione na tawie z oporem z betonu
B-15 wg zatgczonych szczegétow. Wysokosé (Swiatto) kraweznika wystajgcego
wynosi¢ bedzie 12 cm. Miejscowo w okolicach projektowanej windy krawezniki
nalezy zanizy¢ do poziomu nawierzchni drogi celem umozliwienia dojazdu do windy
dla os6b niepetnosprawnych.

Renowacija istniejacych schodéw.

Pomiedzy placami w rejonie wejscia gtdwnego od strony podwdrza znajdujg sie
schody betonowe ze stopniami z elementdéw granitowych. Nalezy wykonac¢ renowacje
bocznych muréw wraz z ogrodzeniem stalowym znajdujgcym sie na goérze schodow
przy tarasie nad kottownig. W celu naprawy muréw nalezy delikatnie usung¢
istniejgce tynki, przemurowa¢ uszkodzone elementy ceglane cokotéw i wykonac
nowe tynki mineralne w kolorze naturalnym. Dodatkowo nalezy wykonaé rektyfikacje
skrzywionych mréw uzyskujgc réwne pionowe i poziome powierzchnie. Ogrodzenie
metalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac farbami podktadowymi i nawierzchniowymi w
kolorze czarnym. Miejscowo poprawi¢ mocowanie ogrodzenia w cokole.

5. Wytyczenie obiektu.
Tyczenie krawedzi placu i chodnika nalezy wykona¢ w oparciu o plan sytuacyjny
(rysunek nr 1 i 2), gdzie podano zasadnicze wymiary projektowanych elementéw.

7. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z pracami drogowymi polega¢ beda na wykonaniu
rozbidrek istniejacych nawierzchni i korytowaniu pod konstrukcje podbudowy i
warstwy odwadniajgcej z pospdtki. Nie przewiduje sie nasypdw. Caty nadmiar gruntu



z wykopdw przeznaczony bedzie do wywozu. Ptyty drogowe z rozbidrki utozy¢ na
sgsiednim placu na podbudowie z piasku gr. 15cm. Nadmiar gruzu zutylizowa¢ w
uprawnionej firmie.

8. Zielen.

Na powierzchni dziatki wolnej od zabudowy i niezajetej przez nawierzchnie znajdujg
sie trawniki i zielen niskopienna. Po wykonaniu nawierzchni nalezy uzupetnié trawniki
w miejscach styku placéw i chodnikbw z terenami zielonymi poprzez utozenie
warstwy humusu grubosci 20 cm i obsianie mieszanka traw.

9. Uwagi.

e Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajgcej stosowne
uprawnienia potwierdzone stosownym zaswiadczeniem Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

e Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ materiaty budowlane
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce
atesty budowlane.

e Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatbw za zgoda
projektanta i inwestora.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi
dotyczacymi obiektu.

e W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

o warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych

o obowigzujgce normy i przepisy techniczne

o instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw
materiatow budowlano-instalacyjnych

Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych zweryfikowaé rzedne istniejgcego terenu i
projektowanych nawierzchni.

Opracowat



