OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zagospodarowania wod deszczowych parkingu na
ul. Zamkowej 1, dz. nr 291/5 66-200 Swiebodzin, gmina Swiebodzin

1.0 Dane ogoélne.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:
a) kanalizacji deszczowej

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,
- warunki przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej
- projekt zagospodarowania dziatki,
mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500,
wizja w terenie,
uzgodnienia z Inwestorem,
obowigzujgce przepisy o projektowaniu.

1.2. Stan istniejacy

Obecnie na terenie dziatki nr 291/5 znajduje sie parking utwardzony nawierzchnig
betonowsg, ktéry podlega modernizacji. Plac czesciowo uzbrojony jest w kanalizacje
deszczowa. W czesci objetej opracowaniem nie ma systemu odprowadzenia wod
opadowych.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projeki:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej

2.0. Dane techniczne - rozwigzania projektowe - kanalizacja
deszczowa

Kanalizacje deszczowg projektuje sie rurami PVC-U SN8 & 200 mm i

@ 160 mm z rdzeniem nie spienionym. Woda deszczowa bedzie odbierana z
powierzchni utwardzonej poprzez betonowe wpusty drogowe & 500 mm, skad bedg
trafialy poprzez studnie zbiorcze betonowe @ 1000 mm do istniejacego kolektora
kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w potudniowej czesci dziatki. W celu wigczenia
sie w kolektor deszczowy nalezy wykonac¢ studnie murowang na kolektorze czynnym.
Szczegbty wigczenia nalezy ustali¢ z zarzadcg sieci. Przed studnia murowang
Zlokalizowany bedzie separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z
osadnikiem o przepustowosci nominalnej Qnom=3l/m i osadnikiem 430l. Wszystkie
wiazy i systemy betonowe projektuje sie typu ciezkiego.



2.1. Obsypka
Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania jakosciowe:

o materiat niespoisty, dajgcy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej
nosnosci, taki jak: zwir, ttuczen, piasek lub mieszanina piasku i zwiru,
o materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez
pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz sniegu,

o materiat nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 60 mm,

o maksymalna wielkos¢ ziaren materiatlu znajdujgcego sie w

bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% Srednicy
rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60 mm.

2.2. Zageszczenie obsypki:
Stopien zageszczenia zalezny jest od warunkéw obcigzenia:

. pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki
wynosi min. 90% ZPPr*,
. poza drogami dla przewoddéw o przykryciu do 4,0 m obsypka

powinna by¢ zageszczona do min. 85% ZPPr*,
* - ZPPr - zmodyfikowana proba Proctora

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30cm. Wysokos¢
obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ co najmniej 15
cm dla rur o srednicy D < 400 mm.

2.3. Zasypka

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze
maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30 cm.

Dla rur o S$rednicy ponizej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki nad
wierzchotkiem rury wynosi 15 cm, materiat zasypki nie powinien zawiera¢ czastek
wiekszych niz 6 cm.

Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90% zmodyfikowanej proby
Proctora.

Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin =30
cm. Zatem minimalna szeroko$¢ wykopu w strefie ochronnej rury powinna wynosic
B =D + 2 - bmin. W przypadku, gdy grunt rodzimy ma mniejszg sztywnos¢ (mniejszy
modut odksztatcenia) niz zaprojektowana obsypka, nalezy projektowa¢ wykop o
szerokosci B | > 4d,, (dotyczy to w zasadzie rur o srednicy d, > 250 mm, bowiem dla
rur mniejszych szerokos¢ B spetnia ten warunek).

Taki przypadek moze mie¢ miejsce np. w gruntach niespoistych w stanie luznym
(Ip< 0,33) lub w gruntach spoistych w stanie twardoplastycznym (I.> 0,0) lub
plastycznym (I.> 0,25).

2.4. Studzienki kanalizacyjne

Na kanalizacji deszczowej projektuje sie prefabrykowane studnie betonowe
@ 1000 mm z kregébw betonowych. Odcigzeniem studni bedzie ptyta odcigzajgca
posadowiona na pierscieniu odcigzajgcym. Zwienczeniem studni bedzie witaz
drogowy typu ciezkiego zeliwny lub zeliwny z wypetnieniem betonowym. Studnie



posadowi¢ na fawie z chudego betony gr. 15cm o $rednicy wiekszej o 50% od
Srednicy studni. Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek zgodnie
z zaleceniami producenta. Przejscia przez sciany studni wykonac jako szczelne.
Wysokos¢ studni dopasowac do terenu.

2.5 Wpusty deszczowe

Do odbioru wody deszczowej projektuje sie prefabrykowane wpusty drogowe
betonowe @ 500 mm. Wpusty wykona¢ z osadnikiem piasku H=0,5m. Odcigzeniem
wpustu bedzie plyta odcigzajgca posadowiona na pierscieniu odcigzajgcym.
Zwienczeniem wpustu  bedzie zeliwna krata drogowa typ %. Kinete posadowi¢ na
tawie z chudego betony gr. 10cm o $rednicy 1,0m. Elementy studni nalezy tgczy¢ z
zastosowaniem uszczelek zgodnie z zaleceniami producenta. Przejscia przez sciany

studni wykonac¢ jako szczelne. Wpust wyposazy¢ w wiaderko do wpustow deszczowych.
Wysokos¢ wpustéw dopasowac do terenu.

2.6 Separtor substanciji ropopochodnych

Do oddzielenia zawiesin mineralnych i substancji olejowych zawartych w
sciekach opadowych przed odprowadzeniem wod  do kanalizacji deszczowej
zaprojektowano separator koalestencyjny o przeptywie nominalnym 3l/'s wraz z
osadnikiem o pojemnosci 430l. W celu umozliwienia serwisowania separatora
nadstawke wykona¢ witazowg z kregdw betonowych @1000. W zale$nosci od
wysokosci nadstawki, zamontowaé stopnie na kregach w sposéb umozliwiajgcy
zejscie. Odcigzeniem separatora bedzie ptyta odcigzajgca posadowiona na
pierscieniu odcigzajgcym. Zwienczeniem studni  bedzie wtaz drogowy typu ciezkiego
zeliwny lub zeliwny z wypetnieniem betonowym. zbiornik posadowi¢ na tawie z
chudego betony gr. 20 cm o Srednicy wiekszej 0 50% od Srednicy studni. Elementy
studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem  uszczelek zgodnie z zaleceniami
producenta. Przejscia przez sciany studni wykonac jako szczelne. Przy montazu
separatora stosowac sie do instrukcji producenta oraz PN.

2.7. Roboty ziemne

Ukladanie i montaz rurociagow
Roboty ziemne zwigzane =z ukfadaniem i montazem przewodow
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC-SN8) nalezy wykonywac¢ zgodnie z
ustaleniami normy branzowej oraz zaleceniami producenta. Trzeba pamieta¢ o
kilku podstawowych zasadach:
e przed potagczeniem rur (bosego konca z kielichem) nalezy starannie tgczone
elementy oczysci¢ z piasku i innych zanieczyszczenh ( w razie potrzeby odttusci¢)
e montaz fabrycznych uszczelek nalezy wykonywaé przy pomocy srodka
poslizgowego
e taczone elementy powinny by¢ wzgledem siebie utozone wspdtosiowo ( podczas
montazu nie powinno by¢ odchylen od osi)
e w przypadku skracania rur nalezy fazowac¢ (ukosowac) konce rur przy pomocy
pilnika, skrobaka, lub noza
e bosy koniec rury powinien by¢ wcisniety az do oznaczonego miejsca na rurze
(w przypadku braku fabrycznego oznaczenia przed montazem nalezy takie
oznaczenie wykonacd)



e potgczony rurocigg nalezy obustronnie obsypywac i zageszczac kontrolujgc przy
tym wspdtosiowosc oraz spadek

Montaz studni, elementéw betonowych

Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ w gotowym wykopie zgodnie z
PN-EN 1610.

e przed przystgpieniem do prac montazownych nalezy sprawdzi¢ stan
dostarczonego materiatu. Wszystkie tgczone elementy powinny by¢ wolne do
uszkodzen i zanieczyszczen

e wyprofilowaé i ustabilizowa¢ dno wykopu

e po zamontowaniu kinety na rurociggu nalezy sprawdzi¢: planowany kierunek
przeptywu, kierunek ustawienia kinety, wypoziomowanie kinety, stan potgczen

e wykona¢ obsypke z rbwnomiernym zageszczeniem na catym obwodzie kinety
warstwami o grubosci maksymalnie 30cm.

e podczas montazy pierscieni dystansowych oraz stozka nalezy zwré6ci¢ uwage na
poprawno$¢ potgczenia (czy uszczelka zostata poprawnie zamontowana),
poprawnos¢ dobrania wysokosci segmentéw oraz ustawienie drabiny wzgledem
Kinety i wtazu

e studnie nalezy rownomiernie obsypywac po catym jej obwodzie z jednoczesnym
zageszczeniem warstwami co 30cm. Stopien zageszczenia nalezy dobraé do
warunkow gruntowych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego

e zwieczenie studni nalezy wykona¢ przez zamontowanie wtazu na pierscieniu
odcigzajgcym zgodnie z zaleceniami producenta

2.8. Wykopy, przygotowanie podtoza

Rodzaj, szeroko$s¢ wykopu oraz zabezpieczenie $cian zalezg od warunkéw
lokalizacyjnych i hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopu. Przy budowie
przewodéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych najczesciej stosowane sg
wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych lub
o Scianach skarpowych bez obudowy. Stosowane sg rowniez wykopy
kombinowane waskoprzestrzenne w strefie ochrony rury, a powyzej
szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych. Uwzgledniajgc warunki wykonywania
pozniejszej obsypki, obudowe scian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie
wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywaé réwnolegle

z zageszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske przed zageszczeniem nastepnej

warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur

nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

e wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

e sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm
wyzszym,

e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu,
ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm,
niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usunac z dna
wykopu, najlepiej sposobem recznym,



z dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie

przystgpi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna,

e w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko,
nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem
podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w
sytuaciji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu,

e podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania
kolejnych odcinkow rurociagu,

e przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci na co najmniej | /4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie
zagescic grunt,

¢ niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
utozenia przewodow,

e do budowy przewodu nalezy stosowac¢ tylko elementy nie wykazujgce

uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, pekniec).

2.9. Odbiory techniczne

Odbiory rob6t zwigzanych z instalowaniem przewoddw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia oraz warunki i
zalecenia zawarte w katalogu producenta. Ze wzgledu na specyficzne wymagania
dotyczace budowy przewoddéw z tworzyw sztucznych, odbiorom technicznym
podlegajg w szczegdblnosci:

e wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki,

e« dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne
wzmochienie podtoza zgodnie z projektem, sprawdzanie wyprofilowania,

e obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materialu oraz stopnia
zageszczenia,

» szczelnos¢ przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje,

» zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia,

» deformacja rury: zgodnos$¢ odksztatcenia poczgtkowego (ugiecia)

z dopuszczalnym dla danego materiatu.

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu nalezy wykonac
odwodnienie na czas prowadzenia robdét. Sposdb odwodnienia wykopdw,
dostosowany do warunkow gruntowo - wodnych panujgcych w czasie wykonywania
robot, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce. Podczas wykonywania
wykopow nalezy zwrdci¢ szczegbling uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia
i uplastycznienia gruntéw spoistych. Teren po utozeniu kanalizacji winien byc¢
uporzgdkowany. Zaleca sie uzycie spryzmowanej ziemi urodzajnej do splantowania
terenu poza korpusem drogowym.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji
budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kohcowe. Odbiory czesciowe
odnoszg sie do poszczegblnych etapdédw robdt podlegajgcych zakryciu przed



zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu. Odbi6r koncowy obejmuije
odbiér przewodu lub jego odcinka przed przekazaniem go do eksploataciji.

Srednice przewoddw, rzedne, spadki i szczegdly studni podano na
zatgczonych rysunkach. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami wykopy pod
rurociggi wykona¢ recznie. Teren wykopow wygrodzi¢ zaporami typu U-51
umieszczonymi na wysokosci 1,1 m nad poziomem terenu.

2.10 Préby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych

Proba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wdd gruntowych do przewodu.

Jako pierwsze badanie nalezy wykonac¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci réwnej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi (ok.30 m).

« Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany przez wykonanie
obsypki.

e Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggéw przed
wykonaniem prob szczelnosci.

o Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy
pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas
préby.

e Podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu.

» Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

» Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu
zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gbérng krawedzig otworu
wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez | godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach. Po tym czasie, podczas
trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;.
Czas proby wynosi:

4 30 min - dla odcinka przewodu do 50 m
& 60 min - dla odcinka przewodu powyzej 50 m

3.0 Uwagi realizacyjne

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy
zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw, ktérych sieci i urzgdzenia
znajdujg sie w poblizu projektowanych tras, a takze zleci¢ im nadzér nad
wykonywanymi robotami

e Zajmujgcy pas, lub teren gminny zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia
Burmistrza Swiebodzina na zajecia pasa, lub terenu gminnego.

e Przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne wykonac recznie, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem



mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

Kanalizacje przed zasypaniem wykopu nalezy poddac prébie szczelnosci;

Nie zasypang kanalizacje nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego,

Wykonana kanalizacja winna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby
geodezyjne;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz.
U. Nr 47 poz. 401.),

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999,
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r.
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla s$rodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984);

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzgdzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

Cato$¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

4.0. Uwagi koncowe

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji muszg by¢ konsultowane z autorem
opracowania i inwestorem.

Szczegodty i rozwigzania pokazano na zatgczonych rysunkach .

Roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il - ,Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami pod nadzorem osoby
uprawnionej posiadajgcej stosowne uprawnienia potwierdzone stosownym
zaswiadczeniem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé materialy budowlane
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce atesty
budowlane.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych materiatdw za zgodg projektanta i
inwestora.



Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i uzgodnieniami dotyczgcymi
obiektu.
Projektowana inwestycja nie narusza interesow o0s6b trzecich w wyniku
lokalizacji w stosunku do granic dziatki i zabudowy dziatek sgsiednich.
Przytagcza po wykonaniu prob, lecz przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do
inwentaryzacji przez uprawnionego geodete celem wykonania pomiaréw
powykonawczych.
Wykonawca winien zwr6ci¢é uwage w trakcie pracy na istniejgce przewody
elektryczne, gazowe, wodociggowe i inne.
Wszystkie opracowania dotyczgce inwestycji wykonano w oparciu o aktualne
przepisy normy.
W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e warunki techniczne wykonania i odbioru robot

e obowigzujgce normy i przepisy techniczne

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw

i dostawcow materiatow

Opracowat:
7.0. Tabela wspétrzednych
Oznaczenie

L.p. | obiektu Wspoétrzedna X Wspotrzedna Y
Kanalizacja deszczowa
1 D1 5536536.94 5791019.99
2 SEP 5536533.62 5791018.57
3 D2 5536530.83 5790994.09
4 D3 5536524.03 5790994.15
5 Wp1 5536514.83 5791012.24
6 Wp2 5536533.01 5791014.58
7 Wp3 5536511.06 5790995.45
8 Wp4 5536526.08 5790990.35







