POSTANOWIENIE NR 53 /2018

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP.
z dnic:Z S" maja 2018r.

Na podstawie art. 6a ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620) oraz art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z pbézn. zm.) w zwigzku
z §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 220135, poz. 1422
z pbzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Lubuskiego Centrum Ortopedii im. Lecha Wierusza
Sp. z 0.0. z siedzibg w Swiebodzinie w sprawie uzgodnienia rozwigzan majacych na celu
zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego w spos6b inny niz okreslono to
w przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej
(ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczenn przeciwpozarowych Pana Bogustawa Lewickiego
i rzeczoznawcy ds. budowlanych Pana Hieronima Pawlowskiego dla budynku opieki zdrowia
zlokalizowanego w Swiebodzinie przy ulicy Zamkowej 1 postanawia si¢, co nastgpuje:

§1. Wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz
wskazany w przepisach szczegé!nych w stosunku do nastepujacych niezgodnosci:

Zanizonej szerokosci biegu ewakuacyjnej klatki schodowej K1 do wymiaru 1.34m.

Zanizonej szerokosci biegu ewakuacyjnej klatki schodowej K2 do wymiaru 1.31m.

Zanizonej szerokosci biegu ewakuacyjnej klatki schodowej K4 do wymiaru 1.33m.

Zanizonej szerokosci biegu ewakuacyjnej klatki schodowej K6 do wymiaru 1.35m.

Zanizonej szerokosci spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej K1 do wymiaru 1.39m.

Zanizonej szerokosci spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej K2 do wymiaru 1.42m.

Zanizonej szerokosci spocznikéw ewakuacyjnej klatki schodowej K6 do wymiaru 1.39m.

Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia

dachowego w czgéciach zespotu oznaczonego symbolem C, Bi A.

9. Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci stropdw w czesciach zespolu
oznaczonego symbolem C, B i A. deklarowana klasa odpornosci ogniowej wynosié
bedzie REI 30.

10. Braku zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji schodéw
ewakuacyjnej klatki schodowej K4 (schody o konstrukcji stalowej).

11. Przekroczonej wielkosci strefy pozarowej w czgsciach zespotu oznaczonego symbolem
C, B i A do wymiaru 6067m>.

12. Braku podziatu korytarzy na odcinki mniejsze jak 50m za pomocg drzwi dymoszczelnych
lub innych rozwigzan zapobiegajacych zadymieniu,

13. Zanizonej szerokosci uzytkowej drzwi/ nieblokowanego skrzydia drzwi na drodze
ewakuacyjnej oraz stanowigcych wyjscia z budynku do wymiaru 0.80+1.00.

14. Braku obudowy i zamknigcia drzwiami ewakuacyjnej klatki schodowej K3.

15. Braku wyposazenia ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3, K4 i Ké6
w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

16. Zanizonej szerokosci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z cze$ci pomieszezen do
wymiaru 0.80+.90m.

17. Przekroczonej dlugosci dojscia ewakuacyjnego dla czgéci C (poprzez klatke K1)
i w czesel A (poprzez klatke K1) do maksymalnego wymiaru 40m.
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§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zast¢pczych wskazanych

w Ekspertyzie Techniczne]j polegajgcych na:

1. Wyposazeniu budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozarowej w ochronie peinej
z monitoringiem do Komendy Powiatowej PSP w wiebodzinie.

2. Wyposazeniu kazdej dyzurki lekarskiej lub pielegniarskiej ( w ramach systemu
sygnalizacji pozaru) w optyczno- akustyczne sygnalizatory alarmowe umozliwiajace
szybkie rozpoczgcie ewakuacji.

3. Podtaczeniu do systemu sygnalizacji pozaru urzadzen oddymiajacych zamontowanych
w oknach ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2.

4. Zainstalowaniu dodatkowego sygnalizatora akustycznego na zewngtrz obiektu.

5. Wyposazeniu kazdej kondygnacji w ramach instalacji sygnalizacji pozaru w optyczno —
akustyczne urzadzenia alarmowe.

6. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych (poziome i pionowe) w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o nat¢zeniu $wiatla co najmniej SIx.

7. Zapewnieniu mozliwoéci ewakuacji do innej strefy w ramach tej samej kondygnacji.
Zamkniecie otworéw drzwiowych drzwiami EI60-C sterowanymi przez system
sygnalizacji pozaru szczegblowo wskazano na dokumentacji graficznej stanowigcej
zatacznik do ekspertyzy technicznej.

8. Wprowadzeniu obowiazku przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku
planistycznych i symulacyjnych ¢wiczei ewakuacyjnych z kadrg kierownicza
i funkcyjng placowki.

9. Wprowadzeniu w ramach instrukcji bezpieczefistwa pozarowego obowigzku
przeprowadzania co najmniej raz do roku szkolen w zakresie postepowania na wypadek
wystgpienia alarmu pozarowego wykrytego przez system sygnalizacji pozaru.

10. Opracowaniu w ramach instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegOtowych zasad
postepowania dostosowanych do wystepujacych w obiekcie zagrozen.

§3. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie muszy spelnia¢ wymogi okreslone
w przepisach szczegblnych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. or 109, poz. 719),
dla urzadzen przeciwpozarowych wykonaé¢ odrgbnie projekty wykonawcze oraz
uzgodnié je z rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U, z 2017 r., poz.1332) obiekt budowlany nalezy projektowaé i budowac w sposéb
" okre§lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac speinienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego. Pojecie ,bezpieczefistwo pozarowe" rozumiane jest, jako stan eliminujacy
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm
prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie
odpowiednich warunkéw ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest zesp6t budynkéw opieki zdrowia , w ktérym
inwestor przewidziat jego dostosowanie do wymagan ochrony przeciwpozarowe;. Ze wzgledu na
spos6b zagospodarowania jego pomieszczenia zaliczone sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,
za$ ze wzgledu na wysokos¢ do grupy sredniowysokich.

Majgc na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne oraz lokalne, ktére uniemozliwiajg peine
dostosowanie budynku do obowigzujacych norm, dzialajagc w zgodzie z trybem przywolanym
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w podstawie prawnej, inwestor wystapil z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie WIkp., o zaakceptowanie rozwigzan
zastepczych majacych na celu niepogorszenie poziomu bezpieczefistwa w obiekcie. Zakres
niezgodnosci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany
szczegdtowo w § 1 tego postanowienia. W ramach rozwiazan rekompensujacych te niezgodnosci,
przewidziano wykonanie przedsiewzigé o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktore zostaly
wskazane w § 2 postanowienia.
Niezaleznie od powyzszego, inwestor wskazal na szereg prac wykonanych/ planowanych
w ramach dostosowania budynku do stanu zgodnego z przepisami prawa, W tym miedzy innymi:
1. Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
2. Zapewnienie mozliwosci prowadzenia ewakuacji do innych stref w ramach jednej
kondygnacji.
Wykonanie obudowy ewakuacyjnej klatki schodowej w poziomie poddasza w klasie EI60.
4. Zamkniecie wejscia z ewakuacyjnych klatek schodowych K3 i K4 na poddasze drzwiami
klasy EI30.
5 Dostosowanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej do PN ( zapewnienie
wyposazenia w weze pOlsztywne).
Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Wyposazenie obiektu w znaki bezpieczenstwa.
Wyposazenie obiektu w gasnice zgodnie z normatywem.
Opracowanie dla budynku instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
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Stosownie do postanowien §15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 109, poz. 719), z kazdego miejsca
przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
ewakuacji, ktore umozliwia szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objete]
pozarem. Ewakuacja 0s6b z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie W prowadzonych
dziataniach ratowniczo-gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolejnosci.

Dokonujagc  oceny warunkow ochrony przeciwpozarowej W $wietle planowanych
przedsigwzig¢ (wymaganych prawem i zastepczych), organ doszed! do przekonania, ze stworza
one spojny system pozwalajacy zapewni¢ bezpieczenstwo i mozliwosci ewakuacji dla oséb
znajdujacych si¢ w obiekcie.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Gorzowie Wikp., W terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuja:

1. Lubuskie Centrum Ortopedii im. Dr.{E
ul. Zamkowa 1
66-200 Swiebodzin

2. ala Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy

3. Komendant Powiatowy PSP w Swiebodzini




