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OPIS TECHNICZNY

remontu, renowacji elewacji i detalu architektonicnego,
remontu dachu budynkow A, B,C Lubuskiego Grodka Rehabilitacyjno
Ortopedycznego wSwiebodzinie przy ul.Zamkowej 1

Obiekt: budynek szpitalny Lubuskiegar©@dka Rehabilitacyjno Ortopedycznego
w Swiebodzinie — OBIEKT WYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Adres:Swiebodzin ul.Szpitalna 1,

Inwestor: Lubuski @odek Rehabilitacyjno Ortopedyczny SP ZOZwiebodzinie

66-200Swiebodzin ul.Zamkowa 1, dziatka 291/5

Zakres opracowania:

|. Dane ogodlne

II. Projekt remontu, renowacji elewacji, detalu architektonicznego i kolorystyki
elewacji, naprawa pokrycia dachowego z dociepleniemglewaciji i stropu poddasza
lll. Projekt zabezpieczenia przeciwwilgociowego mudw przyziemia

I. DANE OGOLNE

1.1. Krétka charakterystyka obiektu

Zabudowania szpitalne obecnedgoanlka rehabilitacyjno ortopedycznego stanpabecnie
cze$¢ zabudowy Zamk@$wiebodziskiego, ktérego zak@nia stgajy XIV wieku.

W XVIII wieku, po przekazaniu zamku wraz z przynalgmi dobrami cysterkom
trzebnickim, obiekt utracit charakter obronny, stagk centrum administracyjnym
cysterskich latyfundiow. XIX wiek przyniost kolejremmiany wigcicieli, funkcji i formy.

W 1871r. diSwiebodzina przybyty siostry Boromeuszki z Trzebnibyicki staraniom sidstr
udato s¢ zakupt budynek dawnego zajazdu pocztowego, w ktérym isiastichomity
Zaktadsw. Jozefa. Od 1896r. dgdzyt do niego szpital (dzisiejsze LORO).

W latach 1933-1934 pggzono nowsze budynki szpitalne zgza zamkow.

Po Il wojnieswiatowej w obiekcie dziatatwodek Caritas. Za czaséw funkcjonowania
panstwowego érodka rehabilitacyjnego, w catym obiekcie dzialdtiniat szpitalny.

W 1984 roku podjto remont bryly zamku, ktéry zostat przerwany w 9298ku.

Pozostate budynki szpitalne szytkowane do dnia dzisiejszegoai w nieztym stanie
technicznym.

1.2. Przeznaczenie i program zytkowy oraz parametry techniczne budynku.
Istniejace obiekty zwizane § z dziatalndcia lecznicza. Gabaryty budynku :
Powierzchnia netto budynku — 6338,23 m2

Powierzchnia zabudowy — 1823,51 m2

Kubatura budynku: - V = 12.796,35 m3

1.3. Forma architektoniczna.

Budynek znajduje siw Swiebodzinie przy ulicy Zamkowej i Szpitalnej, w ¢enm miasta.
Budynek podczony z bryy zabytkowego zamku (w ruinie), bryta rozcztonkowaaarzucie
w ksztalcie rozwartej litery ,L” bryta gtdwna z fmbowym wefciem od strony ulicy
Zamkowej, bryta tylna z wégiem w poziomie piwnic, od strony parku. Dach wsgadowy,
Obiekt 3-kondygnacyjny, z poddaszem riglowym, podpiwniczony.



Elewacja frontowa od ulicy Zamkowej z r centraloimieszczonym ryzalitem w ktorym
umieszczona jest rzbasw.J6zefa. Boniowanie wygtuje w czsci parteru, w cgsci obiektu
na calej elewacji, w innej ezci elewacja bez boniowania, gzymsy oddziglajcokot i
poszczegodlne kondygnacije (od ulicy Zamkowej i Spdj). Od Strony parku detali
architektonicznych w elewacji jest mniej.

Obiekt szpitalny LORO jest zlokalizowany na tereniestrefy zabytkdw ochrony
konserwatorskiej mSwiebodzina (nr rej. zab. 59)

1.3. Opis elementéw budynku olgitych opracowaniem:

1.3.1. Elementy wykdczeniowe elewac;ji

- cokot i tynk na elewacji wtorny - patony na tynku gtadkim piaskowysnednioziarnisty
tynk baranek cementowy narzutowy w kolorze szarym

- gzymsy me¢dzykondygnacyjne, nadcokotowe i podokienne — oilarcti chgnionych

- opaski wokot okien oraz opaski wokot drzwi gtdwehyw elewacji frontowej i tylnej — profil
ciagniony, tynk gtadki, malowany

- drzwi wefciowe gtowne drewniane dwuskrzydtowe oraz drzwbddynku od strony
elewacji tylnej, pozostate drzwi wspoétczesne,

- drzwi do pomieszczegospodarczych piwnic — wspoétczesne z blachy

- okna — wspotczesne z profili PCV, okna krosnoaelhowalty si tylko w oknach
mansardowych,

- parapety przy oknach i blendach, obrébki bladtiargzymséw: blacha ocynkowana,

- rynny i rury spustowe: z blachy ocynkowanej zomme,

- kraty okien — proste z ghiow stalowych, wspotczesne,

- otwory okienne — niektére nad@asgkane, wymagajwzmochienia,

1.3.2.Sciany piwnic budynku
- Sciany murowane, zawilgocone, tynk w ztym stanidtecznym: zawilgocony, zmurszaty,
odchodacy ptatami odcian.

1.3.3. Ocena stanu technicznego elementéw konstryleych budynku

Budynek o konstrukcji tradycyjne;j:

- $ciany murowane z cegty ceramicznej, tynkowane,

- stropy: w piwnicach sklepienia kraywe i odcinkowe, wiej Kleina oraz drewniane,
czesciowo rownie wymienione na betonowe na belkach stalowych,

- konstrukcja poddasza i dachu — drewniana.

- dach kryty pap na deskowaniu, ¢zciowo z blachy miedzianej (wie), obrébki blacharskie
z blachy ocynkowanej w bardzo ztym stanie.

Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych obiektwiy, stropy, dach ) jest zadawatyj.
Zniszczone gselementy zewgtrzne — spkane tynki, spkane nadprza i gzymsy,
zawilgocone g$ciany zewrtrzne w pomieszczeniach piwnicznych i parteru.

Wody deszczowe z dachu sprowadzane przez zniszcbodbki blacharskie, niewdaiwe
spadki chodnikéw utonych do samego muru budynku powadnyickszenie zawilgocenia
scian.

W projekcie przewidziano zabezpieczenie zawilgocbrdgian oraz zabezpieczeniegkpn
nadpray nad oknami metedwzmacniania wg systemu Helifix.

Elewacja wymaga pilnego remontu ze vezigi na zty stan tynkéw - odpaday tynk zescian

i gzymsow stanowi zagg#enie dla przechodniow.

Zakres prac remontowych @bych niniejszym opracowaniem niedzie miat wptywu na
elementy konstrukcyjne budynku.



1.4. Zakres prac i kolejna¢ realizacji

1. Prace rozbiorkowe i przygotowawcze,

2. Okrycie zawilgoconejciany archiwum, wykonanie osuszat@an metod AQUAPOL,
wykonanie izolacji pionowej od strony zegtrenej oraz naprawa tynku we gtreu
pomieszczenia

3. Prace zwizane z remontem i kolorystylelewacji oraz prace renowacyjne i
konserwatorskie - naprawa detali architektonicznyalelewaciji ( opaski, gzymsy), ktore
zostaly zniszczone przez nadmie kolejnych warstw tynku oraz farby, wefstija rowniez
braki w profilach, remont rzby wg oddzielnego opracowania.

4. Prace wykaczeniowe.

1.5. Rozwazania przegrod budowlanych

Sciany istniejce z cegly ceramicznej — elewacje tynkowane, el@ifaantowa tj. od ulicy
Zamkowej i Szpitalnej o rozbudowanej dekoracji vetaai gzymséw i opasek, parter
boniowany i ze wzgldu na wystpujacy detal elewacje te nie mpgosta ocieplone.
Wspotczynnik U przegréd istniggych:

- Sciany z cegty ceramicznej petnej grub. 55cm - UAOMWV/m2K,

- §ciany z cegtly ceramicznej petnej grub. 65cm - UELIV/m2K,

- okna jednoramowe — nowe - U = 1,10 W/m2K,

-strop nad ostataikondygnaci U=1,37 W/m2K,

Elewacf; obiektu od strony parku projektuje siaprawé i malowa farbami thermo shield
historic w celu poprawienia termoizolacyjebscian.Sciany niskiej 2-kondygnacyjne;
przybudowki projektuje siociepli styropianem 12cm z wypravelewacyja w technologii
lekkiej mokrej. Stropy poddasza dociépletra mineralry gr.20cm utéona bezpgdrednio na
stropie w cgsciach nieaytkowanych (np.MULTIROCK ROLL i UNIROCK albo
MEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS, albo TOPROCK SUPERWPERROCK).

ll. Projekt remontu, renowacji elewacji, detalu architektonicznego
I kolorystyki elewaciji, naprawa pokrycia dachowega dociepleniem

elewacji i stropu poddasza

2.1. Zakres prac zwizanych z remontem i kolorystylg elewacji, naprawg pokrycia
dachowego

1. Prace rozbiérkowe i przygotowawcze, dempeiementéw zamontowanych na elewaciji
2. Naprawa sgkanych muréw oraz nadptp

3. Ukrycie przebiegagych na budynku przewoddéw - najeumieici¢ w rurkach pod tynkiem
lub pod/nad gzymsami; przewody z uszkodgzimolach wymieni na nowe, nieczynne
przewody usuagt

4. Prace zwizane z napraavi uzupetnieniem tynkow na elewacii,

5. Wymiana wspornikéw i zwodow pionowych instalamjigromowej

6. Prace renowacyjne i konserwatorskie - napraveligechitektonicznych na elewacji
(opaski, gzymsy, boniowanie, renowacjazng.

7. Przygotowanie podia i zagruntowanie podta pod malowanie

8. Przygotowanie podia i malowanie elewacji farbami thermo shield histev celu
poprawienia termoizolacyjsoi scian,

9. Wykonanie kolorystyki elewacji - malowanie laggkowo zgodnie z projektem

10. Naprawa pokrycia dachowego, wymiana i mantawych obrobek blacharskich, rur
spustowych z blachy tytan-cynk,

11. Docieplenie strpou poddasza rigiiowego weha mineralm,



2.2. Przygotowanie podiea , prace remontowe budowlane, kolorystyka elewacji

1. Nalery zdemontowa kratki wentylacyjne, obrobki blacharskie parapetgaymsow i

attyk, tablice informacyjne, wsporniki lamp i potae elementy metalowe z elewacji. Rury
spustowe naley demontowa pojedynczo bezpgoednio przy pracach w miejscu ich
wystepowania i jak najszybciej zamontotv@ ponownie. Na czas prac nalavykona
tymczasowe odprowadzenie wod deszczowych z dachu.

2. Z elewacji oraz detali natg usura¢ tynk wtorny cyklinowany i zacierany w 100%

3. Z elewacji, detali architektonicznych oraz z @loknalery skut stary tynk zawilgocony,
odspojony, sgkany i o stabej przyczepia do podiaga (szczegdlnie w partii przyziemia),

Technologia robot przygotowawczych na elewacji:

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia tafamwy warunek dla uzyskania
optymalnego efektu estetycznego. Nglebadé stan tynkow przez ostukiwanie z poziomu
rusztowa. W zalenosci od rodzaju zniszctezastosowaodpowiednie naprawy istnigjych
warstw tynku.

a) W przypadku wadliwego zespojenia z padin, skg tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podtga. W miejscach skutego tynku najeisuraé zwietrzah zapravwe ze spoin
na gkbokas¢ okoto 5mm. Przy skuwaniu tynku najezachowa szczegola ostraznosé w
poblizu istniepcego detalu w dobrym stanie.

b) Podiae przygotowa bardzo starannie usuwajresztki starego tynku, pytu i gruzu.

c) W miejscach zakania mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii géw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostéw ) hafgzeprowads zabieg dezynfekciji
preparatem biobojczym ( np. KEIM Algicid Plus luly wastosowanego systemu tynkow :
Remmers, Baumit, STO, lub rownoivgy ) . Aplikacja preparatu metgaatryskow.
Gleboko zakaone podiae wymaga nagzenia struktury tynku oraz wykonanie bada
sprawdzajcych skuteczni zabiegu . Wykonana wszystkich elewacjach przyziemia do
wys. 100cm nad terenem.

d) Czynnd¢ nalezy wykona przed rozpoagiem procesow technologicznych w celu
zniszczenia mikroflory tate w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscactajmmnych
grzybami, glonami i porostami.

e) W partiach cokotowych stare wyprawy tynkarskiggjscowe uzupetnienia cementowe
oraz zdegradowane cegty, kamiekruche osypujce st spoiny naley usur¢ mechaniczne,
nastpnie oczyci¢ szczotlg na sucho lub spronym powietrzem powierzchpimuru z pytow
I drobnych pozostakzi zapraw, gruz wywig poza miejsce prac.

UWAGA:

a) Przed rozpoczciem skuwania naleéy doktadnie zinwentaryzowa rysunek
boniowania

b) Przy skuwaniu tynku nalezy ostroznie usuwa warstwe wtérna, by nie uszkodzé
pierwotnego tynku, na ktorym mogty zachowé si¢ slady dawnej dekoracji badz
rysunku np. opasek, boniowania itp. W przypadku odkycia takich elementéw naley
wezwa nadzor konserwatorski i autorski w celu oceny stam zachowania i ustalenia
sposobu odtworzenia odkrytych elementow.

c) Podczas prac zwgzanych z usungciem wtornych warstw tynku nalezy zachowa&
szczegOly ostroznosé przy zachowanych detalach architektonicznych ( gzysy, gzymsy
podokienne, opaski, bonie )

2.3. Naprawa sgkanych murow oraz nadprazy:
- naprawa sgkanych muréw i nadpéy metod, wzmachniania muréw Helifix .



- prety wkleja¢ z godnie zgodnie ze standardami napraw wgrzahych kart informacyjnych
w projekcie wykonawczym

- liczba nadpréy do naprawy - 12 szt., liczbagian gzymsow cignionych — 20. 1l&¢ maze
sie zwigkszy¢ po skuciu tynkéw wtornych

2.4. Uzupetnienie ubytkéw tynku, naprawa spkanych tynkdw.

Uzupetnienie tynku w miejscach usei@j zaprawy: wiksze ubytki uzupetdizapraw nie
mocniejsa niz istniepca, o podobnej fakturze, rysyg¢miecia naley poszerzy i wypetnic
zapraw, w miejscach zawilgoconych wykohtynk renowacyjny.

Uwaga: przy naprawie i uzupetnieni tynkéw boniowanych (teg piwnica ) naley
odtworzy¢ rysunek boniowania poprzez wykonanie rysunku vkiyo szerokeci i
giebokdésci jak bonie istniejce.

Technologia naprawy tynkow — najezastosowadobre jakéciowo tynki stosowane przy
obiektach zabytkowych — Deitermann, STO, Remmeasindt , Keim lub réwnowane.

Uwaga: w projekcie podano przyktadowe rozwanie w systemie Keim :
2.4.1.Przyziemie (e&¢ cokotowa)

- w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasgéh, sciana frontowe oragciany na
podworzu do wysokai okoto 1,0m od terenu, wykoéavarstwy tynku renowacyjnego typu
KEIM Porosan, zgodnych z noamnposiadajcych certyfikat WTA / Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkow i @aly Zabytkow /

- natazenie warstwy uszczelnigjej w przyziemnej cgci budynku oraz ok. 100 cm ponad
poziom gruntu- KEIM Porosan Dichtungsschlamme. valey materiat powtokowy na
bazie cementu, drobnych piaskoéw i dodatkow uszégetrych. Zuycie teoretyczne

ok 4-5kg/m2 przy grubimi warstwy 2-2,5 mm.

- krzyzowa obrzutka przekrywaga 50 % podtza grubdci do 5 mm przy #yciu materiatu
KEIM Porosan Trass Zementputz - tynk trasowo — cgovey stosowany zevetrznie i
wewretrznie jako natryskowy poprawigly przyczepn& w przyziemnej cgsci budynkow.
Zuzycie — ok. 5 kg / m2 na poprawienie przyczejmno

- zagkbienia, dziury oraz silne nierowfm wypenic badz wyrowna materiatem KEIM-
Porosan Ausgleichsputz - wyréwaay tynk trasowy o diej wytrzymatgci z wapnem
trasowym i piaskiem dolomitowym przeznaczony dawthych, zasolonych muréw.

- nastpnie dwie warstwy tynku renowacyjnego - KEIM Ponmodaass Sanierputz - tynk
hydrauliczny szerokoporowy na bazie wapna trasoweigéego cementu, piasku i dodatkow
o dwej wytrzymataci, przeznaczony do wilgotnych zasolonych muréwsstvany wewsirz
i na zewntrz budynku. Zaycie — ok. 11,0 kg / m2 przy grufm warstwy 1,0cm. (dwie
warstwy - okoto 22 kg/m2)

2.4.2. Pozostata ¢gci elewacji (gdzie nieaswymagane tynki renowacyjne)

Oczyszczone podie uzupetni tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym Keim
Kalkputz Grob . Wielké¢ uzupetnié bedzie zaleata od stanu tynku po usgoiu w 100 %
wtornych tynkéw. Zaycie zaley od grubdci naktadanej warstwy: 1,3 kg/m2 nazkg 1 mm
warstwy.

2.4.3.Gruntowanie wszystkich powierzchni materiategiM Putzgrunt MT. Jest to farba
podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrychdetaosciach wypetniajcych i
kryjacych . Zuycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2

W celu uzyskania jednakowej faktury powierzchninaeji zastosowarenowacyjny tynk
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wedlkzbrojpcych KEIM
Universalputz (uniwersalna masa szpachlowa zbrajokeowtoknami, do naprawy i



wyrownywania tynkow pod malowanie, o uziarnieniuld8mm, w miejscach o wkszych
zarysowaniach i sfxaniach nalgy zatopt siatke z widékna szklanego ( ok. 20% pow. ),
Zuzycie teoretyczne — ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm gieho

2.5. Malowanie elewacji - technologia rob6t malarskh :

2.5.1. Gruntowanie wszystkich powierzchni matenateEIM Spezial Fixativ . Jest to
specjalistycznyrodek gruntujcy, na bazie czystego, ptynnego krzemianu potasoweg
charakteryzujcy sk bardzo wysok paroprzepuszczalddia i stabilngcia w kazdych
warunkach atmosferycznych. Zueie ok. 0,10 -0,20 I/m2.

2.5.2. Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanieuivotne najwyszej jakdci farba
zolowo - krzemianow bez bieli tytanowej KEIM Soldalit —arte w ustalpkelorystyce
(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldakativ). Mineralna farba elewacyjna
o bardzo wysokiej paroprzepuszczdlktipzabezpieczaga podtaa mineralne przed
czynnikami atmosferycznymi. zZycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,45 kg/m2 na dwiestvgy.
Wiasciwosci farby na elewaej:

-bardzo wysoka paroprzepuszczdth8D< 0,01 m

-trwate powazanie z podtgem (proces skrzemiankowania)

-wiasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m2xh0,5

-stopier potysku przy 85° : 0,76 matowy10)

-Swiattotrwatas¢ — odpornéc na UV

-odporndg¢ na dziatania kwasow

-niepalnd¢

-odpornd@¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmow

-mineralne pochodzenie skiadnikow, zaw&ftozesci organicznych < 5%

-zgodnd¢ napezen powierzchni z napgzeniami poditaa

-neutraln@¢ elektrostatyczna

2.5.3. Powtoka laserunkowa KEIM Restauro Lasur.

Do wykoaczenia elewacji projektowane farby , laserunkowe” KEIM Restauro —Lasur
ktore nie przykryj catkowicie elewaciji, tylko pozwalna delikatne scalanie kolorystyczne
catej powierzchni i hydrofobizajcah elewacg. Keim Restauro Lasur jest farb
cienkowarstwow na bazie zolowo - krzemianowej w szczegétnao warstw
laserunkowych - ztycie: w zaleénosci od rozciéczenia koncentratu Restauro-Lasur lub
Spezial Fixativ. Keim Restauro Lasur i Keim Restaliixativ ma@zna mieszé&w dowolnej
proporcji, w zalenasci od oczekiwanego efektu laserunkowego.

Uwaga:

Przed ostatecznym malowaniem naky wykonaé¢ proby na pow. min. 0,5 m2 i wezwé
nadzor autorski i konserwatorski w celu potwierdzera przyjetych barw.

Malowanie elewacji budynku od strony parku (dziédaiwewrtrznego) farbami thermo
shield historic w celu poprawienia termoizolacyjcigcian, zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.5.4. Naprawa pokrycia papowego dachu, wymianalaxgi odgromowej dachu oraz
wspornikdéw na elewacji, montanowych obrébek blacharskich, gzymséw podokienryratz
monta parapetow z blachy cynkowo- tytanowej, mamgnien i rur spustowych z blachy
cynkowo — tytanowej, wykonanie docieplenia stropdgasza poprzez uenie na sucho
welny mineralnej w aZci nie wytkowanej,

2.5.5. Osadzenie nowych wspornikow do meatademontowanych klimatyzatoréw, tablic
informacyjnych i rur spustowych, wsporniki do mowamych elementow natg
zabezpieczyfarbg przeciwrdzewn, monta zdemontowanych klimatyzatorow, tablic
informacyjnych, wspornikéw, lamp



2.5.6. Przebiegage na budynku przewody najeumiesci¢ w rurkach pod tynkiem lub
pod/nad gzymsami; przewody z uszkodz@olaci wymienic na nowe, nieczynne przewody
usuryé

2.6. Renowacja istniegcych detali tynkowanych

Renowacja eignionych elementéw gzymsu miedzy kondygnacyjnegdcakotowego,
gzymsow podokiennych, profilowanych opasek wokaindri okien - z odtworzeniem
ubytkow w technice oryginatu, w oparciu o wzornikfkonane z natury na obiekcie.
Uwaga: Prace konserwatorskie zygane z napragvdetali winna wykonywaosoba
posiadajca stosowne uprawnienia ( specjalista konserwatstaurator dziet sztuki ,
konserwator zabytkow lub sztukator ) .

-z elementéw architektonicznych ( gzyms nad cokoferalery sku tynk nakrapiany oraz
tynk w miejscach zawilgoconych, odparzonych i ds}arzyczepnsi, ubytki, uzupetni
zapraw hie mocniejsg niz istniepca i zagruntowasrodkiem wzmacniacym.

- w miejscach sgkan gzymsow oraz w miejscach gdzie wymije cegta zmurszata i
skorodowana, naly cegty usun¢ i przemurowa zniszczone odcinki gzymsu newegh
petma , przycinajc ja wg stanu istniecego,

- elementy o dobrej przyczepiod nalezy ostraznie oczyci¢ z wtdrnych warstw cienkiego
tynku i farby, nasipnie zmy par wodra z dodatkiensrodka biodegradowalnego i
pomocniczo za pomacskrobakow sztukatorskich, drobneckania poszerayi wypetnic
zapraw jak element,

- drobne ubytki uzupetizaprava sztukatorsk z reki, odtwarzagc brakugcy fragment

- przy duwzych ubytkach naley wykona odlew wg szablonu i formy silikonowej wykonanej z
natury

- na detalach i boniach wyostizgysunek,

- ubytki elementow uzupelhiwg profilu istniegcego - wzorniki wykonaza pomog
odlewdw i pomiarow z natury, przygotodvevzorniki (szablony ) do robotagnionych dla
kazdego profilu gzymsu i opasek wg pomiary z naturgomik powinien skiadasie
wykroju z blachy z wyeitym profilem gzymsu oraz konstrukcji uioviajacej przesuwanie
lub ciagnienie wzornikdw po prowadnicach toru.

- miejsca ubytkow i przemurouianalezy uzupetné zapraw o klasie jak istniejca i wykona
detal za pomacwzornikbw wykonanych z natury metpttadycyjnego wycigania profili
elewacyjnych, pozostate odcinki odnéwwyréwna za pomog szpachli lub zaprawy
sztukatorskiej,

- malowanie naprawionych i zagruntowanych detalukiwtnie silikatowymi farbami
fasadowymi KEIM Soldalit —arte w ustalonej kolomyst (pierwsza warstwa z dodatkiem ok.
10 % Keim Soldalit Fixativ). Malowanie elementéwgodnie z opisem koloréw.

-Wykaz materiatdw do prac konserwatorskich

a) przed dokonaniem wzmochiealery zagruntowa powierzchng detalu Keim Spezial
Fixativ

b) dowykonania odlewow — Keim Restauro Giess lubmKéniversal Putz

c) do wykonania detalu z narzutu — Keim NHL Kalkp@rob

d) do wykonania detaluaggnionego - jako pierwazawarstwe Keim NHL Kalkputz Grob (
ziarna 3,0mm ), jako wierzchpwarstwe Keim NHL Kalkputz Fein ( o uziarnieniu 0,6mm )
lub Keim Universalputz Fein ( tak 0,6mm )

e) Naprawiony detal powinien ngigvyrazny, wyostrzony rysunek profilu.




2.7. Renowacja elementow drewnianych:
2.7.1. Przy pracach zadanych z remontem i kolorystylelewaciji naley zabezpieczy
istniejaca stolarle okienry i drzwiowa
2.7.2. Okna w budynku zostaty wymienione na PCVn®kie wymagajnapraw.
2.7.3. Drzwi gtdwne sdo pomalowania,
2.7.4. Renowacja zachowanych okien mansardowyglstalarke nalezy podd& renowacji
od strony zewetrznej, nadajc jej kolor jak pozostate okna w elewacji w celedrnolicenia
stolarki okiennej. Zdj¢ nalezy usurac¢ kolejne warstwy farby do surowego drewna (metod
mechanicza z wykluczeniem opalania lub chemigamp. skansolem ), przy czyszczeniu
naleey uwazaé, by nie zniszczyistniepcej struktury drewna, ubytki i gania uzupetrd
szpachd lub kitem do drewna, elementy drewniane przed mafem naley odkurzy i
odttusci¢. Przemycie powierzchni w celu odtluszczenia - wodimdatkiem kilku procent
amoniaku, lub benzyna lakowa lub aceton, zagruni@lamenty celu zmniejszenia
chtonndgci. Do gruntowania stolarki nalg stosowa bioodporne farby do gruntowania
alkidowe lub akrylowe (dyspersje wodne) odpornevaaunki atmosferyczne.

. Malowanie drzwi farh do drewna. Powtoki malarskie najewykona farbami na bazie
zywicznej, zapewniagymi wiasciwa estetyk zgodra z wymogami konserwatorskimi oraz
zabezpieczagymi drewno przed wptywem warunkow atmosferycznych.

2.8. Kolorystyka elewaciji:

2.8.1. Malowanie elewacji dwukrotnie farbami eleyjagmi na naprawionym i
oczyszczonym tynku, po uprzednim zagruntowaniuuymédkiadem gruntacym zalecanym
przez producenta zastosowanej farby elewacyjnagzpkzyzndcian malowana metad
laserunkow, detale ( gzymsy, opaskis@eza, partie boniowane ) - bez laserunku.
Zastosowana farba powinna posiadg/soka hydrofobowd¢, powinna by przenikagca dla
pary wodnej, odporna na warunki atmosferyczne, waxtnerczalna, nieszkodliwa dla
srodowiska, dobrze kryga. W projekcie przygjo farby wg systemu KEIM historish.
Malowanie dwukrotne, pierwsza warstwa z dodatki€®¥ Keim Spezial Fixativ, do
wykonczenia ptaszczyzny elewacji projektowandaby , laserunkowe” KEIM Restauro —
Lasur.

W przypadku zastosowania innego rodzaju farb, zenehery uzgodné z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow i projektantem. Przy zmidaiby naley wprowadzé podkiad i
gruntowanie wg przgiego systemu farb.

4.2. Wykaz koloréw (wzornik KEIM historish)

Nazwa elementu Wersja | Wersja ll
Cokot wraz z gzymsem 50009 50021
Boniowany parter wraz z gzymsem 50009 50021
Barwascian — | petro, Il pigtro, 50010 50022
Opaski wokaot okien i drzwi, barwaciezy 50008 50023
Gzymsy mg¢dzykondygnacyjne i podokienneaghione | 50008 50023

Parapety: - z blachy cynkowo-tytanowe;j
Obrobka blacharska - z blachy cynkowo- tytanowej
Kraty w oknach (ciemnografitowy) NCS S 8005-B20G NCS S 8005-B20G
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UWAGA:

1. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca dokona odkycia dodatkowego detalu
lub rysunku na elewacji, nalery wstrzyma¢é prace i zawiadomé Stuzby Konserwatorskie
oraz Inwestora.

2. Poniewa barwa farby we wzorniku moze sk réznié od barwy farby wykonanej na
tynku, przed malowaniem — po naprawie i uzupetnieni tynku - nalezy wykona¢ probki

0 pow. minimum 0,50m2 bezp&rednio na elewacji i wezwa nadzor autorski i
konserwatorski w celu potwierdzenia przygtej barwy.

4. Prace konserwatorskie przy renowacji detali arcliektonicznych winny byé
wykonywane przez specjalist w zakresie konserwacji zabytkow lub sztukatora

lll. Projekt zabezpieczenia przeciwwilgociowego mudw przyziemia
Przedmiotem zadania jest wykonanie izolacji przegigociowejscian w pomieszczeniach
przyziemia i i w piwnicy budynku.

3.1. Stan techniczny murow:

Sciany przyziemia i piwnic murowane, zawilgoconekyv ztym stanie technicznym:
zawilgocony, zmurszaty, odchogtz/ ptatami odcian. Przy uskoku ryzalitu znajduje: sura
spustowa, odprowadzenie wod powierzchniowe. Pogtmewrtrznej wzdhi budynku
znajduje st ulica i chodnik. Przed oknami ptytkie studzienki (licy Szpitalnej), brak
izolacji pionowejscian zewrtrznych. Mury wymagaj natychmiastowej naprawy i
wykonania izolacji przeciwwilgociowe;.

Woda gruntowa do gbokasci 3,0m poniej poziomu gruntu nie wygbuje.

Przyczyn, zawilgocenia cgci piwnic s czynniki inne ni woda gruntowa.

IV.Roboty budowlane przy wykonywaniu izolaégian archiwum:

3.2. Prace przy zawilgoconyclcianach od strony wewgtrznej:

Osuszanie naky wykona metod nieinwazyjm AQUAPOL (w czasie do 3 lat)

System nie zagfa konstrukcji, meliwy jest do zastosowania niezatee od warunkoéw
atmosferycznych i por roku.

- wraz z wilgoca czgsciowo usuwa z muréw szkodliwe dla materiatow budowtch sole.
- nie wymaga stosowan$aodkow chemii budowlanej, podcinania muréw, wykoaya
otwordw iniekcyjnych, nie korzysta z sieci energetyych oraz agregatow,

- wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemipowodujeze technologia jest
ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka s&aia chemicznego murow, nie wytwarza
smogu elektromagnetycznego i nie doprowadza daenjgbczéstwa przesuszania muréw,
- po wdrozeniu systemu AQUAPOL, korzystapc z wiaciwych technik renowacyjnych
(tynk membranowy wentylowany, tynki specjalne paropzepuszczalne odporne na
wilgoé i sol), mazna przystapié do prac naprawczych lub w oparciu o szczegétowe
badania przeprowadzone podczas rocznego serwisu ®mu, w zalenosci od

ilosci soli zawartych w murze, wykonywa wiasciwe tynki na uszkodzonych
powierzchniach.

1. Po zakaczeniu procesu osuszania o strony elewacji z&amej i ulicy, zda¢ chodnik,
odkopa budynek do poziomu piwnic, istnigly zawilgocony i zmurszaty tynk nalgskLe,
0Cz)sCi¢,

2. wykon& szlamowanie pionowycitian (np. Sulfatexschlamme: 9nr art. 0430 Remmers
nalezy stosowdé materiaty zgodne z norm posiadajcych certyfikat WTA Stowarzyszenia
Naukowo-Technicznego ds. Konserwacji Budynkéw i @aly Zabytkow - np. Deitermann,
Remmers. STO, Keim lub rownowse) zatay¢ ocieplenie z ptyt styrodur gr.5cm (npptyt

z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS TOBBMb GK), zatay¢ folig PE,
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obsypd, sciare z izolach zabezpieczyfolia kubetkows, foli¢ zaktada i klei¢ na zaktad
okoto 30cm. Grub& systemu — 8mm, mocowanie w gornegstz membrany na kofki
rozporowe co 80,0cm. Mocowanie gornej kedai za pomog systemowego profilu
dostarczanego na zamowienie razem z membreykopy zasypywaubijajac piasek
warstwami, zapewniag wspotczynnik wodoprzepuszczakeogruntu ,k” nie mniej nt 0,1
mm/s. Warté¢ ta pozwala na bezproblemowe uksinie wody opadowej w gib terenu i nie
pozwala na wysapienie nawet okresowego zalegania wody .

3. utazy¢ chodnik z uksztattowaniem spadkéw od budynku 1,5Réztattowa ze spadkiem
odptywy rur spustowych,

4. W miejscach zakania mikrobiologicznego ($cieza okien, mur do poziomu okoto 100cm
nad posadzk) nalezy przeprowad#i zabieg dezynfekcji preparatem biobojczym ( np. MEI
Algicid Plus lub rownowanym ). Czynné¢ nalezy wykona przed rozpoaziem procesow
technologicznych w celu zniszczenia mikrofloryzakv stadium zarodnikowym we
wszystkich miejscach paranych grzybami, glonami i porostami.

5. W miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasgth wykoné warstwy tynku
renowacyjnego ( KEIM Porosan lub rownowg ) :

- krzyzowa obrzutka pokrywaga 50% podiga grubdci do 5 mm przy #yciu materiatu
KEIM Porosan Trass Zementputz .z¥uaie teoretyczne — ok 5 kg/m2

- zagkbienia, ubytki podtea i nierowndci wypetnic lub wyréwna materialem Keim
Porosan Ausgleichsputz lub rownawagim ( wyrownujcy tynk trasowy do wilgotnych,
zasolonych murow )

- na przygotowane podte potay¢ dwie warstwy tynku renowacyjnego ( np. Keim Porosa
Trass Sanierputz lub rownowrsy ). Zuzycie 12,0kg/m2 na 1 warstngrub. 1,0cm, na dwie —
24,0kg/m2

- powyzej tynku renowacyjnego ubytki uzupetrazysto wapiennym tynkiem Keim Kalkputz
Grob lub réwnowanym — zuycie 1,3 kg/m2 na kaly 1 mm warstwy.

- wyréwnanie powierzchni cienkowarstwowym tynkiesmentowo- wapiennym z
dodatkiem widkien zbragych np. Keim Universalputz FEIN ( uziarnienie Oférp Zuzycie

— 1,1 kg na 1mm grul8oi.

- gruntowanie catejciany uniwersalnyndrodkiem ( np. Keim Soliprim lub Keim Kontakt
Plus ). Zuycie — 1,1 kg na 1mm gruba.

Malowaniescian powyej terenu oraz malowanie stolarki i krat — wg ogkslorystyki
elewacji.

Dane pozostate

1. Obiekt szpitalny LORO jest zlokalizowany na tereniestrefy zabytkéw ochrony
konserwatorskiej mSwiebodzina (nr rej. zab. 59)

2. Dziatka nie znajduje siw granicach szkod gorniczych.

3. Dojazd paarowy — istniejcy ulica Zamkows i Szpitalry

4. Inwestycja nie jest ugiliwa dla otoczenia i nie stanowi zagemia dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikow i otoczenia.

5. Odpadki budowlane ( gruz, resztki zaprawy, tynkdpady z desek ) — wywone keda na
gminne wysypisko odpadow.

Klasyfikacja odpadow :

a) grupa 20 (odpady komunalne)

b) grupa 17 (odpady z budowy, remontow i demantzbiektow budowlanych).

6. Wszelkie roboty budowlane najewykonywa zgodnie z przepisami BHP oraz Planem
BIOZ, ktory powinien opracowakierownik budowy.

lipiec 2013 roku Opracowat:
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