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1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich do elewacji

2. Lokalizacja obiektu
SWIEBODZIN
ul.ZAMKOWA 1

3. Stan zachowania elewacji

Stan zachowania elewacji jest zly. Najgorzej zachowaly si¢ fragmenty elewacji narazone na
silne oddziatywanie wody r6znego pochodzenia jak z nieszczelnego opierzenia blacharskiego,
z uszkodzonych odptywoéw, z podciagania kapilarnego z ziemi oraz braku lub
nieprawidlowego dzialania izolacji elewacji. Partie elewacji przy gzymsach wienczacych,
partie przyrynnowe oraz partie cokolowe s3 najgorzej zachowane i najsilniej uszkodzone.
Pozostale fragmenty elewacji ulegly zmianom starzeniowym lub zostaly zdegradowane na
skutek niewlasciwie przeprowadzonych remont6w i niewlasciwym materialc’ﬁv budowlanych

niespelniajgcych parametréw jakie winny spelnia¢ materialy do obiektéw zabytkowych.

Czesé cokolowa — wystepuje nieznaczne zawilgocenie tynk6w i muru, silne odparzenia oraz
ubytki zaprawy. Miejsca najsilniej zdegradowane, oslabione mechanicznie nalezy usunaé
wraz ze spoing spomigdzy warstw cegiel. Silnie zniszczone cegly spod warstwy tynku takze

powinny zosta¢ usunigte i uzupeknione analogicznym materiatem.

Powierzchnie tynkowane

Tynki miejscami s spgkane, odspojone i mocno zdegradowane, miejscami odpadly cale
platy, ale sa takze fragmenty elewacji na ktérych material zabytkowy zachowat si¢ bardzo
dobrze bez wiekszych uszkodzen. Po opukaniu tynkéw mozna stwierdzi¢ iz ok. 60% tynkow
kwalifikuje si¢ do wymiany a pozostate tynki, w dobrym stanie technicznym kwalifikujg si¢
do odczyszczenia, usuniecia wtérnych nawarstwien, poszerzenia rys
i peknie¢, wzmocnienia w zabiegu impregnacji oraz uzupetnienia w technologii mineralne;j.
Tynki proponuje si¢ zrekonstruowaé w gotowych tynkach wapiennych np. firmy Optolith
7z odtworzeniem wszystkich dekoracyjnych podzialow. Po wykonaniu uzupelnien zakiada si¢




polozenie wyréwnujacej warstwy cienkowarstwowego tynku zbrojonego widknem szklanym
dla scalenia calosci elewacji oraz wypelnienia drobnych rys i spekaf.

Detal architektoniczny

Petnemu zakresowi prac konserwatorskich poddane zostang wszystkie dekoracyjne elementy
architektoniczne wykonane w zaprawach sztukatorskich. Nalezy do nich caty drobny detal
wypelniajacy naczélki okienne, obramienia zwornikéw okiennych i zwieficzenia pilastrow .
Wszystkie warstwy przemalowan, przetynkowan i uzupelnien zostang usuniete. Nie tylko
zmieniaja one kolorystyke tych elementéw, ale zacierajg form¢ rzezbiarskg. Peknigeia i
odspojenia zostang podklejone i skonsolidowane. W razie koniecznosci detale zostang
wzmocnione w zabiegu impregnacji strukturalnej. Konieczne jest sprawdzenie zakotwienia
elementow sztukaterii i ich naprawy, jezeli bedzie do koniecznie. Wszystkie ubytki formy
rzezbiarskiej zostang uzupelione z zastosowaniem gotowych zapraw sztukatorskich lub
tradycyjnych materiatéw sztukatorskich. Tam gdzie to bedzie konieczne zastosowane zostang
wewnetrzne wzmocnienia konstrukcyjne. Elementy architektoniczne pokryte zostang powloka
barwng i zabezpieczone hydrofobowo.

Elementy metalowe

Elementy metalowe Zle zachowane. Powierzchnia metalu zostanie odczyszczona z
wielokrotnych przemalowan a nastgpnie odrdzewiona, zabezpieczona antykorozyjng farbg i
pomalowana zgodnie z kolorystyka pierwotng ustalong na podstawie uzupelniajgcych badan
stratygraficznych. Brakujace elementy detalu zostang odtworzone.




4. Projektowane prace remontowe

1. Konserwacja elewacji

- skucie lub naprawa istniejgcego tynku

- naprawa gzymsOw, opasek okiennych, detalu tynkowanego, konserwacja i uzupelnienie

elementéw brakujacych

- naprawa i konserwacja gzymsow

5. Wnioski i zalozenia konserwatorskie
Stan zachowania elewacji przedmiotowego budynku wskazuje na koniecznosé
przeprowadzenia pelnego zakresu prac konserwatorskich.
Nalezy podkresli¢ konieczno$¢ poprzedzenia prac konserwatorskich na fasadzie pracami
budowlanymi majacymi bezposredni wplyw na zahamowanie proceséw niszczacych
i bgdgcych gwarancjg wykonanych pozniej prac konserwatorskich. Dopiero po wykonaniu
niezbgdnych zabezpieczen i napraw zaistnieja okoliczno$ci pozwalajace na wykonanie
zabiegéw konserwatorskich na elewacji dajac jednoczesnie gwarancje ich skutecznosci.
W zwiazku z tym konieczne jest naprawa pokrycia dachu , wymiana systemu odprowadzania
wdd opadowych - rynien, rur spustowych budynku oraz obrébek blacharskich.

Elewacje frontowe zdobione sg detalem architektonicznym, dekoracyjnymi podziatami
wypraw tynkarskich — boniowaniem, ozdobnym detalem sztukatorskim. Planowany remont
budynku powinien by¢ przeprowadzony z dbaloscia o wszystkie zabytkowe elementy
decydujgce o warto$ci historycznej budynku w tym wypadku detal tynkowany, detal
sztukatorski, stolarka drzwiowa . Elementy te powinny zostaé poddane gruntownym pracom
konserwatorskim, a jesli stan zachowania na to nie pozwala, poddane rekonstrukcji wedhig

zachowanych wzoréw.

Do wykonania powlok barwnych proponuje si¢ zastosowanie farb zol-krzemianowych np.
firmy Keim.

Przed malowaniem nalezy wykona¢ préby 1m x 1m prezentujgce zaréwno kolorystyke jak
i fakture w celu przedstawienia ich komisji powolanej przez inwestora.




6. OPIS SZCZEGOLOWY DO POGRAMU KONSERWACJI
ELEWACJI

TYNK GEOWNY ELEWACJI
ELEMENTY TYNKOWANE DETALU
ELEMENTY GIPSOWE DETALU

1.Prace przygotowawcze

Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego
efektu estetycznego. Zbada¢ stan tynkow przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zaleznosci od
rodzaju zniszczen stosowa¢ odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, skué tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni
podioza. Podloze przygotowaé bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pyhu i gruzu. Tynki
dobrze zespolone z podlozem oczysci¢ mechanicznie z warstwy tynku wtérnego.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostéw ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem
biobdjczym KEIM Algicid Plus. Aplikacja preparatu metoda natryskowa. Glgboko zakazone podioze
wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan sprawdzajacych skutecznos$é zabiegu.
Czynnos¢ nalezy wykonaé przed rozpoczgciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia
mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami
i porostami.

W partiach cokolowych stare wyprawy tynkarskie, miejscowe uzupetnienia cementowe oraz
zdegradowane cegly, kamien i kruche osypujgce si¢ spoiny nalezy usungé mechaniczne, nastgpnie
oczysci¢ szczotka na sucho lub sprgzonym powietrzem powierzchni¢ muru z pytéw i drobnych
pozostalosci zapraw, oraz wywiez¢ gruz poza miejsce prac.

2.Naprawa tynkoéw i detalu:

Naprawa tynkow
Miejsca oczyszczone nalezy zagruntowaé preparatem wzmacniajacym do starych osypujacych si¢
podiozy mineralnych Optolith TG LF. Ubytki w tynku uzupehi¢ zaprawa wapienno trasowg z
mikrowldknami Optolith HMT 1mm. Nastgpnie uzy¢ preparatu do wyréwnania chtonnosci i
poprawienia przyczepnosci podioza Optolith RSG Riss Grund . Koncowa warstwa szpachla
koricowa mineralny tynk z trasem i mikrowl6knami Optolith SHT 0,5mm.

Naprawa istniejgcego detalu:
Detal narzutowy wykonano w czgsci z zaprawy wapienno-piaskowej , miejsca oczyszczone nalezy
wzmocnié¢ preparatem do starych osypujacych si¢ podiozy mineralnych Optolith TG LF, glebokie
ubytki detalu zrekonstruowaé¢ metodami: z narzutu i ciggniong wykorzystujac Optolith STG Stucko
Grob i powierzchniowo Optolith STF Stucko Fein 0,4 mm.

Ozdobne elementy sztukatorskie detalu gipsowego

1. Nalezy oczysci¢ sztukaterie Keim Dispersionsentferner, skansolem, remosolem lub

techsolem z warstw przemalowan.
2. Zmy¢ warstwy goraca woda pod ci$nieniem.

Miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ roztworem Paraloidu B-72 w toluenie




Uzupehi¢ ubytki w sztukaterii gipsem sztukatorskim z reki.

4. Duze ubytki, lub bardzo uszkodzone elementy nalezy zdemontowa¢, wykona¢ forme
silikonowg z dobrze zachowanego elementu, odlaé¢ w gipsie sztukatorskim i zamontowaé na
dyble i klej montazowy.

5. Nalezy zagruntowa¢ i pomalowa¢ sztukaterie jak pozostale elementy elewacji farba

silikatowa lub zolowo-silikatowg
3.Proponowane wykonczenia malarskie.

Gruntowanie wszystkich powierzchni materialem KEIM Spezial Fixativ . Jest to
specjalistyczny srodek gruntujacy, na bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego.

Wykonanie warstwy wierzchniej farbg KEIM Granital w ustalonej kolorystyce ( pierwsza
warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Spezial Fixativ).

Wykonano wstepne badania stratygraficzne elewacji ustalono
nast¢pujgce kolory:

TYNK ELEWACIJI KEIM EXCLUSIV KOLOR 9123
DETAL ELEWACIJI KEIM EXCLUSIV KOLOR 9154

Zaproponowany technologi¢ w systemie Keim moina zastapi¢ inng dostepng na rynku,
np. Remmers, Baumit-Bayosan, Optholith, Caparol czy inne specjalizujace si¢ w
preparatach do obiektéw zabytkowych. Istotne jest aby spelniala wymagane parametry
( zwlaszcza wytrzymalo$ci mechanicznej i stabilizacji wapna potwierdzonej badaniami
laborateryjnymi w ktéryms z instytutéw naukowych zajmujacych si¢ badaniem

materialéw nadajacych si¢ do konserwacji zabytkéw).

Prace na elewacji powinny by¢ prowadzone pod Scislym nadzorem biura

WKZ.

KOLORYSTYKA

9123 9154

O{ 31606}709\ “’%A; O*Z
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1.Konserwacj¢ rzezby ceramicznej nalezy rozpocza¢ od oczyszczenia powierzchni z
wtérnych przemalowan. Proponuje si¢ wykona¢ metoda chemiczng przy uzyciu np. KEIM
Dispersionsentferner zmywanego goracg woda. Zabieg nalezy powtarza¢ w celu uzyskania
zadowalajacego efektu.

2.Kolejnym zabiegiem powinno by¢ catkowite odsolenie, za pomocg kompreséw
odsalajacych z ligniny, wykorzystujgc metode migracji soli do rozszerzonego srodowiska.

3.Nastepnie wzmocnienie powierzchniowe figury przy uzyciu preparatu KEIM Silex OH.
Jest to bezbarwni $rodek utwardzajacy na bazie ekstraktow kwasu krzemowego po
nasgczeniu przyczepic¢ od gory do dotu kubeczki z wodg i okry¢ calg figure folia-
srodowisko musi by¢ wilgotne- proces ten powinien trwa¢ okoto 20 dni.

4 Nalezy wykona¢ rekonstrukcje lewej dloni do odlewu zastosowa¢ KEIM Restauro Giess,
drobne ubytki uzupelni¢ tym samym materialem w odpowiednio dobranym kolorze.

5 Nastepnie, malowanie w odpowiednio dobranym kolorze farbg wapienng KEIM Romanit.
Jest to uniwersalna farba wapienna, o niskim stopniu naprg¢zen i braku tendencji do zazoélcen,
jest to farba odwracalna, matowa, niepalna, o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,

udzial czesci organicznych < 5%.




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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2. Detal z widocznymi brakami.



3. Rzezba ceramiczna do renowacji






4. Zabytkowe szklenie do zachowania.
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“ Lubuski Osrodek
Rehabilitacyjno Ortopedyczny
Zamkowa 1
66-200 Swiebodzin

Odpowiadajac na pismo w sprawie planowanego remontu elewacji budynkéw
szpitalnych A, B i C, nalezacych do Lubuskiego Osrodka Rehabilitacyjno-Ortopedycznego w
Swiebodzinie, zlokalizowanych na dzialce nr 291/5 przy ul. Zamkowej 1 w Swiebodzinie, na
podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /
Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ze zm./ wydaje si¢ nastepujace zalecenia konserwatorskie:

e prace remontowe nalezy poprzedzi¢ szczegélowym rozpoznaniem stanu technicznego
istanu zachowania kazdego budynku, ze szczegélnym uwzglednieniem stanu
technicznego dachéw, muréw, sposobéw odprowadzenia wod opadowych, stanu
orynnowania i obrébek blacharskich i innych istotnych dla struktury budowli
elementéw,

e nalezy ustali¢ przyczyny wystepujacych w obiektach zniszczen, w szczeg6lnosci
spekan muréw oraz zawilgocen dolnych partii elewacji,

e nalezy opracowac¢ sposoby i metody likwidacji zniszczen,

e planowane prace remontowe nie mogg narusza¢ zachowanej zabytkowej substancji
obiektu, w szczegdlnosci detalu architektonicznego i innych zachowanych elementéw,

e nalezy zachowa¢ Ilub odtworzy¢ pierwotng struktur¢ tynkéw oraz detali
architektonicznych, a takze historyczng kolorystyke poszczegdlnych obiektow —
konieczna jest analiza zachowanych nawarstwien na obiekcie oraz materialow
archiwalnych,

e podczas prac remontowych nalezy zachowaé¢ wszelkie historyczne elementy oraz
formy, '

e remont elewacji nalezy poprzedzi¢ jej uporzadkowaniem, poprzez likwidacje
elementéw szpecacych w postaci kabli, skrzynek itp. (drzwiczki uzytkowanych



