
hp
 0

220+L80
173

hp
 0

220+L80
173

hp
 0

220+L80
167

220+L80
170

hp 0

22
0+

L8
0

10
0

hp 0

22
0+

L8
0

10
022

0+
L8

0
17

0

200
90

20
090

200
90

20
090

hp 90

13
0+

L8
0

16
0

hp 90

13
0+

L8
0

16
0

hp 90

13
0+

L8
0

16
0

hp 90

13
0+

L8
0

16
0

200
90

200+L70
144

20
0

80

200
90

20
0

90 20
0

90

200+L70
144

200
90

20
0

90 20
0

90

20
090

20
0

90

20
090

20
0

90

hp 0

22
0+

L8
0

18
0

hp 0

22
0+

L8
0

10
0

hp 0

22
0+

L8
0

10
0

hp 0

22
0+

L8
0

10
0

hp 0

22
0+

L8
0

10
0

hp 0

22
0+

L8
0

18
0

20
090

20
0

9020
0

90

 2
8 

x 
15

 =
 4

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112131415161718

19

20

21

22

23

24

25

26

27

30
3 

10
0

30

335 30 2 489 3 594 185 30

335 6 328

3 
16

0

12
5

+9,20

19
3

208 205 19
3

165

179

17
0

335 30 2 489 44 422,5 12 201,5 24 386 24 386 24 1 279 24 723 44 185 30

350 294 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 200

30
1 

04
5,

5
1 

36
6,

75
68

7,
75

30

20
0

76
5,

5
28

9
55

7
28

9
76

5,
5

20
0

6 663

1 
02

9,
5

140

24
0

120

100 110,5

12
0

60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.01
ZMYWALNIA
pow. 15,4 m2

3.03
KUCHNIA -
- ROZDZIELNIA
CATERINGU
pow. 20,1 m2

3.11
MAGAZYN
SUCHY
NAPOJÓW
pow. 12,7 m2

3.08
SALA KONSUMPCYJNA
(PRZEZNACZONA
DLA MAX. 29 KONSUMENTÓW)
76,0 m2

3.10
MAGAZYN
CHŁODNIA
pow. 5,0 m2

3.16
SZATNIA
pow. 8,4 m2

3.04
POM.
SOCJALNE
pom. 14,5 m2

kd

3.05
KOTŁOWNIA
pow. 48,2 m2

3.06
HYDROFORNIA,
pow. 21,6 m2

C
E

N
TR

A
LE

 W
E

N
TY

LA
C

Y
JN

E

3.07
BUFET
pow. 14,8 m2

E
I -

C
 6

0m
in

E
I -

C
 6

0m
in

ODDZIELENIE P.POŻ  - STREFY I i II

R
E

I1
20

E
IS

 -C
 3

0m
in

EIS -C 30min

EIS -C 30min EIS -C 30min

R
E

I6
0

L=9,8m

L=9,7

A
A

B B

B

D

A

F

G

E

C

H

E

G

F

A

D

B

C

H

17

17

3.19
KOMUNIKACJA
pow. 16,8 m2

3.20
KOMUNIKACJA
pow. 44,6 m2

3.09 KOMUNIKACJA
        pow. 12,1 m2
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TARAS ZIELONY
682,8 m2
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat
rysunku

Zamawiający

Faza projektu

Nr rys.

Skala
1:100

Branża

Data

Podpis

Rewizja

Upr. nr ewid. Podpis

RZUT KONDYGNACJI +3
(POZIOM 2giego PIĘTRA)

mgr inż. arch. Katarzyna Frączak

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha
Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o.
ul.  Zamkowej 1 w Świebodzinie

0

Upr. nr ewid.

Opracowała Podpis

Adres:

działki nr ewid. 291/6 i 291/7 obręb 0002,
2 Świebodzin, gmina Świebodzin,
województwo lubuskie
ul. Zamkowa 1 Świebodzin kod 66-200

WINDA TECHNICZNA

3.02  POM. TRANSPORTU-GASTR.  pow. 3,8 m2

3.02

3.12
3.13

3.14 3.15
3.17 3.18

3.12  TOALETA DLA PERSONELU  pow. 5,0 m2

3.13  TOALETA MĘSKA   pow. 6,2 m2

3.14  TOALETA DLA NIEPEŁNOSPR.  pow. 5,9 m2

3.15  UMYWALNIA MĘSKA   pow. 5,0 m2

3.17  POM. PORZĄDKOWE   pow. 4,7 m2

3.18  ŁAZIENKA    pow. 6,6 m2

Projektant sprawdzający:

Autor projektu:

POWIERZCHNIA KLAPY DYMOWEJ 3,2 m2

DRZWI WYPOSAŻONE
W SAMODOMYKACZE

H

H

NAWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA -
- TRAWA

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
(wg odrębnego projektu)

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
(wg odrębnego projektu)

NAWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA -
- TRAWA

TARAS
312 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH-  pow. 347,4 m2

- KONDYGNACJA +3

OZNACZENIA

HYDRANTH

ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

KRATKA ŚCIEKOWA

LEGENDA

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA

mgr inż. arch. Marcin Hamerski 8/ZPOIA/OKK/2012

mgr inż. arch. Konrad Wesołowski 19/ZPOIA/OKK/2011

tel.   (91) 486 88 09
kom. 0 503 695 931
e-mail: pepal@wp.pl

Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
ul. Ku SŁońcu 63/8
71-047, Szczecin

KONSTAB®

Projekt opracowano i skoordynowano z koncepcją
autorstwa Katarzyny Frączak i Przemysława Palenicy

BUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU
REHABILITACJI W RAMACH
PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZBUDOWA
LUBUSKIEGO CENTRUM ORTOPEDII
IM. DR LECHA WIERUSZA  W ŚWIEBODZINIE

Nazwa

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
COPYRIGHTS RESERVED

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim
na podstwie Ustawy z dn. 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych
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