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Szczecin 31.10.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W trybie 34 wust. 3d pkt 3, 3e z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 2021, poz. 2351, 1986, Dz. U. 2022, poz. 88), niniejszym poswiadczamy,
ze opracowana i sprawdzona przez nas dokumentacja projektowa, wchodzgca w skfad ww.
projektu architektoniczno-budowlanego jest opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien

jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis autora podpis sprawdzajgcego

mgr inz. arch. Marcin Hamerski mgr inz. arch. Konrad Wesotowski
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1.DANE PODSTAWOWE

1.1 Nazwa i adres inwestycji
Nazwa

Niniejszy projekty o nazwie:

"Rozbudowa Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie
Sp.zo0.0.”

Adres

Inwestycja jest zlokalizowana w Swiebodzinie, przy ulicy Zamkowej 1 kod 66-200,
na dziatkach nr ewid. 291/6, 291/7, obreb 0002, 2 Swiebodzin, gmina Swiebodzin,
wojewodztwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany budynek zakwalifikowano wg zatgcznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, jako obiekt kategorii XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej.

1.2 Inwestor

Lubuskie Centrum Ortopedii
im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie Sp. z 0.0.

ul. Zamkowa 1 Swiebodzin kod. 66-200

1.3 Projektant
KONSTAB® Konstrukcje Budowlane | Inzynierskie
ul. Ku Stoncu 63/8 kod.71-047 Szczecin
tel. (91)486 88 09 kom. 0 503 695 931 e-mail: pepal@wp.pl

1.4 Podstawa opracowania

1. Wytyczne Inwestora, projekt koncepcyjny dla niniejszej inwestycji oraz program
funkcjonalno-uzytkowy (PFU).

2. Decyzja Nr 23/CP-1/2022 ustalajgca warunki lokalizacji dla inwestycji celu publicznego
3. Obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w tym w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, ze
zm.);
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z 2022r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosé¢ leczniczg (Dz. U. 2019 poz. 595)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz.U. z 2022r.
poz. 2057);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1620),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009 r., poz. 124, 1030),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
2019 r., poz. 1231 z pézn. zm.);

2 OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO
2.1 Przeznaczenie, program uzytkowy i charakterystyczne parametry techniczne

2.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego budynku

Na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), wytycznych Inwestora,
technologii oraz po uwzglednieniu uwarunkowan wynikajgcych
z zapisow Decyzji Nr 23/CP-1/2022 ustalajgcej warunki lokalizacji dla inwestycji celu
publicznego, zaprojektowano rozbudowe Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha
Wierusza w Swiebodzinie w formie budowy budynku Oddziatu Rehabilitacii
i zagospodarowaniem terenu (w tym parkingi wewnetrzne, wewnetrzny uktad drogowy).

W ramach Inwestycji zaprojektowano droge o szeroko$ci jezdni 6,0m, ktora tgczy sie z
ulicg taki Zamkowe. W granicach terenu inwestycji zaprojektowano miejsca postojowe o
szeroko$ci 2,5m i dtugosci 5m (dla niepetnosprawnych o szerokosci 3,6m) usytuowane
prostopadle do dojazdow (drogi manewrowej) o szerokosci nie mniejszej niz 5,5m.

Program funkcjonalny zostat sformutowany zgodnie z wytycznymi Inwestora, budynek jest
przeznaczony dla 50 pensjonariuszy. Program rehabilitacji zawiera sie na poziomie
parteru. Dodatkowo na poziomie najwyzszej kondygnacji zaprojektowano gastronomie,
w formie bufetu dla 29 konsumentow.

W projektowanym budynku zaplanowano nastepujgce funkcje:
Kondygnacja +1 (poziom parteru):
- izba przyje¢ (zespot pomieszczen zwigzanych z przyjeciem pacjentow)

- izba pobytu dziennego (sale do rehabilitaciji)
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- strefa socjalna dla pracownikéw

Kondygnacja +2 (poziom 1wszego pietra):

- 25 dwuosobowych pokojow dla pensjonariuszy + izolatka
- zespot pomieszczen dla personelu

- zespot pomieszczen technicznych

Kondygnacja +3:

- gastronomia w formie bufetu (29 miejsc konsumpcyjnych, 6 oséb personelu)

Zaprojektowano budynek energooszczedny, spetniajgcy wymagania okres$lonych norm i
przepiséw technicznobudowlanych. Na poziomie 3+, przewiduje sie instalacje
fotowoltaiczng o mocy tgcznej okoto 100KWp. Dzieki zastosowaniu nowoczesnych i
innowacyjnych rozwigzan zwtaszcza w obszarze odnawialnych zrodet energii bedzie on
stanowit jak najmniejsze obcigzenie dla srodowiska i nie bedzie generowat zbyt duzej
ilodci zanieczyszczen i odpaddw.

Przyjeta struktura budynku i jego podziat wysoko$ciowy, w tym przyjeta wysokosc¢
kondygnacji i pomieszczen zapewniajg przeprowadzenie w budynku niezbednych
instalacji, pozwalajg na usytuowanie i montaz wyposazenia pomieszczen zgodnie z
przepisami. Wszystkie pomieszczenia majg wysokos¢ w swietle min. 300 cm.

W ramach przedsigwzigcia przewidziano takze dojscia i dojazdy na teren,
i do projektowanego budynku, dojscia piesze do budynku i elementéw zagospodarowania
w obrebie terenu inwestycji. W budynku zapewnione zostang niezbedne instalacje
konieczne do uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obejmujgce instalacje
wodne, kanalizacyjne, grzewcze, chtodzenia, gazu ziemnego, instalacji wentylacji,
klimatyzaciji, elektrycznych, teletechnicznych i niskopradowych a takze instalacji ppoz.
W projekcie przewidziano rozwigzania pozwalajgce na uzyskanie jak najwyzszej
efektywnosci energetycznej obiektu poprzez zaprojektowanie pokrycia potrzeb
grzewczych, chfodniczych i energii elektrycznej budynku z odnawialnych zrodet energii
(OZE) — instalacja fotowoltaiczna na poziomie kondygnacji 3+.

Zgodnie z wymaganiami formalnymi i warunkami okre$lonymi w projekcie budowlanym
budynek jest w petni przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Mozliwy jest dostep dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich. Na kazda kondygnacje uzytkowg zapewniona jest mozliwoS¢ dotarcia przy
uzyciu dzwigu windowego. W budynku przewidziano toalety przystosowane dla osob
niepetnosprawnych.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych wylgcznie dla osoéb
niepetnosprawnych (poza wydzielonymi toaletami dla niepetnosprawnych). Toalety dla
0s6b niepetnosprawnych wyposazone w odpowiednie urzgdzenia i pochwyty znajdujg sie
na kazdej kondygnacii.
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Dla zapewnienia bezpieczenstwa korzystania ze schodow, kolorystycznie wyrdzniono w
sposob kontrastowy, stopien pierwszy i ostatni.

Zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami niniejszy projekt przewiduje odpowiednie rozwigzania i spetnia
wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie dostepnosci architektonicznej. Przyjete rozwigzania projektowe umozliwiaja
Administratorowi obiektu okreslenie i podjecie odpowiednich dziatan oraz dostarczenie
Srodkéw stuzgcych do zapewnienia minimalnych standardow i wytycznych w sprawie
urzgdzen i ustug ogdlnie dostepnych lub powszechnie zapewnianych wynikajgcych z
Konwencji o prawach osoOb niepetnosprawnych wykraczajgcych poza rozwigzania
architektoniczne.

2.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku
Powierzchnia netto budynku (wg PN-ISO 9836:2015): 5 295,6 m?
Powierzchnia zabudowy: 1 779,1 m?

Powierzchnia catkowita: 5 929,5 m?

Powierzchnia uzytkowa: 2 938,6 m?

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 3 (budynek nie jest podpiwniczony)
Wysokosc¢: 13,60 m

Dtugos$¢: 63,28 m

Szerokos$¢: 31,60 m

Kubatura: 24 903,9 m®

2.1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to cze$é dziatek o nr 291/6 i 291/7 obreb nr 0002, 2 Swiebodzin
i znajduje sie we wnetrzu kompleksu szpitala - Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza.
Obecnie na terenie inwestycji, w czesci potudniowej, zlokalizowany jest parking. Ponadto

granice opracowania obejmujg rowniez teren zieleni.

2.1.4Forma architektoniczna i funkcja budynku, sposéb dostosowania
do otaczajacej zabudowy

Projekt obejmuje budynek oddziatu rehabilitacji, ktory stanowi rozbudowe Lubuskiego
Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1 w
Swiebodzinie. Teren inwestycji zawiera sie we wnetrzu Centrum Ortopedii, na czesci
dziatek nr 291/6 i 291/7. Projektowany obiekt ma wysokos¢ trzech kondygnaciji, czyli

13,60 m, tym samym wysoko$¢ budynku nawigzuje do otaczajgcej zabudowy. Jednym z
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gtéwnych zatozen dla projektu rozbudowy Centrum Ortopedii - Oddziatu Rehabilitacji byta
gradacja stopnia prywatnosci poszczegolnych przestrzeni. Uzytkownik przechodzi
z przestrzeni publicznej (otoczenie projektowanego budynku) przez przestrzeh
potpubliczng (podcienie w strefie parteru) przez przestrzen potprywatng (wnetrze
projektowanego budynku) az do przestrzeni prywatnej (strefa pokoi dla pensjonariuszy).
Wydzielenie tych typow przestrzeni w strukturze budynku wptywa korzystnie na odbior
projektowanego budynku.

Kolorystyka scian zewnetrznych popielato — bezowa, projektowanego obiektu nawigzuje
do historycznej zabudowy Centrum Ortopedii, natomiast zastosowane detale
architektoniczne np. zaluzje, stolarka okienna itd. do nowopowstatego oddziatu
Zlokalizowanego przy bramie wjazdowej na teren Centrum Ortopedii od strony ulicy
Zamkowe;j.

Przed elewacjg frontowg zaprojektowano parking, ktéry swojg lokalizacja powtarza
obecne rozwigzania komunikacyjne. Dodatkowo zaproponowano miejsca postojowe od
strony zachodniej budynku, oddalone od granicy dziatki min. 6,0 m i od okien
pomieszczenh przeznaczonych na staty pobyt ludzi (pokoje dla pensjonariuszy) 10,15 m.
Projekt obejmuje réwniez rozwigzania komunikacyjne poprzez wydzielenie nowej drogi z
wjazdem ( od strony wschodniej) od ulicy tgki Zamkowe. Projektowana droga tgczy sie z
istniejgcym wjazdem na teren Centrum Ortopedii od strony zachodniej, od ulicy Szpitalne;j.
Teren opracowania charakteryzuje sie brakiem spadkéw i w catosci jest dostepny dla

0s6b niepetnosprawnych.

2.1.5 Zestawienie powierzchni

NUMER NAZWA POMIESZECZENIA POWIERZCHNIA (m?)
POMIESZENIA

1 2 3
KONDYGNACJA +1 (POZIOM PARTERU) 1218,2
1.01 GABINET BADAN/POKOJ PRZYJEC 21,7
1.02 POM. SOCJALNE DLA PIELEGNIAREK/SALOWYCH/ | 10,3

OSOB SPRZATAJACYCH

1.03 POM. SOCJALNE DLA LEKARZY 10,3
1.04 POM. SOCJALNE DLA REHABILITANTOW 10,3
1.05 LAZIENKA 54
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1.06 SZATNIA DLA REHABILITANTOW 5,1
1.07 KOMUNIKACJA 38,6
1.08 LAZIENKA 5,0
1.09 SZATNIA DLA PIELEGNIAREK/SALOWYCH/ 17,9
OSOB SPRZATAJACYCH

1.10 PRZEBIERALNIA 3,1
1.11 SZATNIA DLA LEKARZY 5,2
1.12 LAZIENKA 5,0
1.13 UMYWALNIA MESKA 5,1
1.14 TOALETA MESKA 5,8
1.15 UMYWALNIA DAMSKA 6,6
1.16 TOALETA DAMSKA 5,9
1.17 KOMUNIKACJA 9,3
1.18 MAG. BIELIZNY BRUDNEJ 5,8
1.19 PRZEBIERALNIA 6,1
1.20 POM. GASTRONOMIA - TRANSPORT 5,8
1.21 HYDROTERAPIA 28,3
1.22 STANOWISKA DO MASAZU 28,3
1.23 SALA DO OCENY FIZJOTERAPEUTYCZNEJ 29,0
1.24 LASEROTERAPIA 13,51
1.25 LASEROTERAPIA 14,1
1.26 STANOWISKA DO PIZJOTERAPII 110,8
1.27 KOMUNIKACJA 35,8
1.28 KOMUNIKACJA 70,9
1.29 KOMUNIKACJA 40,3
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1.30 KOMUNIKACJA 35,8
1.31 PUNKT REJESTRACJI PACJENTOW 10,0
1.32 HOL WEJSCIOWY 21,8
1.33 POCZEKALNIA 57,7
1.34 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,1
1.35 tAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 13,2
1.36 SZATNIA DAMSKA DLA PACJENTOW 23,4
1.37 PRZEBIERALNIA 2.7
1.38 SZATNIA MESKA DLA PACJENTOW 13,9
1.39 LAZIENKA 9,0
1.40 UMYWALNIA MESKA 6,3
1.41 TOALETA MESKA 6,3
1.42 UMYWALNIA DAMSKA 7.5
1.43 TOALETA DAMSKA 6,4
1.44 SALA GIMNASTYCZNA MALA 18,2
1.45 SALA GIMNASTYCZNA DLA DZIECI 42,1
1.46 POM. NA GAZY TECHNICZNE 20,6
1.47 MAGAZYN NA SPRZET 10,2
1.48 STANOWISKO DO PODWIESZEN LEVITAS 28,4
1.49 SALA GIMNASTYCZNA DLA DOROSLYCH 331,5
1.50 TOALETA DAMSKA 6,0
1.51 UMYWALNIA DAMSKA 7.4
1.52 TOALETA MESKA 5,2
1.53 UMYWALNIA MESKA 47
1.54 POM. PORZADKOWE 4,6
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1.55 TOALETA DLA NIEPEENOSPRAWNEGO 6,8
156 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA/ 70
SZAFA SERWEROWA

1.57 MAGAZYN NA SPRZET 5,5
KONDYGNACJA +2 (POZIOM 1wszego PIETRA) 1373,0
2.01 POM. DLA LEKARZY 20,0
2.02 POKOJ 2-OSOBOWY 21,3
2.03 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.04 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.05 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.06 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.07 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.08 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.09 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.10 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.11 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.12 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.13 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.14 BRUDOWNIK 22,0
2.15 POM. TRANSPORTU - GASTRONOMIA 5,8
2.16 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.17 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.18 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.19 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.20 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
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2.21 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.22 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.23 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.24 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.25 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.26 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.27 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.28 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.29 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.30 KOMUNIKACJA 18,0
2.31 KOMUNIKACJA 35,0
2.32 KOMUNIKACJA 54,0
2.33 KOMUNIKACJA 10,6
2.34 SEKRETARIAT 13,2
2.35 POM. PIELEGNIARKI ODDZIAt OWEJ 13,2
2.36 ARCHIWUM 8,5
2.37 KOMUNIKACJA 12,8
2.38 UMYWALNIA MESKA 6,7
2.39 MAGAZYN 6,5
2.40 TOALETA MESKA 5,9
2.41 PRALNIA 5,8
2.42 UMYWALNIA DAMSKA 4,7
2.43 TOALETA DAMSKA 5,9
2.44 POM. PORZAD. DO MYCIA SRODKOW TRANSP. 11,3
2.45 POM. PRZYGOTOWAWCZE DLA PIELEGNIAREK 18,9
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2.46 POM. NA BIELIZNE BRUDNA 22,9
2.47 POM. NA BIELIZNE CZYSTA 16,9
2.48 TOALETA DAMSKA 6,0
2.49 UMYWALNIA DAMSKA 7.4
2.50 TOALETA MESKA 5,5
2.51 UMYWALNIA MESKA 47
2.52 POM. PORZADKOWE 4,6
2.53 TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,8
2.54 KOMUNIKACJA 35,5
2.55 POKOJ DZIENNY DLA PACJENTOW 20,3
2.56 KOMUNIKACJA 94,4
2.57 KOMUNIKACJA 105,9
2.58 GABINET ZABIEGOWY 20,0
2.59 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.60 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.61 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.62 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.63 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.64 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.65 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.66 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.67 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.68 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.69 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.70 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
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2.71 POM. DLA PIELEGNIAREK 28,4
2.72 KOMUNIKACJA 6,0
2.73 SLUZA UMYWALKOWO - FARTUCHOWA 4,0
2.74 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 5,7
2.75 IZOLATKA 11,6
2.76 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.77 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.78 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.79 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.80 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.81 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.82 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.83 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2.84 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
2.85 POKOJ 2-0SOBOWY 21,3
2,86 LAZIENKA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 6,3
KONDYGNACJA +3 (POZIOM 2giego PIETRA) 347,4
3.01 ZMYWALNIA 15,4
3.02 POM. TRANSPORTU - GASTRONOMIA 3,8
3.03 KUCHNIA — ROZDZIELNIA CATERINGU 20,1
3.04 POM. SOCJALNE 14,5
3.05 KOTLOWNIA 48,2
3.06 HYDROFORNIA 21,6
3.07 BUFET 14,8
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3.08 SALA KONSUMPCYJNA 76,0
3.09 KOMUNIKACJA 12,1
3.10 MAGAZYN CHLODNIA 5,0
3.1 MAGAZYN SUCHY - NAPOJOW 12,7
3.12 TOALETA DLA PERSONELU 5,0
3.13 TOALETA MESKA 6.2
3.14 TOLAETA DLA NIEPELNOSPRAWNEGO 5,9
3.15 UMYWALNIA MESKA 5,0
3.16 SZATNIA 8.4
3.17 POM. PORZADKOWE 4,7
3.18 tAZIENKA 6.6
3.19 KOMUNIKACJA 16,8
3.20 KOMUNIKACJA 44,6
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 2938,6

2.2 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatlowe elementow

konstrukcyjnych i przegréd

Warunki i sposéb posadowienia

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych.

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego autorstwa mgr Mateusza
Raczkowiaka (zatgcznik) dla przedmiotowego zadania okreslam | (pierwszg) kategorie

geotechniczng i proste warunki gruntowe.

Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: tawy i stopy — zelbetowe, Sciany
fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych; sciany kondygnacji nadziemnych —
murowane z bloczkéw silikatowych; stropy kanatowe prefabrykowane oraz zelbetowe
monolityczne; stropodach zielony — w uktadzie warstwowym, niewentylowany; stropodach

nad lokalem gastronomicznym - warstwowy, uktadany na blasze falistej z
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membrang przeciwwodng. Sciana zewnetrzna ma grubo$é 44 cm, skiadajg sie na

nig bloczek silikatowy 24 cm oraz warstwa styropianu o grubosci 20 cm.

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa
W projekcie zastosowano izolacje bitumiczne oraz izolacje typu HDPE
Izolacja termiczna

Izolacje termiczne zaprojektowano z polistyrenu spienionego o zréznicowanych

grubosciach.

Stropodach zielony nad kondygnacja +2
Systemowy, warstwowy z warstwg wegetatywng zapewniajgcg wzrost nasadzen.
Wykonczenie elewacji

Tynk strukturalny na warstwie izolacyjnej, pokryty farbami lateksowymi.

2.3 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego
Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Woda zimna dostarczana bedzie do obiektu poprzez przytgcze wodne z sicie miejskiej wg
osobnego opracowania. Instalacja ta doprowadzona jest do kottowni, oraz rozdzielona na
instalacje przeciwpozarowg w budynku poprzez zawor pierwszenstwa. W zwigzku niskim

cisnieniem w sieci wodociggowej nalezy zastosowaé hydrofor. Na zewnagtrz budynku

zaprojektowano dwa hydranty zewnetrzne do gaszenia pozaru . Wewnatrz budynku

zaplanowano po dwa hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnaciji. Podgrzewanie wody

nastepuje w kottowni. Kotly gazowa podgrzewajg zasobniki z cieptg wodg i dalej woda ta
jest puszczona do instalacji. Dodatkowo nalezy wykonac¢ instalacje cyrkulacji. Rury
prowadzone w czesci posadzkowej, podejscia pod przybory w scianach lub obudowane.
Rury wykona¢ z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac je prébie

szczelnos$ci przed zalaniem betonem.

Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC litych. Odprowadzenie $ciekow
do miejskiej sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi przez miejscowy
zaktad eksploatujgcy sie¢ kanalizacyjng. Wszystkie przybory odprowadzone sg do pionow
kanalizacyjnych, ktére pod posadzkg sie tgczg i wychodzg na zewnatrz budynku. Scieki
bytowe odprowadzane grawitacyjnie. Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych nalezy

wyprowadzi¢ ponad dach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby szczelnosci.
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Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kottowni gazowej zlokalizowanej w
budynku. Ogrzewani bedzie grzejnikowe z zaworami termostatycznymi, w niektérych
pomieszczeniach ogrzewanie podtogowe. Rury prowadzone w posadzce oraz przy
Scianie. Rury w pionach stalowe w poziomach i posadzce z tworzywa sztucznego. Po

utozeniu instalacji nalezy wykonac¢ préby szczelnosci.

Wentylacja i klimatyzacja

W obiekcie przewiduje sie instalacje wentylacji mechanicznej z nawilzaniem powietrza
oraz klimatyzacji. Przewiduje sie wentylowanie wszystkich pomieszczen, z toalet
wentylacja wyciggowa wywiewna. Centrale wentylacyjne oraz klimatyzacyjne
zlokalizowane bedg na dachu budynku, ewentualni e zostang podwieszone pod stropem
w pomieszczeniach technicznych Ilub korytarzach. Ciepto do nagrzewnic bedzie
doprowadzone z kottowni a chidéd poprzez urzadzenia chtodnicze na dachu przy
centralach. Projektuje sie wentylacje mechaniczna nawiewno wywiewna oraz klimatyzacje
pokoi i pomieszczen tego wymagajgcych. Kanaty wentylacyjne stalowe zaizolowane
prowadzi¢ na dachu oraz pod stropem w czesci nad stropem podwieszanym. Kanaty
zasilajgce urzadzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach miedziane. Odprowadzenie
skroplin z klimatyzatoréw do pionow kanalizacyjnych. Po zakohczeniu prac przeprowadzic
prébe szczelnosci przewoddw klimatyzacyjnych oraz wykona¢ sprawdzenie wydajnosci

wentylaciji
Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe =z obiektu nalezy zebra¢ z dachu budynku poprzez rynny
i odprowadzi¢ rurami spustowymi do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Wody
z parkingbw i drog dojazdowych nalezy =zepra¢ poprzez wpusty uliczne
i pusci¢ przez osadnik i separator na substancje ropopochodne a nastepnie wraz z
wodami z dachu odprowadzi¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej KD800 przebiegajgce;j
przez teren inwestycji na podstawie wydanych warunkéw przytgczeniowych. Rury
wykona¢ z PVC, studnie betonowe i PVC, wpusty betonowe z rusztem zeliwnym.
Odprowadzenie wéd deszczowych grawitacyjne. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac

préby szczelnosci

2.4 Instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu
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Zgodnie warunkami przytgczenia (moc docelowa 230 kW) zasilanie projektowanego obiektu
odbywato sie bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 4151 ,Swiebodzin WZR”

nalezacej do Operatora (Enea Operator sp. z 0.0.):
- zasilanie podstawowe: pole liniowe nr 2 transformatora nr 2,
- zasilanie rezerwowe: pole liniowe nr 2 transformatora nr 1.

Dostosowanie do nowych warunkdéw poboru mocy stacji transformatorowej 15/0,4kV

(rozdzielnica 0,4kV, uktad pomiaru energii) wedtug odrebnego opracowania (Operator).

Ze stacji nalezy utozyC linie kablowe WLZ do rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu. Kable

zasilajgce nalezy zabezpieczy¢ w stacji wktadkami topikowymi 400A gG.

W RG zostanie zamontowany uktad SZR (wymagana min. blokada mechaniczna) oraz
Gtéwny Wytgcznik Podziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewody N i PE nalezy
wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej RG. Miejsce podziatu nalezy uziemié, tagczgc je z uziomem
budynku. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢

Ruz = 10 Q. W przypadku nie uzyskania Ruz < 10 Q uziom nalezy rozbudowac.
Wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ wykonujgc pomiar. Wynik pomiaru potwierdzi¢ protokotem.
Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnica zostanie zamontowana w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Podejscia
kabli do rozdzielnicy w rurach ostonowych umieszczonych pod posadzka. W rozdzielnicy RG
nalezy zamontowacé osprzet zgodnie ze specyfikacjg. Rozdzielnice RG nalezy uziemi¢ taczgc

ja z uziomem budynku. Z rozdzielnicy gtéwnej zasilane bedg tablice pietrowe.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu petnit bedzie wytgcznik gtdwny zamontowany

w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie wytgczat wszystkie odptywy zasilane z rozdzielnicy
gtébwnej RG za wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych urzadzenia ktérych praca jest konieczna w

czasie pozaru.

Przycisk wyzwalajagcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (oznaczony jako PPWP) projektuje

sie przy wejsciu gtdbwnym do budynku.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu (PPWP) zamontowa¢ na wysokosci 1,4m od
powierzchni wykonczonej podtogi (normatywna wysoko$¢ zgodnie z PKN-CEN/TS 54-
14:2006 punkt 6.5.4 wynosi 1,2-1,6m).
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Przyciski nalezy potgczyé przewodem ognioodpornym np. HDGs 5x1,5. Przewody
ognioodporne nalezy montowaé¢ za pomocg ognioodpornych, certyfikowanych, systeméw

kablowych lub tez podtynkowo.

Uktadanie przewodow
Instalacje elektryczng prowadzi¢ p/t, n/t i w przestrzeni $cian.

Instalacja elektryczna wykonana zostanie w uktadzie TN-S. Przekroje kabli i przewoddw
muszg spetnia¢C wymagania normy PN-HD 60364-5-52:2011. Wytrzymatos¢ izolacji dla
przewodoéw 450/750V, a dla kabli 0,6/1kV.

Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy wykonaé nalezy w rurkach ochronnych
o $rednicach dostosowanych do przekroju przewodéw ($rednica wewnetrzna rury min. 1,5 x

srednica zewnetrzna kabla/przewodu).

Na kablach przechodzgcych przez uszczelnienia pozarowe nalezy zatozyé oznaczniki
metalowe po obu stronach Sciany pozarowej. Wszystkie kable wchodzgce badz wychodzgce
z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych ($rednica
wewnetrzna rury min. 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla/przewodu). Po wprowadzeniu kabli

przepusty nalezy je odpowiednio uszczelnic.

Przewody na $cianach powinny by¢ uktadane (o ile jest to mozliwe) w okreslonych strefach
instalacyjnych: goérnej poziomej (od 15 cm do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu), dolnej
poziomej (od 15 cm do 45 cm nad gotowg powierzchnig podtogi) i pionowej przy drzwiach i

oknach (od 10 cm do 30 cm od skraju oscieznicy).

W lekkich scianach dziatowych przewody elektryczne uktadac w przestrzeni scian w gietkich
rurach ostonowych z tworzyw sztucznych mocowanych do konstrukcji $§cian za pomocg drutu

lub dedykowanych uchwytéw (srednica rury min. 1,5 x srednica przewodu).

W miejscach w ktérych moze nastgpi¢ uszkodzenie izolacji przewodu (np. przejscia miedzy

$cianami, pionami, zblizenia do innych instalacji) przewody uktada¢ w rurach ostonowych.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W
przypadku tras gdzie kable/przewody elektryczne i niskoprgdowe biegng razem i réwnolegle
do siebie nalezy zachowaé odlegtos¢é co najmniej 0,1 m (w przypadku gtéwnych ciggéw

kablowych) lub stosowaé metalowe przegrody.

W przypadku gdzie kable/przewody elektryczne krzyzuja sie z przewodami instalacji gazowe;j

nalezy zachowac odlegtos¢ co najmniej 0,02 m.
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Poziome odcinki instalacji elektrycznych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1 m ponizej instalacji gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci

powietrza - powyzej instalacji gazowe;.

Nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy przewoddw przy tablicach elektrycznych oraz
zasilanych urzgdzeniach. Przed ucieciem przewodu nalezy dokona¢ obmiaru na budowie.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiaréw w rzeczywisto$ci na

budowie.

Trasy kablowe

Drabinki/koryta kablowe nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen
nalezy dostosowaé do nosnosci konstrukcji przy zatozeniu jej maksymalnego obcigzenia,
jednak nie rzadziej niz 1,0 m. Trasy kablowe nalezy podwieszaC przede wszystkim do
konstrukcji nosnej (Sciany, sufit). Nalezy stosowaé zawiesia i wsporniki systemowe o

wymiarach i no$nosci dostosowanych do rozmieszczenia i przewidywanych obcigzen.

Przez rozwigzania systemowe nalezy rozumie¢, ze dla danego rodzaju koryt i drabinek
odpowiadajgce im konstrukcyjnie materiaty pochodzg od jednego producenta i sg ze sobg w
petni dopasowane (zawiesia, wsporniki, elementy katowe, fgczeniowe, pokrywy, opaski i
uchwyty kablowe i pozostaty osprzet). Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wiasnym

zakresie.

Nalezy zapewni¢ metaliczng ciggto$¢ tras kablowych i uziemienie do instalacji wyrownawczej

i uziemiajgcej obiektu (koryta z certyfikatem ciggtosci elektrycznej).
Wewnetrzne linie zasilajace

Poszczegdlne tablice oddziatowe zasilane bedg liniami kablowymi z rozdzielnicy gtéwnej RG.
wewnetrzne linie zasilajgce wykonane zostang w uktadzie TN-S. Przekroje kabli
i przewodéw muszg spetnia¢ wymagania normy IEC 60364-5-523. Wytrzymatosc¢ izolacji dla
przewodoéw 450/750V, a dla kabli 0,6/1kV.

Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy wykonaé nalezy w rurkach ochronnych
o Srednicach dostosowanych do przekroju przewodow (Srednica wewnetrzna rury min. 1,5 x

srednica zewnetrzna kabla/przewodu).

Na kablach przechodzgcych przez uszczelnienia pozarowe nalezy zatozyé oznaczniki
metalowe po obu stronach Sciany pozarowej. Wszystkie kable wchodzgce badz wychodzgce

z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych ($rednica
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wewnetrzna rury min. 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla/przewodu). Po wprowadzeniu kabli

przepusty nalezy je odpowiednio uszczelnic.

Instalacja oswietlenia ogolnego

Wymagane parametry oswietlenia dla poszczegolnych rodzajow pomieszczen dobrano na
podstawie normy PN-EN 12464-1.2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Instalacje o$wietleniowg zaprojektowano przewodami YDYZo 3(4)x1,5 lub 2,5.

Zasilanie oprawy odbywato sie bedzie z rozdzielnicy RG. Sterowanie o$wietleniem zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego. taczniki montowa¢ na wysokosci zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego. Zastosowaé osprzet instalacyjny p/t zwykly w pomieszczeniach suchych
oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o zwigkszonym zapyleniu lub wilgotnosci (w

tazienkach publicznych IPX5)..
Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYZzo 3x2,5.

Do jednego obwodu przytaczonych bedzie nie wiecej niz 10 gniazd wtykowych. Zastosowac
osprzet instalacyjny p/t zwykty w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w
pomieszczeniach o zwiekszonym zapyleniu lub wilgotnosci (w fazienkach publicznych IPX5).
Gniazda montowa¢ na wysokosci zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego. W tazienkach w
strefie 2 (odlegtos¢ do 60cm od krawedzi brodzika lub wanny) nie wolno instalowa¢ puszek,
rozgateznikdéw, odgateznikdw, urzgdzen rozdzielczych, sprzetu tgczeniowego, tgcznikow

oSwietleniowych oraz gniazd wtykowych.
Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego:
ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-
11 Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy

osSwietlenia awaryjnego.
Projektuje sie oprawy z Autotestem. Oprawy nalezy zasili¢ przewodami 3x1,5.

Oprawy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP dopuszczajgcy do wykorzystania ich w celu

zapewnienia bezpieczenstwa, by¢ wyposazone w min. 1 godzinny modut awaryjny z
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autotestem, zalgcza¢ sie samoczynnie po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy

awaryjne/ewakuacyjne pracujg "na ciemno". Oprawy z piktogramami pracujg "na jasno".

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami zainstalowane bedg w taki sposéb, aby

odlegtosc

z dowolnego miejsca do lampy nie przekraczata 30 m. WysokosS¢ znakow bedzie tak

dobrana, aby spetniony byt warunek d = s x p, gdzie:

. p - wysokos¢ piktogramu,
. s - stata o wartosci 200 dla znakéw podswietlanych od wewnatrz,
. d - maksymalna odlegto$¢ rozpoznawania znakow.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak

oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej.

Jedli wyjscie awaryjne nie jest bezposrednio widoczne, to w odpowiednim miejscu powinien

by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz tam,
gdzie jest to konieczne, aby zwrociC uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Iub

umieszczony sprzet bezpieczenstwa.
W zwigzku z powyzszym oprawy nalezy zamontowac:

a) przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku

zagrozenia pozarem,

b) w poblizu (patrz uwaga) schoddéw, tak aby kazdy stopien byt os$wietlony

bezposrednio,

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacji,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego (na zewnatrz obiektu lub strefy

bezpiecznej),
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h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy,

i) w poblizu (patrz uwaga) kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i recznego

przycisku alarmowego (ROP).

UWAGA:

. Okreslenie ,w poblizu” to odlegto$¢ nie wigksza niz 2m mierzona w poziomie, od

miejsc wyszczegoélnionych w podpunktach a)...i).

. Miejsca opisanych w podpunktach h), i) natezenie oSwietlenia na poziomie posadzki

,W ich poblizu” (patrz uwaga) musi wynosi¢ co najmniej Emin=5lux.

Zapewniono natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, mierzone w
jej osi przy posadzce, na poziomie co najmniej Emin=1lux. W obszarze srodkowym, ktory
jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie
zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Stosunek natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego
maksymalnego do minimalnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a peten poziom
natezenia oswietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s od momentu

zaniku napiecia.

Dodatkowe piktogramy fluorescencyjne zamontowaé wedtug wytycznych rzeczoznawcy do

spraw p.poz.

UWAGA:

. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jako kilka drog
ewakuacyjnych

0 szerokos$ci 2m albo nalezy je wyposazy¢ w oswietlenie jak w strefach otwartych.

. Stosunek warto$ci maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie moze by¢é wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko olsnienia

przykrego).

. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna ponadto spetnia¢ nastepujace,

dodatkowe wymagania:

. aby osiggna¢ witasciwg widzialnos¢ umozliwiajacg ewakuacje, oswietlono przestrzen

drogi ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtoga,
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. w celu wilasciwego rozpoznawania barw bezpieczehstwa, minimalna wartosc
wskaznika oddawania barw Ra dla zrédet Swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna

istotnie zmienia¢ wartosci tego wskaznika,

. zgodnie z normg minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w

celach ewakuacji powinien wynosi¢ 1h,

. na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno byc¢

wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Zasilanie urzadzen majacych dziala¢ w czasie pozaru

Zasilanie urzgdzen odbywato sie z wydzielonej sekcji rozdzielnicy gtéwnej RG (z przed
gtdwnego wytgcznika pradu). Dobor kabla zasilajgcego i zabezpieczenia dobra¢ po

ostatecznym doborze zasilanego urzgdzenia (zgodnie z DTR).
Zasilanie urzadzen sanitarnych
Ostateczny przekroj kabli zasilajgcych, sterujgcych i zabezpieczeh dobra¢ zgodnie

z DTR lub ustali¢ indywidualnie z dostawcg urzgdzenia. Zastosowac¢ wytgczniki serwisowe

wedtug zalecen producenta.
Instalacja LAN

W wydzielonym pomieszczeniu zostanie zamontowana szafa serwerowa. Szafa petni funkcje
gtébwnego punktu dystrybucyjnego GPD. Instalacje rozprowadzi¢ kablem 4x2x0,5 kat. 6A.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Przyjety standard wykonania

instalacji i osprzetu kat. 6A.
Instalacja odgromowa

Nalezy zapewnic lll klase ochrony odgromowej. Wszystkie elementy instalacji odgromowej
wykonane ze stopu aluminium lub ocynkowane na gorgco. Dla ochrony urzadzen
elektrycznych zamontowanych na dachu projektuje sie zwody pionowe. Zwody pionowe
potaczy¢ z siatkg zwodow poziomych i umieszczaé w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od
chronionych urzadzen (wywiewki, centrale klimatyzacyjne). Decyzje o dodatkowych
masztach odgromowych np. przy wyrzutni powietrza z centrali wentylacyjnej podjg¢ na

budowie podczas realizacji obiektu (zalezne od wysokosci wyrzutni).

Wszystkie elementy metalowe na powierzchni dachu nie podlegajgce ochronie odgromowej

nalezy potgczyc¢ z najblizszym przewodem odprowadzajgcym.
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Niedozwolone jest wiercenie otworow w pokryciu dachowym. Pofgczenia spawane

zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym lub pomalowac farbg antykorozyjna.
Ochrone odgromowg zapewnig zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne:

Zwody poziome — jako zwody poziome projektuje sie utozenie na dachu drutu AIMgSi lub
FeZn @8 mm tak, aby powstate oczka miaty rozmiar nie wigkszy niz 20m x 20m. Elementy

zwodow muszg by¢ potgczone ze sobg

W sSposob przewodzgcy za pomocg ztgczy krzyzowych. Drut mocowaé do pokrycia
dachowego na systemowych wspornikach klejonych. Sposéb mocowania wspornikéw nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem. Wsporniki dachowe wykonac nie rzadziej niz 1m.

Zwody pionowe - jako zwody pionowe projektuje dedykowane maszty/iglice odgromowe na

fundamencie betonowym.

Przewody odprowadzajgce — jako przewody odprowadzajgce projektuje sie wykorzystanie
drutu AIMgSi lub FeZn @8 mm lub tez naturalnych przewoddéw odprowadzajgcych w postaci
np. bednarki umieszczonej w stupach betonowych lub metalowych stupéw. Drut @8 mm w
miejscach gdzie jest to wymagane nalezy prowadzi¢ w rurze instalacyjnej odgromowej 100
kV.

Ztgcza kontrolne — w celu potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem budynku
projektuje sie zainstalowanie ztgczy kontrolnych przystosowanych do montazu w gruncie,

ztgcza krzyzowe wykonane ze stali nierdzewne;.
UWAGA:

Wykonanie instalacji odgromowej i uziemien tylko pod nadzorem branzowego inspektora
nadzoru. Cigglos¢ potgczen instalacji odgromowej zatopionej w konstrukcji potwierdzi¢

wpisami w dziennik budowy.
Uziom fundamentowy

Projektuje sie uziom fundamentowy pod tawami wykonany z tasmy Fe 30x4 (ewentualnie
FeZn). Wyprowadzenia uziomu z fundamentu do gruntu np. celem potgczenia ze ztgczem

kontrolnym bezwzglednie wykonaé¢ za pomocg tasmy FeCu 30x4.
UWAGA:
Przed zalaniem betonem wszystkie potgczenia uziomu powinny by¢ sprawdzone.

Odcinki tasmy nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg ztgczy krzyzowych FeZn lub spawac.
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Pomiary ciggtosci i rezystancji instalacji uziemiajacej nalezy bezwzglednie potwierdzi¢

wpisem do dziennika budowy.
Glowna szyna uziemiajgca (GSU)
Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU lokalizuje sie pod tablicg gtéwng RG.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytaczyc:

. miejscowe szyny uziemiajgce (MSU),

. czesci przewodzgce konstrukcji budynku,

. gtéwne przytgcza (woda, gaz) wchodzace do obiektu,
. metalowe czesci instalacji wentylacyjnej,

Do pomieszczen wskazanych na planie. m.in. Rozdzielnia elektryczna, Pom. przetaczy,

serwerownia, wyprowadzi¢ przewdd bezposrednio z uziomu budynku.

Potgczenia wyrownawcze gtéwne zostang wykonane przewodami miedzianymi w izolacji

koloru zétto-zielonego.

W pomieszczeniach wyposazonych w prysznice nalezy wykona¢ miejscowe szyny

uziemiajgce (MSU).

W tym celu nalezy wykonac¢ puszki p/t w ktérych nalezy zamontowac¢ szyne do wyréwnania
potencjatow (dostep do =zaciskbw w formie okienka rewizyjnego). Potgczenie czesci
przewodzacych w tazienkach do MSU nalezy wykonaé¢ przewodem LgYzo (DYZo) 6 lub 16
(wskazane na schemacie RG lub DTR urzadzenia). MSU przytgczy¢ do gtéwnej szyny

uziemiajgcej GSU obiektu przewodem LgYzo (DYZo) 16.

Instalacja uziemienia i potgczen wyrownawczych wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy PN-EN 62305-3:2009.

Nalezy wyprowadzi¢ tasme FeCu 30x4 z do miejsc wskazanych na rysunkach (tam gdzie

tasma tgczy sie z uziomem fundamentowym i dalej prowadzona jest w gruncie).
Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonaé potgczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe tgczgc ze soba:
. metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych,

. metalowe elementy wyposazenia,
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. metalowe elementy konstrukcyjne,

. drabinki kablowe,

. szafe kablowg 19” wraz z osprzetem,

. tgczoéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajace,
. urzgdzenia aktywne sieci teleinformatyczne;j.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa obiektu realizowana bedzie przy pomocy ochronnikéw
przeciwprzepieciowych typu I+l zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV (wg
odrebnego opracowania) oraz typu Il w podrozdzielnicach. Stopniowanie ochrony
przeciwprzepieciowej wykonane bedzie zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Zaleca sie aby przy urzadzeniach UPS, szafach IT
zastosowac¢ Il (typ D) stopien ochrony (jak najblizej chronionych urzadzen).
Ochronniki typu Ill dla zasilanych urzadzen w pom. na akta montowa¢ w Korycie

kablowym.

Uszczelnienie przepustéw kablowych

Kable wprowadzone do budynku zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a miejsca
wprowadzenia do otwordw uszczelni¢. Zaleca sie stosowanie przepustow kablowych
posiadajgcych certyfikat potwierdzajgcy wiasciwosci uszczelniajgce. Zastosowane
rozwigzania oprécz funkcjonalnosci powinny zapewniaé wodo- i gazoszczelnosé,
odporno$¢ na zmienne warunki atmosferyczne, odporno$¢ na agresywnosé
chemiczng gruntu oraz nie oddzialywa¢ negatywnie na uszczelniane elementy.
Zabrania sie stosowania budowlanych pianek izolacyjnych jako $rodka do
uszczelniania otworow do wprowadzenia kabli oraz bednarki uziemiajgce;j.
Zwyczajowo przepusty kablowe wykonywane sg z dwoch okragtych tarcz metalowych,
z otworami przez ktore przechodzi kabel. Miedzy tarczami znajduje sie gumowy wkifad
uszczelniajgcy. Tarcze metalowe skrecane na obwodzie srubami powodujg Scisniecie
gumy a tym samym uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu wzgledem

Scianek betonu.
Uszczelnienie przeciwpozarowe przepustéw — zagadnienia ochrony pozarowej

Wszystkie instalacje elektryczne przechodzgce przez strefy wydzielenia pozarowego

muszg by¢ uszczelnione wypetnieniem posiadajgcym odpowiednie atesty p.poz.
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Uszczelnienia p.poz. muszg spetniaC¢ te same wymagania pozarowe, co sciany lub
stropy przez ktore przechodzg elementy instalacji.

Wszystkie drabinki i przepusty kablowe nalezy konczy¢ w odlegtosci 20-30cm od
Scian. Nie ma koniecznosci kohczenia drabin i przepustow kablowych przy Scianie pod
warunkiem, ze zastosowane przepusty systemowe spetniajg wymagania co do

wymaganej odpornosci ogniowej sciany.

Dla zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej obiektu proponuje
sie:

. kable zasilajgce i sterownicze dla urzadzehn do sygnalizacji pozaru o
odpornosci ogniowej 90 minut,

. przejscia kabli i przewoddéw przez strefy wydzielenia pozarowego muszg by¢
wykonane poprzez przegrody ogniowe w sposob zapewniajgcy odpornos¢ ogniowa
wymagang dla danej przegrody zgodnie z polskimi normami, stosowanymi przepisami
i instrukcjami,

. wyposazenie elektryczne zgodne z przepisami (Dz. U. Nr.92, poz.460 z 1990
r.) tzn. sie¢ elektryczna musi by¢ centralnie wytgczana,

. dane dotyczgce ochrony p.poz. budynku (podziat na sekcje, klasyfikacja
pozarowa, drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji itp.) sg opisane w czesci

architektonicznej i konstrukcyjnej budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w sieci 0,4 kV

W projektowanej instalacji odbiorczej przyjeto system zasilania TN-C-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym realizowana bedzie
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obuddéw o odpowiednim stopniu
szczelnosci.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne
wylgczenie zasilania oraz zastosowanie wylgcznikéw ochronnych

réznicowoprgdowych 30mA w obwodach gniazd wtykowych.

W projektowanej instalacji stosuje sie:

. przewéd ochronny PE - Kkoloru zoito zielonego, stanowiacy element
zastosowanego Srodka ochronny przeciwporazeniowej, do ktérego przytgcza sie
dostepne czesci przewodzgce, bolce ochronne gniazd

i czesci przewodzgce obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowg

dodatkowag, przewodow PE nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczac,
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. przewod neutralny N - koloru niebieskiego, przewdd roboczy wyprowadzony z
neutralnego punktu ukfadu sieciowego,
. przewdd ochronno-neutralny PEN koloru Zzétto zielonego (z niebieska

koncoéwka), taczacy funkcje przewodu neutralnego N i przewodu ochronnego PE.

3. WYMAGANIA HIGIENICZNO - SANITARNE | BHP
3.1. ODDZIAL REHABILITACJI

Rozbudowa Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza, polega na budowie
budynku oddziatu rehabilitacji przeznaczonego dla 50 pensjonariuszy. Na poziomie
parteru (kondygnacja +1) znajduje sie izba przyje¢, strefa socjalna dla personelu, ale
przede wszystkim pomieszczenia przeznaczone na rehabilitacje. Wszystkie

pomieszczenia majg wysokos¢ w Swietle min. 300 cm.

Spis pomieszczen przeznaczonych na rehabilitacje z opisem:
1) 1.49 sala gimnastyczna dla dorostych
a) stanowisko do masazu
b) stanowisko Bobath
c) drabinka + materac
d) stanowisko biezni
e) Kolumna Kaiser Functional Trainer
f) stanowisko rower poziomy
g) stanowisko rower pionowy
h) szyna CPM na bark
i) szyna CPM na kolano
2) 1.26 stanowiska do fizykoterapii
stanowisko x 10
3) 1.23 sala do oceny fizjoterapeutycznej
- fotel Biodex Balance S.C.
- platforma Biodex Balance SD
4) 1.21 hydroterapia
- wiréwka konczyn dolnych x 2
- wiréwka konczyn gornych x 2
5) 1.24, 1.25 laseroterapia
6) 1.22 stanowiska do masazu x2
7) 1.48 stanowisko do podwieszen Levitas
8) 1.44 sala gimnastyczna mata

- stét do éwiczen x 2
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- materac + drabinka do éwiczen x 3

9) 1.45 sala gimnastyczna dla dzieci

a) stanowisko Bobath x 1

b) drabinka + materac x 1

c) mata do éwiczen x 1
Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na rehabilitacje zostaly wyposazone w drzwi o
szerokosci przejscia 110 cm, aby zapewni¢ mozliwos¢ transportu pacjenta na tézku.
Na poziomie parteru dodatkowo wydzielono szatnie dla pacjentow przystosowane do
potrzeb os6b niepetnosprawnych. Zatozono, ze uzytkownicy szatni meskiej, beda
przebieraC sie w tazience, natomiast w szatni damskiej zaprojektowano przebieralnie. W
szatni damskiej zaprojektowano 30 szafek, natoamist w meskiej 24 szafek.
tazienka dostepna z szatni damskiej dla pacjentow jest jednoczesnie dostepna z
komunikacji, stanowigc tym samym pomieszczenie higieniczno sanitarne wyposazone w

wozek kgpielowy, ktére jest ogdlnodostepne.

Personel szpitala stanowi:

- 30 pielegniarek, w tym 8 pielegniarek salowych

- 4 osoby sprzatajgce

- 5 rehabilitantéw

- 4 lekarzy

Pomieszczenia przynalezne do strefy socjalnej dla personelu sktadajg sie z szatni
potaczonych z tazienkami i pomieszczeniami socjalnymi. Zatozono, ze w szatniach nie
wyposazonych w przebieralnie, bedzie mozna sie przebraé w tazience. Dodatkowo
zatozono, ze szatnia dla pielegniarek, salowych i o0s6b sprzatajgcych bedzie
przeznaczona dla osob pracujgcych na zmiany, a liczba jej uzytkownikdw na jednej

zmianie nie przekroczy 10 osob.

Na poziomie kondygnacji +2 znajdujg sie dwuosobowe pokoje dla pensjonariuszy,
potaczone z tazienkami przystosowanymi do potrzeb o0séb niepetnosprawnych.
Zaprojektowane drzwi pozwalajg na transport osob na té6zkach. Wszystkie pomieszczenia
majg wysokos¢ w swietle min. 300 cm. Na opisywanej kondygnacji znajdujg sie
pomieszczenia dla personelu oraz pomieszczenia techniczne. Dla utatwienia transportu
rzeczy z brudownika, ktory znajduje sie na poziomie kondygnacji +2, zaprojektowano
winde techniczng. Brudownik bedzie wyposazony w umywalke, urzadzenie do

dekontaminaciji oraz utylizacji wktadow jednorazowych wraz z zawartoscia.
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Charakter funkcjonowania Oddziatu Rehabilitacji oznacza, ze pacjent ktéry przychodzi do
Oddziatu przechodzi planowang procedure przyjecia, w zwigzku z powyzszym nie ma

potrzeby wydzielania pomieszczenia depozytu.

W projekcie Oddziatu Rehabilitacji zatozono, ze personel bedzie korzystat ze sprzetu

jednorazowego.

Projekt budynku Oddziatu Rehabilitacji jest oparte funkcjonalnie o istniejgcy kompleks

szpitalny, co wptyneto na nastepujgce rozwigzania:

- ze wzgledu na charakter szpitala, a co z tego wynika niewielkg ilos¢ odpaddw,
zatozono w projekcie, ze odpady medyczne bedg przechowywane w odpowiednich
pojemnikow i wynoszone do istniejgcego szpitala.

-z uwagi na specyfike projektowanego oddziatu rehabilitacji nie projektuje sie
pomieszczenia pro morte. W sytuacji wystgpienia zgodnu pacjenta, zmartego pacjenta
wywozi sie do istniejgcego szpitala do pomieszczenia pro morte.

- projektowany oddziat rehabilitacji bedzie funkcjonowat w opraciu o istniejgcy kompleks
szpitalny i z tego powodu nie projektuje sie agregatu prgdotwdrczego oraz magazynu

wody.

3.2. GASTRONOMIA

Gastronomia zostata zaprojektowana w formie bufetu na poziomie kondygnac;ji +3. Strefe
zaplecza socjalno — sanitarnego dla pracownikow zlokalizowano roéwniez na tej
kondygnacji. Strefa dostaw zostata wydzielona na kazdej kondygnacji w formie
pomieszczenia przeznaczonego do transportu zwigzanego z funkcjonowaniem

gastronomii.

Projektowana gastronomia wraz z salg konsumenckg ma charakter bufetu. Jego
podstawowe funkcje to $wiadczenie ustug gastronomicznych dla oséb przebywajgcych w

projektowanym budynku. Sala konsumencka jest przeznaczona dla max. 29 oséb.

Gastronomia funkcjonuje na zasadzie cateringu, oznacza to ze jedzenie zostaje
przywiezione w pudetkach termicznych. Ze wzgledu na rodzaj dostawy jedzenia,
wydzielono jedng droge transportu pudetek termicznych na poziom kondygnaciji +3, oraz
wywoOz pozostatosci z gastronomi na poziom kondygnacji +1. Takie rozwigzanie wymaga

od pracownikdéw czyszczenia windy technicznej przed zatadunkiem.

Zatozono, ze pacjenci otrzymujg jedzenie na tacach w swoich pokojach.
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Na personel pracujgcy rownoczesnie sktada sie max. 6 osob

4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Podstawowe przepisy

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce przepisy i normy:

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (j.t . Dz. U. 22021 r.
poz. 869).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej ( j.t. Dz. U. z 2020
r. poz. 1123 z pézn. zm. ).

* Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994 r. Prawo budowlane ( j .t. Dz. U. 2021 poz. 2351 z
pdzn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75, poz. 690 ; j.t. 2019 poz. 1065.z pézn. zm. ).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej, budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenoéw (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719 z pézn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030).

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego praz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722).

3.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy: 1 779,1 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 5 929,5 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 5 673,9 m?
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Powierzchnia uzytkowa budynku: 3 114,2 m?

Wysokosc¢: 13,60 m

Dtugosé: 63,28 m

Szerokos$c¢: 31,60 m

Kubatura: 24 903,9 m®

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

Dla okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych projektowany budynek zostat
zakwalifikowany jako budynek o wysokosci do 25m tj. budynek sredniowysoki (SW) (wg. § 6.
i § 8. rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie).

3.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w

zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

W budynku nie beda wystepowac materiaty niebezpieczne pozarowo mogace stwarzac
zagrozenie dla zdrowia, zycia lub bezpieczenstwa ludzi.

Palne materiaty wystepujgce w budynku stanowig wyposazenie pomieszczen
rehabilitacji, szpitalnych oraz socjalno - administracyjnych oraz konsumpcyjnych (drewno,

drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne).

Lp. |Materiat Charakterystyka
— fatwo zapalne,
drewno,
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

— ciepto spalania: 18 MJ/kg

— fatwo zapalny,

— temperatura zapalenia: 230 °C,
2. papier, karton
— w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

— ciepto spalania: 16 MJ/kg

— palne,
polichlorek -
— temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
3. wyroby plastyfikowane
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymoéw i gazow
(PCV)
toksycznych,
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Lp.

Materiat

Charakterystyka

— ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °c, palne,

temperatura przetwoérstwa 230 — 280 °c,

ciepto spalania — 43 MJ/kg

Poliamid

— palny, wiasnosci samogasnace,
— temperatura mieknienia 190 °c,

— ciepto spalania 29 MJ/kg

Tkaniny (bawetniane)

palne,
temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,

wartos$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg

Wyroby gumowe

— palne,
— temperatura zapalenia: 340°C,

— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

W pomieszczeniu gazéw medycznych zaprojektowano magazyn gazéw, w ktérym bedzie

przechowywany tlen medyczny (w pomieszczeniu nie bedg przechowywane inne gazy

techniczne). Butle z tlenem powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osd6b postronnych i

zaopatrzone w napisy ostrzegawcze ,tlen”, ,nieuprawnionym wstep wzbroniony”, ,nie pali¢ i

nie zbliza¢ sie z ogniem”.

Projektowany budynek, jest rozbudowg kompleksu szpitalnego - Lubuskiego Centrum

Ortopedii im. dr Lecha Wierusza i sktada sie z trzech kondygnacji o nastepujgcym

3.3 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania

przeznaczeniu:

Projekt Rozbudowy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie Sp. z 0.0., ul. Zamkowa 1

kondygnacja 0 stanowi izba przyje¢, strefa pobytu dziennego dla pensjonariuszy (zespoét

pomieszczen rehabilitacyjnych) oraz strefa dla personelu (pomieszczenia socjalne,

szatnie), ponad to na poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenie na gazy

techniczne;

34



ul. Ku Stoficu 63/8, 71-047 Szczecin e-mail: pepal@wp.pl Konstrukcje Budowlane i Inzynierskic KONSTAB®

* kondygnacja 1 stanowig pomieszczenia na staty pobyt ludzi, czyli pokoje dla
pensjonariuszy, pomieszczenia dla personelu medycznego oraz pomieszczenia
techniczne;

* kondygnacja 2 to gastronomia oraz pomieszczenia techniczne: kottownia, hydrofornia,

centrale wentylacyjne.

3.4 Informacja o kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osé6b na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek oraz jego czes$ci stanowigce
odrebne strefy pozarowe zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym, wytycznymi technologicznymi, a takze przyjetg na
rzutach aranzacjg pomieszczen okreslono maksymalna liczba ludzi moggcych przebywac na

poszczegolnych kondygnacjach:

- kondygnacja O: 50 osob
- kondygnacja 1: 60 osb6b — 51 tozek szpitalnych + 6-8 personelu
- kondygnacja 2: 35 0s6b — 29 miejsc konsumenckich + 6 os6b personelu

Z uwagi na rehabilitacyjng funkcje obiektu uzytkownicy bedg przemieszczac sie miedzy
kondygnacjami w ramach zaje¢ prowadzonych w budynku. W zwigzku z powyzszym nie
nalezy sumowac wartosci podanych dla poszczegdlinych kondygnacji, jako tgcznej ilosci
0s6b w budynku, poniewaz wskazana powyzej liczba osdb na poszczegolnych
kondygnacjach czesciowo dotyczy obecnosci tych samych osob przemieszczajgcych sie
miedzy kondygnacjami.

Dla obliczenia ilo$ci os6b moggcych jednoczesnie przebywac w szatniach przyjeto 25%
ilosci dostepnych szafek z uwagi na to, ze szatnie zostaty zaprojektowane jako opcjonalna
mozliwos¢ pozostawienia rzeczy osobistych i przygotowania do zaje¢ co wigzg sie z
niejednoczesnym ich wykorzystaniem.

PowyZej 6 oséb z ograniczong zdolnoscig poruszania sie¢ moze wystepowaé w
pomieszczeniach rehabilitacji na parterze. Z pomieszczen tych drzwi bedg otwierac sie na

zewnatrz.

3.5 Podziat na strefy pozarowe

Z uwagi na dopuszczalng wielko$¢ stref pozarowych dla obiektu Sredniowysokiego kategorii

ZL Il (do 3 500 m?) oraz obowigzek wynikajgcy z (§ 227 ust. 5 WT) tj. ze ze strefy
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pozarowej o powierzchni powyzej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym powinna by¢
zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnac;ji -

obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe :

STREFY POZAROWE - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Nazwa Strefy Pow,
Strefa 1 ZL 1l 1796,6 m?
Strefa 2 ZL 1l 1568,5 m?

Ponadto w obiekcie zgodnie z § 209 ust. 3 WT wydzielono pozarowo tak jak strefy
pozarowe pomieszczenia techniczne : rozdzielnia elektryczna i pomieszczenie na gazy

techniczne na poziomie 0 oraz kottownie i hydrofornie na poziomie 2.

W budynku zaprojektowano pomieszczenie przeznaczone na transport produktéow do/z

gastronomii, ktore jest wydzielone na kazdej kondygnaciji.

Informacje dotyczace zaprojektowanych wydzielen pozarowych

Podstawowe strefy pozarowe nr 1 i 2 stanowig pionowe przegrody przeciwpozarowe ( Sciany
REI 120, przepusty EI 120, zamkniecia El 60 - § 232 ust. 4)

Dodatkowe strefy pozarowe PM w obiekcie - wymienione wyzej pomieszczenia techniczne —
spetnia¢ bedg wymagania - sciany REI 120, stropy dla pomieszczeh na poziomie 0 —
ERI120, dach dla pomieszczen na poziomie 2 — RE 30, przepusty El 120, zamkniecia El 60
- § 232 ust. 4)

Wyjscia do obudowanych klatek schodowych, zamykanych drzwiami dymoszczelnymi o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS-C 30min. przyjeto jako réwnorzedne wyjsciu do
innej strefy pozarowej przy rozpatrywaniu dtugosci drogi ewakuacyjnej.

Przepusty instalacyjne w scianach wydzielajgcych klatki schodowe w klasie EI 60.

Pomieszczenia techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig budynku zaliczong do ZL

stanowig odrebng strefe pozarowa.
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Informacje dotyczace dopuszczanej powierzchni stref pozarowych

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku Sredniowysokim na

kondygnacji nadziemnej wynosi 3 500 m?.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaty przekroczone (okoto 1800
i 1600 m?) .

Podziat budynkdéw na strefy pozarowe przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegoélnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gesto$ci obcigzenia
ogniowego nie oblicza sie.

W pomieszczeniu technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje sie w przedziale do
500 MJ/m>.

Uwaga. Zgodnie ze wskaznikami tablicy E.4 zawartej w PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1
Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-2 : Oddziatywania ogdélne. Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru. - fraktyl 80% gestosci obcigzenia ogniowego dla
pomieszczen szpitalnych wynosi 280 MJ/m?.

3.6 Klasa odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia elementéow
budowlanych

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa
odpornosc
i Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku‘”
pozarowe;j
budynku
gtéwna . Sciana Sciana
i konstrukgj 1) ; przekryci
konstrukcj strop ” zewnetrzna wewnetrz 2)
] a dachu ) 1 e dachu
a nosna na
"B" R 120 R 30 REI 60 ElI 60 El30% RE 30

Oznaczenia w tabeli:
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R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetiaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej

klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol .4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami tgczy i

dylatacjami.

Zaprojektowane sciany oddzielenia pozarowego zostaty posadowione na stropach opartych
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowe;j tej
Sciany tj. R 120.

W $cianach zewnetrznych wystepowac bedg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci min

0,8 m — czesciowo beda to oddzielenia poziome w formie balkondw.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 60 minut
(zgodnie z wymaganiami zatgczonej powyzej tabeli dla klasy odpornosci ogniowej dla $ciany
zewnetrznej, odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one
zamocowane).

W $cianach zewnetrznych budynku bedg zastosowane izolacje niepalne
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Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamknie¢ znajdujacych sie w nich otworéow

Klasa odpornosci ogniowej
elementow
o drzwi z przedsionka
oddzielenia _
Klasa ) ] drzwi przeciwpozarowego
] przeciwpozarowego
odpornos przeciwpozarowy
ci sclan ch lub innych
pozarowe stropow z stropé samknieé na korytarz i
j budynku wyjatkie wow przeciwpozarowy do na klatke
m pomieszczen schodowg
ZL ch
stropow ia
wZL
"B" REI 120 REI60 EIS-C 60 EIS-C 30 EIS-C 30

Wydzielenie stref pozarowych zapewnione zostato za pomocg $cian o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z zamknieciem drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS-C 60. Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego zostata wysunieta na 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej
budynku.

Wszystkie elementy budynku bedg posiadty klasyfikacje NRO przy czym dla oddzielen

przeciwpozarowych klase A.

3.7 Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,

w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Zgodnie z wytycznymi technologii zaktada sie, ze w projektowanym budynku nie bedzie
pomieszczen gromadzenia materiatdw moggacych potencjalnie zosta¢ zakwalifikowane jako
niebezpieczne pozarowo, jak rowniez w budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach gazow medycznych nie przewiduje sie przechowywania gazéw palnych

ani substancji niebezpiecznych pozarowo.

3.8 Warunki ewakuaciji i strategia ewakuacji

Warunki ewakuaciji i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:

Informacje ogdine
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Z kazdego miejsca w budynku, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewniono
mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej. Zastosowano rowniez techniczne
Srodki zabezpieczenia przeciwpozarowego polegajgce na:

- zapewnieniu dostatecznej liczby wysokosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych

- zapewnieniu dopuszczalnej dlugosci, wysokos$ci i szerokosci przejs¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych

- zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzieleniu drog ewakuacyjnych

- zabezpieczeniu przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach
techniczno-budowlanych,

- zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i
na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach ogélnobudowlanych.

Wymagania dla szerokosci i liczby przejs¢, wyjs¢ oraz drég ewakuacyjnych w budynku
okreslono zgodnie z przeznaczeniem i sposobem zagospodarowania pomieszczen oraz
iloscig ludzi wynikajgca z ustalan z Inwestorem.

Ze strefy pozarowej o powierzchni powyzej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym jest
zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji (§
227 ust. 5).

Wyijscia ewakuacyjne z budynku lub do innej strefy

Projektowana szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, w tym drzwi
ewakuacyjnych z klatek schodowych, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z
klatek schodowych prowadzgcych na zewnatrz budynku, jest nie mniejsza niz obliczona
szerokosc¢ biegu klatki schodowej tj. min. 1,4m. Dla bezposrednich wyj$¢ z budynku
prowadzgcych z holu na kondygnacji 0 przyjeto minimalng szerokos¢ wyjsc¢ 2,0 m.
Projektowang szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne do innej strefy pozarowej

nie mniejsza niz 1,4 m.

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych

Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia w strefach ZL Il, przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10
m, natomiast przy dwdch lub wiecej kierunkach ewakuacji dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
wynosi 40 m dla dojscia najkrétszego i 80 m dla drugiego dojscia i nie zostata przekroczona
zgodnie z informacjami zawartymi na schematach pozarowych.

Dojscia ewakuacyjne zaprojektowane dla dwoch kierunkow ewakuacji nie pokrywajg sie na

odcinku poczatkowym dtuzszym niz 2m, ani nie krzyzuja.
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Korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne nie przekraczajg 50 m dtugosci ( wystepujg drzwi

dymoszczelne w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego.

Szerokos¢ i wysokosé poziomych drég ewakuacyjnych

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych obliczono nie mniej niz 1,4m przyjmujac 0,6m na
100 os6b mogacych przebywac¢ w danej strefie pozarowej. Przewaznie szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej przyjeta na korytarzach komunikacji ogéinej wynosi 2,65m co zapewnia
odpowiednie warunki ewakuaciji..

Dla czesci komunikacyjnych gdzie ewakuowanych bedzie do 20 os6b dopuszcza sie
szerokosc¢ 1,2 m.

Wysokosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku na pozostatych drogach komunikacyjnych

wynosi 3,00 m i jest nie mniejsza niz minimalna wysokosc¢ 2,2m.

Szerokosci i wysokosé pionowych drég ewakuacyjnych

taczng szerokos¢ uzytkowg biegow oraz spocznikow w klatkach schodowych, stanowigcych
droge ewakuacyjng, przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywac
réwnoczes$nie na kondygnacji, na ktérej przewiduje sie obecnos¢ najwiekszej ich liczby,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob. Maksymalna liczba ludzi na
kondygnacji zostata obliczona dla kondygnaciji 0 i wynosi 50 oséb. W budynku
zaprojektowano dwie klatki ewakuacyjne. Kazda klatka schodowa o szerokosci biegu 1,65 m.
Zaprojektowano szerokos¢ spocznikow klatki schodowej nie mniejszg niz 1,5m i wynosi 1,65
m.

W obszarze klatek schodowych zapewniono wysokos¢ nie mniejszg niz 2,2m i wynosi 3,0 m.

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen

Wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Szerokosci wyj$¢
ewakuacyjnych (drzwi) zostata dostosowana do liczby os6b mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6m szerokosci wyjscia na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 0,9m w Swietle.

Dla pomieszczen w ktorych moze przebywac powyzej 6 osob drzwi bedg otwierac sie na
zewnatrz (pomieszczenia rehabilitacji na parterze i pomieszczenie Sali konsumpciji na
kondygnacji poziomu 2).

Nie wystepujg pomieszczenia ktére obligatoryjnie muszg posiada¢ dwa wyjscia

ewakuacyijne.
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Przejscia ewakuacyjne

Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia ewakuacyjne w strefach ZL nie przekracza 40 m.

Dla pomieszczen dopuszcza sie ewakuacje max przez trzy pomieszczenia w ramach jednej
dtugosci przejscia ewakuacyjnego.

Szerokos$c¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi
przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb do ktérych ewakuacji ono stuzy, lecz nie mniej niz
0,9m.

Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy, wydzielenia drég ewakuacyjnych i

zabezpieczenia przed zadymieniem

Klatki schodowe zostaty obudowane scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamkniete na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej
EIS-C 30 oraz wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu (klapy dymowe nad
klatkami schodowymi), uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Nawiew powietrza do oddymiania zapewniony mechanicznie.

Zalozenia dla obliczenia wymiaru drzwi

Podane w projekcie wymiary drzwi dotyczg rzeczywistej szerokosci w Swietle przejscia po
odliczeniu przestrzeni zajetej przez elementy wyposazenia ograniczajgce Swiatto przejscia.
Dla pomiaru swiatta przejScia zaktada sie otwarcie drzwi na 90 stopni wzgledem ptaszczyzny
otworu tj. bez wytozenia na sciane. Analogicznie, aby zapewnic okreslony w projekcie
wymiar w swietle przejscia, nalezy zwiekszy¢ szerokosc drzwi jesli grubosc skrzydta drzwi po

otwarciu zaweza wymiar w swietle oscieznicy.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen

stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu celu ich stosowania.

Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. dla obiektu

przeanalizowano dobor urzgdzen przeciwpozarowych, a mianowicie :

State urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajgce zapas srodka

gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27

nie sa wymagane
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Niezaleznie od powyzszego dla wybranych pomieszczen przewiduje sie zastosowanie
dodatkowego zabezpieczenia poprzez instalacje niezaleznych systemoéw SUG (systeméw
gaszenia aerozolem) nastepujgcych pomieszczen:

- Serwerownia

Systemy wyposazone bedg w niezalezne centrale sterujgce gaszeniem, wyposazone w
dedykowane linie czujek wykrywczych, inicjujgcych procedure wyzwalania aerozolu
gaszgcego.) Podzespoly instalacji detekcji i sterowania gaszeniem bedg mieé ponadto

aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

System sygnalizacji pozarowej — obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, stuzace

do samoczynnego wykrywania i przekazywania informaciji o pozarze — zgodnie z § 28 ust. 1

nie jest wymagany.

Dzwiekowy system ostrzegawczy — umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i

komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenhstwa osob przebywajgcych w budynku,
nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez

operatora — zgodnie z § 29 ust. 1 nie jest wymagany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 1 — jest wymagana.

Obiekt zostanie wyposazony w wewnetrzng sie¢ hydrantowg przeciwpozarowg 25.
Instalacja moze byc¢ zasilana z sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajnos¢
1,0 I/s z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy.

Nominalna wydajnos¢ wody — przy rownoczesnym poborze wody z dwoch hydrantéw —
powinna wynosi¢ min 2 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.
Przed hydrantem powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia weza.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych a wykonane z materiatéw palnych, powinny by¢é obudowane ze
wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Srednica przewodu zasilajgcego powinna wynosié min DN 50.

Doprowadzenie wody do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nalezy zapewnic¢ co najmniej z dwoch stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od
siebie, w przypadku gdy:

1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wigksza niz trzy;

2) na przewodach obwodowych zainstalowano wiecej niz pie¢ hydrantow wewnetrznych.
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Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — jest wymagane na drogach ewakuacyjnych

(korytarzach i klatkach schodowych).

Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.

W budynku nie przewiduje sie dzwigow przeznaczonych dla ekip ratowniczych. W przypadku
pozaru zaprojektowane dzwigi osobowe powinny by¢ wytaczone z normalnej eksploataciji i
spetnia¢é wymagania okreslone odpowiedniej normie odnoszacej sie do funkcjonowania w
przypadku pozaru dzwigéw nie przeznaczonych do uzytkowania w przypadku pozaru - PN-
EN 81-73. W przypadku sygnatu alarmu pozarowego dzwigi windowe powinny zjecha¢ na
poziom ewakuacji. W przypadku pozaru na gtdbwnym poziomie ewakuacyjnym dzwig
powinien zjecha¢ na alternatywny poziom ewakuacji tj. najblizszy poziom nie objety
pozarem.

W przypadku awarii zasilania dzwigu zastosowane rozwigzania techniczne dzwigu powinny

zapewnic dojazd kabiny do poziomu najblizszej kondygnacji i umozliwi¢ opuszczenie kabiny.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - jest wymagany. Umieszczony bedzie przy wejsciu

gtbwnym do obiektu.

Urzadzenia oddymiajgce — sg wymagane dla obudowanych klatek schodowych.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce — sa obligatoryjnie wymagane na przewodach

przechodzgcych przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego.

Drzwi dymoszczelne i przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania - nie sg

obligatoryjnie wymagane.
W obiekcie zastosowana zostanie ochrona bierna

Instalacje elektryczne — zgodnie PN N SEP-E-007:2017-09 - kable i przewody elektryczne

na drogach ewakuacyjnych bedg miaty klase min. B2ca-s1b, dI, al. (pozostate Dca-s2, dl,
a2)
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3.7 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatanh ratowniczo—gasniczych, drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode punkty
poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania urzadzen
gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dzialan oraz dzwignie dla ekip

ratowniczych i prowadzace do nich dojscia.

Dojazd i drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy od ulicy Zamkowej oraz od ulicy tgki Zamkowe o
utwardzonej i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni, o szerokosci 6 m.

Droga pozarowa zostata zaprojektowana wzdtuz dtuzszego boku budynku, od strony
wschodniej. Dodatkowo droga pozarowa zostata poprowadzona w ten sposob, aby zostat
zapewniony dostep do budynku, na dtugosci 30% obwodu zewnetrznego budynku, przy jego

rozpietosci nie przekraczajgcej 60 m.
Obwadd budynku wynosi 189,76 m, natomiast 30% od tej wielkosci stanowi 94,88 m”

Droga pozarowa jest doprowadzona do budynku tak, ze jej najblizsza krawedz jest oddalona
nie wiecej niz 5 m od rzutu pionowego na poziom terenu kazdego z okien dla ekip
ratowniczych, a miedzy tg drogg i wymienionymi oknami nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajace
dotarcie do tych okien za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Przyjeta w projekcie szerokos$¢ drogi pozarowej na catej dlugosci to 6,0 m. Nosno$¢ drogi
pozarowej wynosi co najmniej 100 kN, przy nacisku na os. Najmniejszy zewnetrzny tuk drogi
pozarowej wynosi co najmniej 11m, odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku miesci sie w
granicach 5,0 m. Przebieg drogi pozarowej i uktad wej$¢ do budynku zapewnia mozliwos¢

potaczenia wejs¢ do budynkow ciggiem pieszym o dtugosci nie wigkszej niz 50m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku przewidziano dwa nowo projektowane hydranty
DN 80 o fgcznej wydajnosci 20 dm?/s.

Projektowane hydranty zlokalizowany zostaty w odlegtosci okoto 16 i 30 m od budynku.
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3.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektow sagsiadujgcych:

Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych

Projektowany budynek szpitala rehabilitacyjnego, ktory stanowi rozbudowe Lubuskiego
Centrum Ortopedii, zlokalizowany jest wewnatrz terenu przynaleznego do szpitala:

od strony pétnocnej graniczy z parterowym budynkiem hydroforni:

- odlegtos¢ budynku hydroforni od projektowanego obiektu wynosi 2,12 m, co oznacza
koniecznos¢ doprowadzenia stanu istniejgcego budynku hydroforni do poziomu
spetniajgcego wymagania dla odrebnej strefy pozarowe;.

od strony wschodniej projektowany budynek sgsiaduje z istniejgcym parterowym budynkiem
technicznym :

odlegtos¢ budynkow sgsiednich wynosi 15,33 m.

od strony potudniowej projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci 43,2 m od
istniejgcego budynku szpitala

od strony zachodniej projektowany budynek zlokalizowany jest w stosunku do granicy dziatki
w odlegtosci 18,94 m.

W okolicy opracowania nie wystepujg grunty lesne (Ls) ani teren okre$lony w planie

zagospodarowania jako lesny.

3.9 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24. sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym

W projekcie nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowe;.
5. AKUSTYKA

Izolacja akustyczna zostata zapewniona poprzez zaprojektowanie scian z pustakéw

silikatowych o grubosci 24 cm, ktore oddzielajg pomieszczenia.

Na poziomie +1 pomieszczenia przynalezne do strefy rehabilitacji zostaty oddzielone od
siebie scianami o grubosci 24 cm. Takie samo rozwigzanie przyjeto pokoi dla pacjentow,

znajdujgce sie na poziomie kondygnacji +2, ktére rowniez majg grubosc¢ 24 cm.

Dla centrali wentylacyjnej rowniez zaprojektowano rozwigzania zapewniajgce izolacyjnos¢

akustyczng, zgodnie z projektem technicznym.
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6. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

* Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami

* Nalezy stosowacC materiaty i rozwigzania podane w projekcie lub rownorzedne ze zgodag
inwestora i projektanta; wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ stosowne
atesty i aprobaty techniczne

* Wszystkie roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, instrukcjami

producentow, oraz sztuka budowlang

Projekt Rozbudowy Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza w Swiebodzinie Sp. z 0.0., ul. Zamkowa 1 47



