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WYJASNIENIE ZAPISOW ’
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: .Cykliczne dostawy implantow. materialow 1
urzadzen medycznych,  preparatow biologicznych ~ stosowanych — w procedurach
ortopedycznych™

Pytanie 1
Zadanie 50 — Materialy kosciozastepeze — kliny, bloczki
Czy Zamawiajacy dopusci material kosciozastepezy zgodnie z wymaganymi parametrami w
nastepujacych rozmiarach:
Poz.1.1 Kliny:
a) 25x30x8 mm
b) 25x30x10 mm
¢) 25x30x12 mm
d) 25x30x14 mm
Poz. 1.2 Bloczki
b) 10x10x6 mm
¢) 10x30x20 mm
d) 10x10x25 mm
Odpowiedz 1
Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania

Pytanie 2

Dotyczy regulacji zadania nr 25, Poz. 2

Drut nitynolowy 1.2 mm x 18", prowadzacy. do sruby PEEK lub biowchlanialnej. sterylny.
wielokrotnego uzycia

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane jednostki miary na opakowania - po 5 sztuk w jednym
opakowaniu?

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanic 3

Dotyczy regulacji zadania nr 25, Poz. 2

Drut nitynolowy 1.2 mm x 18", prowadzacy. do $ruby PEEK lub biowchlanialnej, sterylny,
wielokrotnego uzycia

Czy Zamawiajacy w ramach ww. pozycji dopusci produkt jednorazowy. sterylny?
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Odpowiedz 3

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 4

Dotyczy regulacji zadania nr 28, Poz. 1

Wiertlo kaniulowane o $rednicy 4.5 mm, wielokrotnego uzycia

Czy zamawiajacy dopusci produkt o tych samych parametrach technicznych, sterylny,
jednorazowego uzycia?

Odpowiedz 4

Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie.

Pytanie 5

zadanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopusci poza parametrami SIWZ rownowazny system protezoplastyki o
charakterystyce:

la) trzpien zgodny z SIWZ pokryty w 72 dhugosci porowatym tytanem i hydroksyapatytem w
13 rozmiarach i dlugosciach 96-156mm, kat CCD 131°1 127.5° (lateralizowany);

1b) trzpien typu short zgodny z SIWZ pokryty w 2/3 porowata okladzing tytanowa. stabilny
rotacyjnie bez dodatkowego bruzdowania, katy CCD 134° i 131° (lateralizowany):

2a) panewka zgodna z SIWZ, hemisferyczna w rozmiarach 44-72;

3a) glowy zgodne z SIWZ w 3 dlugosciach szyjki dla giow 22mm i w 6 dla pozostatych
rozmiarow:

3b) glowy ceramiczne z ceramiki Biolox Delta w 3 dlugosciach szyjki;

4a) wkladki zgodne z SIWZ symetryczne i z antyluksacyjnym kotnierzem 20°

Odpowiedz 5

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 6

zadanie nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci poza parametrami SIWZ rownowazny system protezoplastyki o
charakterystyce:

1a) trzpien tytanowy. bezcementowy pokryty HA na cale] dtugosci. poprzecznie prazkowany
w czedei blizszej, wertykalnie w czgsci dalszej, bezkotnierzowy w 11 rozmiarach w opcjach
kata CCD: 134° standardowy i 131° lateralizowany, stozek 12/14:

1b) trzpien cementowany stalowy o profilu zgodnym z trzpieniem bezcementowym Z poZ. la:
gladko polerowany w 2 opcjach kata CCD: 134° standardowy i 131° lateralizowany w 11
rozmiarach dla kazdego z katéw. Oba oferowane trzpienie posiadaja wspolng platformg
instrumentacyjna:

2b) glowy ceramiczne z ceramiki Biolox Delta w 3 dlugosciach szyjki dla srednic 28 i 32mm
oraz 4 dtugosciach dla $rednicy 36mm:

3a) panewka ze stopu tytanu, napylana porowatym tytanem i HA w rozmiarach 44-72mm
skalowana co 2mm; otwory na Sruby fabrycznie zaslepione — do usuniecia w przypadku
koniecznosci uzycia srub panewkowych: Uniwersalny. opatentowany mechanizm blokowania
wkladek polietylenowych. ceramicznych i metalowych; panewka nie wymaga zaslepki
centralnej — za$lepiana specjalna wypustka wbudowanym we wkladke panewkowa:
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4a) wkladki ceramiczne dla glow 32 od $rednicy panewki 44mm, dla glow 36 od srednicy
panewki S0mm;

4b) wkladki polietylenowe dla glow 28 i 32 mm do panewek od 44mm, dla glow 36mm od
panewek S0mm;

5¢) wiertta do $rub 30 i 50mm na elastycznym uchwycie jako element instrumentarium:
Odpowiedz 6

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 7

zadanie nr 49

Czy Zamawiajacy dopusci poza parametrami SIWZ rownowazny substytut kosciozastepezy
w postaci granulatu fosforanowo-wapniowego; dostgpne opcje sktadu: 80% B-TCP /20% HA
oraz 40% B-TCP / 60% HA: porowato$¢ 70%, rozmiar porow 300-600um: opakowania
granulek 1-2mm: 5-10-30cm? oraz 2-3mm: 5-10-20cm’.

Odpowiedz 7

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowancgo rozwigzania.

Pytanie 8

zadanie nr 50

Czy Zamawiajgcy dopusci poza parametrami SIWZ rownowazny substytut kosciozastgpczy
w postaci klinow i klinow zaokraglonych fosforanowo-wapniowego: dostepne opcje skiadu:
80% B-TCP / 20% HA oraz 40% B-TCP / 60% HA; porowatos¢ 70%, rozmiar porow 300-
600um. Kliny w grubosciach 5.6-8-10-12mm, kliny zaokraglone w grubosciach 6-8-10-12-
14mm.

Odpowiedz 8

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Sporzadzit: Joanna Piotrowska

Zatwierdzil;
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