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WYJASNIENIE ZAPISOW
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: ..Cykliczne dostawy implantow, materialow i
urzadzen  medycznych, preparatow biologicznych  stosowanych w procedurach
ortopedycznych”

Pytanie 1

Zadanie nr 45

Tytanowe plyty proste

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na doslanie petnego instrumentarium wraz z implantami
kazdorazowo przed zabiegiem w sposéb umozliwiajacy przygotowanie do zabiegu?/
wczesniejsza sterylizacje?

Odpowiedz 1

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 2

Zadanie nr 48

Modularny, samozatrzaskowy system zewnetrznej stabilizacji ztaman kosci

W zwigzku z wymaganiem od Wykonawcy dostarczania Jjednego kompletu instrumentarium
niezbgdnego do przeprowadzenia zabiegu na okres obowiazywania umowy oraz dostarczenie
dwoch kompletnych linii implantéw we wszystkich rozmiarach na okres obowigzywania
umowy , pragniemy sprostowac, ze zestaw stabilizacji zewnetrznej nie wymaga dodatkowego
instrumentarium oraz  stanowi konkretnie skonfigurowany  system przeznaczony do
stabilizacji zewnetrznej konczyn. W zwiazku z powyzszym , czy Zamawiajacy odstapi od w/w
wymogu i wyrazi zgode na jednorazowy zakup systemu stabilizacji ?

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy wyraza zgode.

Pytanie 3

~Czy w pakiecie 9 L.p. 2a Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie- element piszczelowy
endoprotezy stawu kolanowego, wykonany ze stopu CoCrMo - uniwersalny dla wkladki typu
'mobile bearing' oraz dla wktadki typu 'fix bearing' w przynajmnicj 5 rozmiarach™,
Odpowiedz 3

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 4
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Czy w pakiecie 9 L.p. 2b Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie- hipoalergiczny element
piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego, wykonany ze stopu CoCrMo pokryty oktadzina
ceramiczng - uniwersalnej dla wkladki typu ‘mobile bearing' oraz dla wktadki typu 'fix bearing'
W przynajmniej 5 rozmiarach”.

Odpowiedz 4

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 5

.Czy w pakiecie 9 L.p. 3 Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie- wkladka polietylenowa
wykonana z materialu o podwyzszonej odpornosci na $cieranie. w wersjach typu 'rotating
platform' i 'fix bearing'. kazda z wersji w opcjach z zachowaniem wigzadla krzyzowego
tylnego i bez zachowania wiezadta krzyzowego tylnego, wkladki w przynajmniej 3
grubosciach (min. 10-20mm) ™.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 6

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 15 poz. 1b dopusci mozliwosé zaoferowania wkretow
tytanowych. blokujacych o dlugosci 26-90 mm z przeskokiem co 2 mm w zakresie 26-60 mm
oraz 5 mm w zakresie 65-90 mm?

Odpowiedz 6

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 7

Czy Zamawiajagcy w Zadaniu nr 15 poz. lc dopusci mozliwosé zaoferowania wkretow
tytanowych, korowych o dhugosci 26-50 mm z przeskokiem co 2 mm?

Odpowiedz 7

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 33 poz. 1b dopusci mozliwos¢ zaoferowania drutu 1.2 mm
zamiast 1.1 mm?

Odpowiedz 8

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowane £0 rozwiazania.

Pytanie 9

C'zy Zamawiajacy w Zadaniu nr 45 poz. 1a dopusci mozliwosé zaoferowania: Tytanowa plyta
prosta blokujaco-kompresyjna 4,5 mm, waska. Otwory pod $ruby korowe @ 4.5 mm oraz Sruby
blokowane & 5 mm. Ilo$¢ otworéw: od 2 do 22. Dlugosci plyt: od 44mm do 404 mm — zamiast
opisanej?

Odpowiedz 9

Zamawiajacy nie dopuszeza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 10
Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 45 poz. 1b dopusci mozliwo$¢ zaoferowania: Tytanowa plyta
prosta blokujaco-kompresyjna 4.4 mm., szeroka. Otwory pod sruby korowe @ 4.5 mm oraz

Spotka zostala zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Zielone] Gérze, Wysokosc kapitatu zaktadowego — 18 000 000,00 21,
VIl Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000590170



> LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII

e P

Sefer im. dr. Lecha Wierusza W Swiebodzinie Spétka z o.0.
mwmm"cwm OCM’ ul. Zamkowa 1 REGON 000290630 tel.: 68 47506 01 http://www.loro.pl
- lochanbrsnas 66-200 Swiebodzin NiP 9271938119 fax: 684750602,  mail: Ico@loro.pl

sruby blokowane & 5 mm. Tlo$¢ otworéw: od 5 do 18. Dlugosci plyt: od 103 mm do 350 mm.
Na plycie otwory do wprowadzenia drutéw Kirschnera?

Odpowiedz 10

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 11

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 45 poz. l¢ dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Tytanowa sruba
blokujaca @ 5.0 mm, d. 14-95 mm, (14-60mm z przeskokiem co 2 mm. 65-155mm z
przeskokiem co 5 mm ) gniazdo srubokreta T25?

Odpowiedz 11

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 12

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 45 poz. 1d dopusci mozliwos$é zaoferowania: Tytanowa sruba
korowa o 4.5 mm, dl. 14-115 mm. (14-90mm z przeskokiem co 2 mm, 95-115mm z
przeskokiem co 5 mm) gniazdo srubokreta T25?

Odpowiedz 12

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 13

Czy Zamawiajgcy w Zadaniu nr 45 poz. le dopusci mozliwos$¢ zaoferowania: Tytanowa Sruba
gabczasta 0 6.0 mm (dt. gwintu - peiny), di. Sruby 25-125mm, gniazdo srubokreta T25?
Odpowiedz 13 ‘

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 45 poz. 2a dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Tytanowa plyta
prosta blokujaco-kompresyjna 4 mm. Otwory pod sruby korowe o 3.5 mm oraz $ruby
blokowane o 3.5 mm. Ilo$¢ otworéw: od 4 do 12. Diugoscei ptyt: od 59 do 163 mm. Na plycie
otwory do wprowadzenia drutow Kirschnera?

Odpowiedz 14

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 15

Czy Zamawiajgcy w Zadaniu nr 45 poz. 2b dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Tytanowa $ruba
blokujgca ¢ 3,5 mm, di. 14-90 mm (14-60mm z przeskokiem co 2 mm, 65-90mm z
przeskokiem co 5 mm) gniazdo $rubokreta T15?

Odpowiedz 15

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 16

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 45 poz. 2¢ dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Tytanowa $ruba
korowa @ 3.5 mm, di. 14-90 mm (14-90mm z przeskokiem co 2 mm) gniazdo Srubokreta T15?
Odpowiedz 16

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.
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Pytanie 17

Czy Zamawiajgcy w Zadaniu nr 45 poz. 2d dopusci mozliwosé zaoferowania: Tytanowa sruba
gabczasta @ 3.5 mm (w pehni gwintowana). di. 14-70 mm, gniazdo srubokreta T15?
Odpowiedz 17

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 18

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. la dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Plytka
anatomiczna blokujaco - kompresyjna do blizszej nasady kosci ramiennej. Na trzonie plytki
otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek. blokujaco — kompresyjne z
mozliwoscig zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm. W glowie plytki 9
otworow blokowanych prowadzacych sruby pod réznymi katami — w réznych kierunkach oraz
otwory umozliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane w piytce (3.5) samogwintujace z gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym, wkrecane za pomoca Srubokreta dynamometrycznego 1.5Nm. Sruby
wprowadzane w glowe kosci ramiennej za pomoca celownika. Koniec czgsei trzonowej plytki
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego cigcia. Dlugos¢
od 90mm do 270mm, ilos¢ otworéw od 3 do 12. Materiat tytan?

Odpowiedz 18

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania,

Pytanie 19

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. 1b dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia. blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci ramiennej do ztaman przunasadowych, zakladana z dostepu przysrodkowego.
Na trzonie z podcigciami bocznymi i od spodu plyty. Na trzonie plytki otwory dwufunkcyjne
nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujgco — kompresyjne z mozliwoscia
zastosowania srub blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm oraz podtuzny otwér blokujaco —
kompresyjny umozliwiajace elastycznogé pionowego pozycjonowania plytki oraz otwor
umozliwiajacy wstepna stabilizacje drutem Kirschnera. W glowie plyty zageszczone otwory
prowadzace $ruby pod réznymi katami — w roznych kierunkach. Glowa plyty o zmniejszonym
profilu i ksztalcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stozkowym.
Sruby blokowane w plytce samogwintujace z gniazdem szesciokgtnym lub gwiazdkowym.
Sruby blokowane wkrecane za pomocg Srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec czesci
trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego
cigcia. Dhugos¢ od 80 mm do 184 mm, od 7 do 15 otworéw w tym 5 otworéw w glowie plytki.
Material tytan?

Odpowiedz 19

Zamawiajacy nie dopuszcza propono wanego rozwiazania.

Pytanie 20

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. lc dopusci mozliwo$¢ zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscig, blokujaco - kompresyjna do dalsze;j
nasady kosci ramiennej, zakladana z dostgpu tylno-bocznego. prawa i lewa. Na trzonie plytki
otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne z
mozliwoscia zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm oraz otwor

Spofka zostala zarejestrowana w S3dzie Rejonowym w Zielonej Gdrze, Wysokosc kapitatu zakladowego — 18 000 000,00 z1.
Vil Wydziat Gospodarczy KRS pod nr 0000590170



:_._:_/____: LUBUSKIE CENTRUM ORTOPEDII
h_'- . . - - - -
— im. dr. Lecha Wierusza w Swiebodzinie Spétka z o.o0.
twbkis Conburs Oppéad ul. Zamkowa 1 REGON 000290630 tel.: 68 475 06 01 http://www.loro.pl
im. chLocha Wi 5o + o 66-200 Swiebodzin NIP 9271938119 fax: 684750602,  mail: lco@loro.pl

umozliwiajacy wstepna stabilizacje drutem Kirschnera. W glowie ptytki otwory prowadzace
sruby blokowane (2.4, 2.7) pod réznymi kgtami — w roznych kierunkach oraz otwor
umozliwiajgcy wstepng stabilizacje drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. S'ru'by blokowane w plytce samogwintujgce z gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane za pomoca $rubokreta dynamometrycznego 0.8 i
1.5Nm. Koniec czgsci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki
metoda minimalnego ciecia. Dlugos$¢ od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworéw w trzonie
plytki i 3 otwory w glowie plytki. Material tytan?

Odpowiedz 20

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 21

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. 1d dopusci mozliwosé zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscig, blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci ramiennej, zakladana z dostgpu przysrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie plytki
otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne z
mozliwoscia zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm oraz otwor
umozliwiajacy wstepna stabilizacje drutem Kirschnera, W glowie plytki otwory prowadzace
sruby blokowane (2.4, 2,7) pod réznymi katami — w roznych kierunkach. Otwory blokowane
z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w plytce samogwintujace z gniazdem
szesciokatnym lub gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane za pomoca srubokreta
dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec czesel  trzonowej plytki  odpowiednio
wyprofilowany do wprowadzania ptytki metoda minimalnego cigeia. Diugosé od 59 mm do
201 mm, od 3 do 14 otworéw w trzonie plytkii 3 otwory w glowie plytki. Material tytan?
Odpowiedz 21

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 22

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. le dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscig, blokujaco - kompresyjna do
blizszej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej .,L”, lewa i prawa. Na trzonie plyty
otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne z
mozliwoscia zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W glowie plytki otwory
prowadzace Sruby blokowane pod réznymi katami — w roznych kierunkach oraz 3 otwory do
wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby
blokowane(3.5), samogwintujace z gniazdem szesciokatnym lub gwiazdkowym. Sruby
blokowane wkregcane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1.5Nm. Koniec czescei
trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego
cigcia. Dhugosc od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworéw w trzonie i 5 otworow w glowie plytki.
Materiat tytan?

Odpowiedz 22

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 23
Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. If dopusci mozliwos$é¢ zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscig, blokujaco - kompresyjna do
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blizszej nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej ., T”, lewa i prawa. Na trzonie
plyty otwory dwufunkeyjne nie wymagajgce zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne
z mozliwoscig zastosowania Srub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwér do wstepne;j
stabilizacji drutem Kirschnera, W glowie plytki 3 otwory prowadzace sruby blokowane oraz
2 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane(3.5). samogwintujace z gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane za pomoca $rubokreta dynamometrycznego
I.5Nm. Koniec czgsci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki
metodg minimalnego cigcia. Diugosé od 93 do 301mm. od 4 do 20 otworow w trzonie 1 3
otwory w glowie plytki. Material tytan?

Odpowiedz 23

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 24

Czy Zamawiajagcy w Zadaniu nr 46 poz. Ig dopusci mozliwoé¢ zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do
blizszej nasady kosci piszczelowej, zaktadana z dostepu tylno-przysrodkowego, z podcieciami
od spodu plyty. Na trzonie plytki otwory dwufunkcyjne nie wymagajace
zaslepek/przejsciowek, blokujaco — kompresyjne z mozliwoscia zastosowania $rub
blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm oraz podtuzny otwor blokujaco — kompresyjny
umozliwiajgcy elastycznosé pionowego pozycjonowania plytki. W glowie pliyty 3 otwory
blokowane prowadzace $ruby pod roznymi katami — w réznych kierunkach. Glowa plyty o
zmniejszonym profilu i ksztalcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane w plytce samogwintujace z gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane za pomocg Srubokreta dynamometrycznego
1.5Nm. Koniec czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki
metoda minimalnego cigcia. Diugosé od 69 mm do 183 mm. od 1 do 10 otworéw w trzonie
plytki i 3 otwory w glowie plytki. Materiatl tytan?

Odpowiedz 24

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 25

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. lh dopusci mozliwos¢ zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci piszczelowej od strony przysrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie plytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek, blokujaco - kompresyjne z
mozliwoscig zastosowania $rub blokowanych 3.5 lub korowych 3.5/2,7 oraz otwér do
wstepnej stabilizacji drutem Kirschnera. W glowie piytki otwory prowadzace sruby
blokowane 3.5 pod réznymi katami — w roznych kierunkach oraz 2 otwory do wstepnej
stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane
w plytce (3.5) samogwintujgce z gniazdem szesciokatnym lub gwiazdkowym. Sruby
blokowane wkrecane za pomocy srubokrgta dynamometrycznego 1,5 Nm. Koniec czesci
trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego
cigeia. Diugosé od 116 do 246mm, od 4 do 14 otworéw w trzonie i 8 otwordw w glowie plytki.
Material tytan?

Odpowiedz 25
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Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 26

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. 1i dopusci mozliwoéé zaoferowania: Plytka
anatomiczna, o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscia. blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie plytki otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek. blokujaco — kompresyjne z
mozliwoscig zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz otwor do wstepne;j
stabilizacji drutem Kirchnera. W glowie plytki otwory prowadzace sruby blokowane 3.5 pod
roznymi katami — w réznych kierunkach oraz 3 otwory do wstepnej stabilizacji drutami
Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stozkowym. Sruby blokowane w plytce (3.5)
samogwintujace z gniazdem szesciokatnym lub gwiazdkowym. Sruby blokowane wkrecane
za pomocy Srubokreta dynamometrycznego 1.5 Nm. Koniec czgsci trzonowej plytki
odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki metoda minimalnego ciecia. Dlugosé
od 80 do 288mm. od 5 do 21 otworéw w trzonie i 4 otwory w glowie ptytki. Material tytan?
Odpowiedz 26

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 27

Czy Zamawiajagcy w Zadaniu nr 46 poz. 1 ] dopusci mozliwos$¢ zaoferowania: Plytki
anatomiczne o ksztalcie zmniejszajacym kontakt z koscig blokujaco - kompresyjna do dalszej
nasady kosci strzatkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie ptyty otwory
dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciowek. blokujaco — kompresyjne z
mozliwoscig zastosowania $rub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podluzny otwoér
blokujaco — kompresyjny umozliwiajacy el astycznos¢ pionowego pozycjonowania plytki oraz
otwor do wstepnej stabilizacji drutem Kirschnera, W glowie plyty otwory prowadzace sruby
blokowane lub korowe pod réznymi katami — w roznych Kierunkach o $rednicy 2.4/2.7mm
oraz 4 otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem
stozkowym. Sruby blokowane, samogwintujace z gniazdem szesciokatnym lub
gwiazdkowym, wkrecane za pomoca $rubokreta dynamometrycznego 2.4/2.7 — 0.8Nm, 3.5-
1.5Nm. Koniec czesci trzonowej plytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania plytki
metoda minimalnego cigeia. Diugosé od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworéw w trzonie i 5
otworow w glowie ptytki. Materiat tytan?

Odpowiedz 27

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 28

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. 2a i 2b dopusci mozliwo$é¢ zaoferowania $rub o
srednicy glowy 4.2 mm i dtugosci 10-40 mm z przeskokiem co 2 mm?

Odpowiedz 28

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 29

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. 2a i 2b dopusci mozliwos¢ zaoferowania dhugosci 6-
30 mm z przeskokiem co 2 mm?

Odpowiedz 29
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Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 30

Czy Zamawiajgcy w Zadaniu nr 46 poz. 2e dopusci mozliwosé¢ zaoferowania dlugosci 8-90
mm z przeskokiem co 2 mm?

Odpowiedz 30

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwiazania.

Pytanie 31

Czy Zamawiajacy w Zadaniu nr 46 poz. 2f dopusci mozliwosé zaoferowania dhugosci 16-60
mm z przeskokiem co 2 mm i 65-90 z przeskokiem co 5 mm?

Odpowiedz 31

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 32

Czy Zamawiajacy dopusci w ramach warunkow realizacji zaméwienia w zadaniu nr 4 na
elementy uzupetniajace endoprotezy stawu biodrowego:

- zmniejszenie wymaganej ilosci implantéw do jednej kompletnej linii implantéw we
wszystkich rozmiarach na okres obowiazywania umowy w postaci skladu konsygnacyjnego.
Odpowiedz 32

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.

Pytanie 33

Czy Zamawiajacy w ramach konkurencyjnosci w zadaniu 2 na System bezcementowej
endoprotezoplastyki stawu biodrowego z artykulacjg ceramika-ceramika. dopusci system
rownowazny o charakterystyce :

la) Trzpien bezcementowy ze stopu tytanu, prosty. prostokatny przekroj poprzeczny,
zwezajacy si¢ dystalnie, w opcji kotnierzowej i bezkotnierzowej oraz w opcji CCD 125° i
135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara Omm
125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na calej dlugosci
pokryty hydroksyapatytem ($rednia grubosé 155um). posiadajacy na calej powierzchni
wzdluzne i poprzeczne nacigcia umozliwiajace bardzo dobra pierwotna stabilizacj¢. Rozmiary
8 - 20 o dhlugosci trzpienia 115 - 190mm w zaleznosei od opcji. Dostepny trzpien
dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudowa kretarzowa rozmiar 6. Stozek 12/14,
szyjka sptaszczona w plaszczyznie ML.

1b) Trzpien, mocowany w przynasadzie. bezcementowy. wykonany ze stopu tytanu, pokryty
porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, wspotczynnik tarcia 1.2 oraz 80%
porowatos¢ przy sredniej wielkosci poréw 300pum. CCD 130°, w 13 rozmiarach, w wersji
Standard i High Offset. o dtugosci trzpienia 95 - 119mm. Réwnomierny wzrost rozmiaru ML
0 1.25mm oraz dtugosci o 2mm miedzy rozmiarami. Lateralizacja 0 6mm w rozmiarach 0-3.
oraz 0 8mm w rozmiarach 4-12. Stozek 12/14, szyjka splaszczona w plaszczyZnie ML.

2a) Panewka hemisferyczna, bezcementowa. pokryta porowatym tytanem, posiadajaca
uniwersalny mechanizm osadzania wkiadek polietylenowych i ceramicznych. Opcje
bezotworowa oraz z mozliwoscig zastosowania 3 $rub mocujacych dostepne w $rednicach 48
- 66mm co 2mm. Opcje dysplastyczna wielootworowa w srednicach 38 - 46mm co 2mm oraz
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wielootworowa w srednicach 48 - 72mm co 2mm. Otwory umozliwiajace ustawienie srub w
zakresie 34°.W komplecie zaslepka do panewki bezcementowe;.

3a) Glowa metalowa CoCr o srednicy 22.225mm o dtugosci +4 i +7mm oraz 28mm o dlugosci
szyjki+1,5;+5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o dtugosci szyjki +1; +5; + 9;. Stozek 12/14. Glowa
metalowa CoCr o $rednicy 36mm o dlugosci szyjki -2, +1.5; + 5; +8,5; + 12. Stozek 12/14
3b) Glowa ceramiczna (Biolox Delta) o srednicy: 28mm o dlugosci szyjki +1.5: + 5: +8.5mm
oraz 32mm o dtugosci szyjki +1; +5; + 9mm oraz 36mm o dtugosci szyjki +1.5; + 5; +8.5: +
12mm. Stozek 12/14.

3¢) Glowa ceramiczna (Biolox Delta) o srednicy: 28mm o dtugosci szyjki +1.5: + 5: +8.5mm
oraz 32mm o dtugosci szyjki +1: +3; + 9mm oraz 36mm o dtugosci szyjki +1,5; + 5: +8.5: +
12mm. Stozek 12/14.

4a) Wkiadka polietylenowa crosslink o srednicy wewnetrznej: 22.225mm neutralna w
rozmiarach 38 - 46mm; 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kohierzem w rozmiarach
48-66mm. lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniows reorientacja w
rozmiarach 48-76mm; 32mm neutralna i z kohierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana
4mm i lateralizowana 4mm z 10- stopniowg reorientacja w rozmiarach 48-76mm: 36mm
neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-
stopniowa reorientacja w rozmiarach 52-76mm: 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-
60mm.

4b) Wkiadka w calosci ceramiczna (Biolox Delta) o srednicy wewnetrznej: 28mm w
rozmiarach 44 - 66mm; 32mm w rozmiarach 48 - 66mm: 36mm w rozmiarach 52 - 66mm.
5a) Sruba do kosci gabczastej o srednicy 6.5mm. w dtugosciach 15 - 70mm, co Smm.
Odpowiedz 33

Zamawiajacy nie dopuszcza proponowanego rozwigzania.
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